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D-M -00.00.00

WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z przcbudows drogi powiatowej nr 3310F w micjscowosci Dgbrowa w zakresie budowy chodnika, Gmina Dhutéw.

1.2, Zakres stosowania 88T
Szezegdlowa specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraklowym przy zleceniu jak w pkt. 1.1.
L.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne, wspdlne dla robét objetych ogdlaymi
specyfikacjami technicznymi dla poszczegolnych asortymentéw robot drogowych

1.4. Okrelenia podstawowe
Uzyte w 85T wymienione ponizej okredlenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

1.4.1, Budowla drogowa - obickt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy cato$é techniczno-uzytkows (droga) albo jego
cz¢$¢ stanowigeg odrgbny element konsirukeyiny lub technologiczny (obiekl mostowy, korpus ziemny, wezet),

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

1.4.3. Dlugosé mostu - odleglos$é miedzy zewngtrznymi krawedziami pomostu, a w przypadku mostéw lukowych z nadsypka -
odleglos¢ w éwietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowej.

1.4.4. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi
urzgdzeniami technicznymi zwiazanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.5. Droga tymczasowa {montazowa) - droga specjalnic przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw obslugujacych
zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jego zakonczeniv.

1.4.6. Dziennik budowy — zeszyl z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczeciy organu wydajgcego, wydany zgodnie z
obowiazujgcymi przepisami, stanowigcy urzgdowy dokument przebiegu robdt budowlanych, sluzacy do notowania zdarzen i
okolicznoéci zachodzacych w toku wykonywania robdt, rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekazywania polecen i
inngj korespondencji technicznej pomigdzy Inzynierem/ Kierownikiem projektn, Wykonaweg i projekiantem.

1.4.7. Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkods terenows dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.8. Inzynier/Kierownik projekin — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajgcego, o ktérej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonaweca), odpowiedzialna za nadzorowanie rob6t 1 administrowante kontraktem.

1.4.9. Jezdnia - czg$é korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

14,10, Kierownik budowy - oscba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w
Jjego imieniu w sprawach realizacji kontrakiu.

1.4.11, Korona drogi - jezdnia (jezdnic) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami
dzielgcymi jezdnie.

1.4.12, Konstrukeja nawierzchni - uklad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich polaczenia.

1.4.13. Konstrukeja nosna (przesto lub przesta obiektu mostowego) - cz¢$é obiektu oparta na podporach mostowych, tworzqca
ustrdj niosgey dia przeniesienia ruchu pojazddw lub pieszych.

1.4.14. Korpus drogowy - nasyp lub ta cz¢éé wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowdw.,
1.4.15. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ulozenia w nim konstrukgji nawierzchni,

1.4.16. Ksigzka obmiardw - akceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzgey do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych rob6t w formie wyliczen, szkicéw i ew. dodatkowych zalacznikow.
Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzynicra/Kierownika projekiu.

1.4.17. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcepo, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badai i prdb zwigzanych z oceng jakoéci materialéw oraz robdt,

1.4.18. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacja projektows i specyfikacjami
technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera/ Kicrownika projekiu.

1.4,19. Most - obiekt zbudowany nad przeszkoda wodng dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.20. Nawicrzchnia - warstwa lub zespdl warstw stuzacych do przejmowania i rozkladania obcigzen od ruchu na podloze
gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.
a) Warstwa $cieralna - gérna warstwa nawicrzchni poddana bezposrednio oddzialywaniu ruchu i ezynnikow atmosferycznych.




b) Warstwa wigzaca - warstwa znajdujgca sig migdzy warstwa scieralng a podbudows, zapewniajgca lepsze roztozenie naprezen
w nawierzchni i przckazywanie ich na podbudowsg.

c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa sluzgca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu istniejgeej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna czgé¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podleze. Podbudowa moze skladad sie
z podbudowy zasadniczcj i podbudowy pomocniczej.

¢} Podbudowa zasadnicza - gérna czes$é podbudowy spelniajgca funkcje nosne w konstrukeji nawicrzchni, Moze ona skladac sig
z jednej lub dwoch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna czgs¢ podbudowy spelniajaca, obok funkcji nosnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni
przed dzialaniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podioza. Moze zawieraC warstwg mrozoochronng, odsgczajaca lub
odcinajaca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej glownym: zadaniem jest ochrona nawierzehni przed skutkami dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czgstek drobnych gruntu do warstwy
nawierzchni lezace] powyzej.

i) Warstwa odsgczajgea - warstwa sluzaca do edprowadzenia wody przedostajacej si¢ do nawierzchni.

1.4.21. Niweleta - wysokosciowe | geometryczine rozwinigeie na plaszczyZnic pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu
mostowcgo.

1.4.22. Obiekt mostowy - most, wiadukt, eslakada, tunel, kladka dla pieszych i przepust.

1.4.23. Objazd tymeczasowy - droga specjalnic przygotowana i odpowiednio utrzymana do preeprowadzenia ruchu publicznego
na okres budowy.

1.4.24. Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnoété wykonywanych robdt z dopuszezonymi tolerancjami, a jeéli przedzial
tolcrancji nie zostal okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdt
budowlanych,

1.4.25. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i zwigzanych z
nig urzadzen oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy moze rdwniez obejmowaé teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy
urzgdzen chronigeych ludzi i Srodowisko przed ucigzliwodciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.26. Pobocze - czgsé korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazddw, umieszczenia urzagdzen organizacji i
bezpieczenistwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzgea jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukeji nawierzchni.

1.4.27. Podloze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do glebokosci przemarzania.

1.4.28. Podloze ulepszone nawierzchni - gérna warstwa podtoza, lezgea bezpodrednio pod nawierzchnig, ulepszona w celu
umozliwienia przejgcia ruchu budowlanego i wladciwego wykonania nawierzchni.

1.4.29. Polecenie Inzyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera/Kierownika
projektu, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

1.4.30. Projcktant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem dokumentacji projektowej.

1.4.31. Przedsiewzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego polgczenia drogowege lub  calkowila
modernizacja/przebudowa (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju podluznym) istniejacego polaczenia.

1.4.32, Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zamknigtym, przeznaczona do przeprowadzenia cicku, szlaku wedréwek
zwierzat dziko zyjacych lub urzadzei technicznych przez korpus drogowy.

1.4.33. Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przykiad dolina, bagno, rzeka, szlak wedréwek dzikich zwierzat itp.

1.4.34. Przeszkoda sztuczna - dziclo ludzkie, stanowiace utrudnienic w realizacji zadania budowlanego, na preyklad droga,
kolej, rurociag, kanal, ciag pieszy lub rowerowy itp.

1.4.35. Przctarpowa dokumentacja projektowa - cze$é dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiekiu bgdacego przedmiotem robdt.

1.4.36. Przyczolek - skrajna podpora obiektu mostowego. Moze sklada¢ sig¢ z peinej sciany, stupéw lub innych form
konstrukcyjnych, np. skrzyi, komoér.

1.4.37. Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenic pierwotnych funkeji terenom naruszonym w
czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.38. Rozpiglos¢ teoretyczna - odleglodé miedzy punktami podparcia (fozyskami), przesla mostowego.

1.4.39. Szeroke$c calkowita obiektu (mostu / wiadukiu) - odleglo$é migdzy zewnetrznymi krawgdziami konstrukeji obiekfu,
mierzona w linii prostopadlej do osi podluznej, obejmuje calkowity szerokos¢ konstrukeyjng ustroju niosgeego.

1.4.40. Szerokodc uzytkowa obiekiu - szerokosé jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegdlnych rodzajéw ruchu oraz
szerokos$é chodnikdéw micrzona w Swietle porgezy niostowych z wytaczeniem konstrukeji przy jezdni dolem oddzielajacej ruch
kolowy od ruchu pieszego.

1.4.41. Slepy kosztorys - wykaz robét z podanicm ich iloci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

1.4.42, Teren budowy - teren udostgpniony przez Zamawiajacego dla wykenania na nim robdl oraz inne miejsca wymienione w
kontrakcie jako tworzace czes¢ terenu budowy,

-




1.4.43. Tunel - obiekt zagl¢biony ponizej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.44. Wiadukt - obiekt zbudowany nad linig kolejowg fub inng drogg dla bezkolizyjnego zapewnicnia komunikac]i drogowej i
ruchu pieszego.

1.4.45. Zadanic budowlane - czgs¢ przedsigwzigeia budowlanego, stanowigca edrgbna calosé konstrukeying lub technologiczng,
zdolng do samodzielnego pelnienia funkeji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polegaé na wykonywaniu robdt zwigzanych z
budowa, modernizacja/ przebudowa, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

L.5. Ogélne wymagania dotyczgce robét

Wykonawea jest odpowiedzialny za jakos¢ wykenanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnogci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowic oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektows, SST i poleceniami Inzyniera/Kierownika
projeckiu.

1.5.1. Przckazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminic okre$lonym w dokumentach kontraktowych przckaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspdlrzedne punkiéw gléwnych trasy oraz
reperdw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosé za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
ostateccznego robdt. Uszkodzone lub zniszezone znaki geodezyjne Wykonawcea odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawicraé rysunki, obliczenia [ dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegdlowych warunkach umowy, uwzglgdniajgcym podzial na dokumentacjg projektows:
- Zamawiajacego; wykaz pozycii, kibre stanowig przetargowg dokumentaci¢ projektowa oraz projektows dokumentacie
wykonawczg (techniczng) i zostang przekazane Wykonawcy,
—  Wykonawcy; wykaz zawierajacy spis dokumentacji projektowej, kidra Wykonawcea opracuje w ramach ceny kontrakiowe;j,

1.5.3. Zgodno$¢ robét z dokumentacjg projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST | wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawey przez
Inzyniera/Kierownika projektu stanowia czg$é umowy, a wymagania okreslone w choéby jednym z nich sg obowiazujgce dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznodci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnodé ich waznodei
wymieniona w ,, Kontraktowych warunkach ogdlnych™ (,,0gélnych warunkach umowy™).

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bleddw lub opuszezen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu, ktory podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku rozbieznoscei, wymiary podane na pi$mie s3 wazniejsze od wymiaréw okredlonych na podstawic odezytu
ze skali rysunku.

Wszystkic wykonane roboty i dostarczone materiaty bgda zgedne z dokumentacja projektows i SST.

Dane okredlone w dokumentacji projektowej i w SST bgdg uwazane za wartosei docelowe, od ktérych dopuszezalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow i elementéw budowli muszg wykazywaé zgodnos$é z
okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nic mogg przekraczac dopuszezalnego przedzialu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie bgda w pelni zgodne z dokumentacjg projektows lub SST i wplynic to na
niczadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawey.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,,pod ruchem™)

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych obiektéw (jezdnic,
$ciezki rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie
trwania realizacji kontraktu, az do zakericzenia i odbioru ostatecznego rob6t.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projekiu do zalwierdzenia,
uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i orpanem zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot
w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postgpu robdt projekt orpanizacji ruchu powinien byé na hiezaco
aktualizowany przez Wykonawcg. Kazda zmiana, w stosunku do zalwierdzonego projekiu organizacji ruchu, wymaga
kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obslugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce takie jak: zapory, dwiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajac w ten sposib bezpicczefisiwo pojazdéw i
pieszych.

Wykenawca zapewni state warunki widocznodci w dzient i w nocy tych zapdr i znakéw, dla kiérych jest to nieodzowne
ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpicczajaee bedg akceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu,

Fakt przystapienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w micjscach i ilosciach okreslenych przez Inzynicra/Kierownika
prajcktu, tablic informacyjnych, ktérych tresé bgdzie zatwierdzona przez Inzyniera/Kicrownika projekiu. Tablice informacyine
bedg utrzymywane przez Wykonawcee w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot,

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje sie, 2e jest wlgczony w cene
kontraktowa.




b) Roboly o charakterze inwestycyjnym

Wykonawea jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresic trwania realizacji kontraktu az do
zakoriczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawea dostarczy, zainstaluje i bgdzie utrzymywac tymezasowe urzgdzenia zabezpieczajgee, w tym: ogrodzenia,
porgeze, oswietlenie, sygnaly 1 znaki ostrzegaweze oraz wszelkie innc $rodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spolecznodci
i innych.

W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawcea ogrodzi lub wyraZnie oznakuje teren budowy, w
sposob uzgodniony z Inzynicrem/Kierownikiem projektu.

Wiazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych przy realizacji robot,
Wykonawea odpowiednio oznakuje w sposdb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznic przed ich rozpoczgciem w sposéb uzgodniony =z
Inzynierem/Kierownikiem projekiu oraz przez umieszezenie, w miejscach i ilogciach okreslonych przez Inzyniera/Kierownika
projektu, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne
beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robdt.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaplacic i przyjmuje sig, ze jest wilgezony w ceng
koniraktowa.

1.5.5. Ochrona érodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowal w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
drodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:
a) utrzymywaé teren budowy i wykopy w stanic bez wody stojaeej,
b) podcjmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
$rodowiska na terenie i wokd! terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwoscei dla osdb lub débr publicznych i
innych, a wynikajacych z nadmiernego halasu, wibracji, zanicczyszezenia lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego
sposobu dziatania.
Stosujge si¢ do tych wymagan bedzie mial szczegblny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, skladowisk, ukopdw i drég dojazdowych,
2) srodki ostroznodci i zabezpicczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pylami lub substancjami toksycznymi,
b} zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
¢) mozliwodcia powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca begdzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawcea bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawic odpowiednich przepisow sprawny sprzet przeciwpozarowy,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy latwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem
os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji
robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bgda dopuszczone do uzycia.

Nic dopuszcza si¢ uzycia materialdéw wywolujgeych szkodliwe promicniowanie o stgzeniu  wigkszym od
dopuszczalnego, okreglonego odpowiednimi przepisami.,

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do rob6t bedg mialy aprobatg techniczng wydang przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddzialywania tych materialow na érodowisko.

Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robét ich szkodliwosé zanika (np.
materialy pylaste) mogg by¢ vzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowicdnic przepisy Wykonawca powinien otrzymaé zgodg na uzycie tych materialéw od wlasciwych organdw administracji
paistwowej.

Jezeli Wykonawea uzyl materialéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowalo
jakickolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatngj

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni zicmi i za urzadzenia podziemne, takic jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bgdacych wlasciciclami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacii. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
nszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy,

Wykonawca zobowigzany jest umicsci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robét, ktére
majg byé wykonane w zakresie przeloZenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiademié
Inzyniera/Kierownika projekiv i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uvszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwlocznic powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi
wspdlpracowal dostarczajgc wszelkie] pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw, Wykonawca bgdzie odpowiadaé za
wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.




Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabudowa mieszkaniows, Wykonawca bedzic realizowac¢ roboty w sposéb
powodujgey minimalne nicdogodnosci dla mieszkancow. Wykonawea odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy
mieszkaniowe]j w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dzialalnoscia.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomigdzy Wykonawcy
a whadcicielami nicruchomodci i dotyczacych korzystania z wlasnosci i drog wewnetrznych, Jednakze, ani Inzynier/Kierownik
projekiu ani Zamawiajacy nie bgdzie ingerowal w takie porozumienia, o ile nie bgdg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi
w warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowad sig do ustawowych ograniczen naciskdw osi na drogach publicznych przy transporcie
materialow i wyposazenia na i z terenu robdt. Wykonawca uzyska wszelkie niczbedne zezwolenia i uzgodnienia od wlasciwych
wladz co do przewozu nietypowych wagowo ladunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamial
Inzyniera/Kierownika projektu. Inzynier/Kierownik projektu moze polecié, aby pojazdy nic spetniajgce tych warunkdéw zostaly
usunigte z terenu budowy. Pojazdy powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszezone na $wiezo ukonczony
fragment budowy w obrgbie terenu budowy i Wykonawca bgdzie odpowiadal za naprawe wszelkich rob6t w ten sposoh
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzynicra/Kicrownika projektu.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegad przepiséw dotyczqcych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szezepOlno$ci Wykonawea ma obowigzek zadbad, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bgdzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpicczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenistwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja odrgbnej
zaplacie i sg uwzglgdnione w cenie kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrong robdt i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robdt od daty
rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawcea bgdzic utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno byé prowadzone w taki
sposdb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera/Kierownika projekiu powinien
rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pdZniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12, Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisdéw

Wykonawca zobowiazany jest znal wszystkie zarzgdzenia wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwick sposob zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bgdzie w pelni odpowicdzialny za wypelnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w adniesieniu do spregtu, materialéw lub
urzgdzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robdt i w sposéb ciagly bedzie informowaé Inzyniera/Kierownika projektu o
swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolef i inne odnoéne dokumenty. Wszelkie straty, koszty post¢powania, obciazenia
i wydatki wynikle z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjgtkiem
przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknic z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera/Kierownika
projekiu.

1.5.13. Rownowaznos$é norm i zbiordw przepiséw prawnych

Gdzickolwiek w dokumentach kontraktowych powolane sa konkretne normy i przepisy, ktére spelnia¢ majg materiaty,
sprzel i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywad postanowienia najnowszego wydania lub poprawicnego
wydania powolanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powolane
normy i przepisy sa pafsiwowe lub odnoszg si¢ do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajace rdwny lub wyzszy poziom wykonania niz powolane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera/Kicrownika projektu. Réznice pomiedzy powolanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami musza by¢ dokladnie opisane przez Wykonawce i przediozone Inzynierowi/Kierownikowi
projektu do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostalodci o znaczeniu geologicznym
lub archeologicznym odkryle na terenic budowy bedg uwazane za wlasno$é Zamawiajacego. Wykonawea zobowiagzany jest
powiadomi¢ Inzynicra/Kicrownika projekiu i postgpowaé zgodnic z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecenn Wykonawca
poniesic koszly i/lub wystapia opéinienia w robotach, Inzynier/ Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i
Wykonaweg ustali wydluzenie czasu wykonania robdt i/lub wysokosé kwoly, o kidrg nalezy zwigkszyé cene kontraktows.

1.6. Zaplecze Zamawiajacego (o ilc warunki kontrakiu przewiduja realizacig)

Wykonawca zobowigzany jest zabezpicczy¢ Zamawigjgcemu, pomicszezenia biurowe, sprzet, transport oraz inne
urzadzenia towarzyszgee, Zgodnie z wymaganiami podanymi w D-M-00.00.01 ,,Zaplecze Zamawiajgcego™.




2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materialow

Co najmniej na trzy tygodnic przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialéw przeznaczonych do
robdt, Wykonawca przedsiawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, szezegdlowe informacje dotyczace
proponowanego Zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialéw jak réwniez odpowiednie swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki materialow.,

Zalwierdzenie partii materialéw z danego Zrédla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego Zrédla
uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, Zze materialy vzyskanc z dopuszczonego Zrédla
w sposob ciagly spelniaja wymagania SST w czasie realizacji robot.

2.2, Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanic pozwolen od wlascicieli i odnosnych wladz na pozyskanic materialéw ze Zrédet
micjscowych wiaczajage w to Zrédla wskazane przez Zamawiajgeego i jest zobowigzany dostarczyé Inzynierowi/Kierownikowi
projektu wymagane dokumenty przed rozpoczeciem cksploatacii Zradla.

Wykonawea przedstawi Inzynicrowi/Kierownikowi projektu do zatwicrdzenia dokumentacj¢ zawicrajaca raporty z
badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metodg wydobycia i selekeji, uwzgledniajae aktualne decyzje
o eksploatacji, organdw administracji pafistwowej i samorzadowe;j.

Wykonawea ponosi odpowiedzialno$é za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materialéw pochodzacych
7e Zrodel migjscowych.

Wykonawea ponosi wszystkie koszty, 7 tytulu wydobycia materiatdow, dzierzawy i inne jakie okazg si¢ potrzebne w
zwiazku z dostarczeniem materialéw do robét.

Humus i nadklad czasowo zdjgte z terenu wykopdw, dokopéw i miejsc pozyskania materialéw micjscowych bedg
formowane w haldy i wykorzystane przy zasypee i rekultywacji terenu po ukoficzeniu robét,

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy bg¢da wykorzystane do robot lub odwiczione na odklad odpowicdnio do wymagan umowy lub wskazan
Inzyniera/Kierownika projekiu,

Wykonawca nie bgdzie prowadzi¢ Zzadnych wykopéw w obrgbie terenu budowy poza tymi, ktdre zostaly
wyszezegdlnione w dokumentach umowy, chyba, Zze uzyska na to pisemng zgodg Inzyniera/Kierownika projektu.

Eksploatacja Zrodel materiatow bgdzic zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materialy nic odpowiadajace wymapaniom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i zlozone w
miejscu wskazanym przez Inzyniera/Kiecrownika projektu. Jesli Inzynier/Kierownik prejektu zezwoli Wykonawey na uzycie tych
materialtdw do innych robdt, niz te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materialéw zostanie odpowiednio
przewartosciowany (skorygowany) przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac sig z jego nieprzyjgciem, usunigeiem i niczaplaceniem

2.4. Wariantowe stosowanie materialow

Jedli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwoéé wariantowego zastosowania rodzaju materialu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie
przed uzyciem tego materialu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan wymaganych
przez Inzyniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ poZniej zmieniany bez zgody
Inzyniera/Kierownika projektu.

2.5, Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy bedg one uzyte do robdt, byly
zabezpieczone przed zanieczyszezeniami, zachowaly swoja jakodé 1 wlasciwodci i byly dostgpne do kontroli przez
Inzyniera/Kicrownika projektu.

Miejsca czasowego skladowania materialow begda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Inzynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w migjscach zorpanizowanych przez Wykonaweg i
zaakceptowanych przez Inzynicra/Kierownika projekitu.

2.6. Inspekeja wytwdrni materialéw

Wytwornie materiatdw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzynicra/ Kicrownika projektu w celu sprawdzenia
zgodnodei stosowanych metod produkeji z wymaganiami. Probki materialéw moga byé pobierane w celu sprawdzenia ich
wlasciwodci. Wyniki tych kontroli bedg stanowi¢ podstawg do akceptacji okrelone) partii materialéw pod wzgledem jakosced.

W przypadku, gdy Inzyniet/Kierownik projektu bedzie przeprowadzal inspekcje wytwomi, muszg by¢ spelnione
nasi¢pujgce warunki:

a) Inzynier/Kierownik projektu bgdzie mial zapewniong wspolprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialow w czasic
przeprowadzania inspekgji,

b)Y Inzynier/Kierownik projektu bedzie mial wolny dosiep, w dowolnym czasie, do tych cz¢dei wytwaorni, gdzie odbywa si¢
produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji robd,

¢} Jezeli produkcja odbywa si¢ w migjscu nie nalezgcym do Wykonawey, Wykonawca uzyska dia Inzyniera/Kierownika
projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekceji i badan w tych miejscach.
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3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu, ktdry nie spowoduje niekorzysinego wplywu na
jakos¢ wykonywanych robot. Sprzgt uzywany do robdt powinien byé zgodny z oferta Wykonawey i powinien odpowiadaé pod
wzgledem typéw i ilosei wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcic organizacji robot, zaakceptowanym przez
Inzyniera/Kierownika projekiu; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by
uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projekiu.

Liczba i wydajnosé¢ sprz¢tu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robodt, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowe], SST i wskazaniach Inzyniera/ Kierownika projekiu,

Sprzgt bedgey wlasnoscia Wykenawey lub wynajely do wykonania robdt ma byé utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentéw potwicrdzajgcych dopuszezenie sprzgtu
do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawcea bgdzie konserwowad sprzgt jak réwniez naprawiad lub wymieniad sprzgt niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwodé wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/ Kierownika projektu o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu, Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera/Kierownika projektu, nic moze byé péZniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikelwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkdw umowy, zostang przez
Inzyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, kidre nie wplyng niekorzysinie na
jakos$¢ wykonywanych robdt i whasciwodci przewozonych materialdw.

Liczba $rodkdw transportu powinna zapewniaé prowadzenic robdt zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera/ Kierownika projektu, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spehiaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na of i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie spelniajgce tych
warunkdéw moga by¢ dopuszczone przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwolnego
uzytkowanych odcinkdw drog na koszt Wykonawcey.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wlasny koszi, wszelkie zanieczyszezenia, uszkodzenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5, WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenic robot zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢ zastosowanych
materialdw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$é z dokumentacja projektows, wymaganiami SST, PZJ, projcktem organizacji
robdt opracowanym przez Wykonaweg oraz poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow
robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okredlonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Bledy popelnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang, usunicte przez Wykonawce na wlasny
koszt, z wyjatkiem, kiedy dany blad okaze sig¢ skutkiem bigdu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez
Inzyniera/ Kierownika projektu.

Sprawdzenie wytyczenia robOt lub wyznaczenia wysokoéei przez Inzyniera/ Kierownika projektu nie zwalnia
Wykonawcey od odpowiedzialnodei za ich dokladno$é.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu dotyczgee akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementdw robét bedg oparie
na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projekiowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inzynier/Kierownik projekiu uwzgledni wyniki badan materialéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujace
przy produkcji i przy badaniach materialéw, doswiadczenia z przeszlosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia Inzyniera/Kierownika projektu powinny byé wykonywane przez Wykonawce w czasic okreslonym przez
Inzyniera/Kierownika projektu, pod groZbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca,

6. KONTROLA JAKOSC1 ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakoSci

Wykonawea jest zobowigzany opracowaé i przedstawié do akceptacji Inzyniera/ Kierownika projekiu program
zapewnienia jakosci. W programie zapewnicnia jakosci Wykonawcea powinien okresli¢, zamierzony spos6b wykonywania robét,
mozliwoéci techniczne, kadrowe i plan organizacji rob6t gwarantujgcy wykonanie robét zgodnie z dokumentacja projekiows,
SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakoéci powinien zawieraé:

a) cz¢se ogolng opisujaca:

-~ organizacjg wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robét,

— organizagj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

- sposéb zapewnienia bhp.,

~ wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os0b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$é wykonania poszezegolnych elementdw robot,
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— system (sposéb i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakosdcig wykonywanych robét,

—  wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wlasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawcea zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposdb oraz forme gromadzenia wynikdéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, nastaw mechanizméw sterujacych, a takze
wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie lechnologicznym, proponowany sposéb i formg przckazywania tych
informacji Inzynicrowi/Kierownikowi projektu;

b} czgdéé szezegblowy opisujaca dla kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do
sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$é Srodkow transporiu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materiatow, spoiw, lepiszezy, kruszyw itp.,
- sposdb zabezpieczenia i ochrony ladunkdw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

-  sposdb [ procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwose, pobicranie probek, legalizacia i sprawdzanie urzgdzedi, itp.)
prowadzonych podczas dostaw materialéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw robét,

—  sposéb postgpowania z materialami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac zalozong jako$¢ robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robdt i jakodci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i
badath materialéw oraz robdt.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier/Kierownik projektu moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badat w celu zademonstrowania, zc poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz robdt z czgstotliwodeig zapewniajgcy
stwicrdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiani zawartymi w dokumentacji projektowej i SST

Minimatne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwodé sy okreslone w SST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zoslaly one tam okreslone, Inzynier/ Kierownik projekiu ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umows.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzgt
badawczy posiadajg wazng legalizacjg, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan,

Inzynier/Kicrownik projektu bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszezen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inzynier/Kierownik projekiu bedzie przekazywaé Wykonawey pisemne informacje o jakichkolwick niedociagnigciach
dotyczacych urzadzeni laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggnigcia te bedg tak powazne, ze mogg wplyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier/Kierownik projektu natychmiast
wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopuéei je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakog$¢ tych materialow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem 1 prowadzeniem badafi materialdw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystyeznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze
wszysikie jednostkowe elementy produkeji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienistwem wytypowane do badan.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$é udziatu w pobieraniu prébek.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawcg i zatwierdzone przez Inzyniera/Kierownika
projeki, Probki destarczone przez Wykonaweg do badan wykonywanych przez Inzyniera/Kierownik projektu beda odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projekiu,

Na zlecenie Inzyniera/Kierownika projektu Wykonawca bgdzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow,
kidre budza watpliwodci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawceg usunigte lub ulepszone z
wlasnej woli. Koszty tych dedatkowych badain pokrywa Wykonawca tylko w przypadku siwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane
przez Inzyniera/ Kierownika projekiu,

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera/ Kierownika projektu o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pigmie ich wyniki do
akeceptacji Inzyniera/ Kierownika projekiu.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzic przekazywaé Inzynierowi/Kicrownikowi projektu kopie raportéw 7z wynikami badafn jak
najszybeiej, nie pdzniej jednak niz w terminie okredlonym w programie zapewnicnia jakoscei.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach wedlug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera/Kierownika projektu

Inzynier/Kicrownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobicrania probek i badania materialéw w
migjscu ich wylwarzania/pozyskiwania, a Wykonaweca i producent materialéw powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.
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Inzynier/Kierownik projekiu, dekonujgc weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, poprzez
migdzy innymi swoje badania, bedzie oceniaé zgodno$é materialéw i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikow wlasnych
badan kontrolnych jak i wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier/Kierownik projekiu powinien pobieraé probki materialdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badait wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier/Kierownik projektu oprze sig
wylgeznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materialéw i robdt z dokumentacja projektowa i SST. Moze rowniez
zlecic, sam lub poprzez Wykonawcg, przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkewych badan niezaleznemu laboratorium. W takim
przypadku calkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce,

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier/Kierownik projekiu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja:

L. certyfikat na znak bezpicczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnod$é z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

2. deklaracj¢ zgodnodci lub certyfikat zgodnodci z:

—~ Polska Normg lub

—~ aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja
okreglong w pkt 1

i ktére spelniaja wymogi SST.

W przypadku materialéw, dla ktérych ww. dokumenty s3 wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do robot
bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemyslowe musza posiada¢ ww., dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badaii wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badai bedg dostarczone przez Wykonawce
InZzynierowi/Kierownikowi projektu.

Jakickolwiek materialy, ktére nie spetniajg tych wymagaii beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajaccgo i Wykonawee w okresie od
przckazania Wykonawcy terenu budowy do konica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnosé za prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowiazujacymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.,

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi
i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonala zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bgda czytelne, dokonane trwalg technikg, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalgczene do dziennika budowy protokety i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym numerem zalgcznika i
opatrzone datq i podpisem Wykonawcey i Inzyniera/ Kierownika projektu.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosei:
~ datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

— datg uzgodnienia przez Inzynicra/Kierownika projektu programu zapewnicnia jakosci i harmonograméw robé,

— terminy rozpoczgeia i zakonczenia poszezegdlnych elementdw robét,

—  przebieg robdt, trudnodei i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inzyniera/Kierownika projektu,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych odbiorow robdt,
— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szezeglnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnosé rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

— dane dotyczace czynnodei geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,

— dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

- dane dotyczgce jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,

— inne istotne informacje o przebiegu robot,

Propozycje, uwagi i  wyjasnienia Wykonawey, wpisane do  dziennika budowy beda przedlozonc
Inzynicrowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje 7 zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajgciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzynicra/Kierownika projekiu do ustosunkowania sig. Projektant nie
Jest jednak strong umowy i nie ma uprawnieni do wydawania poleceii Wykonawcy robét.

(2) Ksigzka obmiardw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajaey na rozliczenie faktycznego postgpu kaidego z elementow robét.
Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki
obmiarow,




(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci Jub certyfikaty zgodnosci materialéw, orzeczenia o jakodci materialéw,
recepty robocze i kontrolne wyniki badatn Wykonawcy b¢da gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakosci. Dokumenty te stanowia zalaczniki do odbioru robdt. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inzyniera/Kierownika
projcktu.

(4) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentdw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3) nastgpujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b} protokoly przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoly odbioru robét,
¢) protokoly z narad i ustalen,
f} korespondencjg na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w migjscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcic ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w  formic
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budewy beda zawsze dostepne dla Inzyniera/Kierownika projekiu i przedstawiane do wgladu na
zyczenic Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okredlaé faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja projektows i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera/ Kierownika projektu o zakresie
obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bgda wpisane do ksigzki obmiardw.

Jakikolwick blad lub przeoczenie {opuszezenie) w ilodciach podanych w §lepym kosztorysic lub gdzie indziej w SST
nie zwalnia Wykonawcy od ohowigzku ukonczenia wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione wg instrukeji
Inzyniera/Kierownika projektu na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagang do celu miesigeznej platnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcee i Inzyniera/Kicrownika projekiu.

7.2. Zasady okreflania ilogci robdét i materialéw

Dlugosci i odleglodci pomigdzy wyszezegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdiuz linii
osiowe].

Jedli SST wladciwe dla danych robét nic wymagaja tego inaczej, objetodci beda wyliczone w m® jako diugosé
pomnozona przez fredni przekrdi.

Tlosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bgda wazone w tonach lub kilogramach zgodnic z wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia 1 sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beds zaakceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Urzgdzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcee. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan
atestujgcych to Wykonawea bedzie posiadaé wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bgdg przez Wykonawee utrzymywance w dobrym stanie, w calym okresie trwania
robdt.

7.4, Wagi i zasady waienia

Wykonawca dostarczy 1 zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom SST Bedzie
utrzymywaé 10 wyposaZzenic zapewniajgc w sposéb ciagly zachowanie dokladnodci wg norm  zatwierdzonych przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bgda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdw robdt, a takze w przypadku
wystgpowania dluzszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza sig w czasie ich wykonywania.

Obmiar robdt podlegajgcych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem.

Reboty pomiarowe do obmiaru oraz nicodzowne obliczenia beda wykonane w sposdb zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzehni lub objgtosci beda uzupelnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie ksigzki obmiarow, W razie braku micjsca szkice moga byé dolgczone w formic oddzielnego zalgcznika do ksigzki
obmiaréw, kidrego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustaleri odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czgsciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajaeych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilodei i jakosei wykonywanych robot, kidre
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robdt.

Odbioru robét dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

Gotowos¢ danej czedci robot do odbioru zplasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomienieni Inzyniera/Kierownika projektu. Odbidr bedzic przeprowadzony niezwlocznie, nic péZnicj jednak niz w ciagu 3
dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakeie Inzynicra/Kierownika projektu.

Jakos¢ i ilosé robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier/Kierownik projekiu na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa,
SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior cz¢sciowy

QOdbidér czedciowy polega na ocenie ilodei i jakosei wykonanych czgdei robét. Qdbioru czgsciowego robot dokonuje sig
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru rob6t dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

8.4. Odbibr ostateczny robdot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robat

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilodci, jakodci i
wartosci.

Calkowite zakoficzenie robdt oraz gotowodé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera/Kicrownika projekiu.

QOdbidr ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inzynicra/Kicrownika projektu zakonczenia robdt i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w punkeie 8.4.2,

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera/Kierownika
projektu i Wykonawey, Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentdw,
wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosei wykonania robot z dokumentacja projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sig z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajgeych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupelniajacych w warstwie $cieralnej
lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnoscei i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwicrdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegblnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednienicm tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potraceni, oceniajge pemnigjszong warto$€ wykonywanych
robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokdét odbioru ostatecznego robot
sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykoenawca jest zobowigzany przygotowaé nastgpujace dokumenty:
1. dokunentacje projektows podstawows z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli zostala sporzadzona w trakcie
realizacji umowy,
2. szczegolowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew. uzupelniajace lub zamienne),
3. recepty i ustalenia technologiczne,
4. dzienniki budowy i ksigzki obmiardw {oryginaly),
5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST iew. PZJ,
6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnodci wbudowanych materialéw zgodnie z SST i ew. PZ,
7. opini¢ technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badanh i pomiaréw zalaczonych do dokumentéw
odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetyczne), gazowej,
oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robdt wlascicielom urzgdzen,
9. geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawezg robot i sieci uzbrojenia terenu,
10. kopig mapy zasadniczej powstale] w wyniku geodezyinej inwentaryzacji powykonawcze].

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny lermin odbioru oslatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace bgda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupelniajacych wyznaczy komisja.
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8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny pelcga na ocenic wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obicktu z uwzglednieniem zasad opisanych w
punkeie 8.4 ,,0dbidr ostateczny robo6t”.

9, PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

Podstawa platnodei jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla danej
pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podsiawg platnosei jest warto$¢ (kwota) podana przcz
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwola ryczaltowa pozycji kosztorysowej bgdzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i
badania skladajace sig na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projcktowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robdt beda obejmowad:
— robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,
— warlodé zuzytych matcrialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,
— warlo$¢ pracy sprz¢tu wraz z towarzyszgcymi kosztami,
— koszly posrednic, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgoednie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne D-M-00.00.00

Koszt dostosowania sig do wymagah warunkow umowy i wymagan ogdlnych zawartych w D-M-00.00.00 obejmuje
wszystkie warunki okres$lone w ww. dokumentach, a nie wyszczegélnione w kosztorysie,

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazddw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instytucjami projektu erganizacji ruchu
na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynicrowi/Kierownikowi projektu i wprowadzaniem dalszych
zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robdt,
(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i odwictlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenistwa ruchu,
(c) oplaty/dzierzawy terenu,
(d) przygotowanie terenu,
(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikdw, barier, oznakowan i drenazu,
(f) tymczasows przebudowe urzgdzen obeych.
Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
(a) oczyszczanic, przestawienie, przykrycie i usunigeie tymezasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i $wiatel,
{b) utrzymanie plynnosci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazddw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
(a) usunigcic whudowanych materialow i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

l. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlanc (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami),

2, Zarzadzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki oraz
tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz, U. Nr 14, poz. 60 z péZniejszymi zmianami).




D-01.01.01

ODTWORZENIE TRASY
1 PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem ninigjszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
odtworzeniem trasy drogowej i jej punktéw wysokosciowych robdt zwigzanych z przebudowa drogi powiatowej nr 3310E w
migjscowosci Dabrowa w zakresie budowy choednika, Gmina Dlutéw.

1.2, Zakres stosowania SST
Szczegolowa specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontrakliowym przy zleceniu jak w pkt. 1.1
1.3. Zakres robét objg¢tych SST

Ustalenia zawarle w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wszystkimi czynnosciami
umozliwiajgcymi i majgcymi na celu
- wyznaczenie punktéw gldwnych
- wyznaczenie roboczych punktéw wysokogciowych
- wyznaczenie przekrojdw poprzecznych, tukow
- wykonanie map geodezyjnych powykonawczych z naniesieniem do zasobdw patstwowych, w ciggu przebudowywanego
odcinka drogi,

W zakres robot pomiarowych wehodza:

- uzupetnieni dodatkowymi punktami,

- zastablizowanie punktéw w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznaczenie w sposéb umozliwiajgey
odszukanie i ewentualne odiworzenie

1.4, Okreflenia podstawowe
L4.1. Punkty gléwne trasy - punkty zalamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczgtkowy i koficowy punkt trasy.

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe s3 zgodne 7 obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definiciami podanymi
w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne™ pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczice robét
Ogdlne wymagania dotyczgee robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™ pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Og6lne wymagania dotyczgce materialow

Ogélne wymagania dotyczgce materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogdlne™ pkt 2,

2.2. Rodzaje materialéw

Do utrwalenia punktéw gléwnych trasy nalczy stosowad pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym, stupki
betonowe albo rury metalowe o dlugodci okolo 0,50 metra,

Pale drewniane umieszczone poza granicg robdt ziemnych, w sgsiedztwic punktéw zalamania trasy, powinny micé
drednice od 0,15 do 0,20 m i dlugoéé od 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostalych punktéw nalezy stosowaé paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08 m i dlugoéci okolo
0,30 m, a dla punktdw utrwalanych w istniejgcej nawierzchni bolce stalowe Srednicy 5 mm i diugoscei od 0,04 do 0,05 m.

LSwiadki” powinny mieé diugosé okoto 0,50 m i przekrdj prostokatny.

3, SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogélne wymagania dotyczgee sprzgtu podane w SST 1D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne™ pkt 3.
3.2, Sprzet pomiarowy

Do odtworzenia syluacyjnego trasy i punktéw wysokosciowych nalezy stosowaé nastgpujacy sprzet:
- teodolity lub tachimetry,
— niwelatory,
— dabmierze,
— tyczki,
- laty,
— tadmy stalowe, szpilki.




Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktdw wysokosciowych powinien gwarantowaé uzyskanie
wymagancj dokladnosci pomiaru.

4, TRANSPORT

4.1. Ogblne wymagania dotyczgcee transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2. Transport sprz¢tu i materialow

Sprzgt i materialy do odtworzenia trasy moina przewozic¢ dowolnymi $rodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OgélIne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robdt pedano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgeymi Instrukciami GUGIK (od 1 do 7).

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien przejaé od Zamawiagjgcego dane zawierajace lokalizacje i
wspdlrzedne punktéw giéwnych trasy oraz reperdw.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinicn przeprowadzic¢ obliczenia i pomiary
geodezyine niczbgdne do szczepolowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalilikacje i uprawnienia,

Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé Inzyniera o wszelkich bledach wykrytych w wytyczeniu punktow
glownych trasy i (lub) reperéw roboczych. Bledy te powinny by¢ usunigte na koszt Zamawiajacego.

Wykonawca powinien sprawdzié czy rzgdne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sa zgodne z rzeczywistymi
rzednymi terenu. Jezeli Wykonawcea stwierdzi, ze rzeczywiste rzgdne terenu istotnie rdznig si¢ od rzgdnych okrestonych w
dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera. Uksziallowanie terenu w takim rejonie nie powinno byé
zmieniane przed podigciem odpowiedniej decyzji przez Inzyniera, Wszystkie roboly dodatkowe, wynikajace z roznic rzgdnych
terenu podanych w dokumentacii projektowej i rzgdnych rzeczywistych, akceptowane przez InZyniera, zostana wykonane na
koszt Zamawiajacego. Zaniechanie powiadomienia Inzyniera oznacza, Ze roboty dodatkowe w takim przypadku obciazg
Wykonawcg.

Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczele przed zaakceptowaniem wynikdw
pomiaréw przez Inzyniera.

Punkty wierzcholkowe, punkty gléwne trasy i punkty poérednic osi trasy musza by¢ zaopatrzone w oznaczenia
okreglajgce w sposéb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i poloZenie tych punktow. Forma i wzdr tych oznaczef powinny
by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczefi w czasie trwania robot.
Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego zostana zniszczone przez Wykonawceg dwiadomie lub wskutek
zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robdt, to zostang one aodtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostale prace pomiarowe konicczne dla prawidlowe] realizacji robdt naleza do obowigzkéw Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gléwnych osi trasy i punktow
wysoko$ciowych

Punkty wierzchotkowe ftrasy i inne punkty glowne powinny by¢ zastabilizowane w sposéb trwaly, przy uzyciu pali
drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowiazane do punktéw pomocniczych, polozonych poza granica robét ziemnych.
Maksymalna odleglo$¢ pomigdzy punktami gléwnymi na odeinkach prostych nie moze przekraczac 500 m.

Zamawiajacy powinien zalozy¢ robocze punkly wysokosciowe (repery robocze) wzdiuz osi trasy drogowej, a takze
przy kazdym obiekeie inzynierskim,

Maksymalna odleglodé migdzy reperami roboczymi wzdluz trasy drogowej w terenie plaskim powinna wynosi¢ 500
melrow, natomiast w terenic falistym i gorskim powinna by¢ odpowiednio zmniejszona, zaleznie od jego konfiguraciji.

Repery robocze nalezy zalozyé poza granicami robdt zwigzanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektow
towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty stale na stabilnych, istnigjgecych budowlach wzdluz trasy
drogowej, O ile brak takich punktow, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkéw betonowych lub grubych ksztaltownikow
stalowych, osadzonych w gruncie w sposdb wykluczajgcy osiadanie, zaakceptowany przez Inzyniera.

Rzgdne reperdw reboczych nalezy okreslac z 1akg dokladnoscig, aby $redni blgd niwelacji po wyréwnaniu byl mniejszy
od 4 mm/km, stosujac niwelacjg podwéjna w nawigzaniu do reperdw panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyraZzne i jednoznaczne okreslenic
nazwy reperu i jego rzednej.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowa oraz inne dane geodezyjne przekazane przez
Zamawiajacego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej w dokumentacji
projektowej.

O3$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punkiach gléwnych i w punktach posrednich w odleglosci zaleinej od
charakterystyki terenu i uksztaltowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metréw.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nic moze byé
wigksze niz 3 em dla autosirad i drog ekspresowych lub 5 em dla pozostatych drég. Rzgdne niwelety punktéw osi trasy nalezy
wyznaczy¢ z dokladnoscig do 1 cm w stosunku do rzednych niwelety okreslonych w dokumentacji projekiowej.
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Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materialdw wymienionych w pkt 2.2.
Usunigcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowcezas, gdy Wykonawca robot zastapi je odpowiednimi palami po
obu stronach osi, umicszczonych poza granicg robét.

5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przckrojéw poprzecznych obejmuje wyznaczenic krawgdzi nasypdw i wykopdw na powierzchni terenu
(okreglenie granicy robot), zgodnie z dokumentacjg projektows oraz w migjscach wymagajgcych uzupelnienia dla poprawnego
przeprowadzenia robdt i w migjscach zaakceptowanych przez Inzyniera.

Do wyznaczania krawgdzi nasypéw i wykopdw nalczy stosowaé dobrze widoczne paliki Jub wiechy, Wiechy nalezy
stosowad w przypadku nasypdw o wysokosci przekraczajacej 1 metr oraz wykopow glebszych niz 1 metr. Odleglogé miedzy
palikami lub wiechami nalezy dostosowaé do uksztaltowania terenu oraz geometrii {rasy drogowej. Odleglo$é ta co najmnic)
powinna odpowiadac odstgpowi kolejnych przekrojow poprzecznych.

Profilowanie przekrojéw poprzecznych musi umozliwiaé wykonanie nasypéw i wykopow o ksztalcie zgodnym z
dokumentacjg projektowa,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét pedano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne™ pkt 6.
6.2, Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrolg jakosci prac pomiarowych zwiazanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych nalezy prowadzié
wedlug ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytyeznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi w
pkt 5.4.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogélne zasady obmiaru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.
Obmiar robdt zwigzanych z wyznaczenicm obiektow jest czgéeig obmiaru rob6t mostowych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Og6lne zasady odbioru rebdét
Ogdlne zasady odbioru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™ pkt 8.
8.2. Sposdb odbioru robét

Odbidr rob6t zwigzanych z odiworzeniem trasy w terenie nastgpuje na podstawic szkicéw i dziennikéw pomiardéw
geodezyjnych lub protok6tu z kontroli geodezyjnej, ktore Wykonawca przedklada Inzynierowi.

9, PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy platnoéei
Ogolne ustalenia dotyczgee podstawy platnodei podane w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 km wykonania rob6t obejmuje:
— sprawdzenie wyznaczenia punktéw gléwnych osi trasy 1 punktdow wysokosciowych,
- uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
- wyznaczenie dodatkowych punktow wysokogciowych,
— wyznaczenie przckrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,
— zastabilizowanie punktdw w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanic ulatwiajgce odszukanie i
ewentualne odtworzenie
— odtworzenie granic pasa drogowego
- wykonanie map geodezyjnych powykonawczych z naniesicniem do panstwowych zasobow

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcja techniczna 0-1. Ogoélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukeja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Glowny Urzad Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979,
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978,

Instrukeja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukeja techniczna G-4. Pomiary syluacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979,

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

Wrytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyine, GUGIK 1983

NN -
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D-01.02.02

ZDJECIE WARSTWY HUMUSU

1. WSTEP

1.I. Przedmiot SST

Przedmiotem ninigjszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych ze
zdjgeiem warstwy humusu zwigzanych z przebudowy drogi powiatowej nr 3310E w migjscowosci Dabrowa w zakresie budowy
chodnika, Gmina Diutéw.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu jak w pkt. 1.1.
1.3, Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robot zwiazanych ze zdjgciem warstwy humusu
wykonywanych w ramach robét przygotowawczych i obejmuja:
- zdjgcie warstwy humusu i darniny przy budowie chodnikdw i zjazddw i na poszezreniach
- plantowanie terenu

- rozplantowanie zdjgtego humusu nadajgeego si¢ do uzytku
- wywiezienic nadmiaru humusu

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowanc okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”™ pkt 1.4.

1.5. Ogblne wymagania dotyczgce robét

Ogélne wymagania dotyczgce robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

Nie wystepuja.
3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgee sprzgtu
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne™ pkt 3.
3.2. Sprzet do zdjecia humusu i/lub darniny

Do wykonania robot zwigzanych ze zdjgciem warstwy humusu lub/i darniny nie nadajacej si¢ do powtérnego uzycia nalezy
stosowacd:
— rowniarki,
— spycharki,
— lopaty, szpadle i inny sprzgt do rgcznego wykonywania robdt ziemnych - w migjscach, gdzic prawidlowe wykenanie robot
sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,
— koparki i samochody samowyladowceze - w przypadku transportu na odleglo$é wymagajgca zastosowania takiego sprzetu,

4. TRANSPORT

4.1, Ogdélne wymagania dotyczgce transportu
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™ pkt 4.
4.2, Transport humusu i darniny

Humus naleizy przemieszcza¢ z zastosowaniem rdwniarek lub spycharek albo przewozi¢ transportem samochodowym.
Wybor srodka transportu zalezy od odleglosei, warunkdw lokalnych i przeznaczenia humusu.

Darning nalczy przewozi¢ transportem samochodowym. W przypadku daminy przeznaczonej do powtdrnego zastosowania,
powinna ona by¢ {ransportowana w spostb nie powodujacy uszkodzen,

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5,
Teren pod budowe drogi w pasie robdt ziemnych, w migjscach dokopdw i w innych miejscach wskazanych w dokumentacii
projektowej powinien byé oczyszezony z humusu i/lub darniny.
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5.2. Zdjgcie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna byé zdjgla z przeznaczeniem do pdZnicjszego uzycia przy umacnianin skarp, zakladaniu
trawnikow, sadzeniu drzew i krzewow oraz do innych czynnosei okreslonych w dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie
nadmiaru humusu powinno by¢ wykonane zgodnie z ustaleniami SST lub wskazaniami Inzyniera.

Humus nalezy zdejmowaé mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub spycharek. W wyjatkowych sytoacjach, gdy
zastosowanie maszyn nie jest wystarczajace dla prawidlowego wykonania robot, wzglednie noze stanowié zagrozenie dla
bezpieczehstwa robot (zmienna grubos¢ warstwy humusu, sgsiedztwo budowti), nalezy dodatkowo stosowal rgczne wykonanie
robdt, jako uzupehienie prac wykonywanych mechanicznie.

Warsiwe humusu nalezy zdjgé z powierzchni calego pasa robdt ziemnych oraz w innych miejscach okreslonych w
dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosei robét
Ogéine zasady kontroli jakoéci robdt podano w SST D-M-00.00.00 ., Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2, Kontrola usuniecia humusu lub/i darniny
Sprawdzenie jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosei usunigeia humusu lub/i daminy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ., Wymagania ogdlne™  pkt 7.
7.2, Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) zdjetej warstwy humusu lub/i daminy.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine” pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnodei
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosei podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.
9.2, Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m* wykonania robét obejmuje:
— prace pomiarowe, oznakowanie robot
— zdjgcie humusu wraz z haldowaniem w pryzmy wzdhiz drogi lub edwiezieniem na odklad,
— rozplantowanie wezesnie] zdjetego humusu
— plantowanie terenu
—  odwoz nadmiaru zdjetego humusu

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepuja.
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D - 02.00.01

ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem ninigjszej specyfikacji technicznej sy wymagania dotyczace wykonania i odbioru liniowych robot
ziemnych zwigzanych z przebudowa drogi powiatowej nr 3310E w migjscowosci Dgbrowa w zakresie budowy chodnika, Gmina
Dhutéw.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczepolowa specyiikacja techniczna jest dekumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu jak w pkt, 1.1,

1.3. Zakres robdt objetyeh SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot ziemnych w czasie budowy Iub
modernizacji drog i obejmujg:
a) wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych,
b) wykonanie wykopow w gruntach skalistych,
¢) budowsg nasypow drogowych,
d) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu.

1.4. Okreglenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu antropogenicznego spelniajaca
warunki statecznodci i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta czg$¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korona drogi i skarpami rowow,

1.4.3, Wysoko$¢ nasypu lub glebokosé wykopu - réznica rzednej terenu i rzgdnej robdt ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu
lub wykopu.

1.4.4. Nasyp niski - nasyp, ktérego wysokos¢ jest mnigjsza niz 1 m.

1.4.5. Nasyp $redni - nasyp, ktorego wysokosé jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysokos¢ przekracza 3 m.

1.4.7. Wykop plytki - wykop, kiérego glebokos$¢ jest mnigjsza niz 1 m.

1.4.8. Wykop $redni - wykop, ktdrego glgbokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.9. Wykop glcboki - wykop, kidrego glebokos¢ przekracza 3 m.

1.4.10. Bagno - grunt organiczny nasycony woda, o malej nosnosci, charakleryzujacy si¢ znacznym i dlugotrwalym osiadaniem
pod obcigzeniem.

1.4.11. Grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nie okreslony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty.

1.4.12. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spckany o nieprzesunietych blokach, ktérego probki nie wykazujg zmian
obj¢tosci ani nie rozpadaja si¢ pod dziatanicm wody destylowanej; maja wytrzymalo$é na $ciskanie R, ponad 0,2 MPa; wymaga
uzycia $rodkéw wybuchowych albo narzgdzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.

1.4.13.  Ukop - migjsce pozyskania gruntu do wykonania nasypdw, potozone w obrgbie pasa robot drogowych.
1.4.14. Dokop - migjsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, polozone poza pasem robdt drogowych,

1.4.15.  Odklad - migjsce wbudowania lub skladowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania wykopow,
a nie wykorzystanych do budowy nasypdw oraz innych prac zwigzanych z trasa drogows.

1.4.16. Wskaznik zaggszczenia gruntu - wielkoéé charakteryzujaca stan zaggszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:

{ = Pa
s =
Pds
gdzie:
Pa - gestosc objetosciowa szkielel zageszezonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], (Mg/mj),
Pas - maksymalna gestosé objglosciowa szkieletu gruntowepo przy wilgotnosci optymalnej, zgodnie = PN-B-04481:1988 [2],

sluzqca do oceny zaggszezenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m®).

1.4.17. Wskaznik réznoziarnistosci - wielko$¢ charakieryzujgea zaggszezalnodé gruntdw nicspoistych, okreslona wg wzoru:

y - de
dyy
gdzie:

23




dso - drednica oczek sita, przez ktdre przcchodzi 60% gruntu, (mim),
dio - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu, (mm).

1.4.18. Wskaznik odksztalcenia gruntu - wielko$é charakteryzujaca stan zageszezenia gruntu, okreslona wg wrzoru:

E,
=2
1
gdzie:
E; -  modut odksztalcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badancj warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998 [4],
E> - modul odksztalcenia gruntu oznaczony w powtdrnym obcigzeniu badanej warsiwy zgodnie z PN-8-02205:1998 [4).

1.4.19. Geosyntelyk - material stosowany w budownictwie drogowym, wytwarzany z wysoko polimeryzowanych widkien
syntetycznych, w tym tworzyw termoplastycznych polietylenowych, polipropylenowych i poliestrowych, charakieryzujacy sie
mi¢dzy innymi duza wytrzymaloscia oraz wodoprzepuszezalnoséeia, zgodny z PN-ISO10318:1993 [5], PN-EN-963:1999 [6].
Geosyntetyki obejmujg: geotkaniny, geowldkniny, geodzianiny, georuszly, geosiatki, geokompozytly, gecomembrany, zgodnie z
wytycznymi IBDiM [13].

1.4.20. Pozostale okreslenia podstawowe sy zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lnc” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyezace robét
Ogélne wymagania dotyczace robdt podano w 85T D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlnc™ pkt 1.5.

2, MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Og6lne wymagania dotyczace materialéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materialéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogdlne” pkt 2.

2.2, Podzial gruntéw

Podzial gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci podaje tablica 1.

2.3. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniv wykopdw powinny by¢ przez Wykonawceg wykorzystane w maksymalnym stopniu
do budowy nasypOw. Grunty przydatne do budowy nasypéw moga by¢ wywiezione poza leren budowy tylko wowczas, gdy
stanowig nadmiar objgtodei robdt ziemnych i za zezwoleniem Inzyniera.

Jezeli grunty przydaine, uzyskane przy wykonaniu wykopdw, nie bedac nadmiarem objgtosci robot ziemnych, zostaly
za zgodg Inzyniera wywiezione przez Wykonawcg poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypéw lub
wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia réwnowaznej objetosci gruntéw
przydatnych ze Zrodet wiasnych, zaakeeptowanych przez Inzyniera.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczgce sprz¢tu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne™ pkt 3.
3.2. Sprzgt do robét ziemnych

Wykonawea przystepujacy do wykonania robdt ziemnych powinien wykazaé si¢ mozliwodcia korzystania z
nast¢pujacego sprzgtu do:
—~ odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki, koparki, ladowarki, wiertarki
mechaniczne itp.),
— jednoczesnego wydobywania i przemieszezania gruntow (spycharki, zgarniarki, rowniarki, urzadzenia do hydromechanizacji
itp.),
— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociggi itp.),
— sprzelu zageszezajacego (walce, ubijaki, plyty wibracyine itp.).

4, TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2, Transport gruntéw

Wybdr srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju gruntu (materialu), jego
objetosci, sposobu odspajania i zaladunku oraz do odleglosci transportu. Wydajnos¢ s$rodkéw transportowych powinna byé
ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu {materialu).
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Zwigkszenie odlegtodei transporlu ponad wartodei zalwierdzone nie moze byé podstawg roszczen Wykonawcy,
dotyczacych dodatkowej zaplaty za transport, o ile zwigkszone odleglodci nie zostaly wezesniej zaakceptowane na pismie przez
Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1, Ogélne zasady wykonania robdt
Ogdlne zasady wykonania robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”™ pki 5.
5.2, Dokladno$é wykonania wykopéw i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowane] nie powinny byé wigksze niz + 10 cm.
Réznica w stosunku do projektowanych rzednych robdt ziemnych nie moze przekraczaé+ 1 cm i -3 cm.

Szerokos$¢ gornej powierzchni korpusu nic moZe rézni¢ sig od szerokodei projektowane] o wigeej niz £ 10 ¢, a
krawgdzie korony drogi nie powinny mieé wyraznych zalaman w planie,

Pochylenie skarp nie powinno réznié si¢ od projektowanego o wigeej niz 10% jego warlodei wyrazonegj tangensem kata,
Maksymalne nierdwnoéci na powierzchni skarp nie powinny przekraczad + 10 cm przy pomiarze lalg 3-metrowa, albo powinny
by¢ spelnione inne wymagania dotyczace nieréwnodci, wynikajace ze sposobu umocnienia powierzchni skarpy.

W gruntach skalistych wymagania, dotyczgee réwnosei powierzchni dna wykopu oraz pochylenia i réwnodei skarp,
powinny by¢ okreslone w dokumentacji projektowej i SST.

5.3, Odwodnienia pasa robét ziemnych

Niezaleznic od budowy wurzadzen, stanowigcych elementy systemdéw odwadniajacych, ujgtych w dokumentacji
projekiowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykonaé urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie
wod gruntewych i opadowych poza obszar robdt ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.
Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopow i nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawaé w catym okresie
trwania rob6t spadki, zapewniajace prawidlowe odwodnienic.

Jezeli, wskutek =zaniedbania Wykonawey, grunly ulegna nawodnieniu, ktére spowoduje ich dlugotrwalg
nieprzydatno$é, Wykonawca ma obowigzek usunigeia tych gruntdw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez
jakichkolwiek dodatkowych oplat ze strony Zamawiajacego za te czynnodci, jak rowniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wéd do istnigjgeych zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi byé poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4, Odwodnienie wykopbw

Technologia wykonania wykopu musi umozliwiaé jego prawidlowe odwodnienie w calym okresie trwania robét
ziemnych. Wykonanie wykopéw powinno postgpowaé w kierunku podnoszenia si¢ niwelety,

W czasie robdt ziemnych nalezy zachowad odpowiedni spadek podiuzny i nada¢ przekrojom poprzecznym spadki,
umozliwiajace szybki odplyw wéd z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek
poprzeczny nie powinicn by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntdéw spoistych i nic mnigjszy niz 2% w przypadku gruntow
niespoistych. Nalezy uwzglednié ewentualny wplyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw wykonywania
innych robét na spetnienie wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasic postgpu robot ziemnych,

Zrédla wody, odslonicte przy wykonywaniu wykopdw, nalezy uja¢ w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe
nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.

5.5. Rowy

Rowy boczne oraz rowy stokowe powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows i SST. Szerokosé dna i
glebokos¢ roewu nie mogg rézni¢ sig od wymiaréw projcktowanych o wigeej niz £ 5 cm. Dokladno$é wykonania skarp rowow
powinna by¢ zgodna z okreslong dla skarp wykopdw w SST D-02.01.01.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot
Ogoblne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2, Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnicnia
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami specyfikacji okre$lonymi w
pkcie 5 oraz z dokumentacja projektows.
Szczegdlng uwage nalezy zwrdcié na:
- wladciwe ujecie 1 odprowadzenie wod opadowych,
- wlasciwe ujgcie i odprowadzenie wysigkéw wodnych,

6.2.2. Sprawdzenie jakodci wykonania robot
CzynnoSci wehodzace w zakres sprawdzenia jakodcl wykonania robdt okresleno w pkeie 6 ST D-02.01.01
6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego

6.3.1. Czgstotliwod¢ oraz zakres badan i pomiaréw
25




Czestotliwodé oraz zakres badaii i pomiardw do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 2.

Tablica 2. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw wykonanych robét ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalna cz¢stotliwosc badan i pomiardw
I | Pomiar szerokosci korpusu Pomiar ta$mg, szablonem, latg o dlugosci 3 m i poziomicg
Ziemnego lub niwelatorem, w odstgpach co 200 m na

2 | Pomiar szcrokosci dna rowéw | prostych, w punktach gléwnych fuku, co 100 m na lukach o
R =100 m co 50 m na tukach o R < 100 m

3 | Pomiar rzednych powierzchni oraz w migjscach, ktére budza watpliwosci
korpusu ziemnego

4 | Pomiar pochylenia skarp

5 | Pomiar réwnoéci powierzchni
korpusu

6 | Pomiar rownosci skarp

7 |Pomiar spadku podhuznego | Pomiar niwelatorem rzgdnych w odstepach co 200 m oraz w
powierzchni korpusu lub dna | punktach watpliwych

rowu

8 | Badanie zageszczenia gruntu Wskaznik zageszczenia okredla¢ dla kazdej ulozonej
warstwy lecz nie rzadziej niz w trzech punkiach na 1000 m®
warsiwy

6.3.2. Szerokosd korpusu ziemnego
Szerokosé korpusu ziemnego nie moze rézni¢ sig od szerokosci projektowanej o wigcej niz £ 10 cm.
6.3.3. Szerokosd¢ dna rowdw
Szerokosé dna rowodw nie moze roznic si¢ od szerokosci projektowanej o wigeej niz £ 5 em.
6.3.4. Rzgdne korony korpusu ziemnego
Rzgdne korony korpusu ziemnego nie moga rdzni¢ si¢ od rz¢dnych projektowanych o wigee niz -3 cm lub +1 cm,
6.3.5. Pochylenie skarp

Pochylenic skarp niec moze r6znié sig od pochylenia projcktowanego o wigeej niz 10% wartosci pochylenia wyrazonego
fangensem kagta.

6.3.6. Rownos¢ korony korpusu

Nierownoscei powierzchni korpusu ziemnego mierzone latg 3-metrowg, nie mogg przekraczad 3 cm.
6.3.7. Réwnos¢ skarp

Nierdwnosci skarp, mierzonc latg 3-metrowsg, nic mogg przekraczac + 10 cm.
6.3.8. Spadek podiuzny korony korpusu lub dna rowu

Spadek podiuzny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzgdnych
wysokosciowych, nie moze dawaé réznic, w stosunku do rzgdnych projektowanych, wigkszych niz -3 cm lub +1 em.

6.3.9. Zageszezenie gruntu

Wskaznik zaggszezenia gruntu okre§lony zgodnic z BN-77/8931-12 [9] powinien by¢ zgodny z zalozonym dla
odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gruntéw dla ktérych nie mozna okreslic wskaZnika zaggszczenia nalezy okredlic
wskaznik odksztatcenia ly, zgodnie z norma PN-5-02205:1998 [4].

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spelnigjgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang odrzucone,
Jesli materialy nie spetniajagce wymagan zostang whudowane lub zastosowane, to na polecenie Inzynicra Wykonawca wymieni je
na wladciwe, na wlasny koszt,

Wszystkie roboty, ktdre wykazuja wicksze odchylenia cech od okredlonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny byé
ponownie wykonane przez Wykonaweg na jego koszt.

Na pisemne wystgpicnic Wykonawcey, Inzynier moze uzna¢ wade za ni¢ majgeg zasadniczego wplywu na cechy
cksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielko$é potrgeeii za obnizong jakosé.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™ pkt 7.
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7.2. Obmiar robét ziemnych

Jednostka obmiarowa jest m® {metr szedcienny) wykonanych robét ziemnych,

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob&t pedano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne™ pki 8.

Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projekiows, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli

wszystkic pomiary i badania z zachowanicm tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9, PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosei podano w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 9.

Zakres czynnodci objgtych ceng jednostkows podano w 5T D-02.01.01,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okredlenia. Symbole. Podzial i opis grantow

2. PN-B-(4481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntdw

3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

4. PN-5-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboly ziemne. Wymagania i badania

5. PN-ISO10318:1993 Geotekstylia — Terminologia

6. PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne

7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

8. DBN-64/8931-02 Drogi samochodowe, Oznaczenie modutu odksztalcenia nawicrzchni
podatnych i podloza przez obcigzenie phyta

9, BN-77/8931-12 Oznaczenic wskaznika zaggszezenia gruniu

10.2. Inne dokumenty

10.
11.
12,
13.

Wykonanie i odbidr robot ziemnych dla drég szybkiego ruchu, IBDIM, Warszawa 1978,
Instrukcja badat podloza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP, Warszawa 1998.
Katalog typowych konstrukeji nawierzchni podatnych i pélsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.
Wytyczne wzmacniania podioza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002,
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D -02.01.01

WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH NIESKALISTYCH
1. WSTEP

L.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru wykopéw w gruntach
nieskalistych zwigzanych z przebudows drogi powiatowej nr 3310E w miejscowosei Dabrowa w zakresie budowy chodnika,
Gmina Diutéw,

1.2, Zakres stosowania SST
Szczegolowa specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu jak w pkt. 1.1,
1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarle w ninigjszej specylikacji dotycza zasad prowadzenia robét ziemnych w czasie budowy lub
modernizacji drég i obegimuja wykonanie wykopdéw w gruntach nieskalistych.

1.4. Okre§lenia podstawowe
Podstawowe okreglenia zostaly podane w SST D-02.00.01 pkt 1 .4.
1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w SST D-02.00.01 pkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

Materiat wystgpujgcy w podiozu wykopu jest gruntem rodzimym, ktory bedzie stanowil podloze nawierzchni. Zgodnie
z Katalogiem typowych konstrukeji nawierzchni podatnych i polsztywnych [12] powinien charakteryzowac si¢ grupa nosnosci
G,. Gdy podloze nawierzchni zaklasytikowano do innej grupy nosnosei, nalezy podtoze doprowadzié¢ do grupy nognosci G,
zgodnie z dokumentacja projektowg i SST.

3. SPRZETS
Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace sprzgtu okreslono w SST D-02.00.01 pkt 3.

4, TRANSPORT
Ogdine wymagania i ustalenia dotyczgce transportu okreslono w SST D-02.00.01 pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. ZASADY PROWADZENIA ROBOT

Ogélne zasady prowadzenia robdt podano w SST D-02.00.01 pkt 5.

Przed przystapieniem do wykonania robdt ziemnych Wykonawca powinien zapoznaé sig z przebiegiem uzbrojenia podziemnego
przebiegajgeego w miegjscach prowadzenia robdt. W odleglodei co najmniej 2,0m z kazdej strony urzadzenia podziemnego
Wykonawcey nie wolno prowadzi€ robot za pomocy cigzkiego sprzetu mechanicznege.

Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowaé ich stateczno$é w calym okresie prowadzenia robot, a
naprawa uszkodzer, wynikajgcych z nieprawidlowego uksztaltowania skarp wykopu, ich podcigcia lub innych odstepstw od
dokumentacji projektowe]j obeigza Wykonawcg.

Wykonawca powinien wykonywaé wykopy w taki sposéb, aby grunly o réznym stopniu przydatnosci do budowy
nasypéw byly odspajane oddzielnie, w sposdb uniemozliwiajacy ich wymieszanie. Odstepstwo od powyzszego wymagania,
vzasadnione skomplikowanym ukladem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inzyniera.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéw powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione
na odklad. O ilc Inzynier dopusci czasowe skladowanie odspojonych gruntéw, nalezy je odpowicdnio zabezpieczyé przed
nadmiernym zawilgoceniem,

5.2, Wymagania dotyczace zageszezenia i noénodcei gruntu

Zageszezenie gruntu w wykopach i micjscach zerowych robot ziemnych powinno spetniaé wymagania, dolyczgce
minimalnej wartosci wskaZnika zaggszezenia (1), podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne warlosci wskaZnika zageszczenia w wykopach i miejscach zerowych robdt ziemnych

Minimalna wartos¢ 1, dla:

Strefa autostrady innych drég
korpusu ekspresowe kategoria ruchu KR3-KR6| kategoria ruchu KR1-KR2
(Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,03 1,00 1,00
Na glgbokodei od 20 do 50 cm 1,00 1,00 0,97
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Jezeli grunty rodzime w wykopach i migjscach zerowych nie spelniaja wymaganego wskaznika zaggszezenia, 1o przed
ulozeniem konstrukeji nawierzchni nalezy je doggsci¢ do warlosci 1, podanych w tablicy 1.

lezeli wartosel wskaZnika zageszezenia okreslone w tablicy 1 nie mogg byé osiggnigte przez bezposrednie zaggszczanie
gruntéw rodzimych, 1o nalezy podjaé drodki w celu ulepszenia gruntu podioza, umozliwiajacego uzyskanie wymaganych
wartodci wskaznika zageszezenia. Mozliwe do zastosowania drodki, o ile nie sg okreslone w SST, proponuje Wykonawca i
przedstawia do akceptacji Inzynierowi.

Dodatkowo mozna sprawdzi¢ nosnos¢ warstwy gruntu na powierzchni robdt ziemnych na podstawie pomiaru wtérmego
modulu odkszialcenia E, zgodnie z PN-02205:1998 [4] rysunek 4.

5.3. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubod¢ warstwy gruntu (nadkladu) powyzej
rzednych robdt ziemnych jest mnigjsza niz 0.3 m.

Z chwilg przystgpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza si¢ po nim jedynie ruch maszyn
wykonujacych te czynnoéé budowlang. Moze odbywaé si¢ jedynie sporadyczny ruch pojazdow, kidre nie spowoduja uszkodzen
powicrzchni korpusu.

Naprawa uszkodzeni powierzchni robét ziemnych, wynikajgeych z niedotrzymania podanych powyzej warunkéw
obcigza Wykonawce rob6ét ziemnych,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1, Ogélne zasady kontroli jakoSci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-02.00.01 pkt 6.
6.2. Kontrola wykonania wykopéw

Kontrola wykonania wykopdw polega na sprawdzeniv zgodnodci z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i ST. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdcic na:
a) sposéb odspajania gruntdw nie pogarszajacy ich wlasciwosci,
b) zapewnienie statecznosci skarp,
¢) odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robét i po ich zakonczeniu,
d) dokladnoé¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie),
€) zaggszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedlug wymagan okreslonych w pkeie 5.2.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w SST D-02.00.01 pkt 7.
7.2, Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest m® (metr szescienny) wykonanego wykopu.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D-02.00.01 pkt 8.

9, PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczqee podstawy platnosci
Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-02.00.01 pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m® wykopdw w gruntach nieskalistych obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odklad, obejmujace: odspojenie, przemieszezenic, zaladunek,
przewiezienie i wyladunek,
— odwodnienie wykopu na czas jepo wykonywania,
- profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp,
— zageszczenie powierzehni wykopu,
— przeprowadzenic pomiardw i badaii laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,
~ rozplantowanic urobku na odkladzie,
- wykonanie, a nast¢gpnie rozebranie drég dojazdowych,
— rekultywacjg terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepisow zwigzanych podano w SST D-02.00.01 pku 10.
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D-04.01.01

KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM
I ZAGESZCZANIEM PODLOZA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z
wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zaggszezaniem podioza gruntowego zwigzanych z przebudows drogi powiatowej
nr 3310E w migjscowosci Dabrowa w zakresie budowy chodnika, Gmina Diutéw.

1.2, Zakres stosowania ST

Szczegolowa specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu jak w pkt. 1.1.
1.3. Zakres rob6t objetych ST

Uslalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwiazanych z prowadzeniem robdt przy
wykonywaniu profilowania i zageszczania podioza przy:
- budowie chodnikow
- przecbudowie zjazdéw indywidualnych
- wykonywaniu jezdni, poboczy

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe s zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi pelskimi normami i definicjami podanymi w ST
D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5, Ogblne wymagania dotyczgce rob6t

Ogolne wymagania dotyczace rebdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.5,
2, MATERIALY

Nie wystgpuja.
3. SPRZET

3.1. Ogéblne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™ pkt 3.
3.2. Sprz¢t do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podloza powinien wykazad si¢ mozliwoscia korzystania
z nastgpujgcego sprzetu:
— réwniarek lub spycharek uniwersalnych z ukosnie ustawianym lemicszem; Inzynier moze dopusci¢ wykonanie koryta i
profilowanie podloza z zasiosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,
— koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),
- walcdw statycznych, wibracyjnych lub plyt wibracyjnych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowa¢ nickorzystnego wplywu na wlasciwodci gruntu podloza,

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu
Ogolne wymagania dotyczgee transportu pedano w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT

3.1, Ogodlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogéine” pkt 5.
5.2. Warunki przystapienia do robét

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zaggszczenia podloza bezposrednio przed
rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wezesniejsze przystapienie do wykonania korvta oraz
profilowania i zageszczania podioza,jest mozliwe wylacznie za zgody Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zaggszczonym podlozu nic moze odbywaé sie ruch budowlany,
niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawicrzchni.

5.3. Wykonanie koryta

PPaliki lub szpilki do prawidtowego uksztaliowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wezesniej przygotowane.
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Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzgdach réwnoleghych do osi drogi lub w inny sposdb zaakceptowany
przez Inzyniera. Rozmieszezenie palikdw lub szpilek powinno umozliwiaé naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robot
w odstepach nie wickszych niz co 10 metrow.

Rodzaj sprzgtu, a w szczegolnosel jego moc nalezy dostosowac do rodzaju gruntu, w ktdrym prowadzone sg roboty i do
trudnosci jego odspojenia,

Koryto mozna wykonywaé rgcznie, pdy jego szeroko$¢ nie pozwala na zastosowanic maszyn, na przyklad na
poszerzeniach lub w przypadku robdt o matym zakresie. Sposob wykonania musi by¢ zaakceplowany przez Inzynicra.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien byé wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentaciji
projektowej i 88T, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odklad w miejsce wskazane przez Inzyniera.

Profilowanie i zaggszezenie podloza nalezy wykonaé zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zaggszczanie podloia

Przed przystagpienicm do profilowania podioze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszezen.

Po oczyszezeniu powierzchni podloza nalezy sprawdzié, czy istnigjgee rzgdne terenu umozliwiaja uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych rzednych podloza. Zateca sig, aby rzedne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm
wyzsze niz projektowanc rzgdne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nic jest spelniony 1 wystepuja zanizenia poziomu w podiozu przewidzianym do profilowania,
Wykonawca powinien spulchni¢ podloze na glgboko$¢ zaakceptowang przez Inzyniera, dowieZé dodatkowy grunt spelniajgey
wymagania obowigzujace dla gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokogciowych i
zagescic warstwe do uzyskania wartosci wskaZnika zaggszczenia, okreslonych w tablicy 1.

Do profilowania podioza nalezy stosowa¢ réwniarki. Sciety grunt powinien by¢ wykorzystany w robotach ziemnych
lub w inny sposéb zaakceptowany przez [nzyniera.

Bezposrednio po profilowaniu podloza nalezy przystapi¢ do jego zapeszezania. Zageszezanie podloza nalezy
kontynuowaé do osiggnigeia wskaZznika zaggszezenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskainik zageszczenia nalezy
okresdlad zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podioza (1)

Minimalna wartosé 1, dla:
Strefa Autostrad i drég Innych drég
korpusu ckspresowych Ruch cigzki Ruch mniejszy
i bardzo cigzki od ci¢zkiego
Gérna warstwa 0 grubosei 20 cm 1,03 1,00 1,00
Na glehokodet od 20 do 50 cm od
powierzchni podloza 1,00 1,00 0.97

W przypadku, gdy gruboziarnisty material tworzacy podloze uniemozliwia przeprowadzenie badania zaggszezenia,
kontrolg zageszezenia nalezy oprzeé na metodzie obeigzen plylowych, Nalezy okresli¢ pierwotny i wtdrny modut odksztatcenia
podloza wedtug BN-64/8931-02 [3]. Stosunck widrnego i pierwotnego modulu odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.

Wilgotnos¢ gruntu podloza podczas zaggszezania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnegj z tolerancjg od -20% do
+10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zaggszczonego podloza

Podloze (koryto) po wyprofilowaniu i zaggszezeniu powinno byé utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robdt zwigzanych z profilowaniem i zaggszezeniem podioza nastapi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przystgpi natychmiast do ukladanja warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyé podloze przed
nadmiernym zawilgoceniem, na przyklad przez rozlozenie folii lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zaggszczone podioze uleglo nadmiernemu zawilgoceniv, to do ukladania kolejne) warstwy
mozna przysigpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu,

Po osuszeniu podloza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli
zawilgocenie nastgpile wskutek zaniedbania Wykonawcey, to naprawe wykona on na whasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. QOgélne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosei rebdt podane w ST D-M-00.00.00 , Wymagania ogélne™ pkt 6.
6.2. Badania w czasie robét
6.2.1, Czestotliwosc oraz zakres badan i pomiardw

Czestotliwodé oraz zakres badan i pomiardw dotyczgeych cech geometrycznych i zaggszezenia koryila i
wyprofilowanego podloza podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwoéé oraz zakres badan i pomiardw wykonancgo korvta | wyprofilowanego podloza
Lp. Wyszezegolnienic badan MinimalnE} czgsFot]iwos',é
i pomiarow badan i pomiaréw
1 | Szerokoét koryla 10 razy na 1 km
2 | Roéwnosé podluzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
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3 | Réwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km
€0 25 m w osi jezdni i na jej krawgdziach dla autostrad i

> | Reedne wysokosciowe drég ekspresowych, co 100 m dla pozostalych drég

Uksztaltowanie osi w planic | co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad i
K drég ekspresowych, co 100 m dla pozostalych drog

2 Zageszczenie,  wilgotnos¢ | w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej
gruntu podloza niz raz na 600 m*

*} Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalezy wykonad w
punktach gtéwnych lukdw poziomych

6.2.2. Szerokodé koryta (profilowanego podioza)

Szerokos¢ koryta i profilowanego podloza nie moze rdznic si¢ od szerokodci projektowanci o wigeej niz +10 cm i -5
cm.

6.2.3. Rownos¢ koryla (profilowanego podioza)

Nieréwnodci podluzne koryta i profilowanego podloza nalezy micrzy¢ 4-metrowg tata zgodnic 7z norma BN-68/8931-04
f4].

Nierdwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa latg.

Nierdwnosci nie moga przekraczac 20 mm,

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podloza powinny byé zgodne z dokumentacja projektows z tolerancja +
0,5%.

6.2.5. Rzedne wysokosciowe

Roznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowancgo podloza i rzednymi projektowanymi nic
powinny przckraczaé +1 cm, -2 cm.

6.2.6. Uksztaltowanie osi w planie

O$ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowangj ¢ wigce) niz + 3 cm dla autostrad i drog
ekspresowych lub wigeej niz £ 5 cm dla pozostatych drog.

6.2.7, Zageszczenie koryta (profilowanego podloza)

WskazZnik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podioza okreslony wg BN-77/8931-12 [5] nie pewinicn by
mniejszy od podanegoe w tablicy 1.

Jesli jako kryterium dobrego zapeszczenia stosuje sie poréwnanie wartosci medutéw odksztatcenia, to wartodé
stosunku wtérnege do pierwotnego modulu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg BN-64/8931-02 [3] nie powinna by¢
wigksza od 2,2.

Wilgotnos¢ w czasie zaggszezania nalezy badaé wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotno$¢ gruntu podioza powinna byé
réwna wilgotnosei optymalnej z tolerancjg od -20% do + 10%.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podloza)

Wszysikie powierzchnie, kt6re wykazujg wicksze odchylenia cech geometryeznych od okredlonych w punkcie 6.2
powinny byé¢ naprawione przez spulchnienie do glebokoscei co najmniej 10 cm, wyréwnanie | powtdrne zaggszezenie. Dodanie
nowego materialu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogéline zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™ pkt 7,
7.2, Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m® (metr kwadratowy) wykonanego i odcbrancgo koryta.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne™ pkt 8.
Raboty uznaje sig za wykonane zgodnic z dokumentacja projcktows, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daly wyniki pozytywne,

9, PODSTAWA PLATNOSCI

9.1, Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosei

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnogci pedano w ST 1-M-00.00.00 ,,Wyinagania ogélne” pkt 9.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Cena wykonania | m? koryta obejmuje:
prace ponmiarowe i roboly przygotowawcze,
zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na $rodki transporiowe i odwiezienie na odklad lub nasyp,
profilowanie dna koryta lub podloza,

zaggszcrenie,

utrzymanie koryta lub podloza,
przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

Normy
l.  PN-B-04481
2. PN-/B-06714-17
3. BN-064/8931-02
4. BN-68/8931-04
5. BN-77/8931-12

Grunty budowlane. Badania probek gruntu

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanic wilgotnosci

Drogi samochodowe. Oznaczanie modulu odksztaleenia nawierzchni
podatnych i padloza przez obciagzenie plytg

Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i lata
Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu
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D-04.02.01

WARSTWY ODSACZAJACE 1 ODCINAJACE

1. WSTEP

L1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej og6lnej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z wykonaniem warstw odsgczajacych i odceinajgcych zwigzanych z przebudowsg drogi powiatowej nr 3310E w
miejscowosci Dabrowa w zakresie budowy chodnika, Gmina Diutdw,

1.2, Zakres stosowania SST
Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu jak w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem warstw
adsgezajacych 1 odeinajacych, sltanowigcych czg$¢ podbudowy pomocniczej, w przypadku gdy podloze stanowi grunt
wysadzinowy lub watpliwy, nieulepszony spoiwem lub lepiszezem.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z okresleniami podanymi w
SS8T D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™ pkt 1.4

1.5. Ogéine wymagania dotyczgce rob6t
Ogolne wymagania dotyczace robot podane w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdine™ pkt 1.5,
2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materialéws

Ogélne wynagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogblne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialéw

Materialami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsaczajgeych sa:
— piaski,
- zwir i mieszanka,
a odcinajacych - oprocz wyzej wymienionych:
— mial (kamienny).

2.3. Wymagania dla kruszywa

Kruszywa do wykonania warstw odsgczajacych i edcinajgcych powinny spetniaé nastgpujgee warunki:
a) szczelnosci, okreélony zaleznodceia:

Dys
dss —
gdzie:
Dys - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajgcej lub odsaczajacej
dys - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza.
Dla materialéw stosowanych przy wykonywaniu warstw odsaczajacych warunek szczelnosci musi hyé spetniony, gdy
warstwa 1a ni¢ jest ukladana na warstwic odeinajgcej.
b) zaggszczalnoscei, okreslony zaleznoéeia:

d60

==
d]O

235
gdzic:
U/ - wskaznik roznoziarnistosei,
dgo - wymiar sila, przez kidre przechodzi 60% kruszywa tworzgeego warsiwe odcinajaes,
o - wymiar sita, przez ktére przechodzi 10% kruszywa tworzgcego warstwe odcinajacs.
Piasck stosowany do wykonywania warstw odsaczajgcych i odcinajacych powinien spelniaé wymagania

normy PN-B-11113 [5] dla gatunku 11 2.

Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsgczajacych i odcinajacych powinny spelniaé wymagania
normy PN-B-11111 [3], dlaklasy 1i Il

Mial kamienny do warstw odsaczajacych i odeinajgcych powinien spetniaé wymagania normy PN-B-11112 [4].

2.5. Skladowanie materialéw
2.5.1. Skladowanie kruszywa
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Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsgczajacej lub odcinajacej nie jest wbudowane bezposrednio
po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania, to Wykonawea robdt powinien zabezpieczyé
kruszywo przed zanieczyszezeniem i zmieszaniem z innymi niaterialami kamiennymi, Podtoze w miejscu skladowania powinno
by¢ réwnc, utwardzone i dobrze odwodnione.

3.SPRZET

3.1, Ogélne wymagania dotyczgce sprzgtu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzelu pedano w S8T D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™ pkt 3.
3.2, Sprzet do wykonania robét

Wykonawea przysigpujacy do wykonania warsiwy odcinajacej lub odsgczajacej powinien wykazaé sig mozliwoscig
korzystania z nast¢pujgcego sprzgtu:
—  rowniarek,
— walcow statycznych,
-~ plyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4, TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami {ransportu w warunkach zabezpieczajgeych je przed
zanieczyszczeniem, zmicszaniem z innymi materialami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem,

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robdt
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™ pki 5,
5.2, Przygotowanie podloa

Podloze gruntowe powinno spelniaé wymagania okreslone w SST D-02.00.00 ,Roboty ziemne” oraz D-04.01.01
Koryto wraz z profilowaniem i zageszezaniem podioza™.

Warstwy odcingjaca i odsaczajgca powinny by¢é wytyczone w sposdb umozliwiajacy wykonanie ich zgodnie z
dokumentacjg projektows, z tolerancjami okreslonymi w ninigjszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzgdach réwnoleglych do osi drogi, lub w inny sposdb
zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszezenie palikdw lub szpilek powinno umozliwiaé naciagnigeie sznurkdw lub linek do wytyczenia robdt w
odstgpach nic wigkszych niz co 10 m.

5.3. Wbudowanie i zaggszczanie kruszywa

Kruszywo powinno byé rozkladane w warstwie o jednakowej prubosdci, przy wzyciu rdwniarki, z zachowaniem
wymaganych spadkow i rzgdnych wysokosciowych. Gruboéé rozlozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej
zaggszezeniu osiggnigto grubosé projektowana.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie warstwy odsgezajgcej lub odeinajgeej o grubodci
powyzej 20 cm, to wbudowanie kruszywa nalezy wykonaé dwuwarstwowo. Rozpoczgeic ukiadania kazdej nastgpnej warstwy
moze nastapié po odhiorze przez Inzynicra warstwy poprzedniej.

W migjscach, w ktdrych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zapgszczeniem wymienié kruszywo na
malerial o odpowiednich wiadciwosciach.

Natychmiast po koficowym wyprofilowaniu warstwy odsgczajgee) lub odcinajacej nalezy przysigpic do jej
Zaggszezania.

Zageszezanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczynaé od krawedzi i stopniowo przesuwad pasami
podiuznymi czedciowo nakladajgcymi sig, w kierunku jej osi. Zaggszezanie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy
rozpoczynaé od dolnej krawedzi i przesuwaé pasami podluznymi czgsciowo nakiadajacymi sig, w kierunku jej gorej krawedzi.

Nierdwnosci lub zaglebienia powstale w czasie zaggszezania powinny by¢ wyrdwnywane na biezgco przez
spulchnienie warstwy kruszywa 1 dodanie lub usuni¢cie materialu, az do olrzymania réwnej powierzchni,

W miejscach niedostepnych dla walcow warstwa odcinajgca i odsgczajgca powinna byé zageszezana plytami
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszezanie nalezy kontynuowaé do osiggnigeian wskaznika zaggszezenia nie mniejszego od 1,0 wedlug normalnej
préby Proctora, przeprowadzonej wedlug PN-B-04481 {1]. Wskaznik zaggszczenia nalezy okre$la¢ zgodnie z BN-77/8931-12
[8].

W przypadku, gdy gruboziarnisty material wbudowany w warstwe odsaczajgcq lub odcinajaca, uniemozliwia
przeprowadzenie badania zaggszezenia wedlug normalnej préby Proclora, konirolg zageszezenia nalezy oprze¢ na metodzie
obcigzefi plytowych. Nalezy okredli¢ pierwotny i wtdrny modul odkszialcenia warstwy wedtug BN-64/8931-02 [6]. Stosunek
widrnego i pierwolnego modutu edksztalcenia nie powinien przekraczac 2,2

Wilgotnosé kruszywa podczas zageszezania powinna by¢ réwna wilgotnodci optymalnej z tolerancia od -20% do +10%
jej wartosci. W przypadku, gdy wilgono$é kruszywa jest wyzsza od wilgotnodei optymalnej, kruszywo nalezy osuszyé przez
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mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotnosé kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy
zwilzy¢ okreslong iloscig wody i rdwnomiernie wymieszac.

5.4. Odcinek prébny

Jezeli w SST przewidziano konieczno$é wykonania odcinka prébnego, to co najmniej na 3 dni przed rozpoczeciem
robot Wykonawca powinien wykona¢ odcinek probny w celu:
- stwierdzenia, czy sprzet budowlany do rozkladania | zaggszezania jest wlasciwy,
— okredlenia grubosci warstwy materiatu w stanie luznym koniecznej do uzyskania wymaganej grubosci po zaggszezenin,
— ustalenia liczby przej$é sprzgtu zaggszezajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika zaggszezenia.

Na odcinku probnym Wykonawea powinien uzyé takich materialéw oraz sprzetu, jakic bedg stosowane do
wykonywania warstwy odcinajacej T odsaczajgeej na budowie.

Odcinek prébny powinien byé zlokalizowany w micjscu wskazanym przez Inzyniera.

5.5. Utrzymanie warstwy odsaczajacej i odcinajgcej

Warstwa odsaczajgea i odecinajgca po wykonaniu, a przed ulozeniem nastgpnej warstwy powinny by¢ utrzymywane w
dobrym stanie.

Nie dopuszcza si¢ ruchu budowlancgo po wykonanej warstwie odeinajgeej lub odsaczajacej z geowldknin.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza si¢ ruch pojazddw koniecznych dla wykonania wyzej lezgcej warstwy
nawicrzchni.

Koszt napraw wyniklych z niewlasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawcg robét.

6, KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakoéci robé6t
Ogélne zasady kontroli jakodci robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™ pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykonac badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robdt i
przedstawi¢ wyniki tych badaf Inzynierowi. Badania te powinny obejmowaé wszystkie wiadciwogci kruszywa okrestone w p. 2.3,

Geowldkniny przeznaczone do wykonania warstwy odcinajacej i odsaczajgcej powinny posiadac aprobatg techniczng,
zgodnie z pkt 2.4.

6.3, Badania w czasie rob6t
6.3.1, Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwosc oraz zakres badai i pomiardw dotyczacych cech geometrycznych i zageszezenia warstwy odsaczajgee] i
odcinajacej podaje tablica 1.

Tablica 1. Czgstotliwosé oraz zakres badan i pomiardw warstwy odsaczajgcej i odcinajacej

Lp. Wyszezegolnienie Minimalna czestotliwo$¢ badafh i pomiarow
badan | pomiaréw
1| Szerokos¢ warstwy 10 razy na 1 km
2 | Rownosé podluzna ¢o 20 m na kazdym pasie ruchu
3 | Réwnosé poprzeczna 10 razy na | km
4 | Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km

co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad i drég

3 | Rzgdne wysokosciowe ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drég

6 pksztaltowanie osi w planie | co 25 m w osi jezdni i na jej krawgdziach dla autostrad i drég
) ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drég

7 | Grubosé warstwy Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej niz
raz. na 400 m?

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadzicj niz raz na 2000 m?

8 | Zageszczenie,  wilgotno$¢ | w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej niz
kruszywa raz na 600 m?

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztahiowania osi w planie nalezy wykonaé w punktach glownych tukéw
poziomych,

6.3.2. Szerokosc warstwy
Szeroko$¢ warstwy nie moze si¢ rdznié od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 em, -5 cm.

6.3.3. Réwnos¢ warstwy
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Nierdwnosci podluzne warstwy odcinajacej i odsaczajacej nalezy mierzyé
4 metrowa lata, zgodnie z normg BN-68/8931-04 [7].

Nierdwnosci poprzeczne warstwy odcinajgee] i odsaczajgee] nalezy mierzyc
4 metrowg latg.

Nierdwnosci nic moga przekraczaé 20 mm.

6.3.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odcinatacej i odsgczajacej na prostych i lukach powinny by¢ zpodne z dokumentacig
projcktowa z tolerancjg + 0,5%.

6.3.5. Rzgdne wysokosciowe

Réznice pomigdzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i rz¢dnymi projektowanymi nie powinny przekraczaé +1 em i -
2cm.

6.3.6. Uksztaltowanie osi w planie

0$ w planic nic moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigeej niz = 3 cm dla autostrad i drog
ekspresowych lub o wigeej niz £ 5 ¢m dla pozostalych drog.

6.3.7. Grubosc warstwy

Grubo$é¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentac]i projektowej z tolerancja +1 cm, -2 cn.

Jezeli warstwa, ze wzgleddw technologiczinych, zostala wykonana w dwoch warstwach, nalezy mierzy¢ laczng grubosé
tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawg warstwy przez
spulchnienie warstwy na glebokodé co najmniej 10 cm, uzupelnienie nowym materialem o odpowiednich wiasciwogciach,
Wwyrownanic i ponownc zaggszczenic.

Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastapi ponowny pomiar i ocena grubosei
warstwy, wedlug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.8. Zaggszczenie warstwy

WskaZnik zapgszczenia warstwy odcinajgcej i odsaczajacej, okreSlony wg BN-77/8931-12 [8] nie powinien byé
mniejszy od 1.

Jezeli jako kryterium dobrego zaggszczenia warsiwy stosuje si¢ poréwnanie wartofei moduldw odksztatcenia, to
warto$é stosunku wtdrnego do pierwotnego modulu odksztatcenia, okredlonych zgodnie z normg BN-64/8931-02 [6], nie
powinna by¢ wigksza od 2,2,

Wilgotno$é kruszywa w czasie zaggszczenia nalezy badaé wedlug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotnoé¢ kruszywa powinna
byé réwna wilgotnoscei optymalnej z tolerancja od -20% do +10%.

6.4, Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktdre wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w p. 6.3, powinny
by¢ naprawione przez spulchnienie do glebokodei co najmnigj 10 em, wyrdwnane i powtdrnie zageszezone. Dodanie nowego
materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1, Ogdlne zasady obmiaru robdt

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) warstwy odcinajace; i odsgczajace;j.
8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™ pkt 8.
Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszysikie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9, PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosei
Ogolne ustalenia dotyczgee podstawy platnodei podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™ pkt 9.
9.2, Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m? warstwy odsaczajgcej i/lub odcinajacej z kruszywa obejmuje:
—  prace pomiarowe,
—~ dostarczenie i rozlozenie na uprzednio przygotowanym podlozu warstwy materialu o grubosci i jakogci okreslonej w
dokumentacji projektowe] i specyfikacji technicznej,
— wyrdwnanie ulozonej warstwy do wymaganego profily,
— zageszezenie wyprofilowanej warstwy,
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— przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,
— utrzymanie warstwy,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-(4481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnoscei

3. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni
drogowych . Zwir i mieszanka

4. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych

5. PN-B-11113 ‘ Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek

6. BN-64/8931-02 Drogi  samochodowe.  Oznaczanie modwlu  odksztalcenia
nawierzchni podatnych i podloza przez obcigzenie plytg

7. BN-68/8931-04 Drogi samochodewe. Pomiar réwnoscei nawierzchni planografem i
tatg

8  BN-77/8931-12 Oznaczanic wskaznika zageszezenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

9. Wytyczne budowy nasypdw komunikacyjnych na slabym podlozu z zastosowaniem  peotckstyliow, IBDIM, Warszawa
1986.
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D-04.04.00

PODBUDOWA Z KRUSZYW,
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1, Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie zwigzanych z przebudowa drogi powiatowej
nr 3310E w miejscowosci Dgbrowa w zakresie budowy chodnika, Gmina IMutéw.

1.2, Zakres stosowania SST
Szczegolowa specylikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu jak w pki. 1.1

1.3. Zakres rob6t objetych ST

Ustalenia zawarle w ninigjszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robot zwiazanych z wykonywaniem podbuddw
z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg PN-S-06102 [21] i obejmuja SST:
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie,

1.4. Okreflenia podstawowe

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajgcy na odpowiednim zageszczeniu w optymalnej wilgotnosci
kruszywa o wlasciwie dobranym uziarnieniu,

1.4.2. Pozostale okredlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og&lne™ pkt 1.4 oraz w SST dotyczgcych poszezegdlnych rodzajow podbudéw z
kruszyw stabilizowanych mechanicznie:

3-04.04.02 Podbudowa z kruszywa lamancgo stabilizowanego mechanicznie,

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczgee robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materialow

Ogolne wymagania dotyczgee materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogblne” pkt 2.

2.2, Rodzaje materialéw

Materiaty stosowane do wykonania podbudéw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie podano w ST dotyczacych
poszezegdlnych rodzajow podbuddw:

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie,

2.3. Wymagania dla materialow
2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedlug PN-B-06714-15 [3] powinna leze¢ migdzy krzywymi granicznymi pol
dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1,
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przeznaczonych na podbudowy
wykenywane metodg stabilizacji mechanicznej

1-2 kruszywo na podbudowe zasadnicza (gdrng warstwe) lub podbudowe jednowarstwowa

1-3 kruszywo na podbudowe pomocnicza (doing warstwe)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggla i nie moze przebiegaé od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do
gornej krzywej granicznej uziarnicnia na sgsiednich sitach. Wymiar najwickszego ziarna kruszywa nie moze przekraczaé 2/3

grubosci warstwy ukladanej jednorazowo.

2.3.2, Whadciwodci kruszywa
Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.
Tablica 1.

Wymagania

Kruszywa Kruszywa

Lp. Wyszezegblnienie naturalne lamane Zuzel Badania
wlasciwosci Podbudowa wediug
zasad | pomoc- | zasad | pomoc | zasad- | pomoc-
- nicza |-nicza | -nicza | nicza | nicza
nicza

I | Zawartos¢ ziarn mnigjszych niz| 0od2 | od2 | od2 | od2 | od2 od 2 PN-B-06714
0,075 mm, % (m/m) do10{ do12 Jdo10 | do12 [dol0 | dol2 -15[3]

2 | Zawarto$¢ nadziarna, % PN-B-06714
(m/m), nic wiccej niz 5 10 > | 103 10 .15 [3]

3 | Zawartosc ziarn nicforemnych PN-B-06714
%(m/m), nie wigcej niz 33 45 35 40 . ) -16 [4]

4 | Zawarto$¢ zanieczyszczen
organicznych, %(m/m), nie wiece] 1 ] 1 ] 1 | PN-B-04481 (1)
niz

nik  piask iccio-

5 | Wskasnik plaskowy po pigeio-| 456 430 | 0a30 | od 30 BN-64/8931
krotnym zaggszczeniu metoda I lub 4070 | do 70 | do 70 | do 70 - - 01126
Il wg PN-B-04481, % 0 0 0 0 -01 [26]

6 | Scieralnoéé w bebnic Los Angeles
a) $cieralnogé calkowita po pelnej
liczbie obrotdw, nie wigcej niz
b) $cieralnodé czesciowa po 1/5
pelnej liczby obrotéw, nie wigeej| 35 45 35 50 40 50
niz PN-B-06714

-42[12]
30 40 30 35 30 35

7 N_%}smkhwosc, Yo(m/m), nie wigcej 25 4 3 5 6 8 PN-B-06714
niz -18 j6]

8 | Mrozoodpomnosé, ubytek masy po PN-B-06714
25 cyklach zamraza- 5 10 5 10 5 10 -19|7]
nia, %{(m/m), nie wigcej niz

9 . .. PN-B-06714
Rozpad krzemianowy i zela- 37 [10]
zawy lgcznie, % (m/m), nie wigeej | - - - - 1 3 PN-B-06714
e -39 [11]

10 | Zawartoé¢  zwigzkow  siarki w
przeliczeniu na SO,, %{m/m), nie| 1 1 1 1 2 4 PN'ZBS'OS‘]M
wigce] hiz -28 9]

11 {Wskaznik nosnofci  wy,e mie-
szanki kruszywa, %, nie mnigjszy
niz
a) przy zage¢szezeniu g 2 1,00 80 60 80 60 80 60 PN-5-06102
b) przy zageszczeniu g > 1,03 120 - 120 - 120 - [21]

2.3.3. Materiat na warstw¢ odsgczajgeg

Na warstwe odsgezajaca slosuje sig:
— zwir i mieszankg wg PN-B-11111 [14],
— piasck wg PN-B-11113 [16].

2.3.4. Material na warstwe odcinajaca

Na warstwe odcinajacg stosuje sig:
— piasek wg PN-B-11113 [16],
-~ mial wg PN-B-11112 [15],
— geowldkning o masie powierzchniowe] powyzej 200 g/m wg aprobaty technicznej.

2.3.5, Materiaty do ulepszania wlasciwodci kruszyw
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Do ulepszania wlasciwosei kruszyw stosuje sig:
— cement portlandzki wg PN-B-19701 [17],
- wapno wg PN-3-30020 [19],
— popioly lotne wg PN-8-96035 [23],
- zuzel granulowany wg PN-B-23006 [18].
Dopuszcza sig slosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania rownorzednych efekidéw ulepszania kruszywa i po
zaakceptowaniu przez Inzyniera.
Rodzaj i ilodé dedatku ulepszajacego nalezy przyjmowaé zgodnie z PN-S-06102 [21].

2.3.6. Woda
Nalezy stosowaé wodg wg PN-B-32250 [20].
3. SPRZET

3.1. Ogéblne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w S8T D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne™ pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawea przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznic powinien wykazaé si¢
mozliwoscig korzystania z nastgpujacego sprzetu:
a) mieszarek do wylwarzania mieszanki, wyposazonych w urzagdezenia dozujace wode. Mieszarki powinny zapewnic
wyiworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnodei optymalnej,
b) rodwniarek albo ukladarek do rozkladania mieszanki,
¢) walcoéw ogumionych i stalowych wibracyjnych tub statycznych do zaggszczania. W migjscach trudno dostgpnych powinny
by¢ stosowane zaggszezarki plytowe, ubijaki mechaniczne lub male walce wibracyjne,

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu pedano w SST D-M-00,00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 4.
4.2. Transport materiatéw

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami (ransportu w warunkach zabezpicczajacych je przed
zanieezyszezeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Transport cementu powinien odbywaé si¢ zgodnie z BN-88/6731-08 [24].

Transport pozostalych materialdw powinien odbywaé sie zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogé6line zasady wykonania rob6t
Ogdlne zasady wykonania robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pki 5.
5.2. Przygotowanie podloza

Podloze pod podbudowe powinno spelnia wymagania okreslone w ST D-04.01.01 ,Korylo wraz z profilowaniem i
zageszezeniem podloza” i SST D-02.00.00 ,,Roboty ziemne™.

Podbudowa powinna by¢ ulozona na podlozu zapewniajgcym nieprzenikanie drobnych czastek gruntu do podbudowy,
Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzié wzorem:

— <5 (H

w ktdrym:
Dys - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy odsaczajgcej, w milimetrach,
dgs - wymiar boku oczka sita, przez kidre przechodzi §5% ziamn gruntu podtoza, w milimetrach.

Jezeli warunek (1) nie moze by¢ spelniony, nalezy na podlozu ulozy¢ warstwe odcinajgeg lub odpowiednio dobrana
geowldkning. Ochronne wiasciwosei geowlokniny, przeciw przenikaniu drobnych czgstek gruntu, wyznacza si¢ z warunku:

— <12 )

w kidrym:
dsp - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 50 % ziarn gruntu podioza, w milimetrach,
Ogy - umowna $rednica poréw geowldkniny odpowiadajgea wymiarom frakeji gruntu zatrzymujgea sie na geowldkninie w ilosei
90% {m/m); warto$¢ parametru Ogg powinna byé¢ podawana przez producenta geowlGkniny.

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztaltowania pedbudowy powinny by¢ wezesnicj przygotowane,

Paliki lub szpilki powinny byé ustawione w osi drogi i w rzgdach réwnoleglych do osi drogi, lub w inny sposdb
zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmicszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggnigeie sznurkéw lub linek do wytyczenia robdt w
adstgpach nie wigkszych niz co 10 m.
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5.3, Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o §cisle okreslonym uziarnicniu i wilgotnodci optymalnej nalezy wytwarza¢ w mieszarkach
gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na keniecznos$é zapewnienia jednorodnodci nie dopuszeza sie
wylwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegdlnych frakeji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu
transportowana na miejsce wbudowania w taki sposob, aby nie ulegla rozsegregowaniu i wysychaniu,

5.4. Whudowywanie i zaggszezanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkladana w warstwie o jednakowej grubodcei, takiej, aby jej ostateczna grubosé po
zaggszezeniu byla réwna grubosct projektowanej. GruboS$¢ pojedynczo ukladanej warstwy nie moze przekraczac 20 cm po
zageszezeniu, Warsiwa podbudowy powinna byé rozlozona w sposéb zapewniajgcy osiggnigeic wymaganych spadkow i
rzgdnych wysokodciowych. Jezeli podbudowa skiada si¢ z wigecj niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warsiwa powinna by¢
wyprofilowana i zaggszezona z zachowanicm wymaganych spadkdéw i rzgdnych wysokodciowych. Rozpoczgeie budowy kazdej
nasigpnej warstwy moze nastgpié¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera.

Wilgotnodé mieszanki kruszywa podczas zaggszezania powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej, okreslonej
wedlug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda I1). Material nadmierie nawilgocony, powinien zostaé osuszony
przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$é mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, micszanka
powinna by¢ zwilzona okredlong iloscig wody i réwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$é mieszanki kruszywa
Jest wyzsza od optymalngj o 10% jcj wartosci, micszankg nalezy osuszy¢.

WskaZnik zaggszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadaé przyjetemu poziomowi wskaznika
nosnosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed ulezeniem nastgpnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli
Wykonawca hedzie wykorzystywal, za zgoda Inzynicra, gotowa podbudoweg do ruchu budowlanego, to jest obowiazany naprawié
wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszli napraw wyniklych z niewlasciwego utrzymania
podbudowy obcigza Wykonawcee robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosei robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST 13-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania rob6t i
przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji materialéw. Badania te powinny obejmowaé wszystkie wlasciwosei
okreslone w pkt 2.3 ninigjszej SST.

6.3, Badania w czasie robdt
6.3.1. Czgstotliwose oraz zakres badan i pomiaréw

Czegstotliwos¢ oraz zakres badan podano w tablicy 2.

Tablica 2, Czgstotliwos¢ ora zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie

Czestotliwo$é badan

Maksymalna powierzchnia
padbudowy przy-padajaca
na jedno badanie (m?)

Minimalna liczba badan na
Lp. Wyszczegolnienie badan dziennej dzialce roboczej

1 Uziarnienie mieszanki

2 | Wilgotno$¢ mieszanki 2 600

3 | Zaggszczenie warstwy 10 probek  na 10000 m?

4 | Badanie wiasciwosci kruszywa we tab. 1, pkt 2.3.2 dla kazdej partii kruszywa i przy kazdcj zmianie kruszywa

6.3.2. Uziarnicnie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3, Prébki nalezy pobieraé w sposdb
losowy, z rozlozonej warstwy, przed jej zaggszezeniem. Wyniki badan powinny byé na biezgco przekazywane Inzynierowi.

6.3.3. Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadac wilgotnosci optymalnej, okreslongj wedlug proby Proctora, zgodnie z PN-
B-04481 [1] (metoda 1), z tolerancjg +10% -20%,
Wilgotnosé natezy okresli¢ wedlug PN-B-06714-17 {5].

6.3.4. Zaggszczenie podbudowy
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Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac sig az do osiggniecia wymaganego wskaznika zageszezenia,

Zageszezenie podbudowy nalezy sprawdzaé wedlug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania
jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obeigzen plylowych,
wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziej niz raz na 5000 m? lub wedlug zalecen Inzyniera.

Zageszezenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznac za prawidlowe, gdy stesunek wtérnego modutu £,
do pierwotnego modulu odksztalcenia F; jest nie wiekszy od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukeyjnej podbudowy.

£,
£

£ 22

6.3.5. Wiasciwosdci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowa¢ oceng wszystkich wlasciwodci okreslonych w pkt 2.3.2.
Prébki do badan petnych powinny byé pobicrane przez Wykonaweg w sposéb losowy w obecnodcei Inzyniera.

6.4. Wymagania dotyczayce cech geometryczaych podbudowy
6.4.1. Czestotliwosé oraz zakres pomiardw
Czestotliwo$c oraz zakres pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy 3.

Tablica 3. Cz¢stotliwo$é oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie

Lp. Wyszcezegolnienie badan i pomiarow Minimalna czgstotliwosé pomiardw

1 Szerokosé podbudowy 10 razy na 1 km

w sposéb ciggly planografem albe co 20

2 Réwno$¢ podluzna m latg na kazdym pasie ruchu

3 Rownosé poprzeczna 10 razy na I km i
4 Spadki poprzeczne*! 10 razy na 1 km I
5 Rzg¢dne wysokodciowe co f00m !
6 | Uksztaltowanie osi w planie*’ co 100 m '
7 | Gruboéé podbudowy Podcezas budowy:

w 3 punktach na kazdej dzialce robocze), lecz
nie rzadziej niz raz na 400 m?

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nic rzadziej niz raz na

2000 m?
8 | Nogno$¢ podbudowy:
- modul odksztalcenia co najmnigj w dwoch przekrojach na kazde
1000 m .
- ugigcie sprezyste co najmniej w 20 punktach na kazde 1000 m :

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i ukszialtowania osi w planie nalezy wykona¢ w punkiach gléwnych lukéw
poziomych.

6.4.2. Szeroko$¢ podbudowy '

Szeroko$¢ podbudowy nie moze ré6znié sie od szerokodei projektowanej o wiecej niz +10 ¢m, -5 cm,
Na jezdniach bez krawginikdw szerokos¢ podbudowy powinna by¢ wigksza od szerokosci warstwy wyzej lezgeej o co
najmniej 25 cm lub ¢ warto$¢ wskazang w dokumentacji projektowej.

6.4.3. Réwnosé podbudowy

Nieréwnosci podluzne podbudowy nalezy micrzy¢ 4-metrowg lata lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-04 [28).
Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa latg.
Nierdwnosei podbudowy nie moga przekraczaé:

- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,

- 20 mm dla pedbudowy pomocniczej,

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows, z tolerancja +
(.5 %.

6.4.5. Rzgdne wysokosciowe podbudowy

Réznice pomigdzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzgdnymi projektowanymi nie powinny przekraczaé + 1
cm, -2 ¢m,

6.4.6. Uksztaltowanie osi podbudowy i ulepszonego podloza
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05 podbudowy w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigeej niz £ 5 cm.

6.4.7. Grubos¢ podbudowy i ulepszonego podloza

Grubos$é podbudowy nie moze sig rdzni¢ od grubosci projektowanej o wiceej niz:
- dla podbudowy zasadniczej + 10%,
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

6.4.8. Nosnoéé podbudowy

~ modul odksztalcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 4,
— ugigcie sprezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa
z kruszywa o Wskarnik o ) Minimalny modut odksztal-
wskaZniku | zaggszczenia lg Maksymalne ugigcie sprezysie | cenia mierzony plytg o srednicy
Wyoq i€ nie pod kolem, mm 30 cm, MPa
mniejszym mnigjszy niz
niz, % 40 kN 50 kN od pierwszego | od drugiego
ohciazenia E; | obcigzenia E,
60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktore wykazuja wigksze odchylenia od okreglonych w punkcie 6.4 powinny by¢
naprawionc przez spulchnienic lub zerwanie do glgbokodci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtdrnie zageszczone, Dodanie
nowege materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szerokodé podbudowy jest mnigjsza od szerokodci projektowanej o wigeej niz 5 cm i nic zapewnia podparcia
warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wilasny koszt poszerzyé podbudowe przez spulchnienie warstwy na pelng
grubos¢ do potowy szerokosci pasa ruchu, dolozenie materialu i powtéme zaggszczenie.

6.5.2. Niewladciwa grubosé podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawg podbudowy.
Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednig glebokosé, zgodnie z decyzja
Inzyniera, uzupelnione nowym materialem o odpowicdnich wlasciwogciach, wyréwnane i ponownie zaggszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po wykonaniu tych robdt nastapi ponowny pomiar i ocena grubodci warstwy,
wedlug wyze) podanych zasad, na koszt Wykonawcey.

6.5.3. Niewlasciwa nosnos¢ podbudowy

Jezeli nosnos¢ podbudowy bedzie mnicjsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbgdne do
zapewnienia wymaganej nognosci, zalecone przez Inzynicra.

Koszty tych dodatkowych robdt poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie nosnoéci podbudowy
wyniklo z niewlasciwego wykonania robét przez Wykonawce podbudowy.,

4. OBMIAR ROBOT

7.1. OgblIne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru rob&t podano w SST -M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™ pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) pedbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie,
8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektows, SST i wymaganiami InZzyniera, jezeli wszysikie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnodei
Ogdlne ustalenia dotyczgee podstawy platnosei podano w SST 12-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne™ pki 9,
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

ST:

Zakres czynnosci objetych cena jednostkows 1 m? podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie, podano w

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1, Normy
1.  PN-B-04481
2. PN-B-06714-12
3. PN-B-06714-15
4. PN-B-06714-16
5. PN-B-06714-17
6. PN-B-06714-18
7.  PN-B-06714-19
8. PN-B-06714-26
9. PN-B-06714-28
10.  PN-B-06714-37
1.  PN-B-06714-39
12, PN-B-06714-42
13. PN-B-06731
14, PN-B-11111
15, PN-B-11112
16.  PN-B-11113
17. PN-B-19701
18, PN-B-23006
19.  PN-B-30020
20. PN-B-32250
21.  PN-S-06102
22, PN-8-96023
23, PN-S8-96035
24. BN-88/6731-08
25.  BN-84/6774-02
26. BN-64/8931-01
27.  BN-64/8931-02
28. BN-68/8931-04
29.  BN-70/8931-06
30. BN-77/8931-12

10.2. Inne dokumenty

31. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i polsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997.

Grunty budowlane. Badania prébek gruniu

Kruszywa  mineralne. Badania. Oznaczanic  zawartosci
zanieczyszczen obeych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skfadu ziarnowego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztaltu ziarn

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnoscei

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanic nasigkliwogci

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metody
bezposrednig

Kruszywa  mineralne.  Badania.  Oznaczanie  zawartosci
zanieczyszezen organicznych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metoda
bromowa

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w begbnie Los
Angeles

Zuzel wielkopiecowy kawalkowy. Kruszywo budowlane i drogowe.
Badania techniczne

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka

Kruszywa mineralne, Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do  nawierzchni
drogowych. Piasek

Cement, Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania i ocena
zgodnoscei

Kruszywo do betonu lekkiego

Wapno

Materialy budowlane. Woda do betonu i zapraw

Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie

Konsirukcje drogowe. Podbudowa i nawicrzchnia z tlucznia
kamiennego

Popioly lotne

Cement. Transport i przechowywanic

Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne famane do nawierzchni
drogowych

Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaZnika piaskowego

Drogi samochodowe. Oznaczanie modulu odksztalcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie plyty

Drogi samochodowe. Pomiar réwnoéci nawierzchni planografem i

tatg
Drogi samochodowe. Pomiar ugigé podatnych ugi¢ciomierzem
belkowym

Oznaczanie wskaZnika zaggszezenia gruntu

47




D-04.04.02

PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1. WSTEFP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem ninicjszej specyfikacji technicznej sa wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie nawierzchni zwiazanych z
przebudowa drogi powiatowej nr 3310E w migjscowosci Dabrowa w zakresic budowy chodnika, Gmina Dlutow.

1.2, Zakres stosowania SST

Szczegttowa specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu jak w pkt. 1.1,
1.3. Zakres rob6t objetych SST

Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonywaniem podbudowy
z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznic.
Ustalenia zawarte s3 w S8T D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdélne™ pkt 1.3.

1.4. Okreflenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wigeej warstw zaggszczonej mieszanki, ktora
stanowi warstwe nosng nawierzchni drogowe;j.

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe s3 zgodne 7 ohowigzujgcymi, odpowiednimi pelskimi normami oraz z definicjami
podanymi w SST 1-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne™ pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robét
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w S8T 1D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne™ pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogblne wymagania dotyczace materialéw

Ogdlne wymagania dolyczgce materialow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania og6lne” pkt 2.

2.2, Rodzaje materialow

Materialem do wykonania podbudowy z kruszyw lamanych stabilizowanych mechanicznie powinno byé kruszywo
lamane o uziarnieniu 0/31,5 1 0/63.
Kruszywo powinne by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obeych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materialéw
2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Uziarnienie kruszywa powinno byé¢ zgodne z wymaganiami podanymi w SST D-04.04.00 Podbudowa 7 kruszyw.
Wymagania ogdlne” pkt 2.3.1.

2.3.2. Wiasciwodci kruszywa

Kruszywo powinno spetnia¢ wymagania okreglone w SST D-04.04.00 , Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdine”
pkt 2.3.2.

3. SPRZET

Wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 3.
4. TRANSPORT

Wymagania dotyczace transportu podano w SST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw, Wymagania ogélne” pkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robst podano w SST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw, Wymagania ogdlne” pki 5.
5.2, Przygotowanie podloia

Przygotowanie podloza powinno odpowiadaé wymaganiom okreslonym w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogdlne” pkt 5.2.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszankg kruszywa nalezy wytwarzaé zgodnic z ustaleniami podanymi w SST D-04.04.00 .Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogdlne” pkt 5.3.
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Jesli dokumentacja projektowa przewiduje ulepszanie kruszyw cementem, wapnem lub popiolami przy WP od 20 do
30% lub powyzej 70%, szczegdlowe warunki | wymagania dla takiej podbudowy okresli 88T, zgodnie z PN-8-06102 [21].

5.4. Wbudowywanie i zageszezanie mieszanki kruszywa

Ustalenia dotyczace rozkladania i zaggszczania mieszanki podano w SST D-04.04.00 . Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogélne” pkt 5.4.

5.5. Odcinek prébny

O ile przewidziane to w SST, Wykonawca powinien wykona¢ odeinki prébne, zgodnie z zasadami okreslonymi w
ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 5.5.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Utrzymanie podbudowy powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w SST D2-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogdlne” pkt 5.6.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdblne zasady kontroli jakosci rob6t
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-04.04.00 , Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdline™ pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robdt

Przed przystapieniem do robdt Wykonawea powinien wykonaé badania kruszyw, zgodnie z ustaleniami SST D-
04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 6.2.

6.3. Badania w czasie rob6t

Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw kontrolnych w czasie robdt podano w SST D-04.04.00 ,,Podbudowa z
kruszyw, Wymagania ogolne” pkt 6.3.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometryeznych podbudowy
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiardéw podano w ST 12-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 6.4.
6.5. Zasady post¢gpowania z wadliwie wykonanymi odeinkami podbudowy

Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkanmi podbudowy podano w SST D-04.04.00 ,,Podbudowa z
kruszyw. Wyniagania ogolne” pkt 6.5,

7. OBMIAR ROBOT

7.1, Ogblne zasady obmiaru robot
Ogblne zasady obmiaru robdt podano w S8T D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne™ pkt 7.
7.2, Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m® (metr kwadratowy) wykonangj i odebrangj podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie,

8. ODBIOR ROBOT
Ogdblne zasady odbioru robot podano w SST D-04.04.00 , Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne™ pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnodei podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogolneg” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m’ podbudowy obejmuje:
~  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
—~ sprawdzenic i ewentualng naprawe podioza,
- przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,
— dostarczenie mieszanki na miejsce whudowania,
— rozlozenie mieszanki,
- zaggszezenie rozlozonej mieszanki,
- przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych okreélonych w specyfikacji technicznej,
— utrzymanie podbudowy w czasie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy i przepisy zwigzane podano w SST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogéine” pkt 10.
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D - 08.01.01

KRAWEZNIKI BETONOWE

1. WSTEP

L.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST sg wymagania dotyczace wykeonania i odbioru robét zwigzanych z
ustawieniem kraweznikéw betonowych zwigzanych z przcbudows drogi powiatowe] nr 3310E w micjscowosci Dgbrowa w
zakresie budowy chodnika, Gmina Diutow.

Szezegolowa specylikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontrakiowym przy zleceniu jak w pkt. 1.1
1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarle w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robét zwigzanych 7z ustawieniem kraweznikow:
— betenowych 15x30 na podsypce cem - piaskowej i lawie betonowej z oporem z bet, C12/15

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajace chodniki dla pieszych, pasy dzielgee, wyspy i
kierujace oraz nawierzchnie drogowe. i

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sy zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
w 88T D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4,

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogéine” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1, Ogdlne wymagania dotyczace materialdow

Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w  SST 1D-M-00.00.00
- Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2, Stosowane materialy

Materiatami stosowanymi sa:
— krawgzniki betonowe,
— piasek na podsypke i do zapraw,
— cement do podsypki i zapraw,
—  woda,
— materialy do wykonania lawy pod krawezniki,

2.3. Kraweiniki betonowe - klasyfikacja
Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01 [14].
2.3.1. Typy

W zaleznosci od przeznaczenia rozrdznia sig nastgpujace typy krawegznikéw betonowych:
U - uliczne,
D - drogowe.

2.3.2. Rodzaje

W zaleznosci od ksztalin przekroju poprzecznego rozréznia si¢ nastgpujgee rodzaje kraweznikdw betonowych:
- prostokatne dcigte - rodzaj ,.a”,

2.4. Krawezniki betonowe - wymagania techniczne
2.4.1, Ksztalt i wymiary

Ksztalt krawgznikow betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.
Wymiary krawginikéw betonowych podano w tablicy 1.
Dopuszczalne odchylki wymiaréw krawgznikéw betonowych podano w tablicy 2.

a) kraweznik rodzaju ,,a”
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Tablica 1. Wymiary kraweznikéw betonowych

1

s
o S

I
L

H
i

11!

Y

Typ Rodzaj Wymiary kraweznikow, cm
kraweznika | kraweznika 1 b h c d '
20 30 min. 3 min, 12
u a 100 15 max. 7 max. 15 1,0

Tablica 2. Dopuszezalne odchytki wymiaréw krawgznikow betonowych

Rodzaj Dopuszczalna edchylka, mm
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
I t+8 + 12

b, h 3 +3

2.4.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie krawgznikow betonowych powinny byé bez rys, peknigé i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub
zatarle]. Krawedzie elementdw powinny by¢ réwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi clementéw, zgodnie z BN-80/6775-03/01 [14], nie
powinny przekraczaé wartosci podanych w tablicy 3

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia krawgznikow betonowych

Dopuszezalna wiclkos¢ wad
Rodzaj wad i uszkodzen i uszkodzen
Gatunek 1 Gatunek 2

Wkigslosc¢ lub wypuklo$é powierzchni kraweznikéw w mm 2 3
Szezerby i uszkodzenia ograniczajacych powierzchnie gorne (Scieralne), mm .
krawedzi i narozy niedopuszczalne

ograniczajgcych pozostale

powierzchnie:

- liczba max 2 2

- diugos¢, mm, max 20 40

- glebokosé, mm, max 6 10

2.4.3. Skiadowanie

Kraweginiki betonowe mogg by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych, posegregowane wedlug typdw,
rodzajdw, odmian, gatunkdw i wielkosei.

Krawg¢zniki betonowe nalezy ukladaé z zastosowaniem podkladek i przekladek drewnianych o wymiarach; grubosé 2,5
cm, szerokos$é 5 em, dhugo$é min. 5 cm wigksza niz szerokosé krawgznika,

2.4.4. Beton i jego skladniki
2.4.4.1. Beton do produkeji kraweznikéw

Do produkcji kraweznikow nalezy stosowaé beton wg PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30. W przypadku wykonywania
krawgznikow dwuwarstwowych, gorna (licowa) warstwa kraweznikéw powinna by¢ wykonana z betonu klasy B 30.
Beton uzyly do produkeji kraweznikow powinien charakteryzowac sig:
—~ nasigkliwoscia, ponizej 4%,
—~ $cieralnogcig na tarczy Boehmego, dla gatunku I: 3 mm, dla gatunku 2: 4 mm,
- mrozoodpornoscig i wodoszezelnoseia, zgodnie z normg PN-B-06250 [2].

2.4.4.2. Cement
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Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie nizszej niz ,,32,5” wg PN-B-19701 [10].
Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [12].
2.4.4.3. Kruszywo

Kruszywo powinno odpowiadaé wymaganiom PN-13-06712 [5].
Kruszywo nalezy przechowywaé w warunkach zabezpieczajgeych je przed zanieczyszezeniem, zmieszaniem z
kruszywami innych asortymentéw, gatunkéw i marek.

2.4.4.4,. Woda
Woda powinna byé odmiany ,,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-13-32250 [11].
2.5, Materialy na podsypke i do zapraw

Piasck na podsypkg cementowo-piaskowa powinien odpowiadaé wymaganiom PN-B-06712 [5], a do zaprawy
cementowo-piaskowej PN-B-06711 [4].

Cement na podsypke i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie mniejszej niz
»32,5”, odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-19701 [10].

Woda powinna by¢ odmiany ,,17 i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [11].

2.6, Materialy na lawy

Do wykonania taw pod krawgzniki nalezy stosowag, dla:
a) lawy betonowej - beton klasy B 15 lub B 10, wg PN-B-06250 [2], ktdérego skladniki powinny odpowiada¢ wymaganiom
punktu 2.4.4,
b) lawy zwirowej - zwir odpowiadajacy wymaganiom PN-B-11111 [7],
c) lawy tluczniowej - tluczen odpowiadajacy wymaganiom PN-B-11112 [8].

3.SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne™ pkt 3.
3.2. Sprzet

Roboty wykonuje si¢ reeznie przy zastosowaniu:
— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
—  wibratoréw plytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogblne wymagania dotyczgce transportu
Ogdblne wymagania dotyczyee transportu podano w 881 D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 4.
4.2. Transport kraweznikbw

Krawezniki betonowe mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi.

Krawgzniki betonowe vkladaé nalezy na srodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku
jazdy.

Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w czasic transportu, a gdrna
warstwa nie powinna wystawaé poza $ciany $rodka transportowego wigeej niz 1/3 wysokosci lej warstwy.
4.3, Transport pozostalych materialow

Transport cementu powinien si¢ odbywad w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].

Kruszywa moina przewozié dowolnym érodkiem transporluy, w warunkach zabezpieczajacych je prrzed
zanieczyszczeniem i zmicszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny byé zabezpieczone przed
wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1, Ogdlne zasady wykonania robé6t
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w SST 12-M-00.00.00 ,, Wymagania ogéine” pkt 5.
5.2, Wykonanie koryta pod lawy

Koryto pod lawy nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiadaé wymiarom lawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew.
konstrukeji szalunku.

Wskaznik zaggszczenia dna wykonanego koryla pod lawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedlug normalnej
metody Proctora.

5.3. Wykonanie law
Wykonanie faw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 [16].
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5.3.1. Lawa bctonowa

Lawy betonowe zwykle w gruntach spoistych wykonujc si¢ bez szalowania, przy gruntach sypkich nalezy stosowaé
szalowanic.

Lawy betonowe z oporem wykonuje sig w szalowaniu, I3eton rozéciclony w szalowaniu lub bezposrednio w korycie
powinien by¢ wyréwnywany warstwami. Betonowanic taw nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [3], przy
czym naiezy stosowaé co 53¢ m szezeliny dylatacyjne wypetnione bilumiczng masg zalewowg.

5.4, Ustawienie krawginikéw betonowych
5.4.1. Zasady ustawiania kraweznikdw

Swiatlo (odlegtosé gornej powierzchni kraweinika od jezdni) powinno by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji
projektowej i wynosi 12 cm.

Zewnglrzna sciana krawgznika od strony chodnika powinna byé po ustawieniu kraweznika obsypana piaskiem, zwirem,
tluczniem lub migjscowym gruntem przepuszezalnym, starannie ubitym,

Ustawienie krawgznikéw powinno byé zgodne z IN-64/8845-02 [16].

5.4.2. Ustawienie kraweznik 6w na lawie betonowej

Ustawianic krawgznikéw na lawic betonowcj wykonuje sie na podsypce z piasku lub na podsypce cementowo-
piaskowej o grubosei 3 do 5 em po zaggszezeniu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogblne zasady kentroli jakoSci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-M-00.00.00 , Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét
6.2.1. Badania kraweznikow

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykonaé badania materialéw przeznaczonych do ustawienia
krawgznikéw betonowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynicrowi do akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawic ogledzin elementu przez pomiar i policzenie
uszkodzen wystgpujacych na powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary dlugodei i
glebokosci uszkodzen nalezy wykona¢ za pomoca przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokladnoscia do 1 mm, zgodnic z
ustaleniami PN-B-10021 [6].

Sprawdzenie ksztaltu i wymiarow elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm przy uzyciu suwmiarki
oraz przymiaru stalowego lub tasny zgodnic z wymaganiami tablicy 1§ 2. Sprawdzenie kgtow prostych w narozach clementéw
wykonuje si¢ przez przylozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchylek z doktadnosciag do 1 mm.

6.2.2. Badania pozostalych materialow

Badania pozostalych materialéw stosowanych przy ustawianiu krawgznikéw belonowych powinny obejmowaé
wszystkic wlasciwodci, okre$lone w normach podanych dla odpowiednich materialéw w pkt 2.

6.3. Badania w czasie rob6t
6.3.1. Sprawdzenie koryta pod tawe

Nalezy sprawdzaé wymiary koryta oraz zaggszezenie podloza na dnic wykopu.
Tolerancja dla szerokodci wykopu wynosi + 2 cm. Zageszezenie podloza powinno by¢ zgodne z pkt 5.2.

6.3.2. Sprawdzenie faw

Przy wykonywaniu law badaniu podlegajg;
a} Zgodnosc profilu podluznego gérngj powierzchni faw z dokumentacja projektows.

Profil podluzny pérnej powierzchni lawy powinien byé zgodny z projektowang niweleta. Dopuszezalne odchylenia
mogg wynosi¢ + | cm na kazde 100 m lawy.
b) Wymiary law.

Wymiary law nalezy sprawdzi¢ w dwoch dowolnic wybranych punktach na kazde 100 m tawy. Tolerancje wymiaréw
WYNoszy:

- dla wysokosci + 10% wysokosci projektowanci,

- dla szerokosci + 10% szerokosci projektowanc;.
c} Réwnosé gérnej powierzchni law,

Rownes¢ gdrnej powierzchni lawy sprawdza si¢ przez przylozenie w dwéch punktach, na kazde 100 m lawy,
trzymctrowej taty.

Przeswit pomigdzy porng powierzchnig lawy i przylozong fata nic moze przekraczaé I cm.
d) Zagegszezenie law.

Zapgszezenie faw bada si¢ w dwibch przekrojach na kazde 100 m. Lawy ze zwiru lub piasku nie moga wykazywaé sladu
urzgdzenia zageszczajacego.

Lawy z tlucznia, badane prdbg wyijgcia poszezegdlnych ziar tlucznia, nie powinny pozwalaé na wyjecie ziarna z fawy,
e) Odchylenie linii law od projektowanego Kicrunku.

Depuszczalne odchylenie linii taw od projektowanege kierunku nie moze przekraczaé + 2 cm na kazde 100 m
wykonanej lawy.
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6.3.3. Sprawdzenie ustawienia krawgznikow

Przy ustawianiu krawgznikow nalezy sprawdzaé:
a) dopuszczalne odchylenia linii krawg¢znikdéw w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi + | cm na kazde 100 m
ustawionego kraweznika,
b) dopuszezatne odchylenie niwelety gémej plaszezyzny kraweznika od niwelety projektowanej, kidre wynosi = 1 cm na kazde
100 m ustawionego krawgznika,
¢} réwnosé gornej powierzchni kraweznikdw, sprawdzanc przez przylozenic w dwoch punktach na kazde 100 m krawegznika,
trzymetrowej laty, przy czym prze$wit pomigdzy gorng powierzchnia kraweznika i przylozong latg nie moze przekraczac 1 em,
d) dokladnos¢ wypetnienia spoin bada si¢ co 10 metrdw. Spoiny muszg by¢ wypetnione calkowicie na petng glebokosé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogéblne zasady obmiaru rob6t

Ogélne zasady obmiaru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne™ pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m {(metr) ustawioncgo krawgznika betonowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru rebét

Ogodne zasady odbioru robét pedano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, SST 1 wymaganiami Inzyniera, jezeli wszysikie
pomiary i badania z zachowaniern tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

8.2. Odbior rob6t zanikajgeych i ulegajgeych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
— wykonanic koryta pod tawe,
- wykonanic tawy,
—  wykonanic podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci
Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m krawgznika betonowego obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— dostarczenie materiatéw na miejsce whudowania,
- wykonanie koryta pod tawe,
— ew. wykonanie szalunku,
— wykonanie lawy,
- wykonanie podsypki,
— ustawienie krawgznikow na podsypce (piaskowej lub cementowo-piaskowej),
-~ wypelnienie spoin krawgznikdw zaprawa,
- ew, zalanie spoin masg zalewowa,
— zasypanie zewnctrznej $ciany krawgznika gruntem i ubicic,
— przeprowadzenie badaf i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2. PN-B-06250 Beton zwykly
3. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe
4. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw
5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego
6.  PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane =z betonu. Metody pomiaru  cech
geometrycznych
7. PN-B-11111} Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych, Zwir i mieszanka
8.  PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo lamane do nawierzchni drogowych
9.  PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawicrzchni
drogowych. Piasek
10. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania i ocena
zgodnosci
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1.
12,
13.
14.

I5.

16.

PN-B32250
BN-88/6731-08
BN-74/6771-04
BN-80/6775-03/01

BN-80/6775-03/04

BN-64/8845-02

10.2. Inne dokumenty

Materialy budowlane. Woda do betondw i zapraw

Cement. Transporl i przechowywanic

Drogi samochodowe. Masa zalewowa

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza
chodnikowe

Krawegzniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.

17. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 19791 1982
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D - 08.02.02
CHODNIK Z BRUKOWEJ
KOSTKI BETONOWEJ
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
wykonaniem chodnika z brukowej kostki betonowej zwiazanych z przebudowa drogi powiatowej nr 3310E w migjscowosci
Dgbrowa w zakresie budowy chodnika, Gmina Dhutéw.

1.2, Zakres stosowania SST
Szczegblowa specylikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu jak wpkt. 1.1
1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykenaniem chodnika

(kostka-ksztalt dostosowany do ksztallu istniejacej kostki, kolor szary) z brukowej kosiki betonowej ukladanej na podsypee cem-
piaskowej 1:4 gr. 3 cm.

1.4. Okreélenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania. Produkowana jest jako ksztaltka
Jjednowarstwowa lub w dwaoch warstwach polaczonych ze sobg trwale w fazie produkeji.

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Og6Ine wymagania dotyczgce rebdt
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.
2, MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materialow

Ogodlne wymagania dotyczgee materialéw, ich pozyskiwania i skiadowania, podano w  SST D-M-00.00.00
»~Wymagania og6lne” pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.2.1, Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszezenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie
aprobaly technicznej, wydanej przez uprawniong jednosike.

2.2.2. Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknig¢, plam i ubytkow,
Powierzchnia gérna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzic kostek réwne i proste, wklgsnigeia nie powinny
przekracza¢ 2 mm dla kostek o grubosei < 80 mm.,

2.2.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowcj

Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje sig¢ betonowa kosikg brukowg o grubosei 60 mm. Kosiki o (akiej grubosei
sg produkowane w kraju,
Tolerancje wymiarowe wynosza:

— nadlugodci +3 mm,
— na szerokosci + 3 mm,
— na grubosci + 5 mm,

2.2.4. Cechy fizykomechaniczne belonowych kostek brukowych
Betonowe kostki brukowe powinny mieé cechy fizykomechaniczne okreslone w tablicy 1.

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Lp. Cechy Wartosé
1 | Wytrzymalo$é na $ciskanie po 28 dniach, MPa, co najmnigj
a) $rednia z szedeiu kostek 60
b) najmniejsza pojedynczej kostki 50
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2 | Nasigkliwos¢ woda wg PN-B-06250 {2], %, nie wigcej niz 5

3 | Odpornos$é na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania, wg PN-B-06250 [2}:
a) pgknigcia probki

b) strata masy, %, nie wigeej niz brak
c¢) obnizenie wytrzymalodei na $ciskanie w stosunku do wytrzymaloscei 5
prébek nic zamrazanych, %, nie wigcej niz
20
4 | Scieralno$é na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, nie wiecej niz 4

2.3. Materiaty do produkcji betonowych kostek brukowych

2.3.1. Cement

Do produkcji kostki brukowej nalczy stosowac cement portlandzki, bez dodatkow, klasy nie nizszej niz ,,32,5". Zaleca
si¢ stosowanie cementu & jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadaé wymaganiom PN-B-19701 [4].

2.3.2, Kruszywo do betonu

Nalezy stosowaé kruszywa mineralne odpowiadajace wymaganiom PN-B-06712 [3].
Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepeic laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy zalozonych
parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu,

2.3.3. Woda
Woda powinna by¢ odmiany ,,1” i edpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [5].
2.3.4, Dodatki

Do produkeji kostek brukowych stosuje si¢ dodatki w postaci plastyfikatorow i barwnikdw, zgodnie z recepta
laboratoryjng.

Plastyfikatory zapewniajg gotowym wyrobom wigksza wylrzymatodé, mniejszq nasigkliwo$é i wicksza odpornosé na
niskie temperatury i dzialanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwale wybarwicnie. Powinny to by¢ barwniki nieorganiczne.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzgtu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pk1 3,
3.2. Sprzet do wykonania chodnika z kostki brukowej

Male powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje si¢ recznie,

Jedli powierzchnie sq duze, a kostki brukowe maja jednolity ksztalt i kolor, mozna stosowaé mechaniczne urzadzenia
ukladajace. Urzadzenie skiada sig 7z wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety warstwy
kostek na migjsce ich ulozenia.

Do zaggszczenia nawierzehni stosuje si¢ wibratory plytowe z oslong z tworzywa sztucznego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczgee transportu
Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne™ pkt 4.
4.2, Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kosiki betonowe ukladane sg warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzymalosci
betonu min, 0,7 wytrzymalosci projektowanej, kostki przewozone sa na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenic pakuje je w folie
i spina tasmg stalows, co gwarantuje transport samochodami w nicnaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna rowniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t
Ogdlne zasady wykonania robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™ pkt 5.
5.2. Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w podlozu powinno byé wyprofilowane zgodnic z projektowanymi spadkamli podluinyn.li i
poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w S8T D-04,01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zaggszczeniem
poedloza”. Wskainik zageszczenia koryta nie powinien by¢ mniejszy niz 0,97 wedlug normalnej metody Proctora.

Jezeli dokumentacja projektowa nie okreéla inaczej, to nawierzchnig chodnika z kostki brukowej mozna wykonywac

bezposrednio na podlozu z gruntu piaszczystego o WP > 35 [6] w uprzednio wykonanym korycie.
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5.3. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowad piasek odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-06712 [3].
Grubosé podsypki po zageszezeniu powinna zawieraé si¢ w granicach od 3 do 5 ¢m, Podsypka powinna by¢
zwilzona wodg, zaggszezona | wyprofilowana.

5.4. Warstwa odsgczajgea

Jezeli w dokumentacji projektowej dla wykonania chodnika przewidziana jest warstwa odsaczajaca, to jej wykonanic
powinne by¢ zgedne z warunkami okreslonymi w SST D-04.02.01 ,,Warstwy odsaczajace i odcinajace™

5.5. Ukladanie chodnika z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na roznorodno$é ksztaltdw i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest ulozenie dowolnego wzoru -
wezesnigj ustalonego w dokumentacii projektowej Jub zaakceptowanego przez Inzyniera.

Kostke ukiada si¢ na podsypce lub podlozu piaszezystym w taki sposdb, aby szczeliny migdzy kostkami wynosily od 2
do 3 mm. Kostk¢ nalezy ukfada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety chodnika, gdyz w czasic wibrowania {ubijania)
podsypka ulepa zageszezeniu,

Po ufozeniv kostki, szczeliny nalezy wypelni¢ piaskiem, a nastepnie zamicé¢ powierzchnie ulozonych kostek przy
uzyciu szczolek r¢eznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni chodnika.

Do ubijania ulozonego chodnika z kostek brukowych, stosuje si¢ wibralory plytowe z ostong z tworzywa szlucznego
dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w
kierunku $rodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztaltek.

Do zaggszezania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupelni¢ szezeliny materialem do wypelnienia i zamie$¢ nawierzchnig. Chodnik z
wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddany do uzytkowania,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakoSci robdt
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2, Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien sprawdzié, czy producent kostek brukowych posiada aprobatg
techniczng.
Pozostale wymagania okreflono w SST D-05.02.23 . Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej”.

6.3, Badania w czasie robét
6.3.1. Sprawdzenie podloza

Sprawdzenie podloza polega na stwierdzeniu zgodnosei z dokumentacjg projektows i odpowiednimi SST,
Dopuszezalne tolerancje wynosza dla:

— glebokodci koryta:

- o szerokodci do 3 m: *1cm,

— o szerokoSci powyzej 3 m: +2 cm,

— szerokosei koryta: + 5 cm,

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podiuznych polega na stwierdzeniu
zgodno$ei z dokumentacja projektows oraz pkt 5.3 niniejszej ST

6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu zgodnosci
wykonania z dokumentacjg projektows oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej ST
-~ pomierzenie szerokosci spoin,
—  sprawdzenie prawidlowosci ubijania (wibrowania),
— sprawdzenie prawidlowosci wypelnienia spoin,
- sprawdzenie, czy przyjety desen (wz6r) i kolor nawierzehni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika
6.4.1. Sprawdzenie rownosci chodnika

) Sprawdzenie réwnosei nawierzchni przeprowadzaé nalezy talg co najmniej raz na kazde 150 do 300 m® ulozonego
chodnika i w migjscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 50 m chodnika. Dopuszezalny przewit pod latg 4 m nic
powinien przekraczaé 1,0 em.

6.4.2. Sprawdzenie profilu podluznego

Sprawdzenic profilu  podluznego przeprowadzaé nalezy za pomocy niwelagji, biorgc pod uwage punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m.
Odchylenia od projekiowane] niwelety chodnika w punktach zalamania niwelety nie mogg przekraczaé + 3 cm,
6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego
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Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywaé nalezy szablonem z poziomica, co najmniej raz na kazde 150 do 300
m? chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nic rzadziej niz co 50 m. Dopuszezalne odchylenia od projektowanego profilu
wynosza £ 0,3%.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogblne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne™ pkt 7,
7.2. Jednostka cbmiarowa

Jednostka obmiarows jest m® (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowej kostki betonowe;.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-M-00.00.00 ., Wymagania ogoélne™ pkt 8.
Roboly uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacja projcktowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozylywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosei podano w SST D-M-00.00.00 |, Wymagania ogolne™ pkt 5.
9.2, Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania | m* chodnika z brukowej kostki betonowej obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— dostarczenie materialéw na miejsce wbudowania,
—  wykonanie koryla,
— ew. wykonanie warsiwy odsgczajgeej,
- wykonanie podsypki,
- ulozenie kostki brukowej wraz z zaggszczeniem i wypelnieniem szczelin,
- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04111 Materialy kamienne, Oznaczanie $cieralnosci na tarczy Bochmego
2. PN-B-06250 Beton zwykly
3. PN-B-06712 Kruszywa mincralne do betonu zwyklego
4, PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania i ocena
zgodnoscei
5. PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betondw i zapraw
6. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

10.2. Inne dokumenty
Nie wystepuja.
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b - 08.03.01

BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE

1.1, Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
ustawicniem betonowego obrzeza chodnikowego 8x30x100 cm na podsypce cem-piaskowej 1:4 gr 5 cm zwigzanych z
przebudows drogi powiatowej nr 3310E w miejscowosci Dabrowa w zakresie budowy chodnika, Gmina Diutow,

1.2, Zakres stosowania SST

Szezegdlowa specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraklowym przy zleceniu jak w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczy zasad prowadzenia robét zwigzanych z ustawieniem betonowego
obrzeza chodnikowego.

1.4. Okreélenia podstawowe

1.4.1, Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce jednostronnic lub dwustronnic ciagi
komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych do komunikacji.

1.4.2, Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi
w 58T D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4,

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w SST 12-M-00.00.00 ,,Wymagania ogodlne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materialdw

Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w SST 2-M-00.00.00 ,,Wymagania
og6lne” pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty

Materialami stosowanymi sg:
— obrzeza odpowiadajgce wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01 [8],
—  zwir lub piasek do wykonania law,
— cement wg PN-B-19701 [7],
— piasck do zapraw wg PN-B-06711 [3].

2.3, Betonowe obrzeza chodnikowe - klasyfikacja

W zaleznosci od przekroju poprzecznego rozréznia sig dwa rodzaje obrzezy:
— obrzeze niskie - On,
— obrzeze wysokie - Ow.
W zaleznosci od dopuszezalnych wielkosci i liczby uszkodzen oraz odchylek wymiarowych obrzeza dzieli si¢ na:
—~ gatunek 1 -Gl,
— gatunek 2 - G2,
Przyklad oznaczenia betonowego obrzeza chodnikowego niskiego (On) o wymiarach 6 x 20 x 75 cm gat. 1:
obrzeze On - 1/6/20/75 BN-80/6775-03/04 [9].

2.4. Betonowe obrzeia chodnikowe - wymagania techniczne
2.4.1. Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych

Ksztalt obrzezy betonowych przedstawiono na rysunku 1
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Rysunek 1. Ksztalt betonowego obrzeza chodnikowego

2.4.2. Dopuszczalne odchylki wymiaréw obrzezy

61




Dopuszczalne odchytki wymiardw obrzezy podano w tablicy 1.

Tablica 1. Dopuszezalne odchylki wymiardw obrzezy

Rodzaj Dopuszezalna odchylka, m
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
' 8 +12
b, h +3 3

2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, pgknigé i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawgdzie

elementdéw powinny by¢ rowne i proste.

Dopuszezalne wady oraz uszkedzenia powierzchni i krawgdzi elementdw nie powinny przekraczad wartodei podanych

w tablicy 2.
Tablica 2. Dopuszezalne wady i uszkodzenia obrzezy
Dopuszczalna wielkosé
Rodzaj wad i uszkodzen wad i uszkodzen
Gatunek | Gatunek 2
Whklgstosé lub wypuklosé powierzehni i krawedzi w mm 2 3
Szczerby ograniczajagcych  powierzchnie gorne .
i uszkodzenia {Scieralne) niedopuszczalne
krawedzi | narozy ograniczajacych pozostale
powierzchnie:
liczba, max 2 2
dlugosé, mm, max 20 40
glebokos¢, mm, max 6 10

2.4.4. Skiladowanic

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg byé przechowywane na skladowiskach otwartych, posegregowane wedlug
rodzajéw i gatunkdw.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ukladac z zastosowaniem podkiadek i przektadck drewnianych o
wymiarach co najmnigj: grubosé 2,5 em, szerokodé 5 cm, dlugosé minimum 5 cm wigksza niz szeroko$é obrzeza.

2.4.5. Beton i jego skladniki
Do produkeji obrzezy nalezy stosowac beton wedlug PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30.

2.5, Materialy na lawg i do zaprawy

Zwir do wykonania lawy powinien odpowiadaé wymaganiom PN-B-11111 {5], a piasck - wymaganiom PN-B-

11113 [6].
Materialy do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiadaé wymaganiom podanym w SST D-08.01.01
~Krawezniki betonowe” pkt 2,

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdine wymagania dotyczace sprze¢tu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 3.
3.2. Sprzet do ustawiania obrzezy

Roboty wykonuje sig rgeznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.

4, TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczjce transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podana w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogblne” pkt 4.

4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzeza chodnikewe mogg byé przewozone dowolnymi srodkami ransporiu po osiggnigciu przez beton

wytrzymalosci minimum 0,7 wytrzymaloéci projektowane;. . .
Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszezeniem sig i uszkodzeniami w czasie transportu.
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4.3. Transport pozostalych materialéw
Transport pozostalych materiatéw podano w S5T D-08.01.01 , Krawgzniki betenowe™.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogéline zasady wykonania robdt
Ogélne zasady wykonania robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™ pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypke (lawe) nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-06050 [1].
Wymiary wykopu powinny odpowiadaé wymiarom tawy w planic z uwzglgdnieniem w szerokosci dna wykopu ew.
konstrukeji szalunku,

5.3. Podloze lub podsypka (tawa)

Podtoze pod ustawienie obrzeza moze stanowié rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (fawa) ze zwiru lub piasku, o
grubosci warstwy od 3 do 5 ¢m po zaggszezeniu, Podsypkeg (lawe) wykonuje sig przez zasypanie koryta zwirem lub piaskiem i
zageszezenie z polewaniem woda.

5.4. Ustawienie betonowych obrzety chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podlozu w miejscu i ze swiattem (odleglodcig gdrnej
powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowe].

Zewnetrzna dciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, Zwirem lub migjscowym gruntem przepuszezalnym,
starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekraczaé szerokosei 1 ¢in, Nalezy wypelni¢ je piaskiem lub zaprawg cementowo-piaskowa w
stosunku 1:2. Speiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ wodg. Spoiny musza by¢ wypelnione calkowicie na peing
glebokosé.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robat
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt pedano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykonaé badania materialéw przeznaczonych do ustawicnia
betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawic¢ wyniki tych badar Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewngirznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawic ogledzin elementu przez pomiar i policzenie
uszkodzen wystgpujacych na powierzchniach i krawgdziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary dlugosci i
glebokoéei uszkodzen nalezy wykonaé za pomocq przymiare stalowego lub suwmiarki z dokladnosdcig do 1 mm, zgodnie z
ustaleniami PN-B-10021 [4].

Sprawdzenie ksztaltu i wymiaréw elementdw nalczy przeprowadzié¢ z dokladnogcig do 1 mm przy uzyciu suwmiarki
oraz przymiarn stalowego lub tadmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie katow prostych w narozach clementéw
wykonuje si¢ przez przylozenie katownika do badanego naroza | zmierzenia odchylek z dokladnoscia do 1 mm.

Badania pozostalych materiatéw powinny obejmowaé wszystkie wladciwosci okre§lone w normach podanych dla
odpowiednich materialéw wymienienych w pkt 2.

6.3. Badania w czasie rob6t

W czasie robot nalezy sprawdzaé wykonanie:
a) koryta pod podsypke (lawg) - zgodnic z wymaganiami pkt 5.2,
b} podloza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (Jawy) ze zwiru lub piasku - zgodnie z wymaganiami pkt 5.3,
c) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnic z wymaganiami pkt 5.4, przy dopuszczalnych odchyleniach:
— linii obrzeza w planie, ktére moze wynosié + 2 cm na kazde 100 m dugodci obrzeza,
- niwelety gornej plaszezyzny obrzeza , ktdre moze wynosié +1 cm na kazde 100 m dlugose obrzeza,

— wypelnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, kidre powinno wykazywa¢ calkowite wypclnienic badanej spoiny na peing
glebokodd.

7. OBMIAR ROBOT

1.1, Ogéblne zasady obmiaru rebét
Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ., Wymagania ogdlne™ pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarows jest m (metr) ustawienego betonowego obrzeza chodnikowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1, Ogdlne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 8.
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8.2.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie 7z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

Odbidr robdt zanikajgeych i ulegajgcych zakryeiu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
wykonane koryto,
wykonana podsypka.

9, PODSTAWA PLATNOSC]

9.1,

9.2,

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy
1 PN-B-06050 Roboty ziemne budowlanc
2. PN-B-06250 Beton zwykly
3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw
4 PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane =z  betoou.
geometrycznych
5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do  nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka
6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnodei podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™ pkt 9.

Cena jednostki obmiarowe;j

Ccena wykonania | m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

dostarczenie materialow,

wykonanie koryta,

rozscielenie i ubicie podsypki,

ustawienie obrzeza,

wypelnienie spoin,

obsypanie zewnetrznej $ciany obrzeza,

wykonanie badan i pomiardw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

drogowych. Piasck

Metody pomiaru cech

7. PN-B-19701

8.  BN-80/6775-03/01

9. BN-80/6775-03/04

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania i ocena
zgodnosci .

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Krawegzniki i obrzeza.
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D - 08.04.01

WJAZDY 1 WYJAZDY Z BRAM

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwiazanych z
wykonaniem wjazdéw i wyjazdéw z bram zwiazanych z przebudows drogi powiatowej nr 3310E w miejscowosci Dabrowa w
zakresie budowy chodnika, Gmina Dlutdw.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kentraktowym przy zleceniu jak w pkt. 1.1
1.3. Zakres robé6t objetych ST

Uslalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji dotyczy zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem wjazdow i
wyjazdéw z bram, o nawierzchni:

— 2 kostki brukowej betonowej gr. 8 cm koloru czerwonego (ksztalt nawigzujacy do istniejgeej kostki na chodnikach/wjazdach)
na podsypce cem-piaskowej 1:4 gr. 3 cm.

1.4, Okreflenia podstawowe

1.4.1, Wjazdy i wyjazdy z bram - miejsca dostgpu do ulicy, przystosowane do ruchu pojazdéw wjezdzajgcych lub
wyjezdzajacych z bram.

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgeymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4,

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dolyczace robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”™ pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materialéw

Ogolne wymagania dotyczgce materialéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w 35T D-M-00.00.00
»Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2, Rodzaje materialéw

Materiatami stosowanymi do wykonania nawierzchni wjazdéw i wyjazdéw z bram sa:
— kostka brukowa betonowa,
— podsypka cem-piaskowa 1:4 gr. 3 cm
~  tluczen kamienny kruszywo 0/31,5mm gr 5 cm i 0/63mm gr. 15 cm,

2.3. Wymagania dla materialéw

2.3.1. Kostka brukowa betonowa

Kostka brukowa betonowa powinna odpowiadaé wymaganiom podanym w SST  D-05.03.23 , Nawierzchnia z kostki
brukowej betonowej”.

Do wykonywania nawicrzchni wjazddw i wyjazddéw powinna by¢ stosowana kostka o wysokogci 80 mn.

2.3.2. Piasek, zwir, mieszanka
Piasek na podsypk¢ cementowo-piaskows powinicn odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 [4].

2.3.3. Tluczeri kamienny, kliniec

Tuczeti i kliniec stosowany do wykonania taw pod kraweznik powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11112 [7].

2.4. Skladowanie materialéw

Warunki skfadowania materialéw przewidzianych do wykonania nawierzchni wjazdéw i wyjazdow podano w
poszczegblnych SST, wymienionych w pkt 3.

3. SPRZET

3.1. Ogoblne wymagania dotyczgce sprzgtu
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D-M-00.00.00 ., Wymagania ogdlne” pkt 3.
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3.2, Sprzet do wykonania wjazdéw i wyjazdow

Do wykonania wjazdoéw i wyjazdow stosowany jest sprzet wymieniony w ST dla poszezegélnych rodzajow
nawicrzchni wedlug pkt 5.

4. TRANSPORT

4.1, Ogdlne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlnc™ pkt 4.
4.2, Transport materialéw

Wymagania dotyczace transportu materialdw uzytych do budowy nawierzchni wjazdow i wyjazdow zawarte sg w OST
wymicnionych w pkt 5.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robdt podano w SST D-M-00.00.00 , Wymagania ogdlne™ pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta

Wykonanie koryla pod nawierzchni¢ wjazdow 1 wyjazddw powinno by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w SST D-
04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zaggszezeniem podloza”.
Wykop pod lawg obramowania wjazdu i wyjazdu powinien byé wykonany zgodnie z PN-B-06050 [1].

5.3. Wykonanie warstwy odsaczajgeej

Jezeli w dokumentacji projektowej przewidziano wykonanie warstwy odsgezajacej lub odeinajgcej to wykonanie tej
warstwy powinno by¢ zgedne z wymaganiami okre$lonymi w 85T D-04.02.01 ,,Warstwy odsaczajace i adcinajgee”.

5.4. Wykonanie obramowania

Obramowanie nawierzchni wjazdow i wyjazdéw wykonuje sig najczesciej przy zastosowaniu krawgznikow betonowych
lub kamiennych. Jezeli w dokumentacji projektowej nic przewidziano inaczej, to obramowanie nawierzchni wjazdéw i wyjazdéw
nalezy wykona¢ zgodnic z SST D-08.01.01 ,Krawezniki betonowe” oraz SST D - 08.03.01 ,BETONOWE OBRZEZA
CHODNIKOWE”

5.5. Wykonanie podbudowy

W zaleznodci od rodzaju podbudowy przyjetej w dokumentacji projektowej, wykonanie podbudowy powinno by¢
zgodne z odpowiednig SST:
— podbudowa z kruszywa lamanego 0/31,5 oraz (/63, wg SST D-04.04.02,

5.6. Wykonanie nawierzchni
Nawierzchnig wjazdéw 1 wyjazdow nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami zawartymi w odpowiednich ogélnych
specyfikacjach technicznych,

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, wg SST D-05.03.23 , Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej”.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét
Og6lne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”™ pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania materialéw przeznaczonych do wykonania
wjazdow lub wyjazdéw i przedstawié wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacii,

6.3. Badania w czasie robét

W czasie prowadzenia robdt Wykonawcea powinien sprawdzaé prawidlowosé wykonania:
— koryta i podloza,
— warstwy odsaczajgeei,
— obramowania nawierzchni,
— podbudowy,

— nawierzchni.
Zakres i czgstotliwodé badan, wymagania oraz dopuszczalne tolerancje zawarte sg w odpowiednich ST wymienionych

w pkt 5.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1, Ogdlne zasady cbmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarows jest m® (metr kwadratowy) wykonanego wjazdu lub wyjazdu z bram 7 kostki betonowej gr 8 cm
na padsypce cem-piaskowej 1:4,

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbicru robét

Og6lne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozylywne.

8.2. Odbhiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgeych i ulegajacych zakryciu podlegajq:
— wykonane koryto,
— wykonana warstwa odsgczajaca,
— wykonanc obramowanie,
— wykonana podbudowa.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnodei podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wyniagania ogdlne™ pkt 9,
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? wjazdu lub wyjazdu obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— przygotowanie koryta i podloza,
— wykonanie warstwy odsaczajacej,
-~ wykonanie obramowania nawierzchni,
— wykonanie podbudowy,
— wykonanie nawierzchni lgcznie z pielegnacia,
— przeprowadzenie badar i pomiardw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2. PN-B-06250 Beton zwykly
3.  PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych
4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
5. PN-B-11100 Materialy kamienne. Kostka drogowa
6. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka
7. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych
8. PN-B-11113 Kruszywa  mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek
9. PN-B-19701 Cemeni. Cement powszechnego uzytku. Skiad, wymagania i ocena
zgodnoscei
PN-B-32250 Materialy budowlanc. Woda do betondw i zapraw
BN-77/6741-02 Klinkier drogowy
BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég,

ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspélne wymagania
BN-80/6775-03/02 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog,
ulic, parking6w i torowisk tramwajowych. Plyty drogowe.
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