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OSWIADCZENIE

Zgodnie z artykutem 20 ust4 Prawo Budowlane (Dz. U. nr 207 z roku 2003, poz.
2016 z pozniejszymi zmianami) os$wiadczam, iz koncepcja projektowa »Przebudowa
Przebudowa chodnika w drodze powiatowej nr 3304E -ul. Nawrockiego w Pabjanicach,
Gmina Miejska Pabianice., zostal wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami,

normami i zasadami wiedzy techniczne;j.
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Czes¢ 11 : Rysunki

Rys. nr 1. : Projekt zag. terenu na mapie do celow projektowych: 1:500
Rys. nr 2. : Przekroje konstrukcyjne: 1:100




Czes¢ 1
PROJEKT BUDOWLANY
OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU




1. PODSTAWA OPRACOWANIA

* Umowa zawarta z Inwestorem,

¢ Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celéw opiniodawczych w skali 1:500,

» Inwentaryzacja w terenie,

e Normy i wytyczne branzowe, uzgodnienia z Inwestorem

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakresem opracowania objeto przebudowe chodnika w drodze powiatowej nr 3304E

poprzez budowe $ciezki rowerowej dwukierunkowej oraz przebudowg istniejgcych

chodnikéw w ulicy Nawrockiego na odcinku od ul. Warszawskiej do skrzyzowania

z ul. Grota Roweckiego. W zakresie opracowania znajduja si¢ takze roboty zwigzane

7z wykonaniem utwardzenia w granicach pasa drogowego na odcinku od ul. Grota

Roweckiego do ul. Brackiej oraz przebudowg (odtworzeniem) nawierzchni istniejacych

zieleficdw oraz istnicjacych zjazdow publicznych/indywidualnych w pasie drogowym.

3. LOKALIZACJA

Projektowane roboty budowlane znajduja si¢ na dziatkach o nr ewidencyjnych

w obrebie nr P-141 P-15:

Dzialka Obreb
254122 P-14
254/25 P-14
254126 P-14
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4. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

.,

Na odeinku od ul. Grota Roweckiego do ul. 20 Stycznia istniejgcy chodnik po obu

stronach zlokalizowany za zieleficem. Wyjatek stanowig chodniki przy zatokach

autobusowych oraz dojéciach do przej$é dla pieszych - zlokalizowane bezpoérednio przy




krawezniku. Szerokos¢ chodnikow 2,5 - 3,0 m, nawierzchnia z betonowych piyt
chodnikowych.

Na odcinka od ul. 20 Stycznia do ul. Warszawskiej chodnik zlokalizowany
bezposrednio przy jezdni po stronie wschodniej. Szerokosé chodnika 3,0 m. Nawierzchnia
chodnika z betonowych ptyt chodnikowych.

Po stronie zachodniej zieleniec.

W obrebie przejscia dla pieszych przy szkole bariery ochronne od strony jezdni.

Bariery w postaci ramki z katownika wypetnionego siatkg.

Odwodnienie chodnikdéw i $ciezki rowerowej na istniejgee zielenice.

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projekt przewiduje przebudowg ist. chodnikow poprzez ich rozbidrke i odtworzenie
warstw konstrukeyjnych z korekta ich geometrii oraz lokalizacji. Po stronie wschodnigj
projektuje si¢ chodnik szerokodci 3,0 m za zielefcem natomiast po stronie zachodnigj
przebudowe ist. chodnika szerokodci 2,5 m za zieleficem oraz budowe $ciezki rowerowej
dwukierunkowej szerokosci 2,0 m na odcinku od skrzyzowania z ul. Grota Roweckiego
do skrzyzowania z ul. 20 go Stycznia. Na odcinku od ul. 20 go Stycznia do ul.

Warszawskiej po stronie zachodnie] projektuje sig cigg pieszo-Towerowy szer. 3,5m,

5.1. ZALOZENIA PROJEKTOWE

Chodnik po stronie wschodniej projekiuje sig szerokodci 3,0 m. Chodnik po
stronie zachodniej szerokosci 2,5 m. Cigg pieszo-rowerowy po stronie zachodniej
szerokodci 3,5 m. Sciezka rowerowa po stronie zachodniej szerokosci 2,0 m
(dwukierunkowa). Chodnik i dciezka rowerowa w obramowaniu z obrzeza betonowego
o wym. 8x30x100 c¢m ustawianego na fawie betonowej C12/15. Zielefice w obramowaniu
z obrzeza o wym. 8x30x100 cm. Chodnik oddziela si¢ od $ciezki rowerowej 3 rz¢dami
kostki betonowej koloru czerwonego. Pochylenie porzeczne chodnika i $ciezki rowerowe;j

1-3 % w kierunku jezdni. Pochylenie podtuzne zgodne z niwelety ulicy. Nie zmienia sig¢

sposobu odwodnienia pasa drogowego.




Technologia robét budowlanych obejmuje nastepujace gléwne etapy:

¢ rozbidrka nawierzchni chodnikéw po obu stronach ul. Nawrockiego,

* wykonanie koryta pod poszczegdlne elementy zagospodarowania pasa drogowego,

* wbudowanie konstrukcji nawierzchni sciezki rowerowej i chodnikow,

e wykonanie utwardzenia w granicach pasa drogowego zgodnie z PZT (lokalizacja od
ul. Grota Roweckiego do ul. Brackiej),

¢ odtworzenie istniejacych ziclencow poprzez humusowanic z obsianiem,

o wykonanie oznakowania pionowego i poziomego nowego zagospodarowania pasa

drogowego.

5.1.1. NAWIERZCHNIA SCIEZKI ROWEROWEJ/CHODNIKA

Nawierzchnig $ciezki rowerowej wykonano w technologii podatnej z warstw

bitumicznych na podbudowie z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie :

Projektowana konstrukeja nawierzchni Grubos¢ warstwy

sciezki/chodnika [m]

Warstwa Scieralna z AC 88 50/70 0,04

Warstwa kruszywa lamanego stab. mech. 0,10

Warstwa kruszywa stab. cem. Rm=2,5 MPa 0,10

Warstwa odsgczajgca z piasku 0.20

$rednioziarnistego ’

Podloze gruntowe -

Nawierzchni¢ chodnikéw wykonano w technologii sztywnej z betonowe) kostki

brukowej na podbudowie z kruszyw tamanych stabilizowanych cementem :

Projektowana konstrukeja nawierzchni Grubosé warstwy
Sciezki/chodnika {m]
Warstwa Scieralna z betonowe) kostki
. 0,08
brukowej
Warstwa kruszywa stab. cem. Rm=2,5 MPa 0,10
Warstwa odsaczajaca z piasku
co 0,20
srednioziarnistego
Podloze gruntowe -




Nawierzchnig utwardzenia do granic pasa drogowego ul. Nawrockiego wykonano
w technologii sztywnej z betonowej kostki brukowej na podbudowie z kruszyw tamanych

stabilizowanych cementem :

Projektowana konstrukeja nawierzchni Grubosé warstwy

zjazdow z betonowej kostki brukowej [m]
Warstwa §cieralna z bet. kostki brukowej 0,08
Warstwa kruszywa lamanego stab. mech. 0,10
Warstwa kruszywa stab. cem. Rm=5 MPa 0,15
Warstwa odsgczajaca z piasku 0.20
srednioziarnistego ’
Podloze gruntowe -

5.1.2, NAWIERZCHNIA ZJAZDOW INDYWIDUALNYCH/PUBLICZNYCH

Na istniejacych zjazdach przewiduje si¢ dwa rodzaje nawierzchni z uwagi na stan
istniejgcy zagospodarowania. Sg to nawierzchnia z betonowej kostki brukowej oraz
nawierzchnia bitumiczna. Kolorem czerwonym na PZT zaznaczono zjazdy z betonowe]

kostki brukowej natomiast kolorem niebieskim zjazdy bitumiczne.

Projektowana konstrukcja nawierzchni Grubosé warstwy

zjazdéw z betonowej kostki brukowej [m]
Warstwa Scieralna z bet. kostki brukowej 0.08
e ’
Warstwa kruszywa stab. cem. Rm=5 MPa 0,15
Warstwa odsgczajaca z piasku 0.20
Srednioziarnistego ’
Podtoze gruntowe -

Projektowana konstrukcja nawierzchni Grubo$é warstwy
zjazdow z bitumu [m]
Warstwa $cieralnaz AC 8 S 50/70 0,04
Warstwa wigzaca z AC 16 W 50/70 0,06
Warstwa kruszywa tam. stab. mech. 0,10
Warstwa kruszywa stab. cem. Rm=5 MPa 0,15
Warstwa odsgezajgca z piasku 0.20
érednioziarnistego ’
Podloze gruntowe -




Istniejace zjazdy do przebudowy wg tabeli jak ponizej (numeracje zjazdow nadano

od ulicy Grota Roweckiego w kierunku ul. Warszawskiej) :

tabela nr 1 : strona zachodnia

Nr zjazdu Szerokos¢ Dlugos¢ Powierzchnia | Nawierzchnia
[m] [m] [m’]

1 2 3 4 3

1 5,5 5,2 39 Bitum
2 5,9 13 73 Bitum
3 6,1 3,5 35 Bitum
4 8,6 3,5 35 Kostka
5 3,5 3,6 16 Kostka
6 3,0 34 11 Kostka

tabela nr 2 : strona wschodnia
Nr zjazdu Szerokosé Dlugoéé Powierzchnia | Nawierzchnia
[m] [m] [m’]

1 2 3 4 5

1 7.0 3,3 27 Kostka
2 6,0 7.5 56 Bitum
3 3,0 7,9 25 Bitum
4 4,5 4.3 23 Kostka
5 4.5 4,3 23 Kostka
6 4,5 4,3 23 Kostka
7 4,5 4,3 27 Kostka
8 9,9 4.4 44 Kostka
9 3,0 3,9 13 Kostka
10 4,0 3,8 16 Kostka
11 3,5 4,1 16 Kostka
12 4,0 3,9 17 Kostka
13 3,5 3,6 14 Kostka
14 3,5 34 13 Kostka
15 4,0 3,0 13 Kostka
16 3,0 2,5 9 Kostka

6.0. KOLIZJE

Brak.




7.0. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA PASA
DROGOWEGO

Nawierzchnia $ciezki rowerowej @ 1 021 m?

Nawierzchnia zieleficow : 1 786 m?

Nawierzchnia chodnikéw : 4 413 m?

Nawierzchnia zjazdéw z betonowej kostki brukowej : 340 m?
Nawierzchnia zjazdow z Bitumu £ 228 m?

Nawierzchnia utwardzenia ; 496 m?

8. INFORMACJA NA TEMAT OCHRONY ZABYTKOWEJ TERENU
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Dziatki w obszarze zamierzenia budowlanego nie podlegajg zadnej z form ochrony
zabytkéw,

9. DANE OKRESLAJACE WPELYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ
NA TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Teren projektowanych robot budowlanych nie znajduje si¢ na obszarze
eksploatacji gornicze;.

10. INFORMACJE I DANE O CHARAKTERZE I CECHACH
ISTNIEJACYCH 1 PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
DLA SRODOWISKA

Realizacja zamierzenia budowlanego nie stwarza zagrozen dla srodowiska

mgr ik Pawel Jadsn?ewski ‘
uprawrienia budowlane de prajektowa.pm

i kigrowania cobotami budowlanymi
bez oyranicsen w spegjainodel drogowel
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LEGENDA

istniejgca os uktadu drogowego
istniejgca krawedz jezdni
granica pasa drogowego

obrzeze betonowe 8x30x100 cm

"f_ projektowany chodnik z bet. kostki

= | projektowana Sciezka rowerowa dwukierunkowa
" bitumiczna

projektowany zielenic

projektowana bariera rurowa gigta segmentowa
typu IlAll

USLUGI PROJEKTOWE
[+ Budownictwo, Drogownictwo, Instalacje
ul, Dworcowa 5D/7
99-100 Egezyca
~ tel, 792-609-658
$ e-mail : pjodaniewski@op.pl
Przebudowa chodnika w drodze powiatowej nr 3304E - ul. Nawrockiego w Pabianicach,
Gmina Miejska Pabianice.
Inwestor : Starostwo Powiatowe w Pabianicach data :06.2017 x.
ul. Pilsudskiego 2
95-200 Pabianice orumowy ;
or rysumku : 1
Rysunek : Projekt zagospodarowania terenu.
skala 1:500
mer ind. Pawet Jodaniewsld M"S’ <
projektant bez ogranicaet specjalnatel drogawej @(QMLQL,Q,
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parking

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE
skala 1:100

odcinek od ul. Grota Roweckiego do ul. Brackiej

warstwa Scieraliia z bet. Kosiki brakowsj

| gr 8 ¢m

warstwa podsypki cem, piask, 14

gricem

warstwa podbudowy Z kruszywa stab, cem.
Rir=2,5 MPa gr 10 cm

warstwa odsqezajeca  piasku gr 20 ¢m

opaska w intiyta kolorze
8 2,0
02 |, . 2 008 03 25 |0 9 L, 02
'I ’l $cietka rowerows Tl y chodaik '[’l zieleniec ” ’I
. : W4 ul. Nawrockiego
warstwa Ecieralna z
gr4cm
warstwa podbudowy 7 Kruszywa 1am stab.m.
8em
warstwa podbudowy z Iquszywa stab, cein,
T o S P ROIERTOWE
watstwa odcinajgea z piasku gr 16 om » LTogownictwo, 8c]
ul. Dwotcowa SD/7
99-100 Egezyca
% tel. 792-609-658
e-mail ; piodaniewski@op.pl
‘
Przebydowa chodnika w drodze Powiatowej nr 33048 - ul, Nawrockiego w Pabianicach,
Gmina Miejska Pabianice.

Inwestor : Statostwo Powiatowe
ul, Pitgudskiego 2
95-200 Pabjanice

Ryek; PRZEKROJE KONSTRUKCYINE

w Pabianicach ata 052017,
arymewy ;
ar rysunky ;
S
aknla I:100
_ |

mer ind. Pan;e! Jodunbewikd
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PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

skala 1:100

odcinek od ul. Brackiej do ul. 20 Stycznia

0,2 Ll 0,7-1,0 0,08

e

2

gr8cem

warstwa Scieralna z bet. kostki brukowej

gricm

waistwa podsypki cemm, piask. 1:4

Rm=2,5 MPa gr 10 cm

warstwa podbudowy z kruszywa stab, cem,

warstwa odsgozajaca z piasku gr 20 em

opaska w innym kJJlorze

008 03 / 25 | 008 1,48

R

fciezka rowerowa 'H 'I/ chodnik zieleniec

warstwa Scieralna z ACBS 30/70
4 cm

warstwa podbudowy z kriiszywa fam stab,m,
gr8om

warstwa podbudowy z kruszywa stab. cein.
Rm=2,5 MPa gr 15 cm

warstwa odoinajgca 2 piasku gr [6 cm

odcinek od ul. Brackiej do ul. 20 Stycznia
rejon przystanku autobusowego

warstwa Scieralna z AC8S 30770

grdom

warstwa poedbudowy z kiuszywa fam sfab.mi.
gr8 om

warstwa podbudowy z kruszywa stab, Cem,
Rm=2,5 MPa gr 15 em

warstwa odcinajgea z piasku gr 16 cm

opaska w innym kolorze

warstwa Scieralnd z bef, Kostkd bruk.
DWUTEOWNIK gr 8 ¢m

warstwa pods'@‘ﬁ%em—piask | ]

grsem

warsfwa podbudowy 2z Ktuszywa stab, cem.
Rm=2,5 MPa gr 10 cm

warstwa odsaczajaca z piasku gr 20 cm

oll,[%s 2 008 03 ’l'y /

chodnik

425 02
17

ul. Nawrockiego

ul. Dworcowa SD/7
99-100 Lgozyca
tel. 792-609-658

USLUGI PROJEKTOWE

Budownictwo, Drogownictwo, Instalacje

e-mail ! pjodaniewski@op.pl

Przebudowa chadnika w drodze powiatowej or 3304 - ul. Nawrockiego w Pabianicach,
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PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE
skala 1:100

odcinek od ul. 20 Stycznia do ul, Piotra Skargi

warstwa §cieralna z bet, K5tk brukowej
gr8cm

warstwa podsypki cem. piask 14

gr5¢m

warstwa podbudowy z kruszywa stab, cem,
Rm=2,5 MPa gr 10 cm

warstwa odsgezajaca z piasku gr 20 em
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warstwa Bcieralne z AC 85 50770
grdcm

watstwa podbudowy z kruszywa fam stab.m.
| gr8cem
warstwa podbudowy z kruszywa siab, cem.
Rm=2,5 MPa gr 15 cmn

warstwa odcinajgca z piasku gr 16 cm

odcinek od ul. Piotra Skargi do ul. Warszawskiej

warstwa Scicralng z bet. Xostkd bruk,

DWUTEOWNIK gr 8 em
warstwa podsypki cem-piask 1.9

grSom

warstwa podbudowy z kruszywa stab. cem.
Rm=2,5MPagrf 10 ¢m

warstwa odsgozdjaca 2 piasku gr 20 om

0,08 2,2-3,0 D,
11% chodaik " ‘%

USLUGI PROJEKTOWE

Q Budownictwo, Drogownictwo, Instalacje
ul. Dworcowa 5D/7
99-100 Lgczyca
& tel. 792-509-658
“ e-mail : pjodaniewski@op.pl
Przebudowa chodnika w drodze powiatowej nr 3304 - ul. Nawrockiego w Pabianicach,
Gmina Miejska Pabianice,
Inwegtor : Starostwo Powilatowe w Pabianicach data 052007,
ul. Pitgudskiego 2
95.200 Pabianice nrumgwy ;
or rysunky ;
Ryauney; PRZEKROJE KONSTRUKCYINE
skala 11100

A
B
mgr int. Pawed Jodantewnid
tenls badielans 4o foclobtamad,
Projekiunt o ogresinaeh w apeciatzolel deo
m.‘:l:.'llssnrroobfﬁ";‘g sl

&Qaw‘@ﬂ%




PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE
skala 1:100

odcinek od ul. Szpitalnej do ul, Warszawskiej
strona wschdnia

warstwa Scieralna z bet, kostki bruk,
DWUTEOWNIK gr 8 ¢m

warstwa podsypki cem-piask 14—
gr5om

warstwa podbudowy z kruszywa stab. cem.
[Rmn=2,5 MPa gr 10 cm

warstwa odsgczajaca z piasku gr 20 cm
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PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE
skala 1:100

przekrdj od ul. Brackiej do ulicy 20 Stycznia
strona wschodnia

warstwa Scicralna z bet, koatki brukowsj
| gr8em
warstwa podsypki cem, piask. 1:4
lgrSom
warsiwa podbudowy z kruszywa stab, cem.
Re=2,5 MPa gr 10 om

warstwa odsyczajaca z piasku gr 20 cm
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ul. Nawrockiego

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

skala 1:100

utwardzenie pomiedzy ul. Grota Roweckiego a ul, Brackg

warstwa §cieralna z bef. kKostki bruk.
DWUTEOWNIK gr 8 cm

warstwa podsVpEl cem-piask 1:4

warstwa fcieralna Z bef. Kostki bruk,

DWUTEOWNIX gr 8 cm
warstwe podsypki cem-piagk 134

gricm

warstwa kruszywa tam. stab, mech, gr 10 cm

grScm
warstwa podbudowy Z KTUSZywa stap, cen. warsiwa podbudowy z kruszywa stab, cem.
Rm~2,5 MPa gr 10 cm ' =5 MPa gr 15 cm
warstwa odsqezajace 2 piasku pr 20 om I warstwa odsgezajaca 2 plasku gr 20 cm
|
B,%, 3,0 B’%/ ]' 15,0 B,%’ 1.5 0,08
17 ehosalk (N i min, 1%
t
1

§ciek liniowy ze spadkiem
szet, 20 cm i wysokofci min, 20 om

granica pasa drog.

wg odrebnego opracowania
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