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Klasyfikacja robot wg. Wspdlnego Slownika Zamowien
45111200-0 Roboly w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233140-2  Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI . Utwardzenie terenu dzialek Pabianickiej Spoldzielni Mieszkaniowej, Gmina Miejska Pabianice
ADRES INWESTYCJI - dz. nrew. 268/28, 268/12, 268/13, 268/20, 268/23, 268/28, 268/130, 268/132, 268/136 - obrgb P-14
INWESTOR . Pabianicka Spaldzielnia Mieszkaniowa

ADRES INWESTORA : ul. Zamkowa 42

BRANZA : drogowa

SPORZADZIL KALKULACIE : mgr inz Pawel Jodaniewski
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07.2017r.

mgr inz. Pawel Jodaniewski
uprawnicnia budowlane do projektowania

i kierowania rubotami budewlanymi
bez ograniczen w specjalneda drogowej
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Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa

: Opis i wyliczenia

| j-m. I

Poszez }

Razem

1 UTWARDZENIE TERENU DZIALEK PABIANICKIES SPOLDZIELNI MIESZKANIOWE) PRZY ULICY NA-
- WROCKIEGO B -
W1 . |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE e . L . e
{.1.1|[KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy powicrzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierz- .ha
0114-02 chnig ‘
‘ 0.1 ha 0.100
RAZEM 0.100
1.1 2{KSNR 6 Rozebranie kraweznikdw betonowych na podsypee cementowo-piaskowej m
0806-02 [ !
-85 m 85.000
5 RAZEM $5.000
1.1.3|KSNR 6 i Rozebrantie chodnikow 7 phyl betonowych o wymiarach 50x50x7 ¢cm na podsypce m2 !
0805-06 praskowej ! ;
148 _mi i 148 000
; RAZEM 148.000
1.1.4:KSNR 6 Rozebranie nawierzchni utwardzeh z mas mincralno-bitumicznych gr. 8 cm mecha-  {m2
-0801-08 nicznie
‘ 750 m? 750.000
RAZEM 750,000
1.2 ELEMENTY ODWODNIENIA
1.2.1 Remont istniejacych studni rewizyjnych dn | 000 mm przelotowych, wlazowych. gzt
kalk. wlasna
. L st 1.000
I  RAZEM 1.000
1.3 CIAG PIESZY
1.3.1/KSNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gl 30 em w gruncie kat. 11-VI na calej szerokosei  :m?
0t01-03 jezdni i chodnikow
: 148 m2 148.000
: RAZEM 148.000
1.3.2|KSNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypetnione  |m
0404-03 piaskicm
109 m 109.000
RAZEM 109.000
1.3.3|KSNR 6 Warsiwy odsaczajgee wykoenane | zageszczane mechanicznic o gr.20 cm m?
0104-04 ‘
148 lin? 148.000
) RAZEM 148,000
1.3.4:KSNR 6 Podbudowy z kruszywa stab#em. Rm=2,5 MPa, warstwa gr. 10 cm ‘m?
0111-01
148 m? 148.000
RAZEM : 148.000
135/KSNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosei 8 em na podsypee cementowo-piasko- [m?2 |
0502-03 -wej 2 wypetnieniem spoin piaskiem
(148 m? 148.000
; L RAZEM 148,000
1.4 UTWARDZENIE TERENU DZIALEK
1.4 1IKSNR 6 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem law betone-  'm
. 0403-04 wych na podsypce cementowo-piaskowej
: 9306 m 936.000]
i RAZEM 936.000
1.4.2|KSNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gl. 30 em w gruncie kat. 1[-V1 na calej szerokosci 'm?
0101-03 jezdni 1 chodnikow
936 m? 936.000
; RAZEM 936.000
1.4.3|KSNR 6 Warstwy odsgezajgee wykonane i zaggszezane mechanicznie o gr.20 ¢m m?
0104-04
936 m? 936.000
RAZEM 936.000
[.34/KSNR 6 Podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementein Rm=3 MPa, warstwa gr 15 cm m?
Q111-02 .
936 m? 936.000!
RAZEM 936.000
1.4.5/KSNR 6 Warswa gorna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm m?2
0113-05
1936 m? 936.000
; RAZEM 936.000
L 46]KSNR 6 'Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosei 8 em na podsypee cementowo-  |m?
0502-03 plaskowe] z wypelnieniem spoin piaskiem
1936 :m? 936.000
: RAZEM 936.000
1.5 ZIELENCE
1.5.1|KSNR 6 Humusewanie z obsianiem, gr.20 cm ‘m?
0104-04
138 m? 138.000
RAZEM 138.000
_2.
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
1.5.2 Geoderyina inwentaryzacja powykonawceza. kpl.
kalk. wiasna
! kpl. 1.000]
‘ RAZEM | 1.000
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