SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-08.05.01

SCIEKI - ODWODNIENIE LINIOWE



1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem ninicjszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem $ciekow z prefabrykowanych
elementéw betonowych.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdlowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument w postgpowaniu
przetargowym i przy realizacji umowy na wykonanie tobdt zwigzanych z realizacjg zadania
wymienionego pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
wykonaniem odwodnienia liniowego na lawie z betonu C-12/15.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Scick drogowy liniowy - element konstrukeji jezdni stuzgcy do odprowadzenia wad
opadowych z nawierzchni jezdni do projektowanych odbiornikéw ..

1.4.4.Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6ine” pkt
1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczyce materialow

Ogoine wymagania dotyczgce materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST
D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Prefabrykaty .

Zastosowa¢ wpusty odwodnienia liniowego z korytek betonowych z kratka sciekowa typu cigzkiego
D400.

Do wykonania prefabrykatow nalezy stosowaé pilimerobeton wg PN-B-06250 , klasy co najmniej
25.  Nasiakliwo$¢ prefabrykatow nie powinna przekraczac 4%. Scieralnoé na tarczy Boehmego
nie powinna przekraczac 3,5 mm.

Wytrzymalo$¢ betonu na $ciskanie powinna by¢ zgodna z PN-B-06250 dla przyjetej klasy betonu.
Powierzchnia prefabrykatéw powinna byé bez rys, peknigé i ubytkéw betonu, o fakturze zatartej.
Krawedzie elementéw powinny byé réowne i proste. Wkleslos¢ lub wypuklosé powierzchni
elementdéw nie powinna przekraczac 3 mm.

Dopuszezalne odchyiki wymiardéw prefabrykatow:
- na dhugosci + 10 mm,
— na wysokosci i szerokodci + 3 mm.

Prefabrykaty betonowe powinny byé skladowane w pozycji wbudowania, na podlozu
utwardzonym i dobrze odwodnionym.
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2.3. Kruszywo do betonu

Kruszywo do betonu powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712. Kruszywo nalezy
przechowywaé w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszezeniem, zmieszaniem z
kruszywami innych asortymentéw, gatunkéw i marek.

2.4. Cement

Cement do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim, odpowiadajacym wymaganiom PN-EN-
197-1. Cement do zaprawy cementowej i na podsypke cementowo-piaskowa powinien by¢ klasy
32,5.Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08

2.5. Woda
Woda powinna by¢ ,,odmiany 1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 .
2.6. Piasek

Piasek na podsypke cementowo-piaskowg powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 .
Piasek do zaprawy cementowo-piaskowej powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06711 .

2.8. Masa zalewowa

Masa zalewowa do wypetnienia spoin powinna byé stosowana na gorgco 1 odpowiadaé
wymaganiom Aprobaty Techniczne;j.

3.SPRZET

3.1, Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Roboty mozna wykonywaé r¢cznie przy pomocy drobnego sprzetu, z zastosowaniem:
- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowe;j,
- wibratoréw plytowych, ubijakéw r¢cznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1, Ogélne wymagania dotyczgce transportu

Ogodine wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 4.

4.2, Transport materialow

Transport prefabrykatéw powinien odbywac sie wg BN-80/6775-03/01 , transport cementu wg BN-
88/6731-08 .

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do wykonania $cieku nalezy wytyczy¢é o$ $cieku zgodnie z
dokumentacjg projektowa. .



5.3. Wykonanie $cieku z prefabrykatéw

Ustawienie prefabrykatow na lawie powinno byé wykonane na podsypce cementowo-
piaskowej o grubodci 5 cm, lub innego wymiaru wskazanego w dokumentacji projektowej.
Ustawianie prefabrykatow powinno by¢ zgodne z projektowana niweleta dna $cieku.

Spoiny elementéw prefabrykowanych nie powinny przekraczaé szerokosci 1 cm. Spoiny
prefabrykatow ukladanych na lawie Zzwirowej nalezy wypelni¢ zwirem lub piaskiem. Spoiny
prefabrykatéw ukladanych na lawie betonowej nalezy wypelni¢ zaprawg cementowo-piaskows,
przygotowang w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ 1 zmy¢ wodg. Prefabrykaty
ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zaprawa, powinny mie¢ co 50
m spoiny wypelnione bitumiczng masg zalewowa nad szczeling dylatacyjna tawy betonowe;.

Korytka scieku liniowego majg mie¢ wymiary : szer. : 20 cm, gi¢b. : min. 20 cm.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jako§ci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow
przeznaczonych do wykonania scicku i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacii.

Badania materialow stosowanych do wykonania $cieku z prefabrykatow powinny
obejmowaé wszystkie whasciwosci, ktore zostaty okreslone w normach podanych dla odpowiednich
materialow w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1, Zakres badan

W czasie rob6t zwigzanych z wykonaniem §cieku z prefabrykatéw nalezy sprawdzaé:
wykop pod {awe,
gotowa tawe,
— ustawienie krawgznika,
- wykonanie §cieku.

6.3.2. Wykop pod tawe

Nalezy sprawdza¢, czy wymiary wykopu sa zgodne z dokumentacjg projekiowa oraz
zaggszezenie podloza na dnie wykopu.

Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosi * 2 cm. Zaggszezenie podloza powinno byé
zgodne z pkt 5.3.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania fawy

Przy wykonywaniu fawy, badaniu podlegaja:

a) linia fawy w planie, ktéra moze si¢ rézni¢ od projektowanego kierunku o + 2 cm na kazde 100 m
tawy,

b) niweleta gérnej powierzchni fawy, ktora moze si¢ rdzni¢ od niwelety projektowanej o + 1 cm na
kazde 100 m lawy,

¢) wymiary i réowno$¢ tawy, sprawdzane w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m
lawy, przy czym dopuszczalne tolerancje wynoszg dla:

— wysokosci (grubosci) tawy + 10% wysokosci projektowanej,

- szeroko$ci gornej powierzchni fawy + 10% szerokosci projektowanej,
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- rOwnosci gornej powierzchni tawy 1 cm przeswitu pomigdzy powierzchnia fawy a przylozona
czterometrowg lata.

6.3.4. Sprawdzenie ustawienia krawgznika

Przy ustawianiu kraweznika, badaniu podlegaja:

a) linia kraweznika w planie, ktdra moze si¢ rozni¢ o + 1 cm od linii projektowanej na kazde 100 m
ustawionego kraweznika,

b) niweleta kraweznika, ktéra moze si¢ rozni¢ od niwelety projektowanej o + 1 cm na kazde 100 m
ustawionego kraweznika,

¢) réwnosé gérnej powierzchni kraweznika, sprawdzana w dwoch dowolnie wybranych punktach
na kazde 100 m dlugodci, ktéra moze wykazywaé przeswit nie wigkszy niz 1 cm
pomig¢dzy powierzchnig kraweznika a przytozong czterometrows lata,

d) wypelnienie spoin, sprawdzane na kazdych 10 metrach ustawionego kraweznika, przy czym
wymagane jest catkowite wypelnienie badanej spoiny,

e) szerokos¢ spoin, sprawdzana na kazdych 10 metrach ustawionego kraweznika, kt6ra nie moze
by¢ wicksza od 1 em.

6.3.5. Sprawdzenie wykonania $cieku

Przy wykonaniu $cieku, badaniu podlegaja:

a) niweleta $cieku, ktéra moze roéznic si¢ od niwelety projektowanej o + 1 cm na kazde 100 m
wykonanego scieku,

b) réwno$¢ podiuzna scieku, sprawdzana w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m
dtugosdci, ktéra moze wykazywaé przeswit nie wigkszy niz 0,8 cm pomigdzy powierzchnig Scieku
a latg czterometrows,

¢) wypelnienie spoin, wykonane zgodnie z pkt 5, sprawdzane na kazdych 10 metrach wykonanego
$cieku, przy czym wymagane jest catkowite wypetnienie badanej spoiny,

d) grubo$é podsypki, sprawdzana co 100 m, ktdra moze si¢ réznié¢ od grubosei projektowanej o £ 1
cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanego scieku z prefabrykowanych elementéw
betonowych.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogoblne zasady odbioru robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne™ pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami
Inzyniera Nadzoru jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly

wyniki pozytywne.
8.2. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- wykonana podsypka.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotycziyce podstawy platnosci

Ogblne ustalenia dotyczace podstawy platnogci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 m $cieku z prefabrykowanych elementéw betonowych obejmuje:
~ prace pomiarowe i przygotowawcze,
- dostarczenie materialow,
- wykonanie wykopu ,
— wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,
- uwlozenie prefabrykatow Scieku z wypelnieniem spoin,
- zalanie spoin bitumiczng masg zalewowa,
- zasypanie zewnetrzne) Sciany prefabrykatu ,
—~ przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-B-06250 Beton zwyktly

3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondéw i zapraw

4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego

5. PN-EN-197- Cement. Cze$¢ 1; Sklad, wymagania i ocena
1;2002 zgodnosci powszechnego uzytku

6. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

7. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

8. BN-74/6771-04 Drogi samochedowe. Masa zalewowa

9. BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy

03/01 nawierzchni drog, ulic, parkingéw 1 torowisk
tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania
10. BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane =z betonu. Elementy
03/04 nawierzchni drog, ulic, parkingdw 1 torowisk
tramwajowych. Krawgzniki i obrzeza chodnikowe
11. BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i
odbioru

10.2. Inne dokumenty

12.Katalog szczegotdw drogowych ulic, placow i parkow miejskich, Centrum Techniki
Budownictwa Komunalnego, Warszawa 1987.
13. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt-Warszawa, 1979-1982.
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