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USLUGI PROJEK TOMWE: rury 1 sunownictwa

. . 95-260 Pahianice, ul. Pitsudskiego 2
Budownictwo, Drogownictwa glnstalacges 225-40-63

99-100 LECZYCA TEL. 792-609-658 NIP: 775-231-81-74
UL. DWORCOWA 5D/7  FAX 0-24/721-29-08 REGON: 100111185
PROJEKT BUDOWLANY

Przebudowa chodnika w drodze powiatowej nr 3304E
ul. Nawrockiego w Pabianicach,Gmina Miegjska Pabianice.

Dompsgd. Toemimdioe Talbiuanidat 7
ZAMAWIAJACY: Starostwo Powiatowe w Pabianicach

ul, Pilsudskiego 2

95-200 Pabianice

LLOKALIZACJA OBIEKTU Gmina: miasto Pabianice
BUDOWLANEGQO: Miejscowosc: Pabianice
Dzialka Obr¢b
254/22 P-14
254/25 P-14
254/26 P-14
254/1 P-14
222/4 P-14
. 222/5 P-14
FAvan =14
222/2 P-14
91/32 P-14
92,3544 P-14
64— P-4 )
1/3 P-15
X2 [71. 26315 -1y
A%6 74, 26 17 P9y
L Opracowal : | &5 / ,i’,: ;LQ,Q/}[[, P~ 1y
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mgr inz, Pawel Jodaniewski rogr ink, Pawel 3

upmwniartia pudowlane

Projektant uprawnienia do projektowania  iefowania robotami budowlanymi

. Fojektoy o alnogei droowei
bez ograniczen w specjalnodei drogowej bfé ; 5,;6“35? p(iqm[(;u LOWODIO? Q@J,
LOD/1135/P00D/09 w

Leczyca, czerwiec 2017 r.
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. WYDZIAL
ARCHITERKTURY | BUDOWNICTWA
- ‘ 95-200 Pabianice, ul. Pitsudskiego 2
ul. Dworcowa 5D/7
99 - 100 Lgczyca

tel. 792-609-658
Leczyca, 12.06 2017 1.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z artykutem 20 ust.4 Prawo Budowlane (Dz. U. nr 207 z roku 2003, poz.
2016 z pdznicjszymi zmianami} o$wiadczam, iz koncepcja projektowa ,Przebudowa
Przebudowa chodnika w drodze powiatowej nr 3304E -ul. Nawrockiego w Pabianicach,
Gmina Miejska Pabianice.,, zostal wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami,

normami i zasadami wiedzy technicznej.

3. Powet Jodaniewsld

uprmmcma budowlane do pm!cktov-ama
i kigrowania robotaini budowlanymi
ey quinicren W specjalnodel drogowej

?JQ POOIH03, low

mgr in




mzr inz. Pawel Jodanicwsld

uprawaicnia hudawlan [ .
swartia robolami budowlanymal

oo w spesjainodel drogowe
4250004 1 {)!JF‘J_SB(}WOD,’UT - 2;
- -

dadeke Okregewe

1zbe Intynierdw Budownictwa . .
91-42‘3, Lodz, al. Pélnoena 39 STARGSTWO POW%&OWE

tel. (0-42) 632-97-39. fax {0-42)630-56-39 w PABIANICA

NIP 725.18-49-05(, REGON 473043490 F.odz, | czerwdsZD0%L.

ARCHITEKTURY'! BUD_OWN[CTWA
95-20 Pabianice, ul. Pitsudskiego 2
tel. 42 225-40-47 fax 42 225-40-63

Lédzka Olrggowa Izba InZynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/3217/898/09
sygn. akt, KK/D/7131/1135/09

DECYZIJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynier6w budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 200f r. nr 5 poz. 42, z pdin. yn.} i art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5,
art, 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4, art. 14 ust. | pkt 2a i ust. 3 pkt I Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. nr 156 por. 1118 z poin. zm.), oraz § 11 ust. 1 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra
Fransportu i Budownictwa z duia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r. nr 83 poz 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (rekst jedn. Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z pdin. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Lédzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje

Panu Pawlowi Jodaniewskiemu

magistrowi inZynierowi
kierunek budownictwo

urodzonemu 28 stycznia 1976 r. w Leczycy
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/1135/POOD/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci drogowej

szczegblowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszef decyzii
UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Eédzkiej Okrggowej Izby Intynieréw Budownictwa w Lodzi po ustaleniu
na podstawie dokumentéw ztozonych w daiv 5 lutego 2009 r. stwierdzila, ze speinione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokoléw 2 postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzila, 2¢ Pan Pawel Jodaniewski posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowsq
konieczng do uzyskania uprawnieft budowlanych w ww. specjalnodci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane.

Majac powyzsze na uwadze, Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna E6dzkiej Okrggowej Izby InZynieréw
Budownictwa w Lodzi orzekla jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuZy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynier6w
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Lddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi;
w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji.

Skiad Orzekajacy Okr¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej
F.6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOHB
mgr inz. Waclaw Sawicki

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOTIB
mgr in2, Zbigniew Cichoriski

Czionek Sktadu Orzekajacego OKK LOIB
mgr inz. Jan Galgzka

¢ do prejektowania
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) WYDZIAL
Pan Pawel Jodaniewski jest upowazniony do: \RCHITEKTURY | BUDOWNICTWA

1) projektowania, sprawdzania projekt6w architektoniczno-budowlanych i sprawowaninradzerumeorshiszes abikkeuo 2
budowlanego takiego jak: i(;|. 42 225-40-47 fax 42 225-40-63
a) droga w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektéw inzynierskich

oprocz przepustow;

b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrzaych oraz przepust,
zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 Prawa budowlanego i § 18 ust, | Rozporzadzenia MTiB;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB;

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiekiéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
L.édzkiej Okregowej Tzby Inzynierdw Budownictwa:

Przewodniczacy Skiadu Orzekajacego OKK £.OIB
mgr inz. Wactaw Sawicki

Cztonek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inZ. Zbigniew Cichoriski

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
. mgr in2, Jan Galazka

Otrzymuja:
1. Pawel Jodaniewski
ul. Dworcowa 5D/7
99.100 Leczyca;
2. RadaLddzkie) Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
4, ala.

w

mgr inz, Pawel Jodaniewsld
Ca
uprawnienia budowlanc .do projeitowania
i kiergwania robetamt budowianyrol

1 o s e specjalnodel dropowe]
by, cicvoh w specjalnosel v
LS-’P-(‘)OU:’DQ.I.()D:’ 13f0WOD/ET
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Zaswiadczenie

o numerze weryflkacyjnym:

tOD-GQ1-4DL-H5) *

Pan Pawet JODANIEWSK! o numerze ewidencyjnym tOD/BD/8279/08

adres zamieszkania ul. Dworcowa 5D m. 7, 99-100 teczyca

jest cztonkiem tédzkiej Okregowej lzby Inizynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-03-01 do 2018-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pemocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-03-02 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczgcy Rady tédzkie] Okregowe]j lzby Inzynieréw Budownictwa.

. {Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.}

avel Jodanjewshi
ane do projekicwaira
(umi budowlanymi
alnofel dre W)
31551208 (317

mgy ink. P
uprawnicnia budow!
i kigrowania robotum
quraniczen W Hpec)
31357000109, LAl

niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadezenia na
6w Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z blurem whadciwe]j Okrggowej Izby Inzynierow




STAROSTWO POWIATOWE
w PABIANICACH
WYDZIAL
ARCHITEKTURY | BUDOWNICTWA
95-200 Pabianice, ul. Pitsudskiego 2
tel. 42 225-40-47  fax 42 225-40-63

SPIS TRESCI

Czesé 1: Opis do projektu zagospodarowania terenu

1. PODSTAWA OPRACOWANIA. .. eccoissrsssissisessrserssssssesssssmsossasrasstsssassonsossasaaseane SRR, R 6
2, ZAKRES OPRACOWANIA 1o sveressserssssssessensersssssssessessessasssessiassinssssmsssstorsisssssnsasessarssssssassessessasassassssases 0
3. LOKALIZACTA cooeeeereeveveseesceseresresessetsessasstassasassassasssssonssssassstestsssissss sossesossosssssssassosssnssasssssarins R
4. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU ..onsicummmsmssursmississsssmmsssmmirsssmisssssssssssssnssssisssssses 6
5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU ..coviviinsrsnimsssrsmsrsmssssmssmrssssesssnss i
5.1, ZALOZENIA PROJEKTOWE ....ooovrvrieioseiceeees st ssssisss e s s 7
5.1.1. NAWIERZCHNIA SCIEZKI ROWEROWEJ/CHODNIKA. ......cccooonvcnniivisiciniriniisssisissinnsinsns 8
5.1.2. NAWIERZCHNIA ZJAZDOW INDYWIDUALNYCH/PUBLICZNYCH .....coooovvvvveeveenennonn 9
6.0. KOLIZJIE couvovsevsrissesssssssisessassrassnmssnses rerveresseeeasessesmressaesaesenems As ARSI SRS A PRA RSO PO SO R BRSO R SRS R SRR LR RS R R RS RS 10
7.0. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA PASA DROGOWEGO vvvenvnseraraens 10
8. INFORMACJA NA TEMAT OCHRONY ZABYTKOWEJ TERENU ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO covnvcverersinnn B S, revresartsasaera bt seasRsRaRD srstsenssesessssesastssasassesmereent 10
9. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJII GORNICZEJ NA TEREN ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO ... rrrrerseess s ssersersesesns it bt e asEs e rent rorsesssteessrenesensasrares S 11
10. INFORMACJE I DANE O CHARAKTERZE I CECHACH ISTNIEJACYCH I
PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ..vcevirrsvrarresssessresssiesssseseees peeeb s sssanes 11




Czes¢ 11 : Rysunki

Rys. nr 1. : Projekt zag. terenu na mapie do celow projektowych:
Rys. nr 2. : Przekroje konstrukcyjne:
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tel, 42 225-40-47 fax 42 225-40-63

1:500
1:100




Czesc 1
PROJEKT BUDOWLANY

STAROSTWO POWIATOWE
w PABIANICACH
WYDZIAL
ARCHITEKTURY | BUDOWNICTWA
85-200 Pabianice, ul. Pitsudskiego 2
tel. 42 225-40-47 fax 42 225-40-63

OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU




STAROS L BTANICACH

wyYpZiaL
ARCHITEKTURYI BU_D.OWNl(.fIWO/;
- PODSTAWA OPRACOWANIA 95-200 Pabianice, ul. pitsudskieg

1e}, 42 225-40-47 fax 42 225-40-63
o Umowa zawarta z [nwestorem,

» Mapa sytuacyjno - wysokosciowa do celéw opiniodawczych w skali 1:500,
¢ Inwentaryzacja w terenie,

o Normy i wytyczne branzowe, uzgodnienia z Inwestorem

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakresem opracowania objeto przebudowg chodnika w drodze powiatowej nr 3304E
poprzez budowe $ciezki rowerowej dwukierunkowej oraz przebudowg istniejacych
chodnikéw w ulicy Nawrockiego na odcinku od ul. Warszawskiej do skrzyZowania
z ul. Grota Roweckicgo. W zakresie opracowania znajdujg si¢ takZze roboty zwigzane
z wykonaniem utwardzenia w granicach pasa drogowego na odcinku od ul. Grota
Roweckiego do ul. Brackiej oraz przebudowa (odtworzeniem) nawierzchni istnigjacych

zieleficdw oraz istniejacych zjazdéw publicznych/indywidualnych w pasie drogowym.

3. LOKALIZACJA

Projektowane roboty budowlane znajdujg si¢ na dziatkach o nr ewidencyjnych
w obrebie nr P-14 i P-15:

Dzialka Obr¢b
254/22 P-14
254125 P-14
254126 P-14
254/1 P-14
222/4 P-14
222/5 P-14
22372 P=14
222/2 P-14
91/32 P-14
64 P=t4
92, A4 P-14
/5 P-15
22011 A1 Zok] A% )
26113 £72, RIRJE | Py

4. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Na odcinku od ul. Grota Roweckiego do ul. 20 Stycznia istniejagcy chodnik po obu
stronach zlokalizowany za zieleicem. Wyjgtek stanowig chodniki przy zatokach

autobusowych oraz dojsciach do przej§é¢ dla pieszych - zlokalizowane bezposrednio przy




STAROSTWQO POWIATOWE
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krawezniku. koéé chodnikéw 2,5 - i ARCH bt 'NICTWA
¢zniku. Szerokos¢ chodni s 3,0 m, naw1erzchn1@5_go(b%ﬁ§%&?'}£ g!su dskiego 2
Ch()dnikowych. tel. 42 225-40-47 fax 42 225-40-62

Na odcinku od ul. 20 Stycznia do ul. Warszawskiej chodnik zlokalizowany
bezposrednio przy jezdni po stronie wschodniej. Szerokoé¢ chodnika 3,0 m. Nawierzchnia
chodnika z betonowych plyt chodnikowych.

Po stronie zachodniej zieleniec.

W obrebic przejécia dla pieszych przy szkole bariery ochronne od strony jezdni.

Bariery w postaci ramki z kagtownika wypelnjonego siatkg.

Odwodnienie chodnikdw i $ciezki rowerowej na istniejaee zielence.

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projekt przewiduje przebudowe ist. chodnikow poprzez ich rozbidrke i odtworzenie
warstw konstrukcyjnych z korekts ich geometrii oraz lokalizacji. Po stronie wschodniej
projektuje si¢ chodnik szerokosci 3,0 m za zielencem natomiast po stronie zachodnigj
przebudowg ist. chodnika szerokodci 2,5 m za zieleficem oraz budowg sciezki TOWETOWe]
dwukierunkowej szerokosci 2,0 m na odcinku od skrzyzowania z ul. Grota Roweckiego
do skrzyzowania z ul. 20 go Stycznia. Na odcinku od ul. 20 go Stycznia do ul.

Warszawskicj po stronie zachodniej projektuje si¢ ciag pieszo-rowerowy szer. 3,5 m.

5.1. ZALOZENIA PROJEKTOWE

Chodnik po stronie wschodniej projektuje si¢ szerokodei 3,0 m. Chodnik po
stronie zachodniej szerokoéci 2,5 m. Cigg pieszo-rowerowy po stronie zachodniej
szerokodci 3,5 m. Sciezka rowerowa po stronie zachodniej szerokosci 2,0 m
(dwukierunkowa). Chodnik i §ciezka rowerowa w obramowaniu z obrzeza betonowego
o wym. 8x30x100 cm ustawianego na fawie betonowej C12/15. Zielefice w obramowaniu
z obrzeza o wym. 8x30x100 cm. Chodnik oddziela si¢ od $ciezki rowerowej 3 rzgdami
kostki betonowej koloru czerwonego. Pochylenie porzeczne chodnika i Sciezki rowerowe]

1-3 % w kierunku jezdni. Pochylenie podtuzne zgodne z niwelets ulicy. Nie zmienia sig

sposobu odwodnienia pasa drogowego.
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¢ rozbiorka nawierzchni chodnikéw po obu stronach ul, Nawrockiego,

e wykonanie koryta pod poszczeg6lne elementy zagospodarowania pasa drogowego,

» wbudowanie konstrukeji nawierzchni $ciezki rowerowej i chodnikdow,

e wykonanie utwardzenia w granicach pasa drogowego zgodnie z PZT (lokalizacja od
ul. Grota Roweckiego do ul. Brackiej),

e odtworzenie istniejacych zieleficéw poprzez humusowanie z obsianiem,

¢ wykonanie oznakowania pionowego i poziomego nowego zagospodarowania pasa

drogowego.

5.1.1. NAWIERZCHNIA SCIEZKI ROWEROWEJ/CHODNIKA

Nawierzchnie $ciezki rowerowej wykonano w technologii podatnej z warstw

bitumicznych na podbudowic z kruszyw lamanych stabilizowanych mechanicznie :

Projektowana konstrukeja nawierzchni Grubosé warstwy

sciezki/chodnika [m]

Warstwa scieralna z AC 8S 50/70 0,04

Warstwa kruszywa lamanego stab. mech. 0,10

Warstwa kruszywa stab. cem. Rm=2,5 MPa 0,10

Warstwa odsgczajaca z piasku 0.20

$rednioziarnistego . ’

Podloze gruntowe -

Nawierzchnig chodnikéw wykonano w technologii sztywnej z betonowej kostki

brukowej na podbudowie z kruszyw tamanych stabilizowanych cementem :

Projektowana konstrukeja nawierzchni Grubosé¢ warstwy
$ciezki/chodnika [m]

Warstwa $cieralna z betonowej kostki

. 0,08
brukowej
Warstwa kruszywa stab. cem. Rm=2,5 MPa 0,10
Warstwa odsgczajaca z piasku
R 0,20
$rednioziarnistego
Podloze gruntowe -
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tel. 42 225 40- '7.311},]-,}:,1{) ]
Nawierzchni¢ utwardzenia do granic pasa drogowego ul. Nawroc 1eg0 \ﬁf'lféﬁ"éﬁ‘o’ 3
w technologii sztywnej z betonowej kostki brukowej na podbudowie z kruszyw tamanych

stabilizowanych cementem :

Projektowana konstrukcja nawierzchni Grubo$é warstwy

zjazdéw z betonowej kostki brukowej [m]
Warstwa Scieralna z bet. kostki brukowej 0,08
Warstwa kruszywa lamanego stab. mech. 0,10
Warstwa kruszywa stab. cem. Rm=5 MPa 0,15
Warstwa odsgczajgea z piasku 0.20
Srednioziarnistego ’
Podloze gruntowe -

5.1.2. NAWIERZCHNIA ZJAZDOW INDYWIDUALNYCH/PUBLICZNYCH

Na istniejacych zjazdach przewiduje si¢ dwa rodzaje nawierzchni z uwagi na stan
istniejacy zagospodarowania. Sg to nawierzchnia z betonowej kostki brukowej oraz
nawierzchnia bitumiczna. Kolorem czerwonym na PZT zaznaczono zjazdy z betonowej

kostki brukowej natomiast kolorem niebieskim zjazdy bitumiczne.

Projektowana Konstrukcja nawierzchni Gruboéé warstwy

zjazdow z betonowej kostki brukowej {m]
Warstwa $cieralna z bet. kostki brukowej 0.08
EERRRONRS) ’
Warstwa kruszywa stab. cem. Rm=5 MPa 0,15
Warstwa odsaczajgca z piasku 090
$rednioziarnistego ’
Podloze gruntowe -

Projektowana konstrukeja nawierzchni Grubo$¢ warstwy

zjazdéw z bitumu [m]

Warstwa $cieralnaz AC 8 S 50/70 0,04

Warstwa wigzaca z AC 16 W 50/70 0,06

Warstwa kruszywa lam. stab. mech. 0,10

Warstwa kruszywa stab. cem. Rm=5 MPa 0,15

Warstwa odsgczajgca z piasku

A 0,20

$rednioziarnistego

Podloze gruntowe -




tabela nr 2 : strona wschodnia

STAROSTWO POWIATOWE
w PABIANICACH
WYDZIAL
ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA
95-200 Pabianice, ul. Pitsudskiego 2
tel. 42 225-40-47 fax 42 225-40-63

Nr zjazdu Szerokosc¢ Dlugos¢ Powierzchnia | Nawierzchnia
[m] [m] [m’]
1 2 3 4 5
1 7,0 3,3 27 Kostka
2 6,0 7,5 56 Bitum
3 3,0 7,9 25 Bifum
4 4,5 4,3 23 Kostka
5 4.5 4,3 23 Kostka
6 4,5 4.3 23 Kostka
7 4.5 4,3 27 Kostka
8 9,9 4.4 44 Kostka
9 3.0 3,9 13 Kostka
10 4.0 3,8 16 Kostka
11 3,5 4,1 16 Kostka
12 4,0 3,9 17 Kostka
13 3,5 3,6 14 Kostka
14 3,5 3.4 13 Kostka
15 4,0 3,0 13 Kostka
16 3,0 2,5 9 Kostka

6.0. KOLIZJE

Brak.

7.0. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA PASA

DROGOWEGO

Nawierzchnia éciezki rowerowej : 1 021 m”

Nawierzchnia zieleficow : 1 786 m?

Nawierzchnia chodnikow : 4 413 m?

Nawierzchnia zjazdow z betonowej kostki brukowe;j : 340 m’

Nawierzchnia zjazdéw z bitumu : 228 m’

Nawierzchnia utwardzenia : 496 m*

8. INFORMACJA NA TEMAT OCHRONY ZABYTKOWEJ TERENU

ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Dziatki w obszarze zamierzenia budowlanego nie podlegaja zadnej z form ochrony

zabytkow.
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Istniejace zjazdy do przebudowy wg tabeli jak ponizej (nu%ijé‘mm%gﬂﬂ%gfé?e..nadané
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od ulicy Grota Roweckiego w kierunku ul, Warszawskiej) : tel. 42 225-40,476’ L;’ Pilsudskigg, -

8 92 225.40¢-

tabela nr 1 : strona zachodnia

Nr zjazdu Szerokosé Diugosé Powierzchnia | Nawierzchnia
[m] [m] [m’]

1 2 3 4 5

1 5,5 5,2 39 Bitum

2 5,9 13 73 Bitum

3 6,1 3,5 35 Bitum

4 8,6 3,5 35 Kostka

5 3,5 3,6 16 Kostka

6 3.0 34 11 Kostka

tabela nr 2 ; strona wschodnia
Nr zjazdu Szerokosé Dlugosé Powierzchnia | Nawierzchnia
[m] [m] [m’]

1 2 3 4 5

1 7,0 3,3 27 Kostka

2 6,0 7,5 56 Bitum

3 3,0 7,9 25 Bitum

4 4,5 4,3 23 Kostka

5 4,5 4,3 23 Kostka

6 4,5 4,3 23 Kostka
7 4,5 4,3 27 Kostka

8 9,9 4,4 44 Kostka

9 3,0 3,9 13 Kostka
10 4,0 3,8 16 Kostka
11 3,5 4,1 16 Kostka
12 4,0 3,9 17 Kostka
13 3,5 3,6 14 Kostka
14 3,5 3.4 13 Kostka
15 4,0 3,0 13 Kostka
16 3,0 2,5 9 Kostka

6.0. KOLIZJE

Brak.




dJARGSﬁ‘W@ oy
W PAR} A 1 iffﬁcffpnf 3

""RCH]"} EKT‘ YDZ; =1 -
7.0. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPOIAROW o WANIK P gaT
0-47 lego
DROGOWEGO tex 42 225.40.63

Nawierzchnia $ciezki rowerowej : 1 021 m?

Nawierzchnia zieleficow : 1 786 m®

Nawierzchnia chodnikéw : 4 413 m?

Nawierzchnia zjazdéw z betonowej kostki brukowej : 340 m*
Nawierzchnia zjazdow z bitumu : 228 m’

Nawierzchnia utwardzenia ; 496 m?

8. INFORMACJA NA TEMAT OCHRONY ZABYTKOWEJ TERENU
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Dziatki w obszarze zamierzenia budowlanego nie podlegaja zadnej z form ochrony
zabytkow.

9. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ
NA TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Teren projektowanych robét budowlanych nie znajduje si¢ na obszarze
eksploatacji gorniczej.

10. INFORMACJE I DANE O CHARAKTERZE 1 CECHACH
ISTNIEJACYCH 1 PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
DLA SRODOWISKA

Realizacja zamierzenia budowlanego nie stwarza zagrozen dla srodowiska

mgr ind. Pawet Jodsniewski
. Sudewlane do projektoviania
robatari bndowlanymt
w specjainodel drogowe)
DGy, LOBASIZ0WOD0T

\,AMOJL




Czesé T
RYSUNKI

STAROSTWO POWEATUOWE
w PARIANICACH
WYDZIAL
ARCHITEKTURY § BUDOWNICTWA
95-200 Pabianice, ul. Pitsudskiego 2
tef, 42 225-40-47 fax 42 225-40-63
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STAROSTWQO
PO :
W PABJTA NI&ICAEEOWE

WYDz

s s 95-200 p :
1stnigjgea o$ uk%adu.dmaiggéggée’

LEGENDA

BUDOWNICTWA
ul. Pffsudskiego 2
fax 42 225.40.¢3

istniejgca krawedz jezdni

granica pasa drogowego

obrzeze betonowe 8x30x100 cm

. projektowany chodnik z bet. kostki

projektowana Sciezka rowerowa dwukierunkowa
bitumiczna

projektowany zielenic

projektowana bariera rurowa gigta segmentowa
typu I|All

USELUGI PROJEKTOWE

[+ Budownictwo, Drogownictwo, Instalacje

ul, Dworcowa 5D/7
99-100 Lgozyca
~ tel. 792-609-658
‘ e-mail : pjodaniewski@op.pl

Przebudowa chodnika w drodze powiatowej nr 3304E - ul. Nawrockiego w Pabianicach,
Gmina Migjska Pabianice,

Inwestor : Starostwo Powiatowe w Pabianicach daia00 2017 1

ul, Pilsudskiego 2
95-200 Pabianice oromowy:

or rysunku : 1

Rysunck: Projekt zagospodarowania terenu.

skala 1:500

projektant

mgr ind, Pawet Jodaniewskl ¢
P s L i

'b;zosnnlcudw lpecja!nnicldmgowej M

LOD/1135/POOD/09




PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

' . STAROSTWO POWIATOWE
skala 1:100 w PABIANICACH

WYDZIAL
ARCHITEKTURY | BUDOWNICTWA
95-200 Pabianice, ul. Pitsudskiego 2
tel. 42 225-40-47 fax 42 225-40-63

odcinek od ul. Grota Roweckiego do ul. Brackiej

warstwa §cieralita z bet. kostki brukowe] B TE-OWINIY
| gr 8 cm

warstwa podsypki cem, piask, 1:4

grscm

warstwa podbudowy z kruszywa stab. cem.

Rm=2,5 MPa gr 10 em

warstwa odsgczajaca z piasku gr 20 cm

opaska w inaym kolorze
0,2 L L 2 0,08 |,0’3l, 2,5 0,08 2,09 UL 0,2
i ” ’l éoietka rowerowa 'l y chodnik zieleniec T ’I
parking . ul. Nawrockiego

warstwa Bcieralna z AC 88 3070

gr4 cm
warstwa podbudowy z krusZywa tam stab.m.

g8 cm
m‘sgg ﬁpd:;lfi\;{ z Kruszywa Stab. cem. USLUGI PROJEKTOWE

Budownictwo, Drogownictwo, Instalacje
watstwa odcinajqca z piagku gr 16 cm u 0, Drogownic 3

ul. Dworcowa 5D/7

99-160 Egozyca

tel. 792-609-658

e-mail ; pjodaniewski@op.pl

Przebudowa chodnika w drodze powiatowej or 3304E - ul. Nawrockiego w Pabianicach,

Gmina Miejska Pabianice,
Inwestor : Starostwo Powiatowe w Pabianicach data 032007 .
ul. Pifsudskiego 2
95.200 Pabianice £ Wty §
o rytilog ;
. Rysunck: PRZEKROJE KONSTRUKCYINE
skl 1:10%

aranlczct w pec
LODA133/PO0OD/AY

mgr [ng, Pawel Jodanlewaki . < %‘f
5018 budowlane do srol .
Projekunt ez ookl drogowe] QQ(C&WW




patking

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE
skala 1:100

odcinek od ul. Brackiej do ul. 20 Stycznia

warstwa Scieralne z bet, kostki brukewe] WU TEoUAI(C
gr8em

warstwa podsypki cem. piask. 1:4

| &r 5 cm

waratwa podbudowy z kruszywa stab, cem.

Rm=2,5 MPa gr 10 cm

warstwa odsgezajaca z piasku pr 20 em

opaska w inaym kolorze

02 |, 07-10 008 2 008 03 /

2,5 0,08 1,48 0,2

'| §ciezka rowerowa 'H 1

chodnik ’|’| zioleniec

gr4 ¢

Warstwa §ciefaloa zZ AC 85 30770

8 om

warstwa podbudowy z kruszywa fam stab.m.

Rm=2,5 MPa gr 15 cm

warstwa podbudowy z kruszywa stab. cetn.

watstwa odcinajaca z pjasku gr 16 cm

odcinek od ul. Brackiej do ul. 20 Stycznia
rejon przystanku autobusowego

Wwarstwa Scicralna 2z AC 85 50770
4 cm

warstwa podbudowy z kruszywa lam stab. i,

STAROSTWO POWIATOWE
w PABIANICACH
WYDZIAL
A_RCHITEKTUR\"I BUDOWNICTWA
935-200 Pabianice, ul. Pitsudskiego 2
tel. 42 225-40-47  fax 42 225-40-63

ul. Nawrockiego

0g
ki

USLUGI PROJEKTOWE

Budownictwo, Drogownictwo, Instalacje

ul. Dworcowa 5D/7

99-100 Egozyca

tel. 792-609-658

e-mail : pjodaniewski@op.pl

8 om wirstwa Scieralna z bet kostki bruk.
warstwa podbudowy z kruszywa stab. cem, DWUTEOWNIK gr 8 cn i Przepudowa chodnika W drodze powiatowsj ar 3304E - ul, Nawrockiego w Pabianicach,
Rm=2,5 MPa gr 15 cm wa;s!ﬁra podsypki ceiil-piask T4 Gmina Miejska Pabianice.
. : grSom
warstwa odoinajgc z piasku gr 16 cm watatwa podbudowy z Kruszywa stab. cem.
Rin=2,5 h?:_s}z;ilo om - Inwegtor ; Starostwo Powiatowe w Pabianicach dath 0530175
aska w innym kolorze warstwa odsgezajaca 2 pi gr20cm ul, Pitsudskiego 2
op ym 95200 Pabianice trummy :
2 o8 03 / 425 02, _
hodmik : i
cho _ Rysmgk: PRZEKROJE KONSTRUKCYJINE
whnls 1:100

Projakiant

mgr lnd. Pawel Jodanteweks
uptawniznis budowixge do peolekiowanta
bez ogranioaet w spcifatnodel drogows)

LODV1 135PO0ODA

799(@0«: e:cf/((




PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE | |

R PABIANIEAC
wyDZIA ,
ARCHITEKTURY | Buq?fd[::degog
95200 Pabi%nf_?, u‘{;flé 1 55.40-62
4 * ' 25'4 - '
odcinek od ul. 20 Stycznia do ul. Piotra Skargi el 422 ?

warsiwa Scieralia z bet. Kostki brukowe] DWMTEDWNIL

gr8cm

warstwa podsypki cei. piask. B4~ :
gricm i
warstwa podbudowy z kruszywa stab. cem. :
Rm=2,5 MPa gr 10 em

watstwa cdsgczajaca z piasku gr 20 cm

0,08 L, 0,58 L 6,08 2 0,08 L 1,22 Ll 0.2
’l’l opaska ﬂ felezka rowerowa ’I’i zieleniec ’| ’I
L.T LU .1 _\ —\
warstwa Ecieralna z AC 88 50770
grdem
warstwa podbudowy z Kruszywa Jamm sfab.m.
§cm .
warsgwa podbudowy z kruszywa stab. cem.
Rm=2,5 MPz gr 15 cm
warstwa odeinajgea z piesku gr 16 cm
odcinek od ul. Piotra Skargi do ul. Warszawskiej USLUGI PROJEKTOWE
Q Budownictwo, Drogownictwo, Instalacje
ul, Dworcowa 5D/7
99-100 Eeczyca
% tel. 792-609-658

e-mail : pjodaniewski@op.pl

S

warstwa Scieralna z bet, kostkd bruk.

DWUTEQOWNIK gr 8 om
warstwa pr cem-piask I:4

gt Sem

Przebydowa chodnika w drodze powiatowsj nr 3304E - ul, Nawreckicgo w Pabianicach,

warstwa podbudowy Z kniszywa atab, cem, Groina Migjska Pabianice,
Rm=2,5 MPa gr 10 om
warstwa 0dsgoz3joca 2 piasku gr 20 om Inwestor : Starostwo Powiatowe w Pabianicach dala 052017 ¢,

ul, Pitgudskiego 2

013’8 2,2 - 3,0 > 95.200 Pabianice nrumowy ;
rlfl chodiik '
Br rysoaku ¢

Rysueg: PRZEKROJE KONSTRUKCYINE

akale 1:100

LOB/1135P00DAY

mgr ind, Pawsl Jodanlewsid -
R wprawplenia budowiins do profektowanls W
Projelctant ez ogruiozed wpeciatnobol drogovwe) }




PRZEKROJE KONSTRUKCYJINE STAROSTWO POWIATOWE
skala 1:100 w PABIANICACH

WYDZIAL
ARCHITEKTURY | BUDOWNICTWA
93-2014i Pabianice, ul. Pitsudskiego 2
teh. 42 225-40-47  fax 42 225-40-63

odcinek od ul. Szpitalnej do ul. Warszawskiej
strona wschdnia

warsiwa Scieralna z betf, kostki bruk,
DWUTEOWNIK gr 8 cm

[warstwa poosypki cem-piagk [:4

griem

['warstwa podbudowy % Kruszywa stab, cenl.
Rm=2,5 MPa gr 10 cm

warstwa odsgezajaca z piasku gr 20 cm

8,2 3,0 0&8

’I chodnik Tr

=

ul. Nawrockiego

odcinek od ul. Grota Roweckiego do ul. Brackiej USLUGI PROJEKTOWE
strona wschodnia [+ Budownictwo, Dmgowmftwo, Instalacje
ul, Dworcowa 5D/7
99-100 Egezyca
4' tel. 792-609-658
‘warstwa §oieralna z Bet. kostki bruk, e-mwil : pjodaniewski@op.pl
DWUTEOWNIK gr 8 cm “
warstwa cieralna z betl. Kostkl bruk. warstwa podsypki cemn-piask 1.4
DWUTEOWNIK gr 8 cm gr5cm :
Twi dsypki -piask I
;a;scma podsypil cem-piack 1t warstwa kruszywa fam. stab. mech. gr 10 om Prachudowa chodnika w drodze powiatows] or 3304E - ul, Nawrockiego w Pabianicach,
waistwa podbudowy Z KriszZywa stab, com, warstwa podbudowy z Kruszywa sia. cem, Gmina Miejska Pabianice.
Rm=2,5 MPa gr 10 em Rm=5 MPagr15cm
warstwa odsaczajaca z piasku gr 20 cm warstwa odsaczajaca z piasku gr 20 om Ynwegtor : Starostwo Powiatowe w Pabianicach dwn 0530175
: ul, Pitsudskiego 2
- Bi%’ 3’0 8!%’ 3,4 - 14,2 95-200 Pﬂbiﬂnice LUy
" ’I chodnik ’l ’I nawletzohnia ULWAdZetia W asio Grogowym |
of rysunku
ul, Nawrockiego % Rysunek : PRZEKROJE KONSTRUKCYJINE
= E T slata 1:100
-T1]
18 sgriak PameJdaslomid o
8 Projektant bz ogmaizash w egosjainobel drogawe] ‘ &
a LOD/TIZS/POODAR )




PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE STAROSTWO POWIATOWE
skala 1:100 W PABIANICACH

\RCHITEKTURY | BUBOWNICTWA
45-200 Pabianice, ul. Pitsudskiego 2

el 42 225-40-47  fax 42 225-40-62

przekroj od ul. Brackiej do ulicy 20 Stycznia
strona wschodnia

warstwa Fcieralna z biet. kostki brukowe] DIMITEQWNIY
|8r8 om
warstwa podsypki cem, piask. 1:4
5om
warstwa podbudowy z krusZywa §tab. cem.
Rm=2 5 MPagr 10 cm

warstwa odsgezejaca z piasku gr 20 om

0,2 Ll 3 L 0,08 3,0 U, 0,08

1 ’I ziglenieo T chodnik 'H

ul. Nawrockiego

USLUGI PROJEKTOWE
Q Budowmictwo, Drogownictwo, Instalacje
ul. Dworcowa 5D/7
99-100 Leczyca
x tel. 792-609-658
x ¢-mail : pjodaniewski@op.pl
Praebudowa chodnika w drodze powiatowej nr 33048 - ul, Nawrockiego w Pabianicach,
Gmina Migjska Pabianice.
Inwestor : Starostwo Powiatowe w Pabianicach data 0520171,
ul, Pitsudskiego 2
95200 Pabianice Be umewy ¢
o rysunty ;
Rysunek: PRZEKROJE KONSTRUKCYINE
sknfs 1;100

mgr inz Pawel Jodantewski ‘.QEAQ’L
- Ia bdorrlans do projskteunta
pmjemﬂt P Pyt r

bez ognoiezet w snec) gowe]
LGD/138/F00D/09
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