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Klasyfikacja robot wg. Wspdlnego Stownika Zaméwien

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowg i roboty ziemne
45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCII : Przebudowa chodnika w drodze powiatowej nr 3304E - ul. Nawrockiego w Pabianicach, Gmina Miejska Pabia-
nice

ADRES INWESTYCIJI : odcinek dr. pow. nr 3304E od ul. Grota Roweckiego do ul. Brackiej.

INWESTOR : Starostwo Powiatowe w Pabianicach

ADRES INWESTORA : ul. Pilsudskiego 2

BRANZA : drogowa

SPORZADZIL KALKULACIE : mgr inz. Pawel Jodaniewski

DATA OPRACOWANIA : 052017 r.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
05.2017r.

mgr inZ. Pawel Jodaniewski
uprawnienia budowlane do projektowania
. i kiuruw_ania robotami budowlanymi
bez opraniczen w specjalnodel drogowej
LOD/TI35/POOD/0S, LOD/OI3IOWOD/GT
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Dokument zostat opracowany przy pomocy programu

NORMA PRO
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Norma PRO Warsja 4.44% Nr seryjny. 13516 Uzytkownik: MIASTOPROJEKT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jom. | Poszez | Razem
| STRONA WSCHODNIA
1.1 ) Roboty przygotowaweze
1.1.1|KNR-W 2-01 | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta podna-  [ha
0114-02 wierzchnig
0.23 ha 0.230
RAZEM 0.230
1LI.2Z|[KSNR 6 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypee piaskowej |m
0806-08
163 m 163.000
RAZEM 163.600
1.1.3/KSNR 6 Rozebranie chodnikéw z plyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypee |m2
0805-06 piaskowej
430 m? 430.000
RAZEM 430.000
1.2 Ciyg pieszy
1.2.1 Obnizenie kraweznikow na przejsciach dla rowerow i dla picszych. m
kalk. wlasna
19 in 19.000
RAZEM 19.000
1.2.2[KSNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt 30 ¢m w gruncie kat. 1I-VI[ na calej szero-  |m?
0101-03 kosdci jezdni i chodnikdw
430 m? 430.000
RAZEM 430.000
1.23[(KSNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 ¢cm na podsypce piaskowej, spoiny wypel-  |m
0404-03 nione piaskicm
163 i 163.000
RAZEM 163.000
1.24|KSNR 6 Warstwy odsgczajgce wykonane i zaggszezane mechanicznie o gr.20 em m?
0104-04
430 m?2 430.000
RAZEM 430.000
1.2.5|KSNR 6 Podbudowy z kruszywa stab. em. Rm=2,5 MPa, warstwa gr.10 ¢m m2
011101
430 m? 430.000
RAZEM 430.000
1.2.6|KSNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubodei § em na podsypee cementowo-  |in?
0502-03 piaskowej z wypelnieniem spoin piaskiem
430 m? 430.000
RAZEM 430.000
1.3 Zjazdy z betonowej kostki brukowej
L3 1|KSNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gh. 30 om w gruncie kat. 1§-VI na catej szero-  |m?
0101-03 kosci jezdni i chodnikdw
55 m? 55.000
RAZEM 55.000
1.3.2|KSNR 6 Warstwy cdsgczajgce wykonane i zaggszezane mechanicznie o gr.20 cm m2
0104-04
55 m? 55.000
RAZEM 55000
1.3.3|KSNR 6 Podbudowy z kruszywa stab.cem. Rm=5 MPa, warstwa gr.15 cm m2
o111-02
55 m? 55.000
RAZEM 55.000
1.3.4/KSNR 6 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypee cemento-  |m?2
0502-03 wo-piaskowej 2 wypctnienicm spoin piaskiem
55 m? 55.000
RAZEM 55.000
1.4 Ziclefice
1.4.1|KSNR 6 I lumusowanie z obsianiem, gr.20 em m?
0104-04
77 m2 77.000
RAZEM 77.000
1.5 Inne
1.5.1 Geodezyjna imwentaryzacja powykonawcza, kpl.
katk. wlasna
| kpl. 1.060
RAZEM 1.000
1.5.2|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - slupki z rur stalowych szt
0702-01
3 szl 3.000
RAZEM 3.000
1.5.3/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjneo  |szt.
0702-05 pow. ponad (.3 m2
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Norma PRO Wersja 4.44b Nr seryjny: 13516 Uzylkownik: MIASTOPROJEKT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszez Razem
5 szl. 5.000
RAZEM 5.000
1.5.4]KNNR 6 Oznakowanie poziome jezdni w technologiigrubowarstwowej - linie na skrzyzo-  |m?2
0705-06 waniach i przejéciach dla pieszych malowane mechanicznie
40 m? 40.000
RAZEM 40.000
2 STRONA ZACHODNIA
2.1 Roboty przygotowawcze
2,1.1{KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na-  |ha
0114-02 wierzchnig
0.23 ha 0.230
RAZEM 0.23¢
2.1.2|KSNR 6 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypee piaskowej |m
0806-08
150 m 150.000
RAZEM 150.000
2.1.3]KSNR 6 Rozebranie chodnikow z plyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypee |m?2
0805-06 piaskowej
430 m? 430.000
RAZEM 430.000
2.2 Sciezka rowerowa
221 Obnizenie krawgznikdw na przejéciach dla rowerdw i dla pieszych. m
kalk. wlasna
19 m 19.000
RAZEM 19,000
2.22|KSNR 6 Koryla wykonywane mechanicznie gh. 30 cm w gruncie kat. [I-VI na calej szero-  |m2
0101-03 kosgci jezdni i chodnikow
287 m? 287.000
RAZEM 287.000
2.23|KSNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypet-  [m
0404-03 nione piaskiem
284 m 284.000
RAZEM 284.000
2.24|KSNR 6 Warslwy odsaczajgce wykonane i zaggszezane mechanicznie o gr.16 em m2
0104-04
287 m? 287.000
RAZEM 287.000
2.2.5|KSNR 6 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilodci 25 kg/m2, warstwa gr.15 [m?2
0111-02 cm
287 m? 287.000
RAZEM 287.000
2.2.6|KSNR 6 Warswa gorna podbudowy z kruszyw lamanych gr. 10 cm m2
0113-05
287 m?2 287.000
RAZEM 287.000
2.2.7|KSNR 6 Skropienie asfaltem nawicrzchni drogowych m?2
1005-07
287 m2 287.000
RAZEM 287.000
2.2.8|1KSNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosei 4 cm  |m?
0309-02 {warslwa §cieralna)
287 m2 287.000
RAZEM 287.000
2.3 Cigg picszy
2.3.1|KSNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 em w gruncie kat. 1I-Vl na calej szero-  {m?
0101-03 kosei jezdni i chodnikow
500 m? 500.000
RAZEM 500.000
2.3.2{KSNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypee piaskowej, spoiny wypel-  |m
0404-03 nione piaskiem
216 m 216.000
RAZEM 216.600
2.33|KSNR 6 Warsiwy odsgczajace wykonane i zaggszezane mechanicznie o gr.20 em m2
0104-04
500 m? 500.000
RAZEM 500.000
2.34|KSNR 6 Podbudowy z kruszywa stab. em. Rm=2,5 MPa, warstwa gr.10 cm m?
0111-01
500 m2 500.000
RAZEM 500.000
2.3.5|KSNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubogci 8 em na podsypee cementowo- (2
0502-03 piaskowej z wypelnieniem spoin piaskiem
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
500 m2 500.060
RAZEM 500.000
24 Utwardzenie w pasie drogowym
2.4,1/KSNR 6 Krawgzniki betonowe wystajace o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem faw beto- |m
0403-04 nowych na podsypce cementowo-piaskowej
85 m 85.000
RAZEM 85.000
2.42/KSNR & Koryta wykonywane mechanicznie gh. 30 ¢m w gruncie kat, 11-VIna calcj szero-  |m?2
0101-03 kosei jezdni i chodnikow
320 m? 320.000
RAZEM 320,000
243 KSNR 6 Warstwy odsjczajgce wykonane i zaggszezane mechanicznie o gr.20 cm m2
0104-04
320 m? 320.000
RAZEM 320.000
2.44KSNR 6 Podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem Rmi=5 MPa, warstwa gr.15 cm [m2
0L11-02
320 m? 320.000
RAZEM 320.000
2.4.5/KSNR 6 Warswa gorna podbudowy z kruszyw lamanych gr. 10 cm m?
0113-05
320 m? 320.000
RAZEM 320.000
2.4.6/KSNR 6 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci & cm na podsypee cemento-  |m?
0502-03 wo-piaskowej z wypelnieniem spoin piaskiem
320 m2 320.000
RAZEM 320.008
247 Whudowanie scicku odwodnienia liniowego. Elementy z polimerobetonu z rusz-  |m
kalk. whasna |tem stalowym zamykanym zatrzaskowo. Scick szer. min. 20 cm.
77 m 77.000
RAZEM 77.000
248 Whudowanie przykanalikéw PVC min. {i 160 mm odprowadzajgcych wodg ze m
kalk. whtasna |scieku do studni kd.
12 m 12.000
RAZEM 12.000
2.5 Zjazdy bitumiczne
2.5.1{KSNR 6 Koryta wykonywane mechanicznic gl 30 cm w gruncie kat. [1-V] na calej szero-  [m?2
0101-03 kosci jezdni i chodnikow
39 m? 39.000
RAZEM 39.000
2.5.2|KSNR 6 Warstwy odsgezajgce wykonane i zageszezane mechanicznie o gr.20 em m2
0104-04
39 m2 39.000
RAZEM 39.000
2.5.3/KSNR 6 Podbudowy z kruszywa stab.ccm, Rm=5 MPa, warstwa gr.15 cm m?
0111-02
39 m2 39.000
RAZEM 39.000
2.54|KSNR 6 Warswa gorna podbudowy z kruszyw lamanych gr. 10 ¢cm m2
0113-05
19 m? 39.000
RAZEM 39.000
2.55/KSNR 6 Skropienie astaltem nawierzchni drogowych m2
1005-07
39 m?2 39.000
RAZEM 39.000
2.5.6|KSNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 6 em  |m?2
0308-03 (warstwa wigzaca)
39 m? 39.000
RAZEM 39.000
2.5.71KSNR 6 Oczyszezenie mechaniczne nawierzehni drogowych bitumicznych m?
1005-06
39 m? 39.000
RAZEM 39.000
2.5.8|KSNR 6 Skropienie asfaltem nawierzehni drogowych m?
1005-07
39 m? 39.000
RAZEM 39.000
2.5.9/KSNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineraino-bitumicznych asfaltowych o gruboéei 4 em m?2
0309-02 (warstwa $cieralna)
39 m? 39.000
RAZEM 39.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jom. | Poszez | Razem
2.6 Zicleiice
2.6.1|/KSNR 6 Humusowanie z obsianiem, gr.20 cm m?2
0104-04
400 m2 400.000
RAZEM 400.000
2.7 Inne
2.7.1|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - slupki z rur stalowych szt.
0702-01
I szt 1.000
RAZEM 1.000
2.7.2|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o szt.
0702-05 pow. ponad 0.3 m2
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
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