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OPIS_TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

Niniejszy projekt opracowano na podstawie nastepujacych materiatow:

1. Zlecenie Inwestora — Powiatu Pabianice reprezentowanego przez Zarzad
Powiatu Pabianickiego , ul. Pitsudskiego 2, 95-200 Pabianice , zgodne z
umowg nr 145 /16 z dn. 29.11.2016r.

2. Aktualna mapa sytuacyjno-wysoko$ciowa do celow lokalizacyjnych

3. Dokumentacja fotograficzna

4. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Pabianice z dn.25 listopada 2016 r .

5. Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02 marca
1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
drogi publiczne i ich usytuowanie . ( Dz.U. nr 43 z dnia 14 maja 1999 r.z
pbzniejszymi zmianami).

6. Polskie Normy i inne wytyczne:

PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych
hydraulicznie materiatbw  stosowanych
w obiektach budowlanych i budownictwie

drogowym.
PN-EN Betonowa kostka brukowa. Wymagania
1338:2005+AC:2007 i metody badan.
PN-EN Krawezniki betonowe. Wymagania i metody

1340:2004+AC:2007 badan.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne.
Wymagania i badania.

PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog.

PN-EN 206-1: Beton. Czes¢ 1. Wymagania, wiasciwosci,
produkcja i zgodnos¢ (wraz z poprawka

2003:2004 IAC1).

PN-EN1971: Cement. Czes¢ 1. Skiad, wymagania
i kryteria zgodnosci dotyczace cementow

2002/A3:2007 powszechnego uzytku.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja
pobierania probek, badanie i ocena

przydatnosci wody zarobowej do betonu, w
tym wody odzyskanej z proceséw produkcji
betonu.




Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych
GDDKIA
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych GDDKIA

2. Istniejacy stan. Lokalizacja i projektowane elementy

Projektowany chodnik zlokalizowany jest wzdiuz drogi powuatowej
3310E , po pétnocnej stronie na diug 479,6 m i po potudniowej stronié' ok. 20
m, w rejonie Szkoty Podstawowej , a-takze-ek—60m-po-potudniowej; i
drogi_powiatowej—przy-Kosciele— ( Gmma i Powiat Pabianice) na terenie dZI
o numerze ewidencyjnym 282 ( Obreb 0016 Pawlikowice), Usytuowanie zgodne
z planami sytuacyjnymi —rys. 01i 02 .

Wihascicielem dziatek jest Powiat Pabianicki .

Droga powiatowa posiada nawierzchnig bitumiczng o szerokosci 5,10 - 5,15 m.
Nawierzchnia jest w $rednim stanie, przewiduje si¢ utozenie w kolejnym roku
dodatkowej warstwy bitumicznej gr. 4 cm tzw. naktadki. Zaprojektowana
wysoko$C kraweznika uwzglednia utozenie naktadki po realizacji niniejszego
projektu.

Pas drogowy wyznaczony jest przez granice geodezyjne dziatek, ogrodzenia
dziatek znajdujg sie poza pasem drogowym.

Odwodnienie nawierzchni odbywa sie po poétnocnej stronie na pobocze |
natomiast po potudniowej stronie na pobocze i cze$ciowo do lokalnych rowow i
muld.

Pobocze gruntowe w $rednim stanie technicznym. Istniejgce zjazdy
gospodarcze o nawierzchni gruntowej oraz z kostki betonowej do rozebrania
zgodnie z oznaczeniem na planie sytuacyjnym.

Na odcinku projektowanego odcinka w rejonie dziatki nr 265 po stronie
potnocnej drogi  wystepujg na diug ok. 35m i szer ok. 1,5 m krzewy , ktore
przewidziane sg do usuniecia.

Infrastruktura techniczna nadziemna sklada sie z napowietrznej sieci
telekomunikacyjnej i elektroenergetycznej. Potozenie stupow nie koliduje z
realizacja projektowanych robét.

Projektuje sig chodnik o szer. 2,0 m i zjazdy gospodarcze o nawierzchni z kostki
betonowe;j.

Po wykonaniu chodnika potudniowa strona jezdni odwodniona bedzie
analogicznie jak poprzednio , natomiast odwodnienie poétnocnej strony
projektuje sie przy sasiadujgcym projektowanym chodniku w kierunku
zachodnim na pobocze w rejonie dziatki nr 205 .

3. Uzbrojenie terenu

Wzdiuz  p6tnocnego pobocza przeznaczonego pod projektowany chodnik
przebiega wodociag oznaczony jako w110 . Dodatkowo w rejonie dziatki nr 104
pod projektowanym chodnikiem przebiega kabel eNN. W rejonie kabla eNN , a




takze przytagczy wodociggowych prace ziemne nalezy prowadzi¢ recznie.
Pokrywy zaworéw wodociggowych i ewentualnych hydrantéw wyregulowaé
wysokosciowo do poziomu nawierzchni chodnika.

Przed rozpoczeciem robot ziemnych wykonawca zobowigzany jest do
zweryfikowania potozenia w.w kabla i armatury wodociggowej z Inwestorem na
podstawie aktualnych podktadéw geodezyjnych..

Wzdtuz potudniowego pobocza przebiega kabel telekomunikacyjny oznaczony
na mapie jako ,t” . Prace ziemne w rejonie szkoty oraz w rejonie dziatek nr
278/3 i 328/1 nalezy prowadzi¢ recznie zachowujgc szczegolng ostroznosé. W
miejscach, w ktérych wymagane jest zabezpieczenie tych kabli, zwtaszcza pod
zjazdami zatozy¢ rury dwudzielne A-rot. Przed rozpoczeciem rob6t ziemnych
wykonawca zobowigzany jest do zweryfikowania potozenia tych kabli z
Inwestorem na podstawie aktualnych podktadéw geodezyjnych, oraz uzgodnié
ich szczegdétowy sposéb zabezpieczenia z odpowiednimi gestorami sieci .

4. Warunki gruntowo - wodne.

Wydzielono nastepujace warstwy geotechniczne:

Warstwy wierzchnie - grunty organiczne nasypowe o migzszosci ~0,3-0,6m ,
nie nadajgce sie na podioze dla konstrukcji dr6g. Powinny byé usuniete do
spagu gruntu rodzimego

Warstwa _ponizej spagu— grunty wysadzinowe, gliny piaszczyste (Gp),
przewarstwione piaskami gliniastymi (Pg) kategorii G3/G4 mogq stuzy¢ jako
podioze konstrukcji drogowej zjazdu lecz wymagajg ulepszenia.

Na gtebokosci do 1,30m p.p.t. nie stwierdzono wystepowanie sgczenia wody
gruntowej .

5. Chodnik . Zjazdy indywidualne

Zaprojektowano chodnik o szerokosci 2,00m. Usytuowanie chodnikow
przedstawiono na planie sytuacyjnym —rys.01 i 02.

Konstrukcja nawierzchni chodnika wg rys 03:

Kostka betonowa OWOTEJINL 8 cm - LOLOR : ‘—wﬁﬂ"-

Podsypka cem.- piaskowa 4 cm 11
e Mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym ( stablllz cja 2 MPa) ,
E>= 80 MPa 10 cm

e Podtoze gruntowe Is 2 0,97 ( w obszarze korony drogi), E2= min.30
MPa (poza korong drogi)




9
Powierzchnia utwardzona : 957-9-m? %‘#QH W

Zaprojektowano zjazdy :

Indywidualne , pojedyncze o szerokosci dopasowanej do istniejgcych bram
wjazdowych ,max. 5,50m , i jeden podwdjny o szer. 2 x 3,0 m ,petnigce réwniez
funkcje dojscia dla pieszych, Przy krawedzi z droga powiatowa zastosowano
skosy 1:1 o dtug. boku 1,20 m .

Odwodnienie na szerokosci chodnika poprzez spadek podtuzny zjazdu ok.
0,5% w kierunku drogi. Odwodnienie poza pasem drogowym w kierunku
dziatek obstugiwanych przez zjazdy.

Konstrukcja nawierzchni zjazdu wg rys 04 :

o Kostka betonowa WWOTEOWNML 8 cm < QLR GRAFIT

e Podsypka cem.- piaskowa 3cm

¢ Podbudowa zasadnicza , kruszywo tamane 0/63 mm, stabilizowane
mechanicznie 20 cm

e Mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym ( stabilizacja 2 MPa)
E>-min.80 MPa 15 cm

e Piasek stabilizowany mechanicznie Is= 1,00, grub. 30 cm.
e Podioze gruntowe Is = 0,97 ( w obszarze korony drogi), E>= min.30
MPa (poza korong drogi)

v
Powierzchnia utwardzona : 232:4m? LV Y wv

Spoiny kostki betonowej wypetnié¢ zasypka piasku drobnego.

Nawierzchnia zjazdu ograniczona kraweznikiem drogowym 15x22x100,
zagtebionym w warstwie stabilizacji , na podsypce cem.-piaskowe;.

W miejscu styku nawierzchni zjazdu z nawierzchnig drogi powiatowej
zaprojektowano kraweznik 15x22x100, na tawie betonowej .Wierzch kraweznika
zrbwnany z nawierzchnig zjazdu i wyniesiony 2 cm nad nawierzchnig
bitumiczna drogi.

Szczeline miedzy kraweznikiem a bitumiczng nawierzchnia wypetnic
bitumiczng masg zalewows.

6. Roboty ziemne.

Roboty ziemne w rejonie istniejacej sieci kabli telekomunikacyjnych i
energetycznych prowadzi¢ recznie, zgodnie z przepisami BHP, z aneZytq
ostroznoécia w celu zapobiezenia przypadkowym ich u_szkodzeqlom_ i
zagrozeniom dla zycia. Przed przystgpieniem do robodt zglosié odpowat_admm
gestorom zamiar ich wykonania, oraz zleci¢ nadzor podczas uktadania rur
ostonowych.




Szczegodlng uwage zwrocié na wlasciwe wykonanie | zageszczenie warstw
podioza oraz podbudowy projektowanej nawierzchni w trakcie zasypywania
wykopow ,warstwami grub. max. 30 cm.

7. Oswiadczenie Projektanta

OSWIADCZAM , ZE PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY DROGI
POWIATOWEJ NR 3310E W PAWLIKOWICACH W ZAKRESIE BUDOWY
CHODNIKA WYKONALEM ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI |
ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ, ORAZ JEST KOMPLETNY Z PUNKTU
WIDZENIA CELU KTOREMU MA StUZYC.
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E6d%, dnia 16.09.2002r.

t.6dzki Urzgd Wojewddzki

w todzi
Nr73../.89. /WL ADIE il

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
19.05.1989r,

1 ust.3,§ 1 ust.5, § 5 ust.1

Na podstawie § ..USE.3,3 1 ust.o, 3 5 ust.i i § 13 ust.! pkt °... lit .S,

rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnja 20 lutego 1975 1.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8, poz.46)'s‘mrierdza

Sie 26 ObyWatel(ka) .oorooocrrrrorrrn. ML St SR

((imie i pazwisko) =~ -

magisfer inzynier budownictwa

.......................................................................................................................................

(tywul naukowy — zawodowy)

urodzony(a) dnia 110819591" w LOdZi ...............................................

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnej funkcji
. kierownika budowy i robét

..........................................................................................................................................................................

W specjalnodet ... konstrukcyjno-iniynieryjnej
(rodzaj specjalnosci techniczno-budowlanej)
wzakresie oo ograniczonym do budowy mostéw ... .

..........................................................................................................................................................................

(specjalizacja zawodowa)

oDNOSC
NGINALEM




Obywatel(ka) .......... MAREK RECHCINSKI . jest upowazniony(a) do
(imig i nazwisko)

. kierowania, nadzorowania | kontrolowania budowy i robét,
kterowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych
elementéw budowlanych oraz oceniania i badania stanu tech-
nicznego w zakresie budowli mostéw, wiaduktdéw, przepustéw,
tuneli, estakad nazlemnych i podziemnych przej§é komuni-
kacyjnych oraz nieskomplikowanych odcinkéw dr6g stanowigcych
dojazdy do tych budowli;

. sporzadzania w budownictwie os6b fizycznych prOJektéw
budowli nie bedgcych budynkami.

Z up. Wo:j/vqy Léd?klego
dﬂoﬂd’qki
/-r~y [rakiors Wyciziaty
/ Rozwaiu l‘egmncme,go

Duplikat wystawiono na podstawie dokument6w znajdujacych sie
w Archiwum Zakladowym tédzkiego Urzedu Wojewbdzkiego w todzi
Wydziatu Rozwoju Regionalnego. '

IR




INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

+tOD-2BX-H2U-6FP *

Pan Marek RECHCINSKI o numerze ewidencyjnym £tOD/B0/2069/02

adres zamieszkania ul. Gdariska 123B m. 18, 90-519 todz

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-07-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-06-17 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady todzkiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wlasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.




MAANT £.6d7, dnia 21.11.2001r.

t 6dzki Urzgd Wojewddzki
w todzi

GP.U.7131.1.226/01
DECYZJA

Na podstawie art. 13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. Nr 106 z 2000r., poz. 1126) oraz § 9 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia
1994r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.
z 1995r. Nr 8, poz. 38), po ustaleniu na podstawie ztozonych dokumentdéw, Ze
spetnione zostaty warunki w zakresie przygotowania zawodowego niezb¢dnego do
uzyskania uprawniell budowlanych oraz po stozeniu w dniach 5 i 8 listopada 2001r.
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

nadaje
Pani Malgorzacie Jadwidze Kafzmierczak
mgr inz. budownictwa
ur. 15 pazdzierika 1962r. w Lodzi

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. 226/01/WL

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJINO - BUDOWLANEJ

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego, za poérednictwem Wojewody, W terminie czternastu dni od dmia jej

doreczenia. SN GoN
Ou-zvgnuje: . Z up. -JLWO oY
(1)Malgorzata Karmierczak :
93-134 £.6d%, ul. Poznafiska 17/19 m. - ST SRS LY s
2) Gtéwny Inspektor Widash il Pucsroemec,

Nadzoru Budowlanego w Warszawie

3) a/a. : L #z0dnost
gg M r_ﬁ;ﬂr&?’ ZMIE
KT . e %g !:gglgﬁmwm\

upr. do projekt. nez ol
w specj. konstrukoynoii.
nr 226/01/W3

90926 LODZ, ul. Piotrkowska 104 .
Vil TEAEIIURIY GO AN, Fav +dR A7) A36 52 74




INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

£OD-5RD-PSP-CM6 *

Pani Matgorzata KAZMIERCZAK o numerze ewidencyjnym +OD/B0O/1565/02

adres zamieszkania ul. Poznarnska 17/19 m. 9, 93-134 to6dz

jest cztonkiem toédzkiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosdci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-18 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




PLAN SYTUACYINO — WYSOKOSCIOWY PROJEKTOWANYCH CHODNIKOW W PASIE DROGOWYM LR cZEiA
DROGI POWIATOWEJ 3310E (R6ZA—PAWLIKOWICE-RYDZYNY)

prolek owana

W MIEJSCOWOSCI PAWLIKOWICE (PRZY SZKOLE) DZNR EWID.282 OBREB 0016 PAWLIKOWICE 22 M
CZ.! NR P0S.101-104

?(zmk drogowy
projektowany
kraweznik drogowy (najazdowy)
obnizony projektowany
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ra chodnikowa U-11a wys. 1,1m PAWLIK gnf. Pabianice, pow. pabianicki
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spadkiem nawiqza¢ do rzednej

DETAL OBNIZENIA NA ZJAZDACH 1:75

kraweznik
drogowy najazdowy

istniejqce) przy bramie

fa

granica_pasa

N\

obrzeze
=0 ol = R e e A O o

=
AR Iy L%

AP APV EARAL AT

/(o Hogtia) AL

A 171 jasnor-$z0ra
IRy

drogowego
spadek wyréwnujacy

rdznice poziomow
chdnika i zjazdu

obrzeze

v

e

kraweznik ; = —>
drogowy [N T T
zastosowat_spadek e wysokos¢ kraweznika
w kierunku jezdni fezdnia kraweznik uwzglednia koniecznos¢ wykonania

(min. 0,5%)

BARIERA CHODNIKOWA
—FUNDAMENTOWANIE 1:50

1 ochronna chodnikowa
a malowana na kol. zéfty
Im L=1,5m szt.10

Warstwy chodnika

drogowy najazdowy 4cm nakladki na istniejqcq

nawierzchnie wymagajqcq remontu

1.10

mmmmmm:uml"
W 76 N 922 NR 7 S22 SN 17

Warstwa ziemi gr. 8cm
obsiana trawq

Pod{oze nasypowe |s=0,98

Pospdtka zageszczana

warstwami

undament z betonu C15/20
0,3x0,3x1,1 szt.8+11:19____

:0J CHODNIKA 1:50

1s=0,98

UWAGI

1. USYTUOWANIE WG RYS. NR 01, 02

jok wg przek. 1-1

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY DROGI POWIATOWEJ 3310E
W ZAKRESIE BUDOWY CHODNIKOW (Dz. Nr 282) m. PAWLIKOWICE

|jok wg przek. 1-1

Lokalizacja:Dz. Ewid. Nr 282
PAWLIKOWICE gm. Pabianice, pow. pabianicki

mwz“ml
$ 88 122 X 8 .m.y!{“
m?

| nasyp z gruntu niewysadzinowego,
zagebzczony mechanicznie

Worsth humusu do usuniecia

Inwestor: Powiat Pabianicki reprezentowany przez Zarzqd
Powiatu Pabianickiego, Pabianice ul. Pifsudskiego 2
branza: drogowa C s
Projektant:
mgr inz. Marek Rechcifiski Upr. nr 73/89 /Wt ( // 7
Sprawdzajacy: A4 /b/
mgr inz. Mafgorzata Kazmierczak Upr. nr 226/01/Wt /
(

stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

2.00

rysunek: KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKOW, DETALE

kos¢ chodnika

data: GRUDZIEN 2016  [skala: — 1:50 | rys.nr: 03

R — B |



1—1 PRZEKROJ CHODNIKA
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Kostka betonowa— gr. 8 cm (kolor jasno—szary)

Podsypka cem.piask.— gr.4 cm

Mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym

(C 1,5/2) zageszczona mechanicznie — 10om
Podfoze nasypowe 1s=0,98

+0,14 1

|
Ly

15510

chodnik wzdtuz
dziatek zagospodarowanych

Obrzeie betonowe
8x30x100
tawa ¢em.piask.— gr. cm
1

|granica pasa_drogoweqo

el

>

Podtoze nasypowe|ls 098/7

|stn pobocze -

szeroko§é ¢
bo

5 ogrodzenie
Z 2 0,17 | 5
: / i
el | o
I
Warstwnl nasypoLo do usuniecia
hodnika :
I

1a=1aPRZEKROJ CHODNIKA J:510)

chodnik wzdfuz

Kostka betonowa— gr. 8 cm (kolor josno—szary)
Podsypka cem.piask.— gr.4 cm | |

Mieszanka zwigzena spoiwem hvdraulicznym
(C 1,5/2) zageszczona mechanicznie — 10om
Podloze nasypowe ls= 098

l

|
1

I
+0 14 1 L»%

dziatek lesnych

rolnych
L=46m

Obrzeze betonowe

8x30x100
tawa cem.piask.— gr. cm

Warstwa ziemi gr. 8cm
‘obsiana trawg

410,17 &

=

=3
r=1
=3

4
"75 skarpa h=0,20-0,35m

l ZE - |o |o : A
Grist —I\\\ \1</
\‘_ G ¢
Podfoze nasypowe|ls 0,9% | :

(korona 4|rogl) |
| istn. pobocze|

o
=
S

nasyp z gruntu niewysadzinoweqo, zageszczony
| mechanicznie

| Wafstwa humusu do usunigcio

! 200

| szerokoék chodnika

-

| rolnych

7
g Z%
ot A

DETAL OBNIZENIA NA ZJAZDACH 1:75

kraweznik

/ drogowy najazdowy
: granica pasa

drogowego

spadek wyréwnujac
roznice poziomow
chdnika i zjazdu
obrzeze

P [ e [y = [ |

\’Jjjj WAL} i

i

Ve J%glﬁpbprzeczny
A Ay

£l
JJJ

spadkiem nawiqza¢ do rzednej

1stniejqce) przy bramie

AN

| Kraweznik
drogowy

\/
zastosowat spadek
w kierunku jezdni

(min. 0,5%)

// i 20

jezdnia

wysoko$¢ krawgznika

uwzglednia koniecznos¢ wykonania
4cm naoktadki na istniejqeq
nawierzchnie wymagajqcq remontu

kraweznik
drogowy najazdowy

BARIERA CHODNIKOWA
—FUNDAMENTOWANIE 1:50

bariera ochronna chodnikowa

1b=1b PRZEKRO&J CHODNIKA 1:50 3

chodnik wzdtuz
dziatek lesnych

Podfoze nasypowe Is=0,

stalowa malowana na kol. zofty

wys 1,Im L=1,5m szt.10 {arsLyy hodnlid

Warstwa ziemi gr. 8cm
obsiana trawg

»/,zr//z/,.”/ .’j

4 Podfoze nasypowe |s=0,98

Pospdtka zageszczana
warstwami  [s=0,98

fundament z betonu C15/20
0,3x0,3x1,1 szt.8+11=19__|

UWAGI

USYTUOWANIE WG RYS. NR 01, 02

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY DROGI POWIATOWEJ 3310E
W ZAKRESIE BUDOWY CHODNIKOW (Dz. Nr 282) m. PAWLIKOWICE
Lokalizacja:Dz. Ewid. Nr 282

PAWLIKOWICE gm. Pabianice, pow. pabianicki

jak wg przek. 1-1

|jok wq przek. 1-1

(korona drogi)

| istn.pobocze
| 2.00

Inwestor: Powiat Pabianicki reprezentowany przez Zarzqd
Powiatu Pabianickiego, Pabianice ul. Pitsudskiego 2
“-mgmmf"ﬁ branza: drogowa e
% ] ‘*.I Projektant:
98 \*‘“ mgr inz. Marek Rechciriski Upr. nr 73/89 /Wt 7
| |_nasyp z gruntu niewysadzinowaqo, Sprawdzajacy: 4 b,
' zagekzczony mechanicznie mgr inz. Mafgorzata KaZmierczak Upr. nr 226/01/Wt /
Worstwcl humusu do usunigcia stadium: PROJEKT WYKONAWCZY (

I rysunek: KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKOW, DETALE

szerokos$¢ chodnika

data: GRUDZIEN 2016  [skala:  1:50 |




pobocze ziemne |

S e

e

PRZEKROJ PODLUZNY ZJAZDU

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Kraweznik 15x22x100

na podsypce cem.piask.—5cm
tawa betonowa
30x30cm z betonu C12/15 |

%

cho

7

pas szj:rokoéci

nika

1510

Kostka betonowa— gr. 8 cm (kolor ciemno—szary)
Podsypka cem.piask.— gr.5 cm

Podbudowa zasadnicza:
kruszywo famane 0/63, stabilizowane mechanicznie — gr. 20cm

Podbudowa pomocnicza:

Mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym (C 1,5/2)
zageszczona mechanicznie — 1oom

Piasek stabilizowany mechanicznie gr.~30cm

(warstwa ulepszonego podfoza Iub nasyp)

| Granica pasa drogoweqo

i
|
|
|

NAWIERZCHNIA CHODNIKA
Kostka betonowa— gr. 8 cm

(kolor jasno—szary}
podbudowa wg przek. 1-1

|

skos naw. chodnika

jezdnia drogi powiatowej, nawierzchnia bitumiczna

i zjazd,nawieriz

chnia z kostki befonowe]

Podtoze gruntowe E~30 MPa (G3/G4)

grunt wysadzinowy

PRZEKROJ POPRZECZNY ZJAZDU 1:50

NAWIERZCHNIA ZJAZDU
Kostka betonowa— gr. 8 cm (kolor ciemno-szary)

podbudowa wg przek. 2-2

szeroko$€ zjazdu

sk¢s naw. chodnika

Kraweznik najozdowy zatopiony 15x22x100

I S | 502 75 | 1.4%! 201 79 nawigzaé do rzednej projektowanej istniejgcq
| l 000 | +0,0 EE | +0,03 | nawierzchnie utwardzong Tub gruntowq
e e B ;
1 = LA oS Ny - w0
| L Sk LFJ?B@M&; p8le o EX80 i_“_‘__;‘_'__‘:_‘ 2 —
i ! =l B A A G OI
| | [ loi1s=1,0 | |
! | ox | nasyp ! _ warstwa humusu (nasypu niebudowlanego)
| istn.pobocze | 2.00 | | do usunigcia W granicach
: .20 2.90 ; projektowanego utwardzenia nawierzchni

Kraweznik 15x22x100

na podsypce cem.piask.—5cm
tawa betonowa

30x30cm z betonu C12/15

UWAGI

1. USYTUOWANIE WG RYS. NR 01, 02

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY DROGI POWIATOWEJ 3310t
W ZAKRESIE BUDOWY CHODNIKOW (Dz. Nr 282)

m. PAWLIKOWICE

Lokalizacja:Dz. Ewid. Nr 282
PAWLIKOWICE gm. Pabianice, pow. pabianicki

Inwestor: Powiat Pabianicki reprezentowany przez Zarzqd
Powiatu Pabianickiego, Pabianice ul. Pifsudskiego 2
branza: drogowa
Projektant:
mgr inz. Marek Rechciniski Upr. nr 73/89 /Wt
Sprawdzajacy:

na podsypce cem.piask.—Scm

mgr inz. Matgorzata Kazmierczak Upr. nr 226/01/Wt

stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

7
\ /@/

rysunek: KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDOW, PRZEKROJE

data: GRUDZIEN 2016 [skala:  1:90 [

rys.nr: 04




PRZEKROJ PODtUZNY PROGU ZWALNIAJACEGO 1:50
PLYTOWEGO Z PRZEJSCIEM DLA PIESZYCH

ISTN. JEZDNIA

PROG ZWALNIAJACY P10

Kostka betonowa— gr. 8 c¢m (kolor joskrawo czerwony)

Podsypka cem.piask.— gr.3 cm

Podbudowa zasadnicza:
beton cementowy C15/20 gr. 24cm

warstwa wyrbwnujgca f
Mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym (C 3/4)

zageszczond mechanicznie
g poziom istn. naw.

o

—

o

warstwy istniejgcej

Kraweznik 15x22x100

na podsypce cem.piask.—3cm

tawa betonowa

30x30cm z betonu C12/15

nawierzchni asfaltowej

warstwy podbudowy istniejqcej nawierzchni

PRZEKROJ POPRZECZNY PROGU ZWALNIAJACEGO 1:50

" , (=]
poziom istn. naw. <
o

0§ drogi

' PROG ZWALNIAJACY! P10

Kraweznik 15x30x100

|| nd podsypce cem.piask.—5cm
: tawa betonowa

|
i ~5,50 8’ | | 30x30cm z betonu C12/15
= L)
(8
| o B o | CHODNKK
L : T
| | :
| =
080 | ;020
I e
warstwy jw,| - L

kraweznik

RXXX X

OZNAKOWANIE POZIOME P10 | P25
NA PROGU ZWALNIAJACYM

Kostka betonowa koloru joskrawo czerwonego

oznakowanie poziome malowone atestowanymi forbami

zgodnie z wymaganiomi "SzczegBlowych warunkéw technicznych
dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz urzqdzen bezpieczefistwa
ruchu drogowego i ich umieszczania na drogach”

Rozp. zmienigjace Min. Infrostruktury i Rozwoju

z dn. 03 07 2015 r.

arek Rechclriskl
upr. kon . 73/89/\WL

DYt 104/93/WE
&




