PHU SOLARPOL MAREK RECHCINSKI

90-519 £4dz ul. Gdariska 123 b /18 tel/fax. 42 688 57 03, kom. 506 762 224, e-mail: mrech@wp.pl

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH

dot. Przebudowy drogi powiatowej nr 3310E w miejscowosci Pawlikowice w zakresie
budowy chodnika, Gmina Pabianice

ok Rechelfiskl

0 xord W
uprkontlf.-oud. 104/93WE

/inz. T3/B9WL

grudzien 2016




Spis tresci :

1.

N oo s

Wstep

1.1. Przedmiot STWIORB

1.2. Zakres robét objetych STWIORB

Materiaty

2.1. Podsypka

2.2. Kostka betonowa

Wykonanie robot

3.1. Podtoze

3.2. Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem
3.3. Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
3.4, Uktadanie kostki betonowej

Kontrola robdt

Obmiar robot

Odbiér robdt

Przepisy zwigzane

str. 2
str.2
str.2
str.2
str.2
str.2
str.3
str.3
str.3
str.4
str.5
str.5
str.5
str.5
str.6

str. 1




Chodniki i zjazdy z brukowej kostki betonowej
1. Wstep
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robé6t budowlanych w ramach realizacji
zadania ,Przebudowa drogi powiatowej nr 3310E w miejscowosci Pawlikowice w zakresie
budowy chodnika, Gmina Pabianice”.

1.2. Zakres robét objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej zgodnie z lokalizacjg wg
Dokumentacji Projektowej.

Zakres robét obejmuje wykonanie zjazdu o nawierzchni z kostki brukowej betonowej na
podsypce cementowo pisakowej gr. 3 cm dla zjazdéw i 4 cm dla chodnikdw.

2.Materiaty
2.1. Podsypka

Piasek na podsypke i do wypetniania spoin powinien odpowiada¢ wymaganiom  normy
PN-B-11113.

Cement na podsypke powinien odpowiadaé wymaganiom PN-EN 197-1
2.2. Kostka betonowa

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie
drogowym jest posiadanie deklaracji zgodnosci.

Wyglad zewnetrzny. Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknieé, plamii
ubytkdéw. Krawedzie powierzchni prostopadtych mogg by¢ skosne lub zaokraglone. Ich
wymiary poziome lub pionowe nie mogg by¢ wigksze niz + 2 mm. Wymiary i odchytki nalezy
badac zgodnie z zatgcznikiem C normy PN-EN 1338,

Zastosowano kostke o grubosci 80 mm. Ksztatt i kolor kostki brukowej Wykonawca uzgodni z
Inwestorem. W przypadku kostek brukowych o ksztatcie nieprostokatnym , odchytki
stosowane dla innych wymiardéw powinny by¢ deklarowane przez Producenta.

Odpornos¢ na warunki atmosferyczne. Odpornosé na warunki atmosferyczne nalezy badac
zgodnie z zatacznikiem D lub E normy PN-EN 1338,
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Kostki brukowe powinny spetnia¢ n.w. wymagania

e Nasigkliwos¢ : Klasa 2, Znakowanie B, % masy <5 %

e Odporno$¢ na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli odladzajacych : Klasa 3,
Znakowanie D, Ubytek masy po badaniu srednio £ 1,0

e Wytrzymato$¢ na rozcigganie przy roztupywaniu naleiy badac zgodnie z zatacznikiem
F normy PN-EN 1338. Wytrzymato$é charakterystyczna T nie powinna by¢ mniejsza
niz 3,6 MPa, przy czym zaden pojedynczy wynik nie powinien by¢ mniejszy niz 2,9
MPa i nie powinien wykazywaé obciazenia niszczacego mniejszego niz 250 N/mm
dtugosci roztupania

¢ QOdpornosé na Scieranie nalezy badac zgodnie z zatgcznikiem H normy PN-EN 1338.
Wymagania dotyczace odpornosci na Scieranie: Klasa 4, Oznaczenie |, pomiar wg
metody z zalacznika G < 20 mm, pomiar wg metody alternatywnej wh zatacznika H
<18000 mm*/5000 mm?

3.Wykonanie robét
3.1. Podloie

Bezposrednio przed utozeniem kostki brukowej nalezy przygotowad podtoze. W niniejszym
opracowaniu podioze stanowia grunty spoiste G3/G4 dlatego tez pod konstrukcjg zjazddw
zastosowano warstwe ulepszonego podtoza z piasku gr .30 cm ,stabilizowanego
mechanicznie petnigca takze funkcje warstwy mrozoodpornej . Piasek powinien spetniaé
wymagania okreslone w normie PN-B-11113. Wartosc E2 podioza gruntu rodzimego
powinna wynosié¢ min. 30 MPa. Minimaina wartos¢ Is ulepszonego podtoza przy wilgotnosci
optymalnej { - 2%, + 0%) powinna wynosic Is = 1,00 na gruboéci do 20 cm i Is 2 0,97 na
grubosci ponizej 20 cm (badane metodg Proctora). Dla kontroli nosnosci podtoza
ulepszonego nalezy stosowac procedure badawczg wg PN-5-02205:1998 zat. B, lub za zgoda
Inspektora Nadzoru przy uzyciu innych urzadzen, majacych moiliwosé wyznaczania
wskazZnika zageszczenia | modutu wtérnego E2. Jako kryterium dobrego zageszczenia nalezy
stosowa¢ poréwnanie wartos$ci E2/E1 < 2,0.

Podtoze po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymane w dobrym stanie. W
przypadku przerwy w robotach powinno zostac zabezpieczone przed nadmiernym
zawilgoceniem. Jezeli podioze ulegnie nadmiernemu zawilgoceniu ,to Wykonawca
zobowigzany jest do wymiany gruntu na glebokos¢ min. 0,5 m na grunt spetniajacy wymogi
dokumentacji technicznej i STWIORB.

3.2. Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem

Do wykonania podbudowy gr. 15 cm dla zjazdéw i 10 cm dla chodnikéw , z kruszywa
stabilizowanego cementem stosuje sie kruszywo, cement i wode
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e Kruszywo — stosuje sie kruszywo naturalne, piaski ,zwir lub mieszanke tych kruszyw
o ciagtym uziarnieniu zgodnie z PN-91/B-06714/15 ,0 zawartosci zanieczyszczen
obcych nie wiecej niz 0,5 %

e Cement - do stabilizacji nalezy stosowa¢ cement klasy 32,5 portlandzki, spetniajacy
wymagania normy PN-EN 197-1

e Woda —stosowana do stabilizacji i do ewentualnej pielegnacji wykonanej warstwy
powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250

Zawarto$é cementu w mieszance stabilizowanego kruszywa nie powinna przekraczac 6% w
stosunku do masy suchego kruszywa. Zawartos¢ wody w mieszance powinna odpowiadac
wilgotnosci optymalnej wg normalnej préby Proctora wg PN-88/B-04481 z tolerancjg +1%, -
2%

Warstwa podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem nie moze by¢ wykonana wtedy,
gdy temperatura powietrza spadta ponizej 2 °C, oraz wtedy gdy podioze jest zamarznigte i
podczas opadéw deszczu. Nie nalezy rozpoczynac stabilizacji , jezeli prognozy
meteorologiczne wskazujg na mozliwy spadek temperatury ponizej 2 °C w czasie
najblizszych 7 dni. Przed utozeniem mieszanki nalezy podioze zwiliy¢ woda. Zageszczanie
warstwy podbudowy o jednostronnym spadku powinno rozpocza¢ sie o najnizszej krawedzi.
Zageszczanie powinno by¢ zakoriczone przed uptywem 2 godz. od dodania do mieszanki
wody. Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaZnika zageszczenia mieszanki
nie mniejszego niz 1,0 wg normalnej proby Proctora wg PN-88/B-04481 . Warstwa kruszywa
stabilizowanego cementem powinna by¢ poddana pielegnacji, polegajacej na zabezpieczeniu
jej powierzchni przed utraty wilgotnosci. Nie nalezy dopuszczac zadnego ruchu po
wykonanej warstwie w okresie 7 dni po jej wykonaniu.

3.3. Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie podbudowy gr . 20 cm z kruszywa tamanego 0/63 mm
stabllizowanego mechanicznie dla zjazddw. Kruszywo powinno by¢ jednorodne , bez
zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

Zawartos¢ ziarn mniejszych niz 0,075mm powinna wynosié 2-10%, zawartos¢ nadziarna nie
wiecej niz 5 % ( wg PN-B-06714-15),

Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych max 1 % (wg PN-B-04481)
Nasigkliwos¢ kruszywa max 3 % ( wg PN-B-06714-18)
Mrozoodpornosé , ubytek masy po 25 cyklach zamrazania max 5% { wg PN-B-06714-19)

Modut wtérny E2 = 80 MPa
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Wskaznik zageszczenia lo = E2/E1 £ 2,2 { wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadaé
wilgotnosci optymalnej okreslanej wg proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 —metoda Il
Odchylenia od wilgotnoéci optymalnej nie powinny przekraczaé wartosci +0%, -2%)

3.4. Uktadanie kostki betonowej

Kostke nalezy uktadaé na wykonanej warstwie podsypki cementowo-piaskowej 1:4 o grub.
3 cm dia zjazddw i 4 cm dla c hodnikow. Kostke uktada sie na podsypce w taki sposéb aby
szczeliny miedzy kostkami wynosity 2-3 mm. Kostke nalezy uktadac 1,5 cm wyzej od
projektowanej niwelety powierzchni, gdyz w czasie wibrowania podsypka ulega
zageszczeniu. Po utozeniu kostki szczeliny nalezy wypetnic piaskiem, a nastepnie zmies¢
powierzchnie utozonych kostek i przystapic do ubijania nawierzchni.

Do wibrowania nawierzchni stosuje sie wibratory plytowe z ostong z tworzywa sztucznego
dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem i zamie$é nawierzchnie.
Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji — moze by¢ od zaraz
oddana do ruchu.

4.Kontrola robot

Kontrola podtoza, podbudowy i podsypki polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z
Dokumentacja Projektowa oraz pkt. 2 i 3 STWIORB.

Rownos¢ podtuzng nawierzchni nalezy sprawdzac tatg zgodnie z norma BN-68/8931-04.
Nieréwnosci nie powinny przekraczac¢ 8 mm.

Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z Dokumentacja projektowa z tolerancja £ 0,5%.

Réinice pomigdzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ 1 cm

Szerokosé nawierzchni nie powinna réznic sie od projektowanej o wiecej niz £ 5cm.

Odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ £ 1 cm.

5. Obmiar robét

Jednostka obmiarowa jest metr kwadratowy {m?) wykonanej i odebranej nawierzchni z
kostki betonowej.
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6.0dbidr robit

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg , STWIORB jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt.4 daty wyniki pozytywne.
Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja :

e Przygotowanie podioza
e Wykonanie podbudowy
s  Woykonanie podsypki

W przypadku niezgodnosci w.w elementow robét, roboty uznaje sie za niezgodne z

Dokumentacjg Projektowa i Wykonawca zobowigzany jest do ich poprawy na wtasny koszt.

7. Przepisy zwiazane

Normy:

PN-EN 206-1 Beton cz.1 .Wymagania , wtasciwosci. Produkcja i zgodnosé.
PN-EN 12620 Kruszywa do betonu.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
powszechnego uiytku.

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu
PN-B 11113 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych; piasek
PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tata.
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