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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

Niniejszy projekt opracowano na podstawie nastepujgcych materiatow:

1. Zlecenie Inwestora — Powiatu Pabianice reprezentowanego przez Zarzad
Powiatu Pabianickiego , ul. Pitsudskiego 2, 95-200 Pabianice , zgodne z
umowa nr 145 /16 z dn. 29.11.2016r.

2. Aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow lokalizacyjnych

3. Uzgodnienie Nr 161/2016 Woydzialu Ruchu Drogowego Komendy
Powiatowej Policji w Pabianicach

2. Istniejacy stan. Lokalizacja i projektowane elementy

Droga powiatowa nr 3310E w Pawlikowicach na odcinku objetym

.Projektem Wykonawczym przebudowy w zakresie chodnikéw” posiada
pobocza gruntowe po ktorych odbywa sie obecnie ruch pieszy.
Projektowany chodnik zlokalizowany jest wzdtuz pbtnocnej strony na diug.
479,6 m a takze po potudniowej stronie ok. 20 m, w rejonie Szkoty Podstawowej
, oraz ok-60m-po-petudniowej-stronie drogi-powiatowej—przy-Kosciele ( Gmina i
Powiat Pabianice) na terenie dziatki o numerze ewidencyjnym 282 ( Obreb
0016 Pawlikowice), Usytuowanie zgodne z planami sytuacyjnymi — rys. 01 i-02-
Wiascicielem dziatek jest Powiat Pabianicki .

Projektuje sie przejscie dla pieszych P-10 w rejonie Szkoty Podstawowej w
formie wyniesionego ptytowego progu zwalniajacego o szer. 3,0m
usytuowanego zgodnie z rys.01. Dodatkowo projektuje sie oznakowanie
pionowe : 2 znaki informacyjne D-6 ,Przejscie dla pieszych®, 2 znaki
ostrzegawcze A-11a ,Prdég zwalniajacy”, oraz 2 znaki zakazu B-33
,Ograniczenie predkosci do 20 km/h”. Chodnik poiocnej stronie drogi w rejonie
dojscia do przejscia od strony wschodniej nalezy zabezpieczy¢ barierg
chodnikowg U-11a o wys. 1,10m na dtug.13,5 m.

W obszarze Szkoly istnieje oznakowanie pionowe : znaki ostrzegawcze A 17
.Dzieci” oraz znaki zakazu B-33 ,Ograniczenie predkosci do 40 km/h”.
Istniejace oznakowanie pionowe i poziome pozostaje bez zmian.

Wirejonie Koéciota projektuje sie drugie przejécie dla pieszych P-10 ( malowane

rzerywang
rojektowanym

pionowe i poziome ( 1d , opisanej powyzej) pozostg|a
zmian.



Komenda Powiatowa Policji
w Pabianicach
95-200 Pabianice, ul. Zer mskiego 18
tel. 0-42 22-53-372

Pabianice. 20 grudnia 2016 .

L7 e RASWRETT 179516172016

UZGODNIENIE Nr 161/2016

wraz z oznakowaniem pionowym w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 3310
w miejscowosci Pawlikowice oraz drogi powiatowej nr 3709E w miejscowosci Szyvdlow

opiniuje¢:

bez uwag / #aw—Hwagami™:

Uwagi dla wykonawcy:
|.Jednostka wprowadzajaca organizacje ruchu zawiadamia organ zarzadzajacy ruchem. zarzad drogi oraz
Komendanta Powiatowego Policji w Pabianicach (Wydzial Ruchu Drogowego KPP w Pabianicach)
o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu - powolujac
sie na Nr niniejszego uzgodnienia (§ 12 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia

2003 roku).
2.Zastrzega sie mozliwos¢ pézniejszej korekty w oznakowaniu i zglaszania uwag do wprowadzone] organizacji.

* - niepotrzebne skreslic
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PLAN SYTUACYINY PROJEKTOWANEJ ORGANIZACJ RUCI
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