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SPECYFINACI TECIIN je 70 D o0 o)

ednslot Speevtikacji Technioane]

specviikacii Techoezng D.0D.00.00 W Wymagania Ogolne” odnosi sie do wyntagan wspolnyeh dla poszezesalnyeh
wymagan techneznyeh dotyezgeyeh wykonania i odbiors Robot, krare zostang wykonane w rantach realizac))
zadania pn. . Remont drogi powiatowej nr 3719E Malanéw- Orzechéw, Gmina Lutomiersk (rekonstrukcja)™

Specytikacie Techniczne stanowig czgsd Rokumeniow Kontraktowyeh i nalezy je stosowad w zlecamu 1 wyhomani
Rabot episanveh w podpunkeie 1.0

.3, Zakres Robat objetyeh 5T

L300 Wymagania ogoine nalezy rozumicl 151050060 W powWlzanil £ nizc) Wynuenions i Speey koo ganm

Technicznyini:

D200 Wiykonante wykopow w grantach -V kalegorn
2.02.03.G1 Wikonanic nasyvpow
[3.03.01.03 Cryszezenie wrzadzen odwadma)geveh
IDAVERVINIY Profilowanie i zageszezeme podioza kuryta
{2.04.03.01 Oczyszezenie  slkropienie warstw konstrukeynyeh
D.G-H05.01 Podbudowa i ulepszone podioze 2 mieszanki zwigzane]
[3.04.08.01 Wiyrownanie podbudowy micszankami nuneralno - bituniczinyny
D.05.05.03 Nawierzehnia 2 destrukiu ¢ [Fezowana nawierzelng sslliowe]
D.05.03.05.4 Nawicrzchnia 2 betonu aslaliowego - warstwa wigzaca
20503050 Nawierzchnia z betonu aslaliowego - warstwa scicralna
D.0503.09 Nawierzehnia pojedynczo powierzchniowo utrwalana
.65.03.17 Remont czastkowy nawicrzehni bitwmicznyeh
[2.05.03.20 Zabezpieczenie geosiatky nawierzchni asfaltowe) preed spekantmi odbiiymi
2.06.02.01 Przepusty pod zjazdami 1 zatokamt autobusowvin
D.07.01.01 Ornakowanic poziome
[2.07.020] Gnakowanie pionowe
[3.08.01.01 Krawezniki betonowe
D.08.02.02 Chodntki 7 hetenowe; kostki brukowy)
5.08.03.01 Betonowe obrzeza chodnikowe
[2.08.05.00 Seicla 7 pretabrvkowanyeh elementdw betonowweh

T4 Okvesienin podstowewe

Uzvie w ST wynuemone ponizer okveslema nalezy rozumied w kazdym preyvpadku nastepupice:

40 Badewis deogowa - obickt budowls e bedaoy budvniiem, sinowiacy calosd wochimiczno-urvikowa

tdioge) albo jeun crese stancwiaca odrehny element konstrukesiy fub echnolowezny rabieke mostowsy.

korpus ziemny, wezehy

{hog - wvnaczony pas teeenu przy Jezdin Tub odsunigty od esdni precrnacsony do richu pieszyeh

rodpowicdnio utwardzom

stegods mosiv - odlegtose mugdsy sowngtrynymy kravegdzianu pemusiu a s przynadlkn mostow lukowych

7 nadaypka - odlegtosé w swictle podstaw sklepienia micrzona w ost erdni drogowe).

Droga - wydsiclony pas werenu prrermaczony do ruchu lub postoju pojaydow oray ruchio proszych wraz
7 owszeliami wrzgdzenianu echiernvimi swizanyin 7 prowadzenienn i vaberpicerenicm ruchi

Thegga fymerasovs (moniatewa) - droga speciihiie preveolowana, preeznacsong Jo ruchu pojazdorw

obstezugeyeh zadimie budowlane oo evas jeeo wykoninio preewidyiana do usunigein po- jego

cakonerenmiu
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1.4.6.

1.4.7,

1.4.8.

1.4.9.

1.4.10.

14,11,

Dziennik Budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajacego zeszyt, z ponumercwanymi stronari, shizgey do
aotowania wydarzen  zaistniatych wczasie wykonywania zadania budowlanege, rejestrowania
dokonywanych odbioréw Robét, przekazywania polecen i imnej korespondencii technicznej pomigdzy
Inspektorem, Wykonawca i projektantem,

Jezdnia - cz¢sé korony drogi przeznaczona do ruchu pojazddw.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotanii i do
wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraldu,

Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami
dzielgcymi jezdnie.

Kenstrukeja nawierzehni - uldad warstw nawierzchni wraz ze sposobem: ich poltgezenia.

Konstrukeja nosna (przesto b przesia ebickin mostowege) - c7es¢ obisktu cparta na podporach
mostowych, tworzgca usird] niosacy dla przeniesienia ruchu kolowego, pieszego.

1.4.12, Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i skarpami rowdw,

i.4.13.

1.4.14,

1,4.15,

1.4.16.

1.4.17.

ioryto - element uformowany w korpusie drogowym w celt vioZenta w nim konstrukeji nawierzchai.

Ksigika Obmiardw - akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerawanymi stronamni stuzgey do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robét w formie wyliczen, szldcow iew.
dodatkowych zalacznikow. Wpisy w Ksigzce Obrmiarow podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora.

Laboratorivm - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbedne do- przeprowadzenia wszelkich badan iprob zwigzanych zoceng jakosci wyrobow
budowlanych oraz Robaot,

Wyroby budowlane - wszelkie tworzywa niczhedne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacjg
Projeldtows 1 Specyfikacjami Technicznymi, zaalcceptowane przez Inspektora.

Nawierzehnia - warstwa lub zespol warstw sluzgeych do przejmowania i rozldadania obcigzen od ruchu
na podioze grantowe 1 zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu,

a) Warstwa $cieralna - gérna warstwa nawierzehni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu
1 czynnikéw atmosferycznych,

by Warstwa wiazaca - warstwa znajdujaca sie miedzy warstwa scieralng a podbudowa, zapewniajgca
lepsze rozlozenie naprezen w nawierzchuli t przekazywanic ich na podbudowe.

c) Warstwa wyréwnaweza - warstwa shuzaca do wyrdwnania nierdwnosci podbudowy lub profilu
istniejgce] nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna czgs¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podloze.
Podbudowa moze sldadac sig z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

¢) Podbudewa zasadnicza - gérna czes¢ podbudowy spelniajgea funlecje nosne w konstrukeji
nawierzchni. Moze ona sldadaé si¢ 7 jednej lub dwdch warstw,

f) Podbudewa poniocnicza - dolna czesé podbudowy spelniajgea, obol funkeji nosnych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza. Moze
zawierad warstwe mrozoochronna, odsaczajacg lub odeinajges.

g)  Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gtéwnym zadaniem jest ochrona nawierzehni prrzed
skutkami dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajgea - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastel drobnych
gruntu o warstwy nawierzehni lezgcej powyzej.
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1.4.18.

1.4.21.

1.4.22.

1.4.24.

1.4.25.

1.4.26.

1.4.27.

1.4.28.

£.4.29.

1.4.33.

1.4.34,

i) Warstwa odsaczajgca - warstwa stuzgea do adprowadzenia wody przedostajgeej sig do
nawierzehni,

Niweleta - wysoko$ciowe i geometryczne rozwinigeie na plaszczyznie pionowego przekroju w osi drogt
lub obiektu mostowego.

Obielct mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, kladka dia pieszych i przepust.

Objazd tymezasowy - droga specjalnie przygotowana { odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia
ruchu publicznego na okres budowy.

Odpowiednia {bliska) zgodrodé - zgodnos¢ wylonywanych Robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat olerancji nie zoslat okreslony - z przecigtmymi tolerancjami, prZyjmowanymi Zwyczajowo
dla danego rodzaju Robot budowlanych.

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas tereny przeznaczony do umieszezanta w nim
drogi oraz drzew i lkazewow. Pas drogowy moze réwniez obejmowad teren przewidziany do rozbudowy
drogi i budowy urzadzen chronigcych ludz i rodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez
ruch na drodze.

Pobecze - czedé korony drogi przeznaczona do chwilowego rafrzymywania sie pojazdow, wnieszczenia
wrzgdzen hezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzgca jednoczeénie do bocznego
oparciz konstrukeji nawierzchni,

Podioze - gruat rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtgbokosci przemarzania.

Podioze ulepszone - goma warstwa podioza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia, ulepszona w celu
umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wiasciwego wykonania nawierzehni.,

Polecenie Inspekiora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspeltora,w formie pisemne,
dotyczgce sposobu realizacii Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowej.

Przedsigwzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego polgczenia drogowego fub calkowita
modernizacja (zmiana parametrow geometryczaych trasy w plaie i przekroju podiuznym) istniejacego
polaczenia.

Przepust - obiekly wybudowane w formic zamknictej obudowy konstrukeyjnej, stuzace do przeplywu
matych ciekow wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kolowego, pieszego.

Przeszkoda naturaina - element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w reatizacji zadania
budowlanego, na przyldad delina, bagne, rzeka itp.

Przeszikoda srtuezma - dzicto ludzkie, stanowigee utrudnienic w realizacji zadania budowlanego, na
przyklad droga, kolej, ruracigg itp.

Prgetargows Doloumentacja Projektows - czgéé Dokumentacji  Projektowej, kidra wskazujc
lokalizacje, charakterystylee i wymiary obickiu bedgcego przedmiotem Robot.

Prayczdlek - skrajna podpora obiekiu mostowego. Moze sktadaé si¢ z peingj sciany, stupdw Jub innych
form konstrukeyjnych np. skrzy, komdér,

Rekultywacia - Roboty majace na celu uporzgdkowanie i przywrocenic pierwotaych funkcji terenom
naruszonym w czasic realizacii zadania budowlanego.

Rezpictosé teoretyezna - odlegtosc migdzy punktami podparcia (fozyskaim), przesta mostowego.
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1.4.30.

1.4.37.

1.4.39.

1.4.46.

1.4.41.

1.4.42,

1.4.43,

1.4.44,

1.4.45.

1.4.46.

1.4.47.

Szerokest ealkowita obiektn {mostu / wiaduktu) - odlegtosé¢ migdzy zewnetznymi krawedziami
konstrukeji obicktu, mierzona wlinii prostepadlej do osi podiuznej, obeimuje catkowita szerokosc
konstrukcyjng ustroju niosacego.

Szerokos$¢ uzythkowa obiekiu - szeroko$c jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegdlnych
rodzajéw ruchu oraz szerolkosé chodnikéw mierzona w éwietle porgczy mostowych z wylaczeniem
konstrukeji przy jezdni dolem oddzielajgcej ruch kolowy od ruchu pieszego.

Slepy Kosztorys - wykaz Robdt z podaniem ich ilodci (przedmiar) w kolejnosei technologiczugj ich
wylkonania.

Wiadukt - obiekt zbudowany nad linig kolejowa lub inna drogg dla bezkolizyjnego zapewnienia
komuikacii drogowej i ruchu pieszego.

Zadanie budowlane - czesd przedsiewziecia budowlanego, stanowigea odrebng calus¢ konsteukeyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego spelienia przewidywanych funkeji techniczno-uzytkowych,
Zadanie moze polegaé na wykonywaniu Robdt zwigzanych zbudows, modemizacs, ultzymaniem oraz
ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

Inspelitor — osoba wymieniana w danych kontraktowych (wyznaczana przez Zamawiajgeego, o kiorej
wyznaczeniu pointormowany jest Wykonawca) odpowiadajgca za nadzorowaiie robot | administrowanie
kontrakiem. Prawa 1 obowigzki Inspelctora ustala Zamawiajacy.

Drzewo - to wieloletnia roslina o zdrewnialym pedzie giownym {(paiu) i pgdach bocznyceh {galeziach)
tworzgeyeh korong

Drewno - surowiec drzewny otrzymywany ze $ciglych drzew i formowany przez obroblke wrdznego
rodzaju sortymenty

Krzew - roslina wieloletnia o zdrewnialej lodydze, czasem takse korzeniach, przekraczajgea 0,5 metra
wysokodel. Krzewy maja ped gldwny kroétli, z ktérego wyrastaja rownorzedune, rozgaleziajace si¢ pedy
boczne. w przeciwiefisiwie do drzew u krzewdw brak osi gldwnej, ktora u drzew przechodzi przez
system pgdowy.

Podrost — faza rozwoju drzewostanu nastgpujaca po nalocie ebejmujaca miode pokolenie gatunkow
drzew pochodzacych czesto z samosiewu. Drzewa w podroscie osiggnely wysokosé co najmniej $,5m,

Zagajnik - potoczna nazwa miodego lasu lub miodnika, talze ckreslajaca niewielki las, rzadzig
zaro$la.

Dokumentacja powykonaweza (projekt powykenawezy) — jest to opracowanie projektowe
wykonywane na podstawie projeldu wykonawczego stanowigce jego aktualizacjg i zawierajace opis
stanu jaki powstat po zrealizowaniu zadania.

1.5, Qgolne wymagania dotyczgce Rebédt

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakoéc¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé 7 Dolaumentacig Projeltows,
ST i poleceniami Inspektora.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zanawiajacy wlerminic ustalonym wumowie przekaze Wykonawey Teren Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi § administracyjnymi, lokalizacje i wspohzedne punktow gtownych trasy oraz
reperdw, Dzicnnik Budowy oraz jeden cgzemplarz Dokumentacji Projektowej i ST.

Na Wykonawey spoczywa odpowiedzialnodd za ochrong przekazanych mu punktdw pomiarowych do chwili edbioru
ostatecznego Robot. Uszlcodzone lub zniszezone znaki geodezyjne Wykonawea odtworzy i utrwali na wiasny koszt.
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1.53.2. Dekumentacja Projektowa

Wykonawca otizyma od Inspektora po przyznaniu kontraktu projekt budowlany i wykonawezy na Roboty objete
Kontraltem. Pelna Dokumentacja Projektowa znajduje sie do wgladu w olaesie przygotowywania ofert w siedzibie
Zamawiajgcego i sldada sie 2 nastepujacych projelktéw:

Remont drogi powiatowej nr 37 19E Malanéw- Orzechow, Gmina Lutomiersk (rekonstrukeja)

(A) Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce:

Wykonawea we wlasnym zakresie opracuje geodezyjng dokumentacje powykonawezg obiektu. Jezeli w trakeie
wykonywania  Rob6t  okaze si¢ kenieczne wzupelnienie Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Zamawiajacego, Wykonawca sporzgdzi brakujace rysunki i ST na wlasny koszt w 4 egzemplaczach i przedlozy je
Inspektorowi do zatwierdzenia.

Wykonawea we whasnym zakresie opracuje projekt organizacji ruchu na czas budowy, projekt organizacji robat.
projekt technologiczny i konstrukeji wsporczych znakdw drogowych pionowych oraz uzgodni j3 2 Projektantemn.

£.5.3. Zgodnosé Robdt z Dekuinentacia Projektows i 8T

Dokumentacja Projektowa, Speeyfikacje Techniczne §wszysikic dodatkowe  dokumenty  preckazane prace
Inspelitora. Wykonawey stanowig czgsé umowy, a wymagania wyszezegOlnione wchocby jednym znich sq
obowigzujgce dla Wykonawey tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

W przypadku rozbiezmosci wustalentach poszezegoinych dolumentow obowiazuje kolejnosé ich wamosci
wymieniona w ,[{onfraktowych warunkach ogalnych” (,,Ogoélnych warunkach umowy™).

Wykonawea nie moze wykorzystywaé bledow lub opuszezent w Dokumentach Kontraktowyeh, a o ich wylayciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktory podejmie decyzjg o wprowadzeniu odpowiednich zmian fub
poprawelk,

W przypadla rozbieznosei opis wyimiardw wazniejszy jest od odezytu ze skali rysunkdw.
Wszystkic wykonane Roboty i dostarczone wyroby budowlane bedg zgodne z Dokumentacja Projektows i ST.

Dane olreslone w Dokwmentacji Projektowej i w ST beds uwazane za wartodei docelowe, od ltérych dopuszezalne
sq odchyleniz wramach okreslonego przedziat tolerancji. Cechy wyrobdw budowlanych ielementdw budowli
muszg wykazywaé zgodno$é zokre§lonymi wymaganiami, a rozrzaty tych cech nic mogg przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerangii,

W przypadku, gdy wyroby budowlane lub roboty nie bedg zgodne z dokumentacja projektows lub ST to takie
wyroby budowlane zostang zastapione innymi, a clementy budowli rozebranc i wykonanc ponownie na koszt
Wylconawey.

Uwzgledniajac postanowienia ustawy Prawo zamowien publicznych zapisane wart. 30 ustd i 5 dopuszcza sic
rozwigzania réwnowazne zapisane w projekiach budowlanyeh i wykonawezyeh oraz specyfikacjach technicznych
Jezeli spetniaja zapisane nizej warunki:

- stanowig nieistoine odstgpicnic od zatwierdzonego projektu budowlanego isa dopuszezalne postanowieniami
art, 36 a ust. 5 ustawy Prawo budowlane

- zostaty uzgodnione prze Projektanta wedlug postanowien art.20 ust. 1 ustawy Prawo budowlane,

- Wykonawca wykazat, 7e spelniajg one wymagania okrestone projektach budewlanych i wykonawczych oraz
w specyfikacjach technicznych,

- koszt bedzie nie wyzszy od rozwigzan opisanych w projektach i specyfikacjach

L.5.4, Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawea jest zobowiazany do zabezpicczenia Terema Budowy w okresic trwania realizacji Kontraktu az do
zalcoficzenia 1 odbior ostatecznego Robot.

Wykonawea jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzgmania istniejacych chiektow (jezdnie,
sciezid rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery oclwonne, wzydzenia odwodnicnia itp.) na terenie
budewy, woluesie wwania realizacji kontrakiu, az do zakonczenia iodbioru ostatecznego robot. Powyisze

12



SPECYFIKACTA TECHNICZNA D.00.00.06

zobowigzanie Wykonawey do uttzymania nie obejmuje tzw. ,zimowego utrzymania”, polegajgcego na
zwalczaniu sliskosci zimowej i odéniezenia odcinkéw drég publicznych dopuszezonych do ruchu, za ktére
odpowiedzialiy jest odpowiedni organ administracji drogowej. Wymaga si¢, aby Wykonawca na odeinkach
dopuszczonych do ruchu  nie pozostawial na nawierzchmi jezdni i poboczy uskokdw poprzecznych lub
podhuznych, moggeych stanowié zagrozenie warunkdw bezpieczenstwa ruchu drogowego lub utrudniaé
prowadzenie robot uirzymaniowych.

W zaleznosci od potrzeb ipostgpu robdt projekt tymczasowej organmizacii ruchu powinien byé na biezaco
aklualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana zalktualizowanego projektu organizacji ruchu wymaga ponownego
zatwierdzenia projekiu.

W czaste wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje ibedzie obshigiwal wszystkie tymczasowe
urzgdzenia zabezpieczajgce w tym: zapory, $wiatla ostrzegawcze, ogrodzenia, porecze, odwietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, dozorcédw oraz wszelide inne $rodki niezbgdne do ochrony Robét, wygody spotecznodei i innych,
zapewniajgc w len sposob bezpieczenstwo pojazddw i pieszych,

Wykonawea zapewni state warunki widocznodel w dzied i wnocy tych zapér i znakéw. dla ktorych jes( to
nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenistwa,

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inspektora.
W nuejscach przylegajgcych do drag otwartych dla ruchu, Wykonawea ogrodzi tub wyraznie oznakuje teren
budowy, w sposéb uzgodniony z Inspelctorem.

Wiazdy 1wyjazdy zterenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy realizacji robot,
Wykonawea edpowiednio oznakuje w sposdb uzgodniony z Inspektorem,

Fakt przystapienia do Robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgeiem w sposéb uzgodniony
# Inspektorem oraz przez umieszezenie, w miejscach okre$lonych przez Inspektora, tablic informacyjnych. Tablice
informacyjne bgda utrzymywane przez Wykonawee w dobrym stanie przez caly olwes realizacji Robét.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odigbnej zaplacie iprzyjmuje sie, ze jest wigczony w Cene
Kontralktowsy.

1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawea ma obowigzek znaé istosowaé wczasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie frwania budowy 1 wykaiiczania Robot Wykonawea zapewnic¢ nalezyte:

a) Zabezpieczenie drzew przed wplywem zaggszezenia gruntu, przysypaniem i uszkodzeniami mechanicznymni.

b)  Zabezpieczenie nawierzchni drog dojazdowych, przewozonego gruntu przed nadmiernym pyleniem poprzez
przygotowanie odpowiedniej nawierzehni drogowej, zapewnicnie odpowiedniej wilgomodci gruntu
i zabezpieczenie go podcezas transportu,

¢)  Odpowicdnig ochrong przed erozjg wodng gruntdw poprzez formowanie lkatéw pochylenia skarp zgodnych
z projektem, a w migjscach najbardziej podamych na erozjg stosowaé grunty odporne na spluiciwanie. Skarpy
o wysolosci ponad 2 m, natychmiast po uformowaniu powinny byé zabezpieczone poprzez naniesienie $rodka
antyerozyjnego (osad scickowy ze $ciotky, struzynami lub sieczky), 2 po ostatecznym vformowaniu — (rwale
ustabilizowanie przez humusowanie i zadarnianie.

d)  Mozliwie daleka lokalizacje zapleczy budowlanych iskiadéw wyrobéw budowlanych od zabudowy
micszkaniowej, wzaglebieniach terenu co minimalizuje  negatywne oddzialywanie na  krajobraz,
rozprzestrzenianie pytéw, zanieczyszezen powicirza i hatasu.

¢)  Minimalizacjg ucigzliwodci alustyezuej prowadzonych prac poprzez zastosowanic urzadzefl [imaszyn
spelniajacych polskic normy irozporzgdeenia wzakresie emisji halasu do $rodowiska oraz unikanie
prowadzenia zwigzanych ze znaczng cmisja hatasu wporze nocnej, zwlaszeza wpoblizu zabudowy
mieszkaniowej.

f) Organizowanie prac budowlanych wten sposdb, aby ograniczyd przelewanie paliw lepiszezy wmigfscu
budowy - co w razic awarii moze spowodowad zanieczyszczenie gruaty,
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W okresie irwania budowy i wykaczania Robdt Wykonawea bgdzie:
a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
by  podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych
achrony érodowiska na terenie { woldt Teremu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwodci dla
0sob lub wlasnosci spolecznej iinnych, a wynikajacych ze skafenia, hatasu lub imnyeh przyezyn
powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania. Stosujge si¢ do tych wymagai bedzie mial szezegdlny
wzglad na:
1) Lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, ukopéw i drog dojazdowych
2)  Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanleczyszezeniem zbiernikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjarm toksycznymi,
b)  zanieczyszezeniem powietrza pylami | gazami,
c) mozliwoscia powstania pozaru.

1.5.6. Ochronn przeciwpoiarewa

Wrykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywad sprawny sprzet przeciwpozarowy, wyrnagany przez odpowiednie przepisy. na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszezeniach biurowych, mieszkalnych 1magazynach oraz wmaszynach
i pojazdach.

Wyroby budowlane imateriaty latwopalne bedg skiadowane wsposob zgodny zodpowiednmu przepisami
i zabezpieczone przed dosigpem osob irzecich,

Wylkonawea bedzie odpowiedzialny za wszelkie straly spowodowane pozarem wywoianym jako rezultat realizacy
Robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Wyroby budowlane szhedliwe dia otoczenin
Wyreby budowlane, kidre w sposob lrwaty sy szkodliwe dla otoczenia, nie bedy dopuszezone do uzycia,

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robot beda mialy $wiadectwa dopuszezenia, wydane przez uprawnions
jednostke, jednoznacznie okresiajace brak szkodliwego oddzialywania tych materiatéw na srodowisko.

7 materiatami odpadowymi nalezy postepowaé zgodnie z Ustawa = dnia 27.04.2001 r. o odpadach (tekst jednolity
DZ.U. ar 39 poz.251 z 2007 r).

Wyroby budowlane 1 materiaty, kidre sq szkodliwe dla otoczenia tylko w czasic Robdt, a po zakonczeniu Robot ich
szlodliwosé zanika (np. materialy pylaste) moga byé uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagaf
technelogicznych whudowania, Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymaé zgodg
na uzycie tych wyrobdw budowlanych i materiatdw od wlasciwyeh organdw administracii paiistwowej.

1.5.8. Ochrona wiasnosci publiczne] i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takic jak rurociggi,
kable itp, oraz uzyska od Starosty Powiatowego (osrodka dokumentacji geodezyjne]) potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawinjacego wramach planu ich lokalizacii oraz o instalacjach pedziemnych
wykonanych po dacie sporzadzenia mapy sytnacyjno wysokosciowej zawartej w projekeie, a przed rozpeczgeiem
wykopow. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie izabezpicczenie przed uszkodzeniem tych instalaci
i urzgdzen w czasic trwania budowy.

Wykonawea zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowsg dla wszelkiego rodzaju RobdL,
ktére majg byé wykonane wzakresic przetozenia instalacji i wzadzen podziemnych na Tercnie Budowy
i powiadomi¢ Tnspcktora iwiladze lokalne o zamiarze rozpoczgeia Robdt. Powiadomicnic powinno nastapic
z minimum [-miesiecziym wyprzedzeniem w celu odpowiednio wezesnego powiadomieria odbioredw.

Termin powiadomicnia gestoréw sieci powinien by zgodny z wydanymi warkami technicznymi, przy czym hie
kratszy miz | miesiac przed przystapieniem do robdi.

O fakecie przypadiowego uszkodzenia tych instalacji Wylonawea bezzwlocznie  powiadomi Inspektora
i zainteresowane wladze oraz bedzic 2 nimi wspéipracowal dostarczajge wszelkicj pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawea bedzie odpowiadaé za wszelkic spowodowane przez jego dzialaniz uszkodzenia
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instalacji na powierzchni ziemi iwrzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego,

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabudowg mieszkaniowa, Wykonawea begdzie realizowac roboty
w sposob  powodujacy minimalne niedogodinosci dla mieszkaficow. Wykonawea odpowiada za wszelkie
uszkodzenia w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

Inspeldor bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawey a
wiascicielami nieruchomodct 1 dotyczacych korzystania z wlasnosci idrég wewngtrznych. Jednakze, ant
Inspektor ani Zamawiajagcy mie bedzie ingerowal wtakie porozumienia, oile nie beda one sprzeczne
z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypehieniem wymagail okreslonych powyzej nie podlegajg odrgbnej
zaplacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.9. Ograniczenie obeclgzen osi pojazdéw

Wykonawca bedzie stosowaé sie do ustawowych ograniczei naciskow osi na drogach publiczoych przy
transporcie wyrobéw budowlanych i wyposazenia na i z terenu robdt. Wykonawca uzyska wszelkie niezbgdne
zezwolenia  1uzgodnienia od whasciwych wiadz co do przewozu nietypowych wagowo fadunkdw
(ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamial Inspeltora. Inspektor moze poleci¢, aby
pojazdy nie spelniajace tych warunkdéw zostaly usunigte z terenu budowy. Pojazdy powodujgce nadmieme
obeigzenie osiowe nie beda dopuszezone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrgbie tercau budowy
| Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawg wszelkich robot wten sposdb uszkodzonych, zgodaic
7 poleceniami Inspektora.

Uznaje si¢, wszystkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagai okresionych powyze) nie podlegajy
odrebnej zaplacie § s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;.

Przed rozpoczeciem robot budowlanych Wykonawca sporzadzi dokumentacje stanu technicznego
istniejacych drég lokalnych, znajdujacych sie w najblizszym otoczeniu inwestycji oraz wdalszej odlegiosci,
wykorzystywanych do cigzkiego transporti Wykonawcy. Dane inwentaryzacyjne zawarte w dokumentagii
Wykonawca polwierdzi u zarzadey drogi za zgodne ze stanem faktycznym w danym dniu i zglosi ten fakt do wiadz
samorzadowych. Nieodlaezng czeéeig lej dokumentacji bedy zdjgeia, skatalogowane w sposdb aie budzgey
watpliwosdei co do momentu ich wykonania oraz obiektu ktdry dolaumentujg.

Wykonawca bedzie mog! transportowa¢ wyroby budowlane i wyposazenie na i z terenu budowy wylacznie
po drogach, ktérych stan zostal zinwentaryzowany w w/w sposcb i potwierdzony u Zarzgdey drogt.

W przypadku ewentualnych roszezefi odszkodowawezych za zniszczenic drdg przez transport budowy
Wylonawcea jest zobowigzany do ich naprawy na whasny koszt.

Uznaje sig, ze wszelkic koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaplacie 1 sa uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5,16, Bezpieczefistwo i higiena pracy
Podezas realizacii Robot Wykonawea bedzie przestrzegad przepisow dotyczacych bezpicczefistwa | higieny pracy.

W szozegdlnosei Wykonawea ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywal wszelkie wzqgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i odpowicdnia
odziez dla oclwony 7ycia izdrowia oséb zatrudnionyeh na budowic oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Wszyscy pracownicy Wykonawey na drogach otwartych dla ruchu publicznego bedg mieé na sobie lamizelki
7 etementami odblaskowynii,

Uznaje sig, z¢ wszelkic koszly zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej
zaplacic i s3 uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

1.5.11. Ochrena i uirzymanic Robot

Wykonawea bedzic odpowiedzialny za ochrong Robdt i za wszelkie wyroby budowlane i urzgdvenia wzywane do
Robdt od Daty Rozpoczecia do daty wydania Swiadectwa Przejgcia.
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Wylkonawcea bedzie unzymywac Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno byé prowadzone
w taki sposob, aby budowla drogowa lub j¢j clementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu
odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, 1o na polecenie Inspektora powinien rozpoczyc
Roboty utrzymaniowe nie pdZniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia,

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypehiieniem wymagan olaeslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaplacie i 53 uwzglednione w Cenie Kontraktowe].

W przypadku, gdy Wykonawea nie wykona polecenia Inspektora, Zamawiajgeego ma prawo do wykonania Robat
utrzymaniowych wlasnymi silami lub zlecenie tego innej jednostee — z pbzuiejszynl przeniesieniem
kosztdéw na Wykonawee,

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych preepisow

Wykonawea zobowigzany jest znac wszystkie przepisy wydane przez wiladze centralne 1miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, kiore sg wjakikolwick sposdb zwigzane 2 Robotami ibgdzie wpelnt odpowicdzialny s
przesirzeganic Lych praw, przepisow 1 wylycznych podezas prowadzenia Robét,

Wykonawea bedzie przestrzegad praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wwpelnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod 1 wsposdb ciagly bLedzie
mtormoswad Inspekiora o swoich dziataniach, przedstawiajye kopie zezwolei i inne odnosne dokumenty.

1.5.13. Rownewainost nerm i przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powolane sg konkretne normy 1 przepisy, kidre spelniaé maia wyroby
budowlane, sprzet 1 inne lowary oraz wykonane 1 zbadane roboty, bgds obowigzywad poslanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norm t przepisdw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono
maczej. wprzypadlu gdy powolane normy iprzepisy sg panstwowe ub odnosza sie do konkretnego kraju lub
regionu, moga byé rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgee rowny lub wyzszy poziom wykonania
niz powolane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia | pisemnego zalwierdzenia przez Inspeklora.

Réznice pomigdzy wyszezegdlnionymi normami a ich proponowanymi zamiennikamy muszg byé dokdadnie
odunotowane na pismie przez Wykonawcg iprzediozone Inspektorowi co najmniej na 28 doi pized datg
oczekiwanego przez Wykonaweg zatwierdzenia ich przez Inspektora. W przypadku gdy Inspeltor stwierdzi, Ze
zaproponowane zamicnniki nic zapewniajg wykonania na zasadniczo rdwnym poztomie, Wykonawca zastostuje sig
do norm wyszezegdinionych we wezesniej wspommnianych dolumentach.

Wykonawea robot budowlanych powinien uwzglednié, ze w trakeie realizacii inwestycji w zakresie wykonania
1 odbioru robdt budowlanych zwigzanveh z realizacja inwestyeji, bedq obowigzywaly przepisy, nornty oraz wytyczne
(w tyin wymagania icchniczne w zakresic warstw asfaltowych nawicrzehni WT-2) aktualne na dzie ztozenia oferty
o udziclenic zamowienia publiczncgo.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wylkopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle orar ine pozostatodei o znaczenil
geologiczoym lub archeologicznym odkryte va terenic budowy bedy uwazane za wlasnodé Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inspekiora i postgpowad zgednie 7 jego poleceniami. Jezeli w wynilu
rych polecen Wykonawcea poniesie koszty i/lub wystapig opdznienia w robotach, Inspekior po uzgodnieniu
z Zamawiajacym i Wykonawcg ustalj wydhizenie czasu wykonania robdt i/lub wysokosé kwoty, o ktérg nalezy
zwighszyc ceng kontraktowa.

1.5.15. Crasowe zajecia terenu peea Hniaml rezgraniczajacymi

Wykonawea jest zobowigzany do ponicsienia koszlow crasowego zajecia lerenu dla cclow robdt poza linanmi
rozgraniczajgeynii wraz z kosztami prawnymi i optatami za zajmowanic terenu, rekompensalg za utralg Zoiorow

wystgpujaeych na terenie crasowepgo zajecia, dokonaniem niczbednych uzgodnicn 2 wlascicielam? terenu oraz

doprowadzenia do stanu plerwotnego.
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1.5.16. Zaplecze Wykonawey

Organizacjg i wszystkie koszly zwigzane z zapleczem Wykonawey ponosi Wykonawca. Nie podlegaja one odigbnej
zaptacie 1 sg uwzglgdnione w cenie kontraktowej.

2. Wyroby budowlane (materialy)

2.1, Zrodia uzyskania wyrobdw budowlanych

Co najmniej na frzy fygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek wyrobéw budowlanych
przeznaczonych do Robdt Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrddla
wytwarzania, zamawiania wyrobow budowlanych fub wydobywania materiatéw i odpowiednie Swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora.

Zatwierdzenie partii (czgsci) wyrobdw budowlanych z danego #rodia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
wyroby budowlane z danego Zrodia uzyskajq zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, 2ze wyreby budewlane uzyskane
z dopuszczonego zrodla w sposdb ciagly speniajg wymagania Specyfikacji Technicziych w czasic postgpu Robot.

2.1.1. Zgodnie zustawg z dnia 16 lowsemia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 poz. 881) wyrdb
budowlany nadaje sig do stosowania przy wykoiywaniu robot budowlanych, jezeli jest:
a) ozmakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci znormg zharmonizowany albo
z curopejskg aprobaty techniczng badz keajowg specyfikacja techniczng pafstwa czlonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego 0Znaczong przez Komisje Europejska za zgodng
z wymaganiami podstawowymi, albo
b) umieszczony w okreslonym przez Komisj¢ Europejsky wykazic wyrobéw majacych niewielkie znaczenie
dia zdrowia ibezpieczefstwa, dia kiérych producent wydal deklaracje zgodnoscl z uznanymi regulami
sziuki budowianej, albo
¢) oznakowany, znakiem budowlanym z zastrzezeniem, ze nie podlega on obowiazkowi oznakowania CIZ
Dla jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym dopuszcza sig wyroby budowlane wykonane wedhug
indywidualnej dolaimentacii technicznej, sporzgdzonej przez projeltanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktdrych
producent wydat o$wiadczenie, Ze zapewniono zgodnosé wyrobu budowlanego z tg dolumentacjg oraz z przepisami.

2.1.2. Zgodnie zrozporzadzeniemnn Ministra Infrastruktury z |1 sierpnia 2004 (Dz. U. or 195 poz. 2011)
oznakowaniu CE powinny towarzyszyé miedzy innymi nastgpujgce informacje:
a) okreslenie, siedzibe i adres producenta oraz adres zakiadu produkujgcego wyrdb budowlany,
b) ostatnie dwic cyfry roku, w ktérym umieszczono oznakowanie CE na wyrobie budowlanym,
¢) dane umozliwiajace identyfikacje cech i deklarowanych wasciwosei uzytkowych wyrobu budowlanego,
jezeli wynika to z zharmonizowanej specyfikacii technicznej wyrobu.

2.1.3. Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004r. (Dz. U. nr 198 poz. 2041) dla wyrobu
budowlanego oznakowanego znakiem budowlanym producent jest obowiazany dotgezy¢ informacje zawierajgeg:
) okreslenie, siedzibg i adres producenta oraz adres zaldadu produkujgcego wyréb budowlany,
b) identyfikacj¢ wyrobu budowlanego zawierajgcg nazwe, nazwg handlowa, typ, odmiang, gatunel t klasg
wedtug specyfikacii techniczne;j,
¢) numer i rok publikacji Polskicj Nornty wyrobu lub aprobaty technicznej z kidrg potwicrdzono zgodnosé
wyrobu budowlanego,
d) numer i date wystawicnia krajowej deklaracji zgodnosei,
¢) inne dane jezeli wynika to ze specyfikacji technicznej,
f) nazwe jednostki certyfikujacej, jezeli taka jeduostka brata udzial w zastosowanym systemic oceny
zgodnoscl wyrobu budowlanego.

Jakickolwiek wyvoby budowiane, ktore nic spemiaja wymagarn zapisanych w pket, 2.1, beds odrzucone.

e —— T T




SPECYFIRACSA TECHNICZNA £2.00.00.00

2.2, Pozysldwanie materialéw migjscowyeh

Wylkonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wilascicieli i odnodnych wladz na pozyskanie materiatow
z jakichkolwick Zréde! migjscowych whaczajge wto Zrodla wskazane przez Zamawiajacego ijest zobowigzany
dostarczyc Inspektorowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrddta.

Wykonawca przedstawt dokumentacje zawierajacq raporty z badan terenowych i laboratoryjnych eraz proponowana
przez siebie metodg wydobycia t selekejt do zatwierdzenia Inspektorowi.

Wykonawca ponosi  odpowiedziained$é  za  spefuicnie  wymagann  ilosciowych i jakodctowyeh  materiaidw
z jakiegokolwiek Zrodha.

Wykonawca poniesie wszystlde koszty a wiym: optaty, wynagrodzenia i jakickoiwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniem materiatdw 1 wyrobdw budowlanych do Robér,

Humus i nadkiad czasowo zdjgie 7 terenu ukopow 1 migjsc pozyskania piasku i 7wira bedy formowane w haidy
Lwykorzystane prey zasypee | rekultywacii terenu po ukonczeniu Robot po upreednim uzgodnieniu 2 odpowiedning
urzedem pablicznym.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskanc z wykepow na Terene Budowy lub « lnnych mugjse wskazanych
w Kontrakcie bedg wykorzystane do Robot lub edwiezione na odkiad odpowiednio do wymagan Kontrakw iub
wslkazan Inspeictora.

Z wyjgtkiem uzyskamia na to piscamue] zgody Inspektora, Wykonawea nic bedeaie prowadzid¢ zadnyeh wykopiw
w abrebie Terenu Budowy poza tynu, klore zoslaly wyszczegolnione w Kontrakoie,

Eksploatacja Zrodet materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujgeymi na danym
obszarze.

2.3 . Inspekeja wytworni wyrobow budewlanych

Wytwomie wyrobow budowianych moga by¢ okresowo kontrolowane przez inspektora wcslu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki wyrobow budowlanych mogs
by¢ pobierane wcelu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg alceptacji okreslone;
partil wyrobdw budowlanych pod wzgledem jakosei.

W przypadlay, gdy Inspektor bedzic przeprowadzal inspekeje wytwormi bedg zachowane nastgpujace
warulki:

a)  Inspektor bedzie mial zapewniong wspodtprace 1 pomoc Wykonawcey oraz producenta wyrobdw budowlanych
w czasie przeprowadzania inspekcji,

b)  Inspektor bgdzie mial wolny dostgp, w dowolnym czasie, do tych cz¢sei wytworni, gdzie odbywa sic produkeja
wyrohow budowlanych przeznaczonych do realizacyi Kontrakiu,

¢) Jezeli produlecia odbywa sig w miejscu nie nalezgeym do Wykonawey, Wylkonawea uzyska dla [nspcktora
zezwolenie dla przeprowadzenia inspekeji 1 badan w tycl migjscach

2.4. Wyroby budowiane nie odpowiadajgce wymaganiom

Wyroby budowlane (materiaty) nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przey Wykonawcee wywiezione 7 tereny
budowy 1 ziozone w migjscu uzyskanym staraniems Wykonawcey. Jedhi lnspekior zezwoli Wykonawey na uzycic
iych wyrobdw budowlanych do innych robét, dla ktérych zostaly zakupione. to koszt tych wyrohdw budowlanych
zostanic odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez Inspeklora. w kazdym takim przypadko nalery
spetnic wymagania ustawy z dima 27.04.2001 v, o edpadach (tekst jednolity DZ.U. nr 39 poz.251 7 2007 r).

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg sig nic zbadane i nie zaakceplowanc wyroby budowlane, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ 7 jego nicprzyjeciem, usunigcient i niezaplaceniem.

2.5, Przechowywanie | stidadowanie wyrobéw budowlanych i materialévy
Wykonawcea, zapewn!, aby tymezasuwo sktadowane wyroby budowiane (materiaty), do czasu gdy Leda

one potrzebne do robot, byly zabezpicezone przed zanicezyszezeniem, zachowaty swojg jakosc 1 wiasciwosé do
robot 1 byty dostgpne do kontroli przez [nspeltora,
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Mieisca czasowego skladowania bedg zlokalizowane wobrebie Terenu Budowy w migjscach
uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce
i znakceptowanych przez Inspektora.

Wyroby budowlane (materiaty) uzyskane z rozbitrki stanowia wlasnoéé¢ Zamawiajacego z odwiezieniem na bazg
RDW badz po decyzji Zamawiajacego / Inspektora podlegaja wywiezieniu i utylizacji przez Wykonawcg.

Wyze] wymienione wyroby budowlane stanowigce wiasnoéé Zamawiajgcego winny by¢ Jemu dostarczone za
protokotem w obecnosci Inspektora.

Uznaje sig, ze wszystkic koszty zwigzane z wypelieniem wymagari okreslonych powyze) nie podlegajy odrebnej
zaplacie t sg uwzglednione w cenie kontraltowej.

2.6. Wariantewe stosowanie wyrebaow budowlanych

Jedli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwoé¢ wariantowego zastosowania rodzaju
wyrobu budowtanego (materialu) w wylkonywanych robotach, Wykonawea powiadomi Inspektora o swoim
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego wyrobu budowlanego, atbo w okresie dhuzszym, jesli bedzie
to potrzebne zuwagi na wykonanie badai wymaganych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
wyrobu budowlanegoe nie moze by¢ pézuiej zmieniany bez zgody Inspekiora.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakosé wykonywanych Robol. Sprzet uzywany do Robot powinien byé zgodny zofertg Wykonawey 1 powinien
odpowiadaé pod wzgledem typéw iilodci wskazaniom zawartym w ST, PZJ [ub projekcie organizacji Robdt,
zaakceptowanym przez Inspektora; wprzypadiou braku ustalett wtakich dokumentach sprzgt powinien byc
vzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba iwydajnosé sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robdt, zgodnie 7 zasadami oloreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspeklora w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonamnia Robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanic
i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny znormamni ochrony érodowiska i przepisami dotyczaeymi jego

uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgeych dopuszezenie sprzet do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisaini.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uZycia sprzgiu przy wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wybon i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po alkceptacii Inspektora, nie moze by¢ pdZniej zmieniany bez jego zgody.

Jakilcolwick sprzel, maszyny, urzadzenia inarzedzia nic gwarantujgce zachowania warunkow Kontraktu, zostang
przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszezone do Robdt,

4, Transpoit

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy lransporcie wyrobow
budowlanych (sprzetu) na i z lerenu Robdt, Uzyska on wszelkic niezbgdne zezwolenia od whdz co do przewozu
nietypowych fadunkow i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inspektora.

Wykonawea jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transporhy, ktdre nic wpyng nickorzystie na jakose
wykonywanych Robdt i whasciwosci przewozonych wyrobdw budowlanych.

Liczba drodkdw transportu bgdzie zapewniad prowadzenic Robot zgodnie z zasadami olore$lonymi w Dokumentacii
Projckrowej, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Srodki fransportu nic odpowiadajgce warunkom dopuszezalnych obeigzeli na osie mogg by¢é uzyte przez
Wykonaweg po dopuszezeniv przez Tnspektora ale wylgezoie poza drogami publicznymi ipod warunkiem
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preywrdeenia do stanu pierwotneue uzyikowanych odcinkdw drég na koszt Wykonawey., Wykonawea pokivie
wszystkie inne koszly uzywania przez siehie pojazddw o nacisku na os wickszym od dopuszezalnega.

Wykonawea dedzie usuwad na biezgeo. na wlasny koszt, wszelkic zanicczyszezenia i uszkodzenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dofazdach do Terenu Budowy.

5. Wykonanie robdt

5.1 Ogolne zasady wykonywania Robaot

Wykonawcea jest odpowiedzialny za prowadzenie Rebot zgodnie 2 Kontraktern (warunkami umowy), oraz za jakosé
zastosowanych wyrobow budowlanych i wykonywanych Robdt, za ich zgodnosé z Dokumentacjy Projektowa,
wymaganiam ST, PZI, projektu erganizacy Robot opracowanyin przez Wykonawee oraz poleceniami Inspektora.

Projekt organizacs robot winien zawieraé harmonogram robot,

Projekt i harmonogram wymaga zarwierdzenia preey Zamawiajgeego. wrazie opoZnien rabol wigkszyeh od 20 dni
harmonogram wymaga aktealizac)),

Wykonawca ponost odpowiedzialnosé za dokladne wytvezenie w planie i wyrenaczenic wysokosei wszystkich
etementow Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okvedlonymi w Dolaumentac)i Projekiowey lub przekazanymi na

pisnue przez Inspelton.

Nasigpstwa Jakiegokolwaek bledu spowndowanego przez. Wvkonamwee w wvivezenin warmaezann Rohot zostang, jesh
wymagad lego bedzie Inspekior, poprawione preez Wi konaweg na wlasiy koszt.

Sprawdzenie wytyezenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektors nie zwalnia Wylonawey od
odpowiedzialnodel za ich doktadnosé,

Decyzje Inspektora dotyczgee akeeptacji lub odrzucenia wyrobdw budowlanych i elementow Robot beda oparle na
wymaganiach sformulowanych w Kontakcie, Dolkumentacji Projektewej i w ST, a takze w nermach 1 wylycznveh.
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwegledni wyniki badart wyrobdw budowlanyeh | Robat, rozizuly normalnic
wyslgpujgee przy produkg)i i przy badaniach wyrobdw budowlanych. dogwiadezenia 7 przeszloei. wyniki badan
naukowych oraz inne czynmiki wplywajace na rozwazang kwestic.

Polecenia Inspekiora beda wykonywane nie poznic) miz wczasie przez nego wyznaczonym, po ich olrzymaniu
pracz Wykonawee, pod grozbg zatrzymama Robot. Skuiki finansowe 7 tego tytulu penosi Wykonawea,

0, Konirolz jakosei robat

6.1. Program zapewnienia jakssct (PZ0)

Do obowigzkéw Wykonawey nalezy opracowanic 1 przedstawicnie do aprobaty Inspektora PrOgranll Zapewiieina
Jakoscl, wktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Robol. mozliwoici (cchniczne, kadrowse
iorgaruzacyjne  gwarantujgce wykonanic Robot zgodnic 7 Dokumentacy Projeklowy, ST uorar poleceniami
1 ustaleniami przckazanvmi przez Inspekiora.

Program zapewnienia jakodel bedzie zawierad:
a) eresc ogolng opisujicy

- organizacie wykonania Robdi, wiynt terminy i sposob prowadzenia Robit,

- orgamizacie ruchu na budowie wraz 7 oznakowaniem Robét,

- sposob zapewnicnia bhp,

- wykaz zespoldw roboezyeh, ich kwalifikacie | praygotowanic praktyezne,

- wykaz osob odpowicdzialnych za jakosc itermmowoié wykenania posrezepdinyeh clemeniow
Robot,

- SYStem (sposob 1 procedure) proponowanct kontrol 1 sterowania jakosciy wyvkonywanveh Robai,

- wyposazenie wsprzel i wzadzenia do pomiirdw kontroli (opis laboratorium wlasnege  lub
laboratorium, kioremu Wykonawea zamierza zlecic prowadzenic badan),

20
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- spostb oraz formg gromadzenia wynikéw badai laboratoryjuych. zapis pomiardy, nastaw

mechanizmow sterujgeych a takze wycigganych wnioskow { zastosowanych korekt
w procesie  technologicznym, proponawany sposob i formg  przekazywania tych informacji
Inspektorowi;

b) czesé szezegblowa opisujaca dia lkazdego asortymentu Robat:

- wykaz maszyn iurzadzen stosowanych na budowie zich parametrami techuicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizuy do sterowania i urzadzenia pomiarowa-kontrolue,

- rodzaje iilo§¢ érodkéw transporin oraz urzgdzers do magazynowania i zatadunku wyrobow
budowlanych, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpicczenia i ochrony ladunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transporl,

- sposob i procedwrg pomiaréw i badai (rodzai iczgstotliwosc, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie wzadzen, ip.) prowadzonych podeczas dostaw wyrobdw budowlanych, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegdluych elementéw Robot,

- spos6b postgpowania z wyrobami budowlanymi i Robotami nie odpowiadajgcymi wymagailion.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celern kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniein i wylonanicm, aby osiggnaé zatozong jakosé
Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole Robdt i jakosel wyrobow budowlanych, W ykonawea zapewni
odpowiedni sysiem  kontroli, wigezajyc personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i wszvstkie urzadzenia
niezbgdne do pobierania prébek i badarn wyrobéw budowlanych oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu konwoli Inspektor moze zazgdad od Wykenawcy przeprowadzenia badati w celw
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawea bgdzie przeprowadzac pormiary i badania wyrobdw budowlanych oraz Robétl =z czeslotliwoscig
zapewniajaca slwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyii w Dofumeniacji Projektowej
i8T.

Minimalne wymagania co do zakresu badaii i ich czestotliwodé sq okreslone w ST, normach i wytycznych.
w przypadku, gdy nie zostaty one tam okresione, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic
wykonanie Robét zgodnie z Koniraktem.

Wykonawea dostarczy Inspektorow: dwiadectwa, 7e wszystiie stosowane urzgdzenia i sprzgt badawezy posiadaja
wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykatibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury
badan.

[nspektor bedzie mie¢ nieograniczony dosiep do pomieszezen laboratoryjnych, wcelu ich inspekeji. Inspektor
bedzie przekazywaé Wykonawcy pisenme informacje o jakichkolwiek niedociggnigeiach dotyczgeych wrzadzen
laboratoryjiych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personchu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigeia
te bedg tak powazne, 7e moga wplyng¢ ujcmnie na wyniki badaf, Inspekior natychmiast wstrzyina uzycie do Robot
badanych wyrobow budowlanych i dopusei je do uzycia dopicro wiedy, gdy nicdociggnigeia w pracy laboratorium
Wykonawcy zosiang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakosc tych wyrobdw budowlanych.

Wykonawea ma obowigzek przedidadania Inspektorows sporzadzonych przez sicbic recept do zatwicrdzenta.
Recepty powinny byc dostarczane wraz z probkami wyrobdw budowianych w ilosciach wystarczajgeyeh do
wykonania niezbgdnych badan kontroluyeh przez laberatorium Zamawiajacego.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzenien badan wyrobéw budowlanych i materiatow PONnosi
Wylconawca.
6.3, Pobleranie prébelk

Problki bedy pabierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobicrania probek, opartych na zasadzic,
ze wszystkie jednostkowe clementy produlcci moga by 7z jednakowym prawdopodobienstwem wylypowanc do

badan.

Tnspektor bedzie mied zapewniong mozliwasé udziatu w pobicraniu probek.
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Na zlecenic Inspektora Wykonaweca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tyel wyrobéw budowlanych, ktore
budzy watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane wyroby budowlane nie zostana przez Wykonawce usunicte
lub ulepszone zwiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badat pokrywa Wykeonawea tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce izatwierdzone przez Inspektora. Prdbki
dostarczone przez Wykonawcg do badan wykonywanych przez Inspektora bedg odpowiednio opisane i oznakowaue,
w sposob zaakcepiowany przez Inspeldora.

6.4, Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nic
obejmujg jakiegokolwick badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury.
zaakceptowane przez Inspeldtora,

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badai, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejsca i terminic
pomiaru lub badania. Po wykonaniv pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pigmie ich wyniki do
akceptacji Inspektora.

Wyniki pomiaréw geodezyjnych bedg przekazywane w formie szkicow uzupelionych wspéhzednymi x, y, z
w wersji cyfrowe) oraz wydraku.

8.5, Raperty 2 badas

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi kopie raportéw z wynikami badar jak najszybeiej, nie poznic] jednak
niz w ierminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci,

Wyniki badan (kopie) bgda przekazywane Inspektorowi na formularzach wedlug dostarczonego przez nicgo wzom
tub innych, przez niego zaaprobowanych,

$.6. Badania prowadzenc przez fuspektora

Dla celow kontroli jakosci i zalwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek
i badania wyrobdw budowlanych u Zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawey 1 producenta wyrobow budowlanych.

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robdt prowadzonege przez Wykonawcee, bedzie oceniad
zgodnodé wyrobdw budowlanych, materiatéw i Robot z wymaganiami ST na podstawie:

- przedtozonych certyfikatdw, aprobat technicznych i deldaracji zgodnosei,

- wynikdw badan dostarczonych przez Wykonaweg,

- wynikow badan laboratorium Zamawiajacego.

Inspektor ma obowiazek pobieraé probki wyrobdw budowlanych i prowadzi¢ badania niezaleznic od Wykonawcy,
na swoj koszt jezeli s4 one zapisane w umowie z Zamawiajacym. Zamawiajacy moze wykonywac badania i pomiary
wyrobow budowlanych fub zleci¢ ich wykonanie niezaleznemu laboratorium. Odbidr poszezegdinych asortymentow
rabot odbywad si¢ bedzie na podstawie wynikdw badati wykonanych przez laboratorium reprezentujace Inspelctora.

lezeli wyniki tych badai wykazs, Ze raporty Wykonawey sa niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcey lub
zleci niezaleznemu laboraterium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badas, atbo oprze sig wylgeznie na
badaniach Zamawiajgcego lub whasnych przy ocenie zgodnodci wyrobdw budowlanych i Robér 2 Dokumentacijy
Projektowy i ST, wtakim przypadku catkowite koszty powtdmych lub dedatkowych badan i pobicrania probek
poniesione zostang przez Wykonawce,

$.7 Certyfikaty { deldaragje

Inspelctor moze dopuseic do vzyeia:
1.) Wyroby posiadajgee znak CE - bez ograniczen;
2.) Wyroby, ktore nic posiadaja znaku CE, pod warunkiem, gdy:
a} wyrdb zostat wyprodukowany na terytorivm Polski
- w zgodzie z istniejgey polsky normg a preducent zalgezyt delclaracje zgodnosci 2 ta normg
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- w przypadku braku Polskie] Noxmy lub istotej réznicy od jej zapisow, to w zgodzie 7z uzyskang
aprobata techniczng, a producent zalgczyt deklaracjg zgodnoscei z (g aprobaty
- posiada znak budowlany $wiadczgey o zgodnosel z Polsky Normg wyrobu albo aprobata techniczng, a
producent zatgczy! odpowiednig informacjg o wyrobie
b) wyrdb zostat wyprodukowany poza terytorium Polski, ale udzielono mu aprobaty technicznej, a producent
zataczyt do wyrobu deklaracjg zgodnosei z tg aprobatg
c) jest to wyrdb umieszczony w odpowiednim wykazie wyrobow majacych niewiellkie znaczenie dla zdrowia
i bezpieczenstwa, dla ktorych praducent wydat dellaracjg zgodnosei 2 uznanymi regulamni sztuki budowlanej
3} Jednostkowego, w danym obiekcie budowlanym wyrobu wytworzonego wedlug indywidualnej dolumentacji
technicznej, dla kidrego producent wydat specjalne o$wiadczenie o zgodnoéci wyrobu z tg dokumentacja oraz
przepisami,
Wyrdb budowlany, ktory posiada oznakowanie CE lub znak budowlany, albo posiada deldaracje zgodnosc, nie
moze by¢ modyfikowany bez utraty waznosci dokumentow dopuszezajacych do whudowania, w przypadku
zastosowania modyfikacii nalezy uzyskaé aprobatg techniczng dia takiego wyrobu.

W przypadku materialéw, dla ktorych wiw dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robét bgdzie posiadad te dokumenty, okreslajace w sposéh jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiadaé w/iw dokumenty wydane przez producenta, a w razig potrzeby
poparte wynikami badari wykonanych przez niego. Kopie wynikdw tych badaf bedg dostarczone przez Wylkonawce
Inspekiorowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spehniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujgcym Zamawiajacego 1 Wykonawee w okresie
od przekazania Wykonawey Terenu Budowy do kodca okresu gwarancyjnego odbioru  ostatecznego.
Odpowiedzialno$¢é za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie 7 obowigzjgcymi przepisami spoczywa la
Wykonawcy.

Zepisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i beds dotyczyé przebiegu Robét, stanu bezpieczefistwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzic opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, kidra dokonata zapisu,
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska sthuzbowego. Zapisy bgdg czytelne, dokonane trwaty technikg,
w porzadku chronologicznym, bezposredaio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataezone do Dzicnnika Budowy protokoly iinne dokumenty beds oznaczone kolejnym numerem zatjeznika
i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspeltora,
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci.

- date przekazania Wykonawcey Terenu Budowy,

- datg przekazania przez Zamawiajgcego Dokurnentacji Projelctowe;,

- uzgodnienie przez knspektora programu zapewnienia jakosei i harmonograméw Robot,

- terminy rozpoczgeia i zakoficzenia poszezegdlnych elementéw Robot,
przebieg Robét, trudnosei 1 przeszkody wich prowadzeniv, okiesy i przyczyny przerw w Robotach,

- uwwagi 1 polecenia [nspekiora,

- daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem powody,

- zgloszenia i daly odbiorow Robédt zanikajacych i ulegajaeych zakrycin, czgsciowych i ostatecznych
odbiordw Robdt,

- wyiaénienia, uwagi 1 propozycje Wykonawey,

- stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wylkonywania Robdt podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$é rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w Drokumentacji Projelctowe;j,

- dane dotyczace czymiosei geodezyjnych (pomiarcwych) dokonywanych przed i wtrakeie
wylkonywania Robdt,

- dane dotyczace sposobu wykorywania zabezpieczenia Robot,

- dane dotyezace jakoéci wyrobdw budowlanych, pobicrania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z padaniem, kto je przeprowadzal,
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- wyniki prob poszezegdlnych elementow budowli z podaniem, kio je przeprowadzal,
- inne istotme informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda pizediozone Inspektorowi do
ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do Dziennilta Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong
Kontraktu i nie ma uprawnient do wydawania poleceis Wykonawey Robdt,

Dopuszcza sig, za zgoda Inspektora, mozliwos¢ przeniesienie zapisdw, kidre ze wegledu na duzg objetosé nie
moga znaleZé miejsca wdzienniku budowy do innych dokumentéw budowy (dot np. wynikéw badan
laboratoryjiych, danych dotyczacych jakosei materiahl, zgodnodei warunkow geoteclmicznych itd.).

{2) Ksigzka Obmiarow

Ksipzka Obmiardw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z clementow Robot.
Obrruary wykonanych Robdt przeprowadza siec w sposdb ciaghy w jednostkach przyjetych w Przedmiarze Robot
1 wpisuje do Ksigzki Obmiardw

{3} Dokumenty Inbovatoryjng

Dzienniki laboratoryjne, informacje o oznakowanych wyrobach budewlanych, orzeczenia o jakoscl wyrcbdw
budowlanych, receply robocze ikontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodniong
w programie zapewmienia jakosci, Dokumenty te stanowia zatgcznild do odbiora Robot, Winny byé udostgpnione na
kazde zyczenie Inspektora,

Kopie tych dokumentdw z potwierdzeniem ich zgodnosci z oryginalem Wykonawcea przekazuje Inspektorowi
niezwlocznie po ich sporzadzeniu lub otezymaniu,

{4) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w plct (1)-(3) nastepujace dokumenty:
a4) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
b} protokoly przekazania Terenu Budowy,
¢) wmowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d} protokely odbioru Robot,
¢) protokoty z narad i ustalen,
f) korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie delamentow budewy
Dolunmenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonyim.

Zaginigcie ktdregolkolwick =z dokumentow budowy spowaduje jego natychmiasiowe odtworzenie w formie
przewidziang] prawein.

Wszelikie dolaunenty budowy bedg zawsze dostgpne dla Inspektora 1przedstawiane do wgladu na zyczenue
Zamawiajgcego.

7. Obmiar robdt

7.1, OQgdlne zasady obmiary Robot

Obmiar Robat bedzic okredlaé faktyczny zakres wykonanych Robdt zgednie z Dolumentacjg Projektowy i ST.
w jednosikach ustalonych w Przedmiarze Robot.

Obmiary Robdt dokonuje Wykonawea po pisemnym powiadomieniu Inspeklora o zakresie obmierzanych Robot
i terminic obriary, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
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Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksigzki Gbmiardw .

Jakikolwiek btad tub przeoczenie (opuszczenie) wilosciach podanych w Przedmiarze Robdt dub gdzie indziej
w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzlu ukoficzenia wszystiich Robot. Bledne dane
zostang poprawione wg instrulceji Inspektora na pismie.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czgstodcis wymagang do celu miesigcznej platnosci na 1zecz
Wykonawoy lub w innym czasie clrestonym w Kontrakeie lub oczekiwanym przez Wykonawce [ Inspektora.

7.2, Zasady ckreslania ilosci Robot i wyrobdw budewlanych

Dlugosci [ odteglodel pomiedzy wyszezegdlnionymi punktami slkrajnymi beda obmierzone poziome wzdhuz linit
osiowe]. Wigzgce s wymiary gomej plaszczyzny warstwy,

Jesli Specyfikacje Techniczne wlasciwe dla danych Robdt nie wymagaja tego inaczej, objetoscl bedy wyliczone
w m’ - jako dhrgosé pomnozona przez sredni przekrd].

llodci, ktére majg byé obmierzone wagowo, beds wazone wtonach (T) lub kilogramach (kg) zgodmie
z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3, Urzgdizenia i sprzet pomdarowy

Wsrystkie urzadzenia isprzet pomiarowy, stosowany wczasie obmiaru Robot bedg 7aakceptowane przez
Inspektora.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli wizadzenia te lub sprzet wymagaja
badan atestjgcych to Wykonawea bedzie posiadad waine swiadectwa legalizacji.

Wiszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wylkonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym olaresie trwania
Robdt,

7.4. Wagi i zasady waZenia

Wylconawcea dostarczy i zainstaluje wrzgdzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom Specyfikacji
Technicznych. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajac w sposob ciggly zachowanic dolkladnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspeltora.

7.5, Czas przeprowadzenia ebhmiaru

Obmiary bedy przeprowadzone przed czedciowym lub ostatecznym odbiorem odeinkdw Roboét, a takse w przypadial
wystepowania dhuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robot zanikajgeych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania,
Obmiar Robot podlegajgeych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nicodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skownplikowanych powicrzehni lub objetosci beda uzupeltione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na

karcic Ksigzki Obmiardw. w razie braku miejsca szkice moga byé dotaczone w formie oddzielnege zatacznika do
Ksigzki Obmiarow, ktdrego wzdr zostanie uzgodniony z Inspeictorem.

8. Odbidr robot

W zaleznoéci od ustalei adpowiednich ST, Roboty podlegaja nastgpujaeyn: etapom odbioru:
a) odbiorowi Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b} adbiorowi czgsciowemu,

¢} odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjneimu,
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8.1, Odbidr Robot zanikajacych i ulegajgeych zakrycin

Odbidr Robot zanikajacyeh i ulegajacych zakeyeiu polega na finalngj ocenie ilodci i jakosel wylconywanych Robot,
ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zalkryciu.

Odbior Robot zanikajacych iulegajacych zakryciu bedzie dokonany wczasie umozliwiajaeym wykonanie
ewentualnych korekt 1 poprawek bez hamowania ogélnego postgpu Robdt,

Odbioru Robot dokonuje Inspektor,

Gotowosé danej czedci Robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora, Odbidr bgdzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednalk niz w ciggu 3 dni od
daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.
Jakodé iilosé Robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dolumentdw zawierajgeych komplen
wynikéw badan laboratoryjnych 1 woparcit o przeprowadzone pomiary, w konfrontaci  z Dokumeatacjy
Projektows, ST 1 uprzednimi ustaleniami.

Inspektor moze zazgdaé odkrycia robot zakrytych, jesli nie zostaly zgloszone do odbioru lub odmdéwic plamosci za
te roboty.

8.2. Odbior cegsciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilodci 1 jakosci wykonanych czgéci Robdt. Odbioru czesciowego Robol
dokouuje sig wyg zusad jak przy odbiorze ostatecznyim Rubot. Gdbioru Rubot dukonuge Inspektor.

8.3. Odbidr ostateczny Robét

Qdbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu de ich iloscl, jakosc
1 wartosci,

Catkowite zakoficzenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru ostalecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwloczirym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora,

Odbiér ostateczny Robdt nastapi wterminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczge od dnia
potwierdzenia przez Inspekeora zakoriczenia Robot i przyjecia dolumentdw, o ktérych mowa w punkeie 8.3.1.
Odbioru ostatecznego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego wobecnodei Inspektora
i Wykonawcy. Komisja odbierajagca Roboty dokona ich oceny jakoéciowej na podstawic przediozonych
dokumentéw, wynikéw badaf i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robdt z Dokumentacija
Projektows i ST.

W toku odbioru ostatecznego Robdt komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjgtych w rakcie odbioréw Robét
zanikajacych i ulegajgcych zalaycin, zwlaszcza wzakresie wykonania Robdét uzupelniajgeych i Robot
poprawkowych,

W przypadkach niewylonania wyznaczonych Robdt poprawkowych fub Robot uzupeiniajgeych w warstwie
$cicralnej lub Robotach wylonczeniowych, kemisja przerwic swoje czynnosei i ustala nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadlan sowicrdzenia przez komisjg, ze jakod¢ wykonywanych Robot w poszezegolnych asorlymentach
nieznacznie odbiega od wymapganej Dokumentacja Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nic ma wigkszego
wplywu na cechy cksploatacyjne obiektu i bezpieczensiwo michu, komisja dokona pofracefi, oceniajge
pomtiejszong warto$é wykonywanych Robatl w stosunku do wymagai przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

3.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dolkumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robol jest protokdi odbioru ostatecznego Robot
sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Dio odbioru ostalecznego Wykonawea jest zobowigzany przygotowac nasigpujgcee dokumenty:

I, Dokumentacje Projcktows podstawows z nanicsionymi zimianami oraz dedatkowa, jesli zostala sporzgdzona
w trakcie realizac)i Kontraktu (oryginaly + | kopia),
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2. Speeyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontrakiu i ew. uzupehiajgce lub zamienne),

3. Recepty i ustalenia technologiczne (oryginaty).

4. Dziennild Budowy i Rejestry Obmiardw (oryginaly + 1 kopia).

5. .Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badad i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ (oryginaty + |
kopia).

6. Informacje o znakach CE i budowlanym wbudowanych wyrobéw dolgezone do opalkowan 1 dolcumentéw

handlowych oraz deklaracje zgodno$ci wszystkich wbudowanych wyrobdw  z zapisami Wykonawcy o migjscu
ick wbudowania.

7. Opinig technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan ipomiaréw zataczonych do
dokumentdw odbioru, wykonanych zgodnie z ST 1 PZJ (oryginaly).

8. Rysunki {(dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przelozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oéwictlenia itp.) oraz protokoly odbioru 1 przekazania tych robot wiadcicielom urzadzen
(oryginaty + 1 kopia).

9. Geodezyjng inwentaryzacje powylkonawczg Robot i sieci uzbrojenia tereru (oryginaty + | kopia).

10. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wymilu geodezyjne} inwentaryzacji powykonawczej (2 egzemplarze).

I1. Wykonawca ma obowigzek dokumentacje powykonawcza przygotowaé takze wwersji elekironiczne;
i przekazac ja Zamawiajgcenmu.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzglgdem przygotowania dolumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyzilaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
Robat.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe fub uzupeiajace bedg zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.
Termin wylonania Robdt poprawlkowych i Robot uzupehniajgcych wyznaczy komisja.

8.4. Odbior pogwaraneyiny

Qdbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robot zwigzanych z usunigeiem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistnialych w olresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obicktu z uwzglednieniem zasad opisanych
w punkeie 8.3. ,,Qdbidr ostateczny Robot™.

Uznaje sig, 2e wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreSlonyeh powyiej w ST nie pedlegajg
odrebnej zapiacie i s uwzglednione w cenie kontrakiowej.

9. Podstawa platnosei

9.1 Ustalenia Ogolne

Podstaws platnosci jest cena jednostkowa skallulowana przez Wykonawee za jednostks obmiarowa ustalony dla
danej pozycji Przedntiaru Robdt.

Dla pozycii kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstaws platnodci jest wartos¢ (kwota} podana przez
Wykonawce w danej pozycji Przedmiarn Robot,

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji Przedmiarowe] bedzie uwzglednia¢ wszystkie ezynnosci.
wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanic, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i
w Dokuwmnentacji Projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe Robdt beda obejmowaé:

- Rabocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami

- Wartos¢ zuzytych wyrobéw budowlanych i materialdéw wraz z kosztami zalkupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkdw i transportu na Terer Budowy.

- Warto$¢ pracy Sprzet wraz z towarzyszacymi kosztami

- Koszty posrednie, zysk kalkulacyiny i ryzyko

- Podatki obliczanc zgodnie z obowiazujacyini przepisami.

- Koszt uzyskania uzgodnicn, pozwoelen i decyzji administracyjnych.
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W kosztach poérednich Wykonawea powinien uwzglednic wszystkie koszty, o ktorych mowa w poz. 9.3 + 9.14
niniejszej ST.

Do cen jednostlkowych nie nalezy wliczad podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w kosztorysie ofertowym jest ostateczna
i wyklucza moziiwosé zgdania dodatkowej zaplaty za wykonanie robdt objetych ta pozycjy kosztorysowq za
wyjgtldem przypadkow omoéwionych w warunkach kontrakt,

9.2 Warunld Umowy 1| Wymagania Ogdélue D-08.00.00

Koszt dostosowania sig do wymagan Warunlkéw Kontraktu i Wymagan Ogdlnych zawartych w D-00.00.00
obejmuje bez ograniczen wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie wyszezegolnione
w kosztorysie.

5.2 Opracowanic i dostarczenie Rysunkow przez Wykonnweg obejmaje bez ograniczef:

(1) przygotowanie Rysunkow zgodnie 2 wymaganiami prawa polskicgo zawartymi w odpowiednich normach.
wylycznych, kodeksach i przepisach;

(b} wryskanie wvinaganyeh nzgodnien, vezwolent | zatwierdzef odpowiednich whadz i Inspekeora.

(c) powielanie Rysunkow w ilosci jak okreslono,

(d) dostarczenie Rysunkéw Inspekiorowi oraz odpowiednim wladzom zgodnie z obowiazujacymi zasadami:

0.4 Podporzadkewanic si¢ wymaganiom admigistracji drogowej obejimuje bez egraniczen:

(a) uzyskiwanic wymaganych uzgodnieil i zezwoler: odpowiednich wiadz, uzytkownikow, wlasciciell i innych
osdb prawnych i fizycznych;

(b) przeprowadzenie inwentaryzacji (w tym dokumentacji fotograficznej) stanu istniejgeych drég publicznych,
zktorych korzystaé beda pojazdy Wykonawey transportujace wyroby budowlane (materiaty): przed
przysigpieniem do robot i po zakoriczeniu robdt ;

(¢) przywrocenie drég publicznych do stanu pierwotnego zgodnie z wymaganiami odpowiednich wladz i po
zgodzie i aprobacie Inspektora;

(d) uzgodnienie z poszczegdlnymi administratorami drog zasad korzystania z drog, szezegblnie w przypadlou
wystgpowania na drogach ograniczen w ruchu;

{¢) wykonanic wszelkich zabiegéw utrzymaniowych, remontéw, wzmocnier, przebudow istniejgeych drbg, sezeli
taka potrzeba wynika¢ bedzie z uzgodnien: z administratorami drog.

9.5 Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu obejmuje bez ograniczei:

(a) Opracowanie oraz uzgodnienic z Inspektorem i odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacji Ruchu na
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projekiu Inspektorowi iwprowadzaniem dalszyeh zmian
i uzgodnicn wynikajgeych z postgpu Robot.

(b) Ustawienie (ymczasowego oznakowania, baricr ochronnych i o$wictlenia zgodnie  Z wymaganiami
bezpieczenstwa mchu;

(c) Oplaty/dzicrzawy terenu;

{d) Przygotowanie terenu;

(e) Wykenanie konstrukeii tymczasowej nawierzehni, ramp, chodnikdw, kraweznikdw, barier, oznakowan

i drenazu;
(6) Tymezasowa przcbudowa urzadzen obeych;

Koszt Utrzymania objazddw/przeiazddw i arganizacji ruchu obejmuje:
(a) Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigeie tymezasowyceh
omakowan pionowych, poziomych, barier | $wiatet

(b) Utrzymanie plynodel ruchu publicznego.

Koszi Likwidacji objazrdow/przejazdow 1 organizacii ruchu obejmuje:
(2) Usuniceic wbudowanych materiatéw i oznakowania 2 transportem na skladowisko Wykenawey i kosziem
sktadowania,
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(b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
9.6 Utrzymanie dirég publiczuych w ezystosci cbejmuje bez ograniczen:

(a) budowa 1 utizymanie urzgdzest do mycia opon w czasie trwania Kontrakiu jak uzgodniono Inspektorem;
(b) vsunigcie urzgdzen do mycia epon po zakoficzeniu Robot,

(c) usunigeie wszelkich przydatiych i nie nieprzydatnych materiatow na skladowisko Wykonawey poza Plac
Budowy;

{dy przywrécenie Placu Budowy do stanu pierwotnego;

{e) utrzymanie czystodct drég publicznych zgodnie 2 zakresem vzgodnionym

w punkcie 9.4 i zatwierdzonym przez Inspektora;

() koszty podporzgdlowania sie wymaganiom specyfikacji, polskich norm i przepisow.

8.7 Zapewnienie destepu deo drég, pesesji i pol obejmuje bez ogramiczen:

(a} uzgodnienie z whascicielem zakresu zapewnienia dostgpu i zatwierdzenie przez Inspektora
przed przystapieniem do robaol,

(b) dostarczenie na Plac Budowy wszelkich niezbednych materiatdw i sprzglu,

(¢} lymezasowe przetozenie urzadzen infrastruktury i/lub konstrukeji inzynierskich (jezeli to
konieczne),

(d) roboty pomoenicze zwigzane z budowy iub ulizymaniem dosigpuy,

{e) budowa lub/i uirzymanie dostepdw {dojazdy, przejazdy, zjazdy itp.) w ym wiclolaotne
przeniieszezanie,

() usunigcie dostepow oraz tymezasowych urzadzen infrastruktury i/tub kosstiukeji
inzynierskich (jezeli to konieczae),

() przywrocenie lub przetozenie do ostatecznej lokalizacji urzadzen obcych lub konstrukeji
inzynierskich (jezeli jest to wymagane),

(h) usunigcie wszelkich rozbidrkowych materialdw i sprzgtu na sktadowisko Wykonawcy
pozz Placem Budowy,

(i) koszty podporzgdkowania wymaganiom Specyfikacji norm i przepisow.

9,8 Tablice informacyjue na czas budowy obejmuja bez ograniczen:

(a) przygotowanie projektu tablic informacyjuych zgodnic z instrukcjami Inspektora;

(b) wytworzenie, zaladunek i przewiezienie tablic informacyjnych na miejsce

wskazane przez Inspektora;

(c) ustawienie i utrzymanie tablicy informacyjnej podczas wykonywania Robot objetych Kontrakiem;

(d) rozebranic iusunigcic tablic informacyjnych na skiadowisko Wykonawey poza Plac Budowy zgodnie
z instrukeja Inspeltora,

9.9 Koszty zwigzane z zabezpieczeniem budowy obejmuja bez ograniczef:

(2) koszty podporzadkowania si¢ wymaganiom klauzuli 1.5.4 ninicjszej ST,
(b) koszty podporzadlkowania si¢ wymaganiom specyfikacji, polskich novm i przepisow.

9.10 Tymezasowe zajecie gruntdw sbejmuje bez ograniczet:

(a) koszty uzyskiwania wymaganych uzgodnief, zezwelen oraz rekompensat spowadowaiych czasowym
zajeciem gruntu dla jego whascicieli;

(b) inne konieczne koszty w celu dotrzymania warunkow Klauzuli 1.5.16 D.00.00.00 ,, Warunki Ogolne”.
9.1t Gwaraneje i ubezpieczenia sbejmujy bex ograniczefi

{a) koszty uzyskania, cbshugi i przediozenia zabezpicczenia wykonania i wszelkich ubezpicezen.

2.12 Ubezpieczenic obejmuje bez ogranicyen

(a) koszty uzyskania obshugi i przediozenia wszelkich ubezpieczen,
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9,05 Iosziy swigrane z Zapleczem Wykonawcy obejraujg bez ogranices:

(a) koszty niezbgdnych instalacji, urzadzei, biur, placéw skladowych oraz drog dojazdowych 1 wewnegtrznych
potrzebnych do realizaci robét

(b) koszty utrzymania Zaplecza Wykonawcy obejmujace wszystkie koszty eksploatacyjne

(¢) koszty likwidacji Zaplecza Wykonawey obejmujgce usuniceie wszystkiclt instalacji, urzgdzen, biur, placdw
skdadowych oraz drdg dojazdowych | wewnetrznyceh i doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Uznaje sie, 22 wszystkie kosety zwigzane z wypeluieniern wymagas okreflonych powyie nie podlegajy
odrebusej zaplacie 1 53 uwzgleduione we wskaznikn kosztéw posrednich i tyin sammym w cende kontraltowe).

2.14. Roboty nieprzewidziane

Roboty nieprzewidziane sg to roboty, ktore nie mozna byto przewidzie¢ na etapie projekiowania
oraz takie, ktore wynikngly w trakeie realizacji robét.
W cenie ofertowe] nalezy uwzglednié rezerwe na roboty nieprzewidziane  stanowigeg  uzgodniony
z Zamawigjgeym procent wartosei robdl podstawowych,
Cena ofertowa stanowi sume wartosei robdt podstawowych i rezerwy na roboty nieprzewidzianc.
Rozliczenie rezerwy na roboly nieprzewidziane nastypi po zakodczeniu zadania, na podstawie Prolokotu
Koniecznosci  sporzgdzonego  przez  Wykonawee i lnspektora  Nadzoru  oraz zalwierdzonego przez
Zamawiajgeego. Protokol Koniecznosei winien by¢ zatwierdzony przed wykonaniem robdt i sporzadzony
w oparciu o ceny jednostkowe z Kosztorysu oferlowego lub na podstawie kalkulac)i w przypadku robot, na ktore
nie ma cen jednostkowyeh. Roboty (e bedg wycenione w oparciu o wykas stawel i narzutow zilguzony do olerty.
Zamawiajgey zaplact Wykonawey za fakiycznie wykonane dodatkowe roboty rezerwy na roboty
nieprzewidziane.
W przypadiu, gdy nie wystapily roboty nieprzewidziane - Wykonawea Inspektor Nadzoru sporzadzg Protokol
Koniceznosei o braku tych robét, a Ceng Umewng umniejszy o warloéé rezerwy na roboty nieprzewidziane.

10. Preepisy zwigzane

| Ustawa z duia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414 2 pozZniejszyn zmianami).

2. Rozporzgdzenie Miristra infrasuktury z 26.06.2002 1. w sprawie dziennika budowy, montazu irozbidtki tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawicrajacego dane dotyezace bezpieczeifistwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. 1UJ. Nr 108
z 17.07.2002r,, poz,953).

3. Rozporzgdzenie Minisica Gospodarki Przeszennej | Budownictwa z30.12.1994r w sprawie samodzielnych funkej:
technicznych w budownictwie {Dz. U Nr § z 1994r., poz. 38).

4. Rozporzgdzenic Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 21.02.1995r w sprawie rodzaju i zakresu opracowan
geodezyjro-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie {Dz. U Nr 25, poz. 133
z dnia 13 matca 19951,

5. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30 7 1989r.. poz. 163 z posnicjszymi
zmianami}.

6. Ustawa z dnia 27.04.2001 1. o edpadach (iekst jednolity DZ.U. ar 39 poz.251 2 2007 )

7. Ustawa z daia 27.04.2001 1. Prawo ochrony srodowiska - tekst jednolity DZU. nr 129 poz.902 7z 2006 1.  pésniejszymi
Znianami).

5. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z 05.08.1998r. w sprawic aprobat i layteriow lechnicznych
oraz jednostkowego stosowania wyrohdw budawlanych (Dz. U Nr 107 2 2008 1908, poz 679 z pdnieiszyrni zimianami),

9. Ustawa z dnia 21 marca 1985 1. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdznicjszymi zmianami).

10, Ustawa 2 dnia 16 kwietnia 2004z, o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr Y2 poz. 831).

I'E. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamdwien publicznyeh (telest jednolity Dz.U.nr. 164 poz.1 163 z péinigjszymi
Zamianami) _

12, Rozporzgdzenie Ministrdw Infrastrulitory oraz Spraw Wewngtrznyeh i Administacji z dnia 31 lipca 2002 w sprawie
znakdw i sygnatéw drogowych - Dz, U Nr 170 z duia 12 pazdzicmila 2002 r., poz. 1393,

13, Rozporzgdzenie Ministra Infrastukiury z dnia 3 lipea 2003r. w sprawie szezegdlowych warunkow technicznych (Jia
znakow 1sygnatdw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwva michu drogowege i warunkéw ich umisszczania
na drogach poz. 2181 Dziennik Ustaw z dnia 23 grudniz 2003r. Nr 220.

4. Rozporzadzenic Ministra Infrastrukiury = dnia 23.09.2003r w sprawie szezegotowych warunkdw zarzadzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzor nad tym zarzgdzaniem - Dz, U. Nr 177 - poz. 1729, ]

15, Rozporzgdzenie Ministra Infrastukiory zdnia 23 czenwea 2003 v wsprawie mformacji dotyuzaee] bezpieczensiwa

i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowiz (Dz. U. 7 2003 r Nr 120 poz 1126)

Uslawa z dnia 20 czerwea 1997y, prawo o ruchu drogowym (D2, U, 2 2005 Nr 108, poz 908, tekst jednolity).

N
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I. Wstep
1.1. Przedmist ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania oraz odbioru
oczyszezenia i skropienia warstw konstrukcyjnych nawierzchni w ramach realizacji zadania pn. Remont drogi

powiatowej nr 3719E Malanéw- Orzechéw, Gmina Lutomiersk (rekonstrukeja)”
1.2, Zalkres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dolaument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecamu |
realizacji robot wymienionych w punlkeie 1.1,

1.3, Zalkres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejsze] specyfikacji dotycza prowadzenia robdt przy oczyszezaniu i skrapianiu

warstw konstrukeyjnych nawierzchni i obejmuja:
- oczyszezenie | skropienie warstw konstrukeyjnych emulsig afaltowg — warstwy bitumiczne,

1.4, Okreslenia podstawowe

Olreélenia podstawowe podane w niniejszej specylikacii sa zgodie z odpowiedninu polsiam normami 1 57
D.00.00.00 "Wymagania ogdine".

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgee robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakesé ich wykenania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacis

Projekiows, ST i poleceniami Inspektora,
Ogolne wymagania dotyczgee jakodei robdt, podano w ST [2.00.09.00 "Wymagania ogdlne".

2. Wyroby budowlane | materialy
2.1, Ogdlne wymagania dotyczace wyrebdw budowlamych

Ogdine wymagania dotyczace wyrobdw, ich pozyskiwania i sldadowania, ST D.00.00.00 "Wymagania
ogdlne".

2.2, Rodzaj wyrobéw do wykonanin skyopienia

Wyrobami stosowanymi przy wykonaniu slkropienia wedhug zasad niniejszej Specyfikacji sg:
- kationowe emulsje asfaltowe C60B3ZM wg WT-3 do skropienia warstw bilumicznych.
Wiadciwosei drogowych emulsji kationowych powinny spelnia¢ wymagania podane w ponizszych

tablicach:

Wynmagania dotyezace kationowych enulsii asfaltowych stosowanych do zigorania warstw nawictzehni
ymag j y a
CO60RB3IZM

Wymagaliia techniczne Metoda badah wg
Klasa Zalcres wartosel
g norimy

50 do 100 ub 70

Indeks rozpadu, - 3 lub4 o 130 PN-EN 13075-1
Zawartosé lepiszeza, %(m/m) 5 58 do 62° PN-EN 1428
Ceas wyptywu dla @ 2mm w 40°C, s 1 TBR® PN-FENN 12846
Pozostatosé na sicie 0,5mm, %{m/m) I TBR PN-EN 1429
Trwatodé po 7 cgniach magazynowania, -T TBR - PN-EN 1429 -
a{m/im)
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Sedymentacia, %(ro/m) ] TBR PN-EN 12847
1 TBR PN-EN 13614

Adhezja®, %pokrycia powierzchni 9 5 WI-3 zaf 2
pH emulsji, - - >3,5¢ PN-EN 12850

Wymagania dotyczgce lepiszezy odzyskanych z kationowych emulsji asfaltowych przez
odparowanie, zgodnie z PN-EN [3074

Penetracja w 25°C, 0, lmm 3 <H00° PN-EN 1426

a) Emulsj¢ mozna rozcieficzaé woda, do stezenia asfaltu nie nizszego niz 40% (m/m).

b) Nie dotyczy emulsji rozcienczanych wodg na budowie.

¢) Oznaczenie jest wymagane, gdy emulsja ma bezposredni kontakt z kruszywem.

d) Dotyczy emulsji przeznaczongj do zwigzania warstwy asfaltowej z podbudows zawierajacy
spoiwo hydrauliczne.

€) Do skropien podbuddw niezwigzanych, w szczegolnosei z lauszywa stabilizowanego
mechanicznie lub Hucznia kamiennego, dopuszcza sig stosowanie emulsji
wyprodukowanych z asfaltu drogowego o penetracji 160/220.

2.3, Zuiycie lepiszezy do skroplenia

Tablica: Zalecane ilogci rozostatego asfalta do skropienia podioza pod warstwe asfaliowy

Uktadana Podtoze pod warstwe asfaltowa llos¢ pozosltal/tlzfzo lepiszoza,
warstwa 8
Podbudowa z mieszanki niezwiazanej 0,5-0,7
Podbudowa z Podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem 04.08
AC — : .
Nawierzchnia asfaltowa o chropowate;
. . 0,2-0,5
powierzchni
Warstwa 0,3-0,4KR6
wiaZaca z AC Podbudowa asfaliowa 0,305 KR1-KR4
Warstwa Warstwa wigzgca asfaltowa 0.1-0,2 KRG
Scieralna z SMA Alstwa wigzaca astalto 0,1 --0,3 KRI-KR4

2.4, Skladowanie lepiszezy

Warunki przechowywania nie mogg powodowac utraty cech lepiszeza i abnizenia jego jakosci.

Lepiszcze nalezy przechowywaé w zbiornikach stalowych wyposazonych w wzadzenia grzewcze |
zabezpicezonych przed dostgpem wody i zanieczyszcezeniem. Dopuszeza si¢ magazynowanic lepiszezy w
zblornikach murowanych, betonowych lub zelbetowych pizy spelnienin tych samych warankéw, jakie pedano dla
zbiornikdw stalowych.

Emulsje mozna magazynowas w opakowaniach ransportowych lub stacjonartych zbiornilach pionowych z
nalewaniem od dna.

Nie nalezy stosowad zbiornika walcowego lezgcego, ze wzglgdu na fworzenie sic na duzej powierzehni
cieczy ,kozucha” asfaliowego zatykajgcego pdznicj przewody.

Przy przechowywaniu emulsji asfaltowe] nalezy przestrzegac zasad ustalonych przez producenta.

3. Sprzet
3.1. Ogélne wymagania dotyczgce spreety

Ogoine wymagania dotyczace sprzgu podane w ST D.00.60.00 ,Wymagania ogglne”
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3.2, Sprzet do oczyszezania warstyy nawierzchni

Wykonawca przystepujacy do oczyszczanta warstw nawierzchni, powinien wykazac sig mozliwosciy

korzystania z nastgpujacego sprzgtu:

~ szczotek mechanicznych - zaleca sig uzycie urzadzen dwuszczotkowyceh - pierwsza ze szczotek powinna by¢
wykonana z twardych elementow czyszezacych i shuzy¢ do zdrapywania oraz usuwania zanleczyszezen
przylegajacych do czyszczone] warstwy; druga szczotka powinna posiada¢ migkkie elementy czyszezgee l
stuzyé do zamiatania; zaleca sig uzywanie szczotek wyposazonych wurzadzenia odpylajace,

— sprezarek,

— zbiomikow z woda do mycia pod cisnieniei,

— szczoiek reczaych.

3.3. Sprzet do skeapiania warstw nawierzehid

Do skrapiania warstw nawierzchni nalezy uzywac skrapiarke lepiszcza, Skrapimka powinna byc
wyposazona w urzadzenia pomiarowo-konirolne pozwalajgce na sprawdzanie i regulowanie nastgpujgcych
parametrow.
remperalury rozkiadanego lepiszeza,
wydajnosci pompy dozujgee] lepiszcze,
predloded poruszania sig skrapiarki,
wysokosel i dlugesel kolektora do rozkladania lepiszeza,

Zbiornik lepiszcza skrapiarki powinien by¢ izolowany termicznie tak, aby bylo mozliwe zachowanie statej
temperatury lepiszcza,

Wykonawca powinien posiada¢ aktualne $wiadectwo cechowania skrapiarki.

Skrapiarka powinna zapewnic rozkladanie lepiszcza z tolerancja + 10% od ilodci zatoZone;.

t

|

4. Transport
4.1, Ogolre wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dolyczace (ransportu podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne™.
4.2. Tvansport lepiszczy

Emulsjc na budowg nalezy przewozi¢ w samochodach cystemach. Cysterny winny by¢ podziclone
przegrodami na komory o pojemmnosci nie wigksze] niz | m®, a kazda przegroda powinna mieé olwory
umozliwiajgce przeptyw emulsji. Cysterna uzywana do transportu emulsji nie moze byé vzywana do przewozu
mnnych lepiszezy.

Dopuszeza sig stosowanic beczek lub innyeh pojemnikdw stalowych, ktére na skrzyni tadunkowej powinny
byé ustawione, rdwnomiernie na calej powierzehni i zabezpieczone przed mozliwoscia przcsuwania si¢ podezas

fransporti.

5. Wykonanie robdét
5.1, Ogéine warunki wykonania robéi
Ogdlne warunki wykonania robot podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogélne".
5.2. Zakves wykonywanyeh robot
5.2.1. Oczyszezenie powierzelu
Oczyszezenie warstw nawicrzchni polega na usunigeiu niczwigzanych ziaren, brudy, btota i lawzu przy
nzyciu szczotek mechanicznych a w razie potrzeby wody pod cisnieniem. W migjscach trudno dostgpnych

nalezy uzywaé szczotek recznych. W razie potrzeby, na terenach niezabudowanych, bezpodrednio przed
skropieniem warstwa powinna byé sezyszezona z kurzu przy uzyciu sprezonego powietrza.

69
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$.2.2. Skropienie powierzchni

Warstwa przed skropieniem powinna by¢ oczyszezona.
Jezeli do czyszezenia warstwy byla nzywana woda, to skropienie lepiszeczem moze nastapi¢ dopiero po
wyschnigciu warstwy, za wyjatkiem zastosowania emulsji, przy ktorych nawierzchnia moze byc wilgoina.
Skropienie warstwy moze rozpoczac sig po odbiorze przez Inspeltora jej oczyszezenia.
Warstwa nawierzchni powinna by¢ skrapiana lepiszczem przy uzyciv skrapiarek z kolektorem, a w migjscach
trudno dostgpuych za pomoca weza z dysza rozpryskowa.
Skropiona warstwa powinna by¢ pozostawiona bez jakiegokolwiele ruchu na czas niezbedny dla
umezliwienia penetracji lepiszeza w warstwe 1 odparowania wody z emulsji,
Przed ulozeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumiczne) Wykonawea powinien zabezpieczy¢ skropiong
warstwe nawierzehni przed uszkodzeniem, dopuszezajge tytko niezbedny ruch budowlany.
Powierzchnia powinna by¢ skrapiona emulsjg asfaltows z wyprzedzeniem w czasie na odparowanie wody.
Orientacyjny czas powinlen wynosi¢ co najnmiej:
- 2.0 godziny w przypadlas stosowania .5 - 1.0 kg/m® emulsji,
- 0.5 godziny w przypadku stosowania 0.1 - 0.5 kg/m* cmulsji.

6. Kontrela jalosci robdt
&.1. Ogolne zasady koniroli jakodct rabat

Ogdlne zasady kontroli jalosci robdt podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogolne”.
6.2, Kontrole i badania przed przystapieniem do robdt

Przed przystapieniem do robdt Wykonawea powinien przeprowadzié prébne skropienie w celu okreslenta
opztymalnych parametrdw pracy skrapiarki. skropienia sprawdzenia czy uzyskano wymagang ilosc asfalti na |
m’.
6.3. Kontrole i badania w frakeic wykenywania rebét

Badanie jednorodnosci skropienia i zuzycia lepiszcza.

Nalezy przeprowadzié kontrole ilodci rozkladanego lepiszcza zgodnie z normg PN-EN 12271-3:2005

Powierzchniowe utrwatanie. Wymagania techniczne. Cz.3 Dozowanie i doltadnosé dozowania lepiszeza i
kruszywa™ [3].

7. Obmiar robgt
7.1. Ogdine zasady obmiaru robot
Qgéine zasady obmiaru robot podano w ST D.00.00.00 “Wymagania ogolue”.
7.2, Jednostka obmiarowa
Jednostks obmiarows jest:
- 1 m? powicrzehni oczyszezonej na podstawie Dokumentaci Projektowej i obmiaru w terenic,
- | m’ powierzchni skropioncj na podstawic Dokumentac)i Projektowe i obmiaru w terenic.
Wiw jednostki uwzgledniajg elementy skladowe robdt obmierzane wediug innyeh jednostek.
8. Odbidr robot
8.1, Ogolne zasady odbiorn rebot
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST 12.00.00.00 "Wymagania ogolne”.

Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacja projektows, 8T i wymaganiami Tnspektera, jezelt
wszystlde pomiary | badania z zachowaniem toleranc)i wg plt.6 daly czynniki pozytywaoe.
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9, Podstawa platnosci
9.1. Ogélue ustaienia dotyczgce podstawy platnosei

. . 7 v . ' ' 2

Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogélne". Plainosé za m

wykonanego oczyszczenia i skropienia nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem, oceng jakosci wykonanych
rob6t | jakoscl uzytych wyrobdw na podstawie wynilkéw poriaréw i badan.

0.2, Cena jednostld ebmiarowe]

Centa oczyszczenia i skropienia obejmuje:
- oznakowanie robat,
. mechaniczne i reczne oczyszezanie warshwy konstrukeyjnej nawierzehni ze zmywartiem wodg pod
cignieniem lub uzyciem sprezonego powieirza,
- reczne odspojenie stwatdnialych zanieczyszezen,
- oznakowanie robadt,
- uporzadkowanie terenu robot z usunigciem odpadkow,
Cena skropicnia obejnuje:
- zakup lepiszcza i innych niezbgdnych materialdéw wraz z ich dostarczeniem,
. dostarczenie lepiszcza i napelnienie nim skrapiarek,
- podgrzanie lepiszeza do wymagane] temperatury,
- skropienie powierzehni warstwy lepiszczem,
- przeprowadzenie pomiarow i badaii laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicane;,
- oznakowanie robot,
- uporzgdkowanie miejsca prowadzonych robdt.

10. Przepisy awigzane

1. PN-EN-1426:2001 Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczenie penetracji igla.

2. PN-EN-12591 Asfally i lepiszeza asfaltowe. Asfalty drogowe.

3. PN-EN 12271-3:2005 Powierzchniowe ulrwalanie. Wymagania techniczne. Cz.3 Dozowanie

doktadnosé dozowania lepiszeza i kruszywa.
4. Wymagania lechuiczne. Kationowe cmulsje asfaltowe na drogach publicznych WT-3 Emulsje Asfaltowe

2009.
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1. Wstep

L1, Przedmiot 8T

Przedmiotem: niniejszej Specyfikacji Techniczine] sg wymagania dotyczace wykenania i odbioru
wyrownania istniejgcej nawierzehni mieszaunks MMA wylionane w ramach realizacji zadania pn.,.Remont drog

powiatowej nr 3719E Malanéw- Orzechdw, Gmina Lutomiersk (rekonsll'ukcjﬂ)“

1.2, Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot ehjetych ST
Ustalenia zawarte w ninicjszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt przy wykonaniu wyrdwnania

istniejacej nawierzchni i obejmuja wyréwnanie istniejacej nawierzchni mieszankami mineralne — asfaltowymi
AC 16W w ilogci ok, 100kg/m”.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowych pojed niniejszej specyfikacji podano w 8T D-M.00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”
oraz w ST D.05.03.05/b pkt.1.4.

1.5. Ogblne wymagania dotyezace robot

Wykonawea jest odpowiedzialny za jako$é wykonania robdt | jakodé zastosowanych wyrobow
budowlanych oraz za zgodnosé z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inspektora.

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w 8T D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2, Wyroby budewlane
2.1, Ogdlne wymagania dotyczace materiaiow

Ogolne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i skdadowania, podano w ST D.00.00.00
+Wymagania ogolne”.

2.2. Lepiszeza asfaltowe

Jak w ST D.,05.03.05/b pkt.2.2 - warstwa Scieralna.
2.3, Kruszywo

Jak w ST D.05.03.05/b pkt.2.3 - warstwa Scieralna.
2.4. Srodki adhezyjne

Jak w ST.05.03.05/b pkt.2. 4. - warstwa 3cicralna,

3. Sprzet

Jak w ST D.05.03.05/b pkt.3 « warstwa scieralna.
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4. Transport
Jak w ST D.05.03.05/b plct.4 - warstwa Scieralna,
5. Wykonanie robot

Jak w ST D.05.03.05/b pkt.5 - warstwa scieralna.

6. Kontrola jakeseci robét

6.1. Ogélue zasady Kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne"”,

6.2, Kontrole i badania laborateryjne

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania peluego wymaganego zakresu badan na budowie. Laboratorium
Wykonawey musi by€ wyposazone W niezbedng aparaturg umozliwiajgcs przeprowadzenie  badan
przewidzianych w specyfikacji. Badania obejmuja caty proces budowy od okresu przygotowawczego (badania
zgromadzonych wyrobéw) poprzez etap budowy (produkcia i whudowanie mieszanek), az do badan koncowych
(jako$é wykonanej nawierzchni).

Przed przystapieniem do robot Wykonawea powinien wykona¢ badania lepiszcza, wypelniacza oraz kruszyw
przeznaczonych do produkeji mieszanki mineralno-asfaltowej 1 przedstawié wyniki tych badan Inspektorowi do
akeceptacji.

6.3, Zakiadowa kontrola produkeji

6.3.1 W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzic systematyczne badania kontrolne i dostarczac kopie
raporiéw dla Inspektora, Badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywac z czestotliwodcia gwarantujacy
zachowanie wymagan jakosei robét.

Tablica 4. Czestotliwosé oraz zakres badar 1 pomiaréw podczas wytwarzania mieszanki mineratno-asfaltowe]
przedstawiono ponizcj.

L Czestotliwodé 1 zakres badafl
p. Wyszezegolnienie badar Prowadzonych przez laboratorinm
Wykonawey

1 Kruszywa Tabi. 3 PN-EN 31082}

2 Wypelniacza Tabl. 4 PN-EN 13108-21

3 Asfaltn Tabl. 5 PN-EN 13108-21

4 Mieszanka minesalnc-asfaltowa ‘i'abl. § PN-EN 13108-21

5 Gotowa mieszanka mineralno-asfaltowa Tabl. A3 PN-EN 13103-21

6 Badanja dodatkowe Tabl. D1 PN-EN [3108-21

Powinna byé stosowana metoda pojedynczych wynikéw. Na zadanie Zamawiajacego nalezy przekaza¢ problki
sktadnikéw MMA zgodnie z pkt. 8.9.1 WT-2.

Odchylenia stosowane w ocenie zZgodnosei zapisano w tabeli ponizej.
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Tablica 5. Odchylenia stosowane w ocenie zgodnoscei produkeii mieszanki mineralno-  asfaltowe] z

dokunentacjg projektows

Dopuszczalne odehylenie pojedynczej Dopuszczalne odchylenie érednie od |
prébki od zatozonego skiadu [ %] zalozonego skdadu [ %]
Przechodzi przez sito Mieszanki | Mieszanki Mieszanki | Mieszanki

drobno- grubo- Asfalt lany drobno- grubo- Asfalt lany

ziarniste ziarniste ziamiste ziarniste
D -8+ 45 9++45 -§++5 +4 +5 +4
D/2 lub sito
charakierystyczne dla +7 9 +8 +4 4 44
kruszywa grubego
2 mm +6 47 -8 +3 +3 +3
Sito charakterystyczne dla 4 +5 ) 0 ) i
lruszywa drobnego
0,063 mm +2 +3 +4 +1 +2 £2
Zawartosd . 0,5 +0,6 +0,5 40,3 +0,3 £0,25
rozpuszczalnepo lepiszcza

6.3.2. Produkeyjny poziom zgodnodei nalezy okresli¢ wedlug wymagart WT-2 ab. 51.

6.3.3. Minimalna czestoéé badan w ramach zaldadanej kontroli produkeji obowigzuje wedlug Tablicy 52 WT-2 dia

kategorii L.

6.3.4, Minimalna czgstosé badan dodatkowych obowiazuje wedtug poziomu B.

6.4 Dopuszezalne odehylki

6.4.1, Lepiszcza i uziarnienie

Tablica 6. Dopuszezalne odchytki dotyczace pojedynczego wyniku badania i éredniej arytmetycznej wynikow badan
zawartodci lepiszcza rozpuszezaluego, [%o(tn/m)]

Rodzaj micszanki Liczba wynikow b?danl

srednia

M1eslza111.{1 0.6 +0,30
gruboziarniste

Tablica 7. Dopuszczaine odchyiki dotyczace pojedynczego wyniku badania i éredniej aryhmetycznej wynikow badan
zawartosei kruszywa o wymiarze < 0,063 mm, [Yo(m/m)]

Rodzaj mieszanki mineralno- Liczba wynikéw bada
asfaltowe] ) srednia
Mieszanki gruboziarniste 3,0 12,0

Tablica 8. Dopuszczalne odehytki dotyczace pojedynczego wyniku badania i srednie] arytmetyczne] wynikow
badat zawartosei kuszywa o wymiarze < 0,125 mm [Yo(m/m)]

Rodzaj mieszanki
mineralno-asfaltowej

{iczba wynikdw badan

i

$rednia

AC gruboziarniste

5

12,0
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Tablica 9. Dopuszezalne odchytki dotyczgee pojedynczego wyniku badania i sredniej arytmetycznej wynikow badag
zawartosci kruszywa drobnego o wymiarze do 2 mm, [%a(rv/m)}

Liczba wynikow badar
Rodzaj mieszanki
mineralno-asfaltowe] .
l Srednia
ACP,ACW, AC +7 +3,0

Tablica 10. Dopuszczalne odchytki dotyczgce pojedynczego wyniku badania i §redniej arytmetyczne] wynikéw badarn
zawarioscl ziaren, [Y(m/m)]

Rodza) mieszanki

: i Liczba wynikdéw badmi
mineralno-astaltowej vn

1 srednia

Mieszanki gruboziamiste -9 +5 +5.0

6.4.3 Dopuszczalne odchylki gruboéci warstwy nte mogg by¢ wigksze od 10% projektowane] grubodel warstwy
dla sredniej z wielu oznaczen i 15% dla pojedynczego oznaczenia,

6.4.4 Pochylenia poprzeczne winny byé zgodne z dokumentacja projektows z tolerancjg +0,5%.

6.4.5 O3 jezdni w planie winna byé usytuowana zgodnie z dokumentacjg projektows z tolerancjg 5 cm.
6.4.6. Szeroko$¢ warstwy

Szerokos¢ warstwy nie moze si¢ réznié od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 5 cm.
6.5. Zakres i czgstotliwosé¢ badan Wykenawcy.
6.5.1 Zakres i cz¢stotliwod¢ badan zapisano w tablicy ponizej

Tablica 14,

Lp. Badana cecha Minimalna czgstotliwoéé badan i pomiaréw
. Kazdego dnia w momencie ukiadania i najnizsza w ciagu 24h przed
1 Temperatura powietrza ) .
rozpoczeciem uktadania ]
2 Temperatura MMA Kazdy pojazd po wyladowaniu do ukiadarki
3 Ocena wizualna MMA Kazdy pojazd po wyladowaniu do uktadarki
4 Grubosé wykonywanej warstwy 3 razy (w osi ina brzegach warstwy) co 25 m
5 Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odeinku drogi o dhugodci | kin | gléwne punkty lukéw
- Ocena  wiznalna jednorodnodci  powierzchni . .
a Cata powierzchnia
| warshay . e
7 Ocena wizualna, jakosé zlgcz, spoin | krawgdzi Caia dtupoic zlgcz, spoin i krawedzi B _
i mej | i i krawedziz 2 a lrzynny 10 JUAtY
Q Rzgiue wysokodciowe warstwy W osi podtuinej jezdni i kraw qdznc!! co 20 u,ha krzywyeh co 10m o
punktach gléwnych hilow
9 Szerokasc warstwy 2 razy na odeinku drogi o dhngosei 1 km .
10 Uksztatlowanie osi w planie Glowne punkty wkdw i co 500m na prostych g

6.5.2. Rownos¢ warstwy podbudowy

A. Ocena rownosei podhuznej

Do oceny réwnosei podhuzne warstwy podbudowy nalezy stosowac jedna z nasigpujgcych metod:

I} metodg pomiaru rownowazng uzyciu favy i klina, okreslonych w Polskiej Normie - planografem,

2) metedg wykorzystania faty i klina, ozreslonych w Polskiej Normie.

Stosowanie faty czterometrowej i klina dopuszcza si¢ do oceny réwnodci podhuznej gdzie nic mozna
wykaorzystaé innych metod.
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W wypadku gdy konieczne jest stosowanie metody rownowazne] uzycia faty 1 klina, olveslonych w Polskiej
Normie, pomiar wykonuje si¢ nie rzadziej niz co 10m. Wymagana rownos¢ podhuzna jest okreslona przez
wartosci odchyledl rownosci, kitdre nie mogg byc przekroczone w liczbie pomiardw stanowigcych 95% i 100%
liczby wszystkich pomiardw na badanym odcinku. Przez odchylenie réwnoéci rozumie sie najwieksza odleglosé
miedzy fatq a mierzong powierzchnia.

Wartosci odchylen dla drogi klasy G, Z, L, i D wyraZzone w mm, okresla tabela:

Klasa drogi Elementy nawierzchni 95% [00%

1 2 3 4

Pasy ruchu zasadnicze,
G, 7, LiD dodatkowe, wlaczania i i <13
wylgczania, utwardzone

pobocza

Wymagania dotyczgce réwnosci podiuinej powinny byé spetnione w trakcie wykonywania robot i po ich
zakonczeniu.

B. Ocena réwnosci poprzeczuej

Do pomiaru poprzeczne] réwnosci nawierzchni powinna byé stosowana metoda réwnowazna metodzie z
wykorzystaniem taty 1 klina, okredlonych w Polskiej Normie, Pomiar powinien by¢ wylkonywany nie rzadziej niz
¢co 5 m, a liczba pomiardw nie moze by¢ muiejsza niz 20. Wymagana réwnosé poprzeczna jest okreslona przez
wartosci odchylen rdwnosci, ktore nie mogg by¢ przelaoczone w liczbie pomiardw stanowigcych 90% 1 100%
albo 95% i 100% liczby wszystkich porniardw na badanym odeinku. Odchylenic rownosel oznacza najwigkszy
odiegtod¢ migdzy latg a mierzong powierzchnia w danym profilu. Wartosci odchylen, dla klasy drogi G, Z,LiD
wyrazone w nun, okresla tabela:

Klasa drogi Elementy nawierzchni 920% 95% 100%

1 2 3 4 5

Pasy ruchu zasadnicze,
G.ZLiD dodatkowe, wls%czama i i ) <18
wylgczania,

utwardzone pobocza

Wymagania dolyczace rdwnosci poprzecznej powinny byé spetnione w trakeie wykonywania robot i po ich
zakornczeniu.

6.5.3. Rzedne wysokosciowe
Rzedne wysokosciowe warstwy powinny byé zgodne z dolumentacjg projektows, z tolerancig -1 cm, +0 cm.

6.6. Na zyczenic Zamawiajgcego Wykonawca przekazuje probki uzytych wyrobow zgodniez p. 8.9.1 WT-2,

5.7. Badania kontrolne przeprowadza laboratorium wyznaczona przez Zamawiajgcego.
W razic nie wyznaczenia takiej placowlki badania kontrolne przeprowadza Wykonawea,
Rodzaj t zakres badan:

6.7.1. Mieszanka

- uziarniente

- zawartos¢ lepiszeza

- temperatura migknienia lepiszcza odzyskanego

- gestodé i zawarto$é wolnych przestrzeni problki,

6.7.1. Warstwa

- wskaznik zageszczenia

- spadki poprzeczne
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- ilosé

- grubosd

- zawartod¢ wolnych przestrzeni

a - jedno badanie na 3000m’

Dopuszezalne odchytld sktadu mieszanki mineralnej od podanej wrecepcie:

Tablica 16.

Granice dopuszezalnych odchylek [% bezwzglednie]
Mieszanki mineralno — asfaltowe walowane
Oceniany parametr i i
Podziat wg klas drogi Asfalt lany
A,S GP, G Z L
Lawgrg’ﬁs; aren < 0d2,1do3,0 od 2,1 do 3.5 od 2.1 do 4,0 od 3,1 do 5.0
i6 71 >

Zaw”tosfnifre“ 201 ad7.0do 10,0 0d 7,0 do 12,0 od 7,0 do 14,0 0d 5,0 do 12,0
7. Obmiar robot

Jednostlka obmiaru jest | T wyrdwnania mieszankg mineralno-bitumiczng .
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M.00.00.00

8.0dbidr robot

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST D-M.00.00.00
Jak w ST.05.03.05/b - warstwa scieralna.

9. Podstawa platnosei

Ogdlne wymagania dotyczgee platnodci podano w ST D-M.00.00.00

Platmosé za | T ulozonej warstwy wyréwnania nalezy przyjmowaé zgodniec z obmiarem i ocens jakosei

wykonywanych robdt, na podstawie wynikéw pomiardw i badan laboratoryjnych.

Cena 1 T obejmuje:
- oznakowanie robot,
- prace pomiarowe i przygotowawcze,
- opracowanie receptury i koszt je) weryfikacji,
- wykonaniu zarobu probnego,
- regulacje wysokosci urzadzen
- zakup i dostarczenic wyrobow oraz materialdw,
- wytworzenie mieszanki,
- dostarczenie mieszanki do miejsca wbudowania,
- wykonanie spoin,
- mechaniczne roztoZzenie mieszanki,
- wylkonanie zlacz,
- zaggszczenie,
- wykodczenie krawedzi
- przeprowadzenic badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w specyfikacii,
- uporzadkowanie terenu robot,

10. Przepisy zwigzane

Jak w 8T.05.03.05/b - warslwa $cicralna, punkt 10,
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1. Wstep
1.1, Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sy wymagania dotyczace wykonania i odbioru
nawierzehni z destruktu z frezowania nawierzehni asfaltowej w ramach realizacji zadania pn.  ,,Remont drogt

powiatowej nr 3719E Malanéw- Orzechéw, Gmina Lutomiersk (rekonstrukeja)”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dolument przetargowy i kontraktowy pszy zleceniu 1 realizacji
robot wymienionych w p. 1.3.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji prowadzenia robot przy wykonaniu nawierzehni z destruktu z
frezowania nawierzchni bitumicznej i obejmuja:
- wykonanie nawierzchni z destruktu (zamknigtego powierzchniowym utrwaleniemn) z frezowania warstw
bitumicznych

1.4, Okyresienia podstawowe

Destrukt —wyréb mineralno-bitumiczny powstaly w wyniku frezowania warstw hitumicznych podbudowy
nawierzchni drogowej w teniperaturze otoczenia. :

Materiat pozyskany z frezowania nawierzchni (destrukt bitumiczny) nie jest odpadem w rozumienin ustawy 2z
dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. 2013poz. 21) gdyz bedzie on przed wbudowaniem przetworzony
i ponownie wbudowany w pobocza juz jako materiat ujednorodniony poprzez dodanie lepiszezy i kruszyw.

Nie nalezy w zaden sposéb pozbywac sig materiatu pozyskanego w procesie frezowania nawierzchni. W $wietle
powyzszego pozyskany materiat nie jest odpader.

Pozostale okreslenia podstawowe s3 zgodne z odpowiednimi polskimi nornami i z definicjami podanymi w ST
D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

2. Wyroby budowlane i materialy

2.1. Ogbine wymagania dotyczgce wyrebéw budowlanych i materiaiow

Ogdlne wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych i materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”,

2.2, Destirnkt

Wyréb o pochodzeniu zgodnym z definicja podang w p. 1.4, powinicn by¢ rozkruszony do 31,5 mm. W
destrukeie, o rozdrobnieniu réwnym tub mniejszym od 31,5 mm érednica okrachéw nadziarna nie powinna by
wicksza od 63,0 mm. Zawartosé nadziarna nic powinna przekracza¢ 10 % m/m.

Na powierzehni nalezy wykonaé zabieg uszezelniajgcy: powierzchniowe utrwalenic

Do umocnienia pobocza | wykonania nawierzehni znajdujg zastosowanie:

- destrukt bitumiczny,

- grysy lub zwiry zgodnie

- lepiszcza asfaltowe

- ewentualnie kruszywa mineralne do odziamienia destrukiu (np. piasek, kruszywo famane)

2.3, Emulsja asfaltowa {0 cechach jak do skropienia warstw bitumiczuych)
2.4, Kruszywa 0/5,6mm o uziarnieniu ciggtym kategorii G485, GreNR, MB25, Csgo
Dopuszcza sie stosowanie atternatywnych skdadnikdw mieszanki zaleznic od mozliwosct ich pozyskania oraz po

akceptacji Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajgcego.
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3. Sprzgt

3.1, Ogolne wymagania dotyczace spra¢iv

Ogblne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D-M.00.00.00 . Wymagania ogélne”.
3.2. Sorzgt do wykonania nawierzchui z destruktem

Wykonawca przystgpujacy do wykonania nawierzchni 2 destruktu  powinien wykazaé sig mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

— rowniarek lub spycharek do wbudowania destruktu zgodnie 7 zalozong niweletg i profilem,

—  walcow srednich wibracyjnych,

- wibratoréw powierzchniowych cigzkich.

4. Transport

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportn

QOgdne wymagania dotyczgce fransportu podane w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdine”.
4.2. Trapsport materiaiow

Destrukt z frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w
warunkach zabezpieczajgcych go przed zanieczyszczenienl, Zmieszanien 2 innymi materiatanit @ padmieniym
zawilgoceniem.

5. Wykonanie robot

5.1.0gdne zasady wykonania robot podano w ST D-M.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.

5.2, Wykonanie nawierzehni

Przed przystapieniem do ukiadania warstwy z destrukiu Wykonawea powinien wyznaczyC niweletg uldadanej warstwy
wzdhuz krawedzi warstwy oraz jej osi.

W przygotowywanym korycie gruntowym nalezy rozécieli¢ i zaggsci¢ pierwszy warstve destrtktu bitumicznego
(z frezowania warstw bitumicznych istniejacej nawierzchni). Grubosé warstwy po zageszezeniu — 8 cm.
Zageszozenie warstwy destruktu powinno odbywaé sig poprzez Kkilkakrotry przejazd walca Sredniego. Po osiagnieciu
wymaganej grubosci i zageszezeniu destrukiu nalezy ulozy¢ drugg warstwe z destrukta bitumicznege (z frezowania
gbrnych warstw bitumicznych istnicjacej nawierzehni). Grubo$c drugicj warstwy po zaggszezeniu - 8 o
Zageszezenic warstwy destuktu powinno odbywac si¢ poprzez kitkalromy przejazd walca sredniego.

5.3, Utrzymanie warstwy

Wykonawea jest odpowiedzialny za utrzymanie warstwy we wlagciwym stanie, az do czasu wykonania
powierzchniowego utrwalenia. Wiszelkie uszkodzenia warstwy Wykonawca naprawi na koszt wkasny.

5.4 Wykonanie powierzchniowego utrwalenia emulsja w ilosci 1,0k asfaltu po odparowaniu i kruszywa w ilosci
10kg na 1m”.

6. Kontrola jakosei robét

6.1. Ogolne Zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosel rob6t podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".
6.2. Badania przed przystapieniem do rohot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykonaé badania destruktu pod wzglgdem wymagad
okredlonych w p. 2 i przedstawié wyniki tych badai Tnspektorowi do akceptacit.
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6.3. Badania w czasie robot

Badania i pomiary wykonane podczas robdt obejmuja:
— oceng jakosci wbudowywanego destruktu bitumicznege pod wzgledem uziamienia i zanieczyszezen,
— oceng (wizualng) réwnomiernoéci zageszezania warstwy,
~  pomiar réwnosci warstwy,
- pomiar spadkéw poprzecziych warstwy,
— pomiar rzednych wysokosciowych warstwy,
— Zaggszczenie.

6.4. Wymagania dotyczgce cech geometrycznych nawierzehni

6.4.1. Czestotliwoséé oraz zakres badan i pomiardw
Czestotliwosc oraz zakres badan 1 pomiarow dotyczacych cech geometrycznych rawierzehni podano w
tablicy 1.

6.4.2. Rownosé nawierzehni

Nierdwnodel podiuzne nawicrzchni nalezy mierzy¢ 4-metrowsq latg, zgodniz z normg BN-68/8931-04
24].

Nierownosel poprzeczne nawierzehni nalezy mierzy¢ 4-netrowg lata, zgodnie z norma BN-68/8931-04
[24].

Nierdwnosel nawierzchni nie powinny przekraczaé 15 mm.

%.4.3. Spadki poprzeczie nawierzchni

Spadkj poprzeczne nawierzchni na prostych i fukach powinny byé zgodne z dokumentacjg projektows, z
tolerancja * 0,5%.

Tablica 1. Czestotliwo$é oraz zakres badan i pomiardw wykonane] nawierzehni

Lp. Wyszc;egélr}iel?ie badan Minimah{lf_: cz¢s§otl{iwos’é
i pomiardw badatt i pormiardw
1 | Szerokosé nawierzchni 10razyna 1 kmi | raz na kazdy zjazd
2 | Rownoese podiuzna co 20 m na kazdym paste ruchn i 1 pomiar na zjezdzie
3 | Réwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km i 1 pomiar ha zjezdzie
4 | Spadki poprzeczne 10 razy na | kim

co 100 m i w charakierystycznych punktach niwelety i na koncu

5 | Rzgdne wysokosciowe kazdego zjazdu

6 | Uksztattowanie osi w planic ~ ¢o 100 m { of kazdego ziazdu

7 | Grubodé nawierzehni Podczas budowy: w trzech punktach na kazdej dziatce roboczey, lecz
nie rzadziej niz raz na 400 m’

Przed odbiorem: w irzech punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000
m’1i 1 pomiar na zjczdzic

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach
gtownych fulkéw poziomych: na poczatku krzywej przejéciowej oraz na poczatku, w érodku i na koteu kazdego
tuku poziomego

6.4.4, Rzedne wysokosciowe

Réznice pomiedzy rzgdnymi wysokosciowymi nawicrzchni 1 rzednymi projektowanymi nie powinny
przekraczac +1 ci i -1 cm.
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6.4.5. Uksztaltowanie osi nawierzehni

08 nawierzchni w planie nie moze by¢ przesunigia w stosunku do osi projektowanej o wigeej niz + 3
cim.

6.4.6. Szerokos¢ nawierzchni

Szerokosé nawierzchni nie moze réznié sig od szerokosei projektowanej o wigeej niz 3 cm.

6.4.7, Grubosc nawierzchni

Grubos¢ nawierzehni nie moze réznié sie od projektowanej o wigcej niz + 10 %,
Grubosé warstw nawierzchni nalezy sprawdzad jak podano w pkt 6.4.3 tabl 1 p.7

6.4.8. Zageszczenie nawierzehni

Zageszezenie warstwy nalezy sprawdzi¢c wg metody obcigzen plytowych jak w ST D.04.04.02.
Zageszezenie nalezy uznac za wystarczajgce gdy B, /E<2,2 oraz E;=140 MPa, z czgstotliwoscia | pomiar
na 10 zjazdow.

7. Obmiar robdt

Jednostkyg obmiarows jest m® (metr kwadratowy) warstwy nawierzehni z destruktu bilumicznego.

8. Odbidér robat

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST [3-M.00.00.00."Wymagania og6lne".
Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa 1 ST, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg p. 6. daly wyniki pozylywne.

9. Podstawa platnosc

Cena wykonania | m* nawierzehni z destruktu z frezowania nawierzchni bitumiczaych obejmuje:
— prace pemiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanic robot,
- przygotowanic 1 dostarczenic micszanki na micjsce wbudowania,
— rozlozenie i zageszczenie destrukiu,
- wykonanie powierzchniowego utrwalania,
~ przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,
- uporzadikowanie miejsca prowadzonych robdt.

18. Przepisy zwigzane

1. PN-C-04501: 1977 Analiza sitowa. Wytyczne wykonania,

2. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe, Pomiar rdwnodel nawierzehni planografem i latg.
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1.Wstep
.. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot

zwigzanych z ulozeniem nawierzchni (warstwy wigzgcei) z betonu asfaltowego wykonane w ramach realizacji
zadania pn. |,Remont drogi powiatowej nr 3719E Malanéw- Orzechow, Gmina Luwtomiersk (rekonstrukeja)”

1.2, Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
robdt wymienionych w punkeie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robét przy wylonywaniu warstwy wigzgce] z
betonu asfaltowego 1 obejmuja:

- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16 W 35/50 — warstwa wigzgca grubosei 4 cm.
i.4. Okieslenia podstawowe
Okreslenia podstawowych pojeé niniejszej specyfikacji podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

1.4.1. Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa §  wypelniacza  mineralnego
o okreslonym skiadzie 1 uziarnieniu.

1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszanka mineralna z odpowiednig ilo$cig asfaltu lub
polimeroasfaltu, wytworzona na gorgco, w okreslony sposob, spelniajaca okreslone wymagania.

1.4.3. Beton asfaltowy (AC) - mieszanka mineralno-asfaltowa ulozona i zaggszczona.
1.4.4. Srodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna, ktdra poprawia adhezjg asfaltu do materiatow
mineralnych oraz zwigksza odpornos¢ blonki asfaltu na powierzchni kruszywa na odmywanie woda; moze byc

dodawany do asfaltu lub do kruszywa.

1.4.5. Podloze pod warstwg asfaltowa - powierzchnia przygotowana do uloZenia warstwy
z mieszanki mineralno-asfaltowe;.

1.4.6. Asfalt uptynniony - asfalt drogowy uplynniony lotnym: rozpuszczainikami.
1.4.7. Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie.

1.4.8. Proba technologiczna —~ wytwarzanic mieszanki mineralno-asfaltowej w celu sprawdzenia, czy je
wladciwosei sq zgodne z recepty taboratoryjng.

1.4.9. Odcinek prabny — odcinel warstwy nawierzchni (o diugodei co najmniej 30 m) wykonany w warunkach
zbiizonych do warunkéw budowy, w celu sprawdzenia pracy sprzetu i uzyskiwanych parametedw technicznych
robot.

1.4.10. Kategoria ruchu (KR) - obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach obliczeniowych
{115kN} na obliczeniowy pas ruchu na dobg.
1.5, Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST D-M.00.00.00.

Wykonawca  robét  jest odpowiedzialny za  jakos¢  ich  wykomania  oraz  za  zgodnosé
z Dolumentacjg Projektowa, ST i polecentami Inspektora.
Ogdlne wymagania dotyczace rabot podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogolnc™.
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2. Wyroby budowlane (materialy)

Ogélne warunki dotyczgee wyrobdw budowlanych pedano w ST D-M.00.00,00 "Wymagauia ogélne".
Wyrobami budowlanymi stosowanyini przy wykonaiu robot wedhug zasad niniejszej ST sa:

2.1, Kruszywo

Do mieszanek mineralno-bitumicznych wykonywanych 1 whudowywanych na gorgeo slosuje sig kiuszywo
famane wg PN-EN 13043 zapisane w tablicach ponize;j.

Stosowane lauszywa muszg speinia¢ wymagania zawarte w niniejszej 5T.

Tablica ! Wiadciwosci kruszywa grubego do warstwy wigZacej 2 betom asfaltowego

Wymagania w zaleznosci od kategorii mchu

Wiasciwoscl Jauszywa

KR3-KR4
Ugziamienie wedtug PN-EN 933-1; kategoria
nie nizsza niz: G85/20
Tolerancja uziarnienia; odchylenia nie
wigksze mz wedlug kategorit: Gions
Zawartos¢ pytu wedlug PN-EN 933-1;
kalegoria nie wyzsza niz; &
Ksztalt kruszywa wedlug PN-EN 933-3 [ub Flys
wedlug PN-EN 933-4; kategoria nie wyzsza niz: lub Slys
Procentowa zawartos¢ ziaren o powierzchmni
przekruszonej i lamanej w kruszywie grubym Coon
wediug PN-EN 933-5, kategoria nie nizsza niz:
Qdpornose kruszywa na rozdrabnianie wg ON- LA
EN 1097-2; kategoria co najmniej:
Gestoéd ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz.
7, 8 lub 9: deklarowana przez producenta
Gestosé nasypowa wedtug normy PN-EN
1097-3: deldarowana przez producenta

Nasigkliwos¢ wedlug PN-EN 1097-6; Wi
ekiarowana

Mrozoodpornoéé wedlug PN-EN 1367-1;

kategoria nie wyZsza niz: F,
WZgorzel sfoneczna” bazaltu wedtug PN-EN
1367-3, wymagana kategoria: SBia
Skdad chemiczny — uproszczony opis
petrograficzny wedtug PN-EN 932-3. deklarowana przez producenia
Grube zanieczyszezenia lekkie wediug PN-EN
1744-1 p. 14.2, kategoria nie wyzsza niz: i o mypeD, ! ]

Rozpad krzemionkowy zuzla wielkopiecowego
chtodzonego powictrzem wedhug PN-EN
1744-1, p. 19.1:

Rozpad krzemionkowy zuzla wiclkopiecowego
chtodzonego powietrzem wedtug PN-EN

wymagana odpornosé

wymagana odpornosc

1744-1, p. 19.2: o
Stalosé objetosci kruszywa z zuzla
stalowniczego wedhig PN-EN 1744-1,p.19.3; V..

kategoria nie wyzsza niz:
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Tablica 2. Wymagane wlasciwosci kiuszywa drobnego tub o ciagtym uziamieniu do warstwy wigzgeej z betonu
asfaltowego

Wiasciwoscei kruszywa Wymagania w zaleznosel od kategorii ruchu
KR3-KR4
Uzmm@me wedtug PN-EN 933-1, wymagana Gr85: G 85
kategoria:
Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie
) . 5 G20

wieksze niz wedtug kategorii:
Zawartosé pyhu wedtug PN-EN 933-1, ¢
kategoria nie wyZsza niz: 1
Jakodé pytu wedtug PN-EN 933-9; kategoria nie

) . MBF10
WYZSZA N7
Kanciastosé kruszywa drobnego wedlug PN-EN E.30

933-6, rordz. 8, kategoria nie nizsza niz:

Gestos¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz.
7,81ub9

deklarowana przez producenta

Grube zanieczyszezenia lekkie, wedhug PN-EN

o . 0,1
1744-1 p. 14.2, kategoria nie wyzsza niz: fiLee

2.2, Dostawy kruszywa

Transport i skiadowanie kruszywa powinno odbywaé sig w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszezeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakejami.

Wykonawca jest zobowigzany do jakosciowego odbioru kruszywa oraz wykonywania zgodnie z ustalong w ST i
PZ] czestotliwoscia laboratoryjnych badaf kontrolnych.

Wyniki tych badan, nalezy przekazywaé w okreslonym trybie Inspektorowi. Pochodzenie wyrobu i jego jakosc,
powinny by¢ wezesdniej zaaprobowane przez Inspektora.

Poszezegdlne asortymenty kruszyw powinny pochodzi¢ z jednego zrédia.

Kruszywo przewozone luzem powinno by¢ przykryte lub zabezpieczone w inny sposob w celu
uniknigeia zanieczyszczen.

2.3, Dostawy wypelniacza

Zasady dostaw i badan jakodciowych jalc wp. 2.2.

Tramsport i precehiowywanie wypelniacza

Transport i przechowywanie wypelniacza, muszg odbywaé sig w sposdb chroniaey go przed zawilgoceniem,

zhrylaniem i zanieczyszezeniem. Wypelniacz nalezy przewozi¢ cysternami umozliwiajgcymi  pneumatyczny
przetadunels.

Fablica 3. Wymagane wlasciwosci wypelniacza do warstwy wigzacej z betonu asfaltowego

e . Wymagania w zaleznosci od
Whasciwosci wypetniacza yinag: :
lategorii ruchu

KR3-KR4

Uziarnienie wedhig PN-EN 933-10: zgodne z tablica 24 w PN-EN 13043
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Jakoéé pyhu wedfug PN-EN 933-9, kategoria nie MB.10 T
WyZsza niz: !

lefwartoéé wody wediug PN-EN 1097-5, nie wyisza I %(m/m)
niz:
Gestost ziaren wedlug PN-EN 1097-7 deklarowana przez producenta
Wolne przestrzenic w suchym zageszczonym
wypehiaczu wedhig PN-EN 1097-4, wymagana Vagns
kategoria:
Przyrost temperatury micknienia wedtug PN-EN

. AR&BS/ZS
13179-1, wymagana kategoria:
Rozpuszezalno$é w wodzie wedtug PN-EN 1744~ WS
1, kategoria nie wyzsza niz; 1
Zawarlo$é CaC0, w wypelniaczu wapiemym wediug cc

70

PN-EN 196-21, kategoria nie nizsza niz:

Zawartoé¢ wodorotlenku wapnia w wypelniaczu
- . I(-I Deklarowana
mieszanym, wymagana kategoria:

,Liczba asfaltowa" wedtug PN-EN 13179-2,
wymagana kategoria;

BNDekJmowana

2.4, Lepiszeza
2.4.1. Asfalt

Do warstwy z betonu asfaltowego nalezy stosowaé asfalt drogowy — 35/50, spelniajgey wymagania ckreslone w
PN-EN-12591:2002 zapisane w tablicy 4.

Tablica 4.
. R j asfaltt
Lp. Wiadciwosci Metoda badania odzaj asfaltu
35/50
I Penetracja w 25°C 0,1mm PN-EN 1426 35-50
2 Temperatura migknienia or PN-EN 1427 50-58
Temperatura zaplonu, nie muniej
3 I'l_lZ OC PN~EN 22592 240
Zawartosé skdadnikdw :
4 | rozpuszezalnych, nic moigj niz % m/m PN-EN 12592 99

Zmiana masy po starzeniu
(ubytek lub przyrost) %uvm | PN-EN 12607-1 0,5

: nie wigeej niz
Pozostala penetracja po

6 starzeniu, nie mniej niz % PN-EN 1426 52
Temperatura migknienia po

7 starzeniu, nie mniej niz °C PN-EN 1427 52

Zawartosé parafiny,

8 nie wigeej niz % PN-EN 12606-1 2.2
Wzrost temp. migknienia po

9 starzeniu, nie wigcej niz °C PN-EN 1427 g
Temperatura famliwosci, nie

{0 wigcej niz oc PN-EN 12593 5
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2.4.2. Bostawy lepiszezy

Asfalt nalezy przewozi¢ zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024.

Polimeroasfalt nalezy przewozi¢ zgodnie z zasadami zapisanymi w Aprobacie Technicznej.

Rodzaj lepiszcza i jego pochodzenie oraz uzgodnione z dostawcy (producentem) zasady jakosciowego odbioru
lepiszczy, powinny by¢ akceptowane przez Inspektora.

Zabrania si¢ stosowania do tego samego asortymentu robot, lepiszezy pochodzacych od réznych producentéw.

2.5. Srodki adhezyjre

W przypadlu stosowania kruszyw o niezadowalajacej przyczepnosci stosowaé nalezy srodki adhezyjne. Nalezy
stosowaé te érodki adhezyjne, ktore posiadajg aprobaty techniczne wydane przez IBDIM. Srodki adhezyjne
nalezy stosowac zgodnie z warunkami podanymi w odpowiednich aprobatach.

2.6. Do uszczelniania zlgczy oraz spoin AC z kraweznikami i kostkami oraz skosnych powierzchni krawedzi
naiezy stosowac asfalt drogowy 70/100 spetniajgcy wymagania PN-EN 12591.

2.7, Do uszczelniania spoin studni i zawordw oraz innych urzadzen w jezdni nalezy stosowaé termoplastyczne
tasmy lub pasty spetniajace wymagania polskich norm lub aprobat technicznych.

3. Sprzet
Og6lne warunki dotyczace sprzgtu podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne”.
3.1, Wytwérnia mieszanki mineraino-bitumicznej

Otaczarnia nie moze zakioci¢ warunkéw ochrony érodowiska tj, powodowad zapylenia terenu, zanieczyszczac
wod i wywolywaé halas powyzej dopuszezalnych norm. Wydajnos¢ wytworni musi spetnic zapotrzebowanie na
mieszanke dla danej budowy. Wylwdrnia musi posiadaé pelne wyposazenie gwarantujgce wlasciwg jakosé
wyltwarzanej mieszanki. Nie dopuszcza sig rgeznego slerowania produkcjy. Dozowanie wszystkich sldadnikéw
powinno odbywa¢ sie przy uzyciu wagi albo przeplywomierza sterowanych automatycznie.

Otoczarka powinna by¢ o pracy cyklicznej i musi byé wyposazona w termostatyczny uklad ufrzymania

zadanej temperatury kruszywa i lepiszeza. Zbioriki musza by¢ ogrzewane posrednio. Urzadzenia dozujgce oraz
pomiaru femperatury winny byé okresowo sprawdzane i winny posiadaé aktualne dokumenty tych
sprawdzen.
Odleglo$é wytworni od miejsca wbudowania powinna by¢ taka, aby mogha by¢ zagwarantowana wymagana
temperatura oraz inne cechy jakosciowe mieszanki miejsc wbudowaniz, Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwosct
praktycznego sprawdzenia w terenic, czy Wykonawca moze dostarczy¢ mieszankg minecralno-asfaltows o
wiadciwych parametrach jakoéciowych zaproponowanych wytworni,

Wytwornia mieszanek bitumiczaych musi uzyskaé akeeptacjg Inspektora.

3.2. Ukladanic mieszanki moze odbywaé sig jedynie przy uzyciu mechaniczne] ukiadarki
o wydajnoséci skorelowanci z wydajnoscia otaczarki i posiadajacej nastgpujace wyposazenie:

szerokosé rozidadania = 10,0m powinna by¢ réwna catlcowitej szerokosci jezdni (odeinel dwujczdniowy
bez spoin podiuznych),
- automatyczne sterowanie pozwalajace na ulozenic warstwy zgodnic z zatozong niweleta, gruboscig,
pochyleniami i réwnoscig,
- elementy wibrujgce (n6z i ptyta) do wstgpnego zageszezania wraz ze sprawng regulacjg czestotliwose §
amplitudy drgan,
- urzgdzenie do podgrzewania elementéw roboczych uldadarki.

3.3, Do zageszezania mieszanki nalezy zastosowac wybrany zestaw walcéw.

Wybdr rodzaju walcow do zaggszczania pozostawia sic Wykonawey w zaleznosci od jego mozliwosci oraz
gruboscei warstwy, wymaganego wskaznika Zageszezenia, rodzaju migszanki
I wydajnosci otaczarki. W kazdym przypadiku zostanie uzyty cigzki walec ogumiony lub mieszany oraz cigzkie
drogowe walce wibracyjne giadkie.
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Etfekiy osiggane proponowanym zestawem walcow muszg by¢ doktadnie sprawdzone na odcinku prébaym przed
dopuszczeniem do bezposredniego wykonawstwa.

3.4, Uzyty przez Wykonawcg sprzgt mechaniczny do wykonania warstwy wigzaeej z betonu asfaltowego, musi
by¢ sprawny technicznie i uzyskaé akceptacje Inspektora,

4. Transport
Ogdlne warunki dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

Transport mieszanki powinien spelniaé nastepujgee warunki:

- do transportu mieszanki mozna uzywaé wytacznie samochody samowyladowcze,

- czas transportu winien zapewni¢ utrzymanie co najruniej minimalnej wymaganej temperatury,

- samochody powinny charakteryzowa¢ sig duza pojemnoscia, tj. min, 10 Mg,

- samochody muszg by¢é wyposazone w  plandek, ktorymi  przykrywa sie  mieszanke
W czasie transportu,

- skizynie wywrotek powinny by¢ dostosowane do wspéipracy z uldtadarky w czasie roztaduniu, kiedy to
uktadarka pcha przed sobg wywrotke.

Zaleca sig stosowanie samochoddw z podwdjnymi sciankami skrzyni, WYPOSAZONe] W Sysiem grzewczy.
5. Wykonanie robo¢

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

5.2, Zakres wykonywanyeh robot

5.2.1. Projekeowanie betonu asfaitewego na warstwe wigzaea — badanie typu:

a) Za przygotowanic docelowego skladu (receptury) odpowiada Wykonawca i przekazuje go wraz z
sprawozdaniem z badania typu wg PN-EN 13108-20 oraz prébkami skladnikéw pobranymi w obecnosci
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do Laboratorium Drogowego do weryfikacji
minimum 3 tygodnie przed planowanym rozpoczeciem produkeji. Probki powinny byé dostarczane w ilogciach
wystarczajacych do wykonania badad sprawdzajacych.

Sprawozdanie z badania typu zachowuje waznos¢ nie duzej niz trzy lata. Jezeli wystapig zmiany kruszywa i
lepiszoza wpisane w 4.2.2. 1 4,2.3. PN-EN 13108-20 wymagane jest badanie typu i ponowna weryfikacja i
akceptacja sktadu docelowego na koszt Wykonawey.

Receptury powinny by¢ opracowane dla konkreinych sidadnikow zaakceptowanych wezesniej przez Inspektora i
przy wykorzystaniu reprezentatywnych prébek tych wyrobow.

Receptury powinny by¢ opracowane przez laboratorium Wykonawey w oparciu o nastgpujace zrodta:

- PN-EN 13108-1,

- wymagania niniejszej specytikacii,

- wyniki badan sktadnikdéw i mieszanki,

- zaloZenia ujgte w PZJ.

b} Rodzaj betonu asfaltowego do zaprojektowania.

- beton asfaltowy ACI6W z 35/50 wg PN-EN [3108-1 - KR3 + KR4, _
Krzywe uziarnienia betonu asfaltowego i zawartodé asfaliu zaprojektowanej mieszanki mincralnej powinny
miescic sig migdzy krzywymi granicznymi podanymi w tablicy 5.
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Tablica § Krzywe graniczne uziatnienia i zawartosé asfaltu mieszanki minerainej AC16W do warstwy wigzyce]
nawicrzehni drogi o obcigzeniu ruchem KR3 + KR6 ;

Przesiew, [% (m/m)]
Whasciwosé ACI6W
T KR3-KR6
‘Wymiar sita #, [mm] od do
31,5 - -
224 100 -
16 90 100
11,2 70 90
8 55 85 B
2 25 50
0,125 4 12
| 0,063 4,0 10,0
Zawarto$¢ lepiszcza, ‘
minimum Brinta |
) Minimalna zawartosé lepiszcza jest olareslona przy zatozone] gestosci mieszanki mineralongj 2,650 Mg/m®.
Jezeli stosowana micszanka mineratna ma inng ggsto$é (), to do wyznaczenia minimalne;j zawartodci
lepiszcza podana warto$c nalezy pomnozy¢ przez wspdtezynnik & wedlug réwnania: & = 2650
74
Wymagane wiasciwosci detonu asfaliowego do warslwy wigzgce) wg ponizszych tablic,
Tablica 6. Wymagane wiasciwosci betonu asfaltowego do warstwy wiazgeej i wyréwnawczej,
przy ruchu KR3 + KR4
Warunki
Wiasciwose zag¢;z§?gr§a we Metoda { warunki badania ACIOW
13108-20
Zawartoéé wolnych C.1.3,ubijanie, ' Viina o
przestrzeni 2%75 uderzed PN-EN 12697-8, p. 4 Viaxra
Odpornoéé na C.1.20, ' PN-EN 12697-22, metoda B WTS im0
deformacie trwale watowanie, w pow:etrzu,D PN-EN 13108~l PRD ptieidmasacs
Pog-Pioo 20, D.1.6,60°C, 10 000 cykli
PN-EN [2697-12,
Odpornosé na C.1.1,ubijanie, przechowywanie w 40°C z 73
dziatanie wody 2x25 uderzen jednym cyklem zamrazania, 80
badanic w 15°C

5.2.2. Wytwarzanie betondw asfaitowych
Wymagania ogdlne

Wymagania  odnosnie  lokalizacji  wytworni i warunkow  prowadzcenia produlcji omoOwiono
w punkeie 3 oraz 4 niniejszej specyfikacil,

Odcinek prébny
Odcinek probny nalezy wykonaé w warankach maksymalnie zblizonych do wystgpujacych na drodze. Mozna
wykorzystaé do tego celu drogi dojazdowe lub place postojowe.

Odcinek prébny powinien micé dlugod¢ min. 50 m i musi by¢ tak zaprogramowany, aby ustali¢ warunki pracy
calego zespolu maszyn dla osiggniecia wymaganych parametrow technicznych. Wykonanie odcinka probrego
powinno zostaé potwierdzone przez Inspeklora. Zaggszezenie powinuo odbywaé si¢ zgodnic 7 zaplanowanym
schematem przejsé walcow, uwzgledniajacym szerokoéé pasa roboczego i zgodnie 7z ustalonymi parametrami
zaggszozania L |. czgstotliwoscia, sitg wymuszajaca, liczba przejse, predkoseia przejazdu.
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Kontrola laboratoryjna w trakcie wykonywania odeinka probnego
W czasie koniroli nalezy:

- sprawdzi¢ czy wymagane wlasciwosci AC zostaly spelione,

- kontrolowad temperaturg mieszanki w czasie rozldadania 1 zageszezania,

- kontrolowaé prawidiowosc i ilogé przywatowan,

- jesli w dyspozycji laboratorium jest izotopowy miernik gestosci, nalezy na bieraco $ledzi¢ zmiany
gestodel warstwy 1 na bazie tych wynikéw, potwierdzié lub skorygowaé ilosé przywatowan
poszczegdlnych walcdw,

- na biezgco kontrolowad grubos¢ zageszezane] warstwy,

- na biezgco oceniaé uzyskiwang makrostrukture warstwy,

- po calkowitym wystygnieciv warstwy wycig¢é min. 6 probek w celu okreslenia wskaznika jej
Zageszoezenia poprzez poréwnanie gestodei strulcturaine] tych probek
Z gestoseig strukturalng wzorcowych probek Marshalla, przy czym wszystkie badane probki muszy
osiggnaé wymagane zageszezanie,

- skontrolowaé grubosé na wycietych probkach,

W przypadku nie osiggnigcia wymaganych parametiow, odeinek probny nakezy powidrzye, dokonujye korekly w
zatozeniach.

5.2.3. Produkeja mieszanek

Bez waznej, zatwierdzonej receptury laboratoryjnej i bez zaakceptowanego odeinka probnego, Wykonawea nie
moze rozpoczac produlei.

A, Przygotowanie mieszanki

Roboczy skiad mieszanki przygotowuje Wykonawca opracowujac go na bazie receplury laboratoryjnej. Stuzy on
do zaprogramowania nawazania poszczegohiych frakeji kruszywa oraz wypehiacza 1 lepiszeza. Sklad mieszanki
nalezy wniesci¢ na tablicy w widocznym migjscu dia operatora 1 nadzeru,

Kruszywo musi by¢ suche | sypkie, bez zanieczyszezen powstalych w  czasic uansportu
1 skltadowania.

Temperatury kruszywa i lepiszcza podawanego do mieszalnika musza by¢ scisle przestrzegane i powinny
wynosié:

- temperatura kruszywa nie powinna byé wyisza o wigce] niz 30°C od najwyzszej temperatury mieszanki
mineraino-asfaltowej, t. j. 220°C dla asfaltu 35/50,

- temperatura gotowej mieszanki na wyjsciu z otaczarki i podczas wbudowania powinna wynosié¢ odpowiedaio
od 190°C do 155°C dla asfalm 35/50,

- najwyzsza temperatura asfaltu w zbiorniin magazynujacym (roboczym) to 190°C dla asfaltu 35/50.

B. Dozowanie skiadnikow

Dozowanic powinno odbywaé sig przy uzyciu wagi sterowanej automatycznie. Dopuszeza si¢ objetodciowe
dozowanie tepiszeza, Nie dopuszeza sig recznego sterowania odwazaniem sldadnikow.

Srodek adhezyjny powinien byé dozowany do asfattu automatycznic.

Nalezy zagwarantowaé dozowanie skiadnikéw z dokiadnoscig zapisang w p. 6.3.5.

5.2.4. Mieszanie skiadnikéw mieszanki

Do micszalnika, nalezy podawaé skiadniki w nastgpujacej kolcjnosci: kruszywo grube, kruszywo srednre,
kruszywo drobne, wypetniacz, a po ich wymieszaniu - lepiszcze.

Mieszanie sktadnikow powinmo odbywacé sig do chwili uzyskania jednorodnej mieszanki pod wzgledem wygladu
i konsystencji, a wszystkic ziarna powinny byé catkowicie i rdwnomierni¢ otoczone lepiszczem, Wagg jednego
zarobu ustala si¢ tak, aby wykorzystaé pojemnosé mieszalnika.

Maksymalne odchylenia skladu micszanki mineraino-asfaltowej od zatwicrdzone] receptury powinny by¢
utrzymane w granicach zapisanych w 6.3.2.

114



SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.05.03.05¢_

5.2.5. Whudowanie mieszanki

A. Warunki ogdlne

Ulkladanie mieszanki na warstwe wigzacg powinno odbywac sig w sprzyjajacych warunkach atmosferyeznych, t.
przy suchej pogodzie, w temperaturze min 09C w czasie robot i min — 2°C w ciagu 24h przed przystgpieniem do
robot.

Zabrania sic ukladania mieszanki gdy podioze jest catkowicie mokre (zamknigty film wodny).

B. Gruboséé ukladanych warstw:
- beton asfaltowy AC 16 W na warstwe wigzaca grubosci 4 o
C. Przygotowanie podtoza

Podloze pod warstwe wigzacg powinno by¢ wyprofilowanc i réwne, bez lolein. Powierzchnia podloza powinna
byé sucha 1 czysta. Przed ulozeniem warstwy wigzacej, podioze nalezy skropi¢ emulsjg asfaltowy w ilosci
ustalonej w ST D.04.03.01.
Nieréwnodci podloza nie powinny byé wigksze od dopuszczalnych dla  warstwy podbudowy
7 AC.

Powierzchnie styku zawor6w, studni, wpustow 1ip. urzadzen z AC powinny by¢ pokryte tagmarmi Tub pastami
termoplastyczaymi o grubodci min 15mm, a kraweznikow i kostek warslwg asfaitu w ilosci 4l<g/r:12.

5.2.6. Ukladanic

Przed przystapieniem do ukladania powinna by¢ wyznaczona niweleta. Niweleta zoslanie wyzpaczona przy
uzyciu stalowej linki, stanowigcej horyzont odniesienia dla czujnikéw automatyki uktadarki.

Przed przystapieniem do uktadania, urzadzenia robocze uldadarki nalezy podgrzaé.

Ukiadanie mieszanki powinno odhywaé sig w sposcb ciggly, bez przestoju z jednostajng predkodeig 2 - 4 m na
ninute,

W zasobniku ukladarki powinna zawsze znajdowac sig mieszanka.

Temperatura wbudowywanej mieszanki nie powinna by¢ nizsza od minimalnej okreslonej wp 523

5.2.7. Wykonywanie zlgezy

Ziacza w nawicrzehni powinny by¢ wylkonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadie do osi drogi.

Zigcza podiuzne w konstrukeji wiclowarstwowej powinny byé przesunigte wzgledem sicbie co najmniej o 15 cm
a poprzeczne o min. 2,0 cm. Zigeza powinny byé caikowicie zwiagzane, a przylegajace warstwy
powinny byé w jednym poziomie.

Zigcze powinno byé rdwno obcigte i powierzchnia wyprofilowana slcognie powinna byé zaggszezona oraZ
pokryta asfaltem w ilosci 50g na lcm grubodei warstwy. Sposob wykonywania ztgcz powinien byé
zaalcceplowany przez Inspeltora.

Wymaga si¢, aby warstwa drogi jednojezdniowe byta wykonana polowa szerokosel jezdni. Na jezdni imoze byé
wykonane jedno zigcze podtuzne. Nacomiast odeinek dwujezdniowy winien by¢ bez ztgez podiuznych.

Przed wykonaniem polaczenia poprzecznego natezy usungé warste na dlugosei, na kedrej jej grubos< jest
nmigjsza od wymagane).

5.2.8. Zageszczanie nawierzehni

A. Ogdlne zasady

Zageszezenie mieszanki powinno odbywac sig bezzwiocznic po utozeniu.

Nalezy  stosowaé  sposob  zaggszczania  opracowany i sprawdzony na  odcinku probnymn
w dostosowaniu do konkretnego zestawu sprzgtil.

B. Zageszczenie mieszanki

Przy zageszezaniu mieszanki, nalezy przestzegad nastepujacych zasad:
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- zaggszczanie powinno odbywad si¢  zgodnie =z ustalonym  schematem przej$é  walca,
w zaleznosci od szerokoéci zaggszezanego pasa, grubosci uktadanej warstwy i rodzaju mieszanki,
zgodnie z wynikami osiggnigtymi na odcinku prébnym,

- zageszczanie nalezy prowadzié poczawszy od krawedzi ku srodkowi,

- najezdzaé na walowang warstwe kotem napedowym, w celu uniknigcia zjawiska fali przed walcem,

- manewry walca nalezy przeprowadza¢ plynnie, na odcinku juz zaggszczonym,

- zabrania sie postoju walca na cieplej nawierzchni,

- predkosé  przejazdu  walea  powinna  by¢  jednoestajna  w  granicach  2-4 knmv/h
na poczatku i w granicach 4 - 6 la/h w dalszej fazie watowania,

- watowanie na odcinku uku o jednostronnym spadku, nalezy rozpoczynaé od dolnej krawedzi ku gorze,

- krawedzie wimny byé proste, wyprofilowane zgodnie z projektem i docisnigte, krawedzie warstwy
jezdni usytuowane wyzej winny byé pokryte lepiszczem w ilosei akg/m’,

- wymagany wskaznik zageszczeniaz98%,

- zawartosé wolnych przestrzeni w warstwie 4,0 — 7,0 % (v/v) ACI6W - KR3 i KR4.

Warstwe mozna oddaé do ruchu po jej ochiodzeniu do temperatury ctoczenia.

6. Kontrola jakodci roboét

6.1. Ogélne zasady konéroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosei robdt podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne”.
6.2, Kontrole 1 badania laborateryjne

Wykonawea zobowigzany jest do wykonania pelnego zakresu badai na budowie. Laboratorium Wykenawey
musi byé wyposazone w niezbedng aparature umozliwiajgca przeprowadzenie badan przewidzianych w
specyfikacji. Badania obejmuja caly proces budowy od okresu przygotowawczego (badania zgromadzonych
wyrobéw) poprzez etap budowy (produkeja i wbudowanie mieszanek), az do badan koficowych (jalosé
wykonanej nawierzchni).

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé badania lepiszeza, wypeiniacza oraz laruszyw
przeznaczonych do produlkcii mieszanki mineralno-asfaltowe]
i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi do alceptacji.

6.3. Badania jakoSci robdt w ezasie budowy — zakiadowa kontrola produkeji

6.3.1 Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw

W czasie budowy Wylkonawca powinien prowadzié sysiematyczine badania
i dostarczaé kopie raportéw Inspektorowi. Badania Wykonawca powinien wykonywac zZ

czestotliwodcig gwarantujgeg zachowanie wymagan jakosei robot.

Tablica 7.Czestotliwoéé oraz zakres badaf i pomiaréw podczas wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej
przedstawiono ponizej.

I Czestotliwos¢ badan

P Wyszczegolnienie badan Prowadzonych przez laboratorium
Wykonawcey

1 Wiasciwoset kruszywa Tabl. 3 PN-EN 13108-21

2 Wiasciwosci wypeliniacza Tabl. 4 PN-EN 13108-21

3 Whasciwodel asfaltu Tabl. 5 PN-EN 13108-21

4 Mieszanka mineralno-asfaltowa Tabl. § PN-EN 13108-21

5 Gotowa mieszanka minerakno-asfaltowa Tabl. A3 PN-EN 13108-21

6 Badania dodatkowe Tabl. D1 PN-EN 131{08-21

Powinna byé stosowana metoda pojedynezyeh wynikow.
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6.3.2 Okreélenie produlcyjnego poziomu zgodnosci wytwdrni wykonaé¢ wedhug Tablicy 51 WT-2,

6.3.3 Minimalna czestosé badan obowigzuje wg tablicy 52 WT-2 dla kategorii L.

6.3.4 Minimalna czgsto$é badan  dodatkowych obowigzuje wedlig poziomu B tablicy 53
WT-2, a zakres badan wedhug tablicy 54 WT-2.
6.3.5. Badanie skladu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wylconaniu eksirakeji wg PN-EN

13108-21 (dotyczy badan kontrolnych zamawiajgcego). Wyniki powinny by¢ zgodue z receptg laboratoryjng z
tolerancia okreslona w tablicach ponizej.

Dopuszezalne odehylki dotyczace pojedynczego wyniku badania i sredniej aryametycznej wynikéw badaii zawartosel
lepiszeza asfaltowego, [Yo(m/m)]:
- dla pojedynczej proby + 0,3 %

- dla éredniej aryimetycanej ocenianego odeinka -0% = +0,3 %

Tablica 8. Dopuszczalne odchylki dotyczgee pojedynczego wynilcu badania | sredniej arylmetycznej wynikdw badan
zawartosei kruszywa o wymiarze < 0,063 mm, [%(m/m)}

. . Liczba wynikéw badan
Rodzaj mieszanki mineralno-

asfaltowej 1 2 od3dod | od5do8 | od9dot9 >20
Mieszanki gruboziarnisie +4.0 +3,6 +3,2 +2.9 +2.,4 +2.0
Mieszanki drobnoziarmiste +3.0 2.7 +2.4 +2,1 +,8 *1,5

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki dotyczgee pojedynczege wynilu badania i $redniej arytmetycznej wynikow badan
zawartosci lauszywa o wymiarze < 0,125 mm [%(m/m})

Rodzaj mieszanki

Liczba wynikow badai

mineralno-astaltowej

I

2

od3do4d

od5do8

od 9do 19

=20

AC gruboziarniste

+5

+4.4

+3.9

+3,4

+2.7

£2,0

Tablica 10. Dopuszczalne odchytki dotyczace pojedynczego wyniku badania i $redniej arytmetycznegj wynikow badan

zawartosci kruszywa drobnego o wymiarze od 0,063 mm do 2 mm, [% {m/m)]

Rodzaj mieszanki

Liczba wynikdw badan

mineralno-asfaltowej

od3do4d

od 5do 8

od 9do 19

=20

ACW

48

+6,1

+5,0

4,1

+3.3

+3,0

Tablica 11, Dopuszezalne odchytki dotyczace pojedynczego wyniku badania i Srednigj aryimetyczngj wynikdw badan
zawartosci kruszywa grubego o wymiarze > 2 mm, [Ye(m/m)]

Liczha wynikow badan

Rodzaj mieszanli
mineralo-astaltowe; I 2 | od3dod | od5do8 | od9dol9 | 220
ACW +8 6,1 +5,0 1. 3.3 +3,0)
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Tablica 12. Dopuszczaine odchytki dotyczace pojedynczego wyniku badania i Sreduiej arytmetyczne] wynikéw badai
zawartosci ziaren grubych (nadziarna), [%s(m/m))

Liczba wynilkow badan
Rodzaj mieszanki
mineratno-astalfovej ! 2 | od3dod | od5do8 | od9do19 | 20
Mieszanki gruboziarmiste -9 +5 -7,6 45,0 -6,8+5,0 6,1 +5,0 -5,5+5,0 +5,0
Mieszanki drobnoziarniste -85 -6,7 +4,7 -5,844,5 25,1 +43 4.4 +4.1 +4.0

Zawartos¢ wolnych przestrzeni w prébee Marshalla pobranej z mma lub wyjgtkowo powtdmie rozgrzanej probki
pobrane) z nawierzchni nie moze wykroczy¢ poza wartosci dopuszezalne podane w tablicach 6a, 6b i 6c o wiecej
niz 2,0% (viv).

6.4. Badania { pomiary wykenanej warstwy wigzacej przez Wykonawes

6.4.1. Rownos¢ warstwy wigzgcej

A. Ocena réwnosel podluzne)

Do eceny rownoscei pedhuznej warstwy wigzgeej nalezy slosowud jeding < nasicpujyeych metod:

1} metodg pomiaru rownowazng uzyciu taty i klina, okre$lonych w Polskiej Normie - planografem,

2) metode wykorzystania faty i klina, okreslonych w Polskiej Normie.

Stosowanie faty czterometrowej i klina dopuszeza si¢ do oceny réwnosei podiuznej gdzie nie mozna wykorzystaé
innych metod,

W wypadku gdy konieczne jest stosowanie metody rownowaznej uzycia faty i klina, okreslonych w Polskisj
Normie, pomiar wykonuje si¢ nie rzadziej niz co 10m. Wymagana réwnoéé podhuzna jest okreélona przez
wartosci odchyler réwnosei, ktdre nie moga by¢ przekroczone w liczbie pomiaréw stanowigcych 95% i 100%
liczby wszystkich pomiaréw na badanym odcinku. Przez odchylenie réwnosei rozumie sie najwiekszg odleglosé
migdzy tatg  a mierzona powierzchnia.

Wartodci odchylent dla danej kiasy drogi wyrazone w mm, okresla tabela:

Klasa drogi Elementy nawierzchni 95% 100%
l 2 3 4
Pasy ruchu zasadnicze, dodatkowe,
G,Z, L wiaczania i wylaczania, postojowe, <9 <10

wiwardzone pobocza

D Pasy ruchu zasadnicze, dodatkowe - <12

Wymagania dotyczace réwnosci podiuzne powinny byé speinione w frakeie wykonywania robdt i po ich
zakonczeniu,

B. Ocena rownosci poprzecznej

Do pomiaru poprzecznej réwnosei nawierzchni powinna byc stosowana metoda réwnowazna metodzie 7
wykorzystaniem laty i ktina, okreslonych w Polskicj Normie. Pomiar powinien by¢ wylkonywany nie rzadziej niz
€0 5 m, a liczba pomiardw nie moze by¢ mnigjsza niz 20. Wymagana réwnosé poprzeczna jest olaeslona przez
wartosci odchyleit réwnosci, ktdre nie moga byé przekroczone w liczbie pomiardw stanowigcych 90% i 100%
albo 95% i 100% liczby wszystkich pomiaréw na badanym odcinku, Odchylenie réwnosei oznacza najwickszq
odlegtose migdzy latg a mierzong powierzchnig w danym profilu.
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Wartosici odchylen dla danej klasy drogi, wyrazone w mm, okresla tabeta:

Ktasa drogi Elementy nawierzchni Q0% 95% 100%
1 2 3 4 5 )
Pasy ruchu zasadnicze, dodatkowe,
G,7, L wlaczania i wylgczania, postojowe, <9 - <12
utwardzone pobocza
D Pasy ruchu zasadnicze, dodatkowe - - <15

Wymagania dotyczace réwnodci poprzecznej powinny byc¢ spenione w trakcie wykonywania robdt i po ich
zakonczenin.

6.4,2, Szeroko$§é warstwy wigzacej

Szeroko$é warstwy wigzacej nie moze sig réznié od szerkodci projektowanej o wigce] niz
+ 5 cm. Szerokodé warstwy wiazacej powinna by¢ wigksza od  szerokosci warstwy  Scteralne)
0 co najmniej grubosé warstwy scieralnej lub o wartod¢ wskazang w Dokumentacji Projektowe;.

6.4.3. Grubosé warstwy wiazgced

Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z grubofcia projektows, z tolerancjg £10% dla sredniej z wielu oznaczen i
+15% dla pojedynczego oznaczenia.

W trakcic whudowywania mieszanki mineralno-asfaltowej grubo$¢ warstwy powinna by¢ sprawdzana co 25m, w
co najmniej trzech miejscach (w osi i przy brzegach warstwy).

6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na tukach powinny byé zgodne z
dokumentacja projektowa, z tolerancjg £ 0,5 %.

6.4.5, Rzedne wysokoSciowe

Pomiaru rzgdnych dokonuje sig w osi i na krawedziach co 20 m, a na kizywych i lacznicach co 10 m.
Rzedne wysokosciowe warstwy powinny byé zgodne z dokumentacjg projektows, z tolerancjg -1 cim, +0 cm.

6.4.6, Uksztaltowanie osi w planie

0§ warstwy w planie powinna by¢ usytuowana  zgodnie z dokumentacja  projektows,
z tolerancjg + 5 cm.

6.4.7. Wyglad warstwy

Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien mieé jednolity teksturg, bez migjsc przeasfaltowanych,
porowatych, luszczacych sig i spekanych.
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6.4.8. Czestotliwosé oraz zakres badan i pemiaréw wykonanej warstwy

Lp. Badana cecha Minimalna czgstotliwosé badan i pomiaréw
I | Teinperatura powietrza Kazdy dzien w momencie rozpoczgcia rabat
i najnizsza w ciggu 24h przed rozpoczeciem
2 | Temperatura mieszanki Kazdy samochod po wyladowaniu
3 | Grubos$¢ warstwy Co 25m w osi 1 przy krawedziach
4 | Spadii popraecanc warstwy 10 razy na odcinku drogi o dtugodei 1 kan i gléwne punkty
hkow
5 | Szeroko$¢ warstwy 2 razy na odcinku drogi o dlugodei 1lm
6| Rz¢dne wysokosciowe warstwy | pomiar zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 6.4.5.
7 | Uksztahowanie osi w planie punkty gléwne lukéw i co 500m na prostych
8 | Zigcza podhuine | poprzeczne | cata dlugosé zlgez i spoin
0raz spoy
9 | Krawed? warsbwy cala diugosé
10 | Wyglad warstwy ocena ciagla

6.5 Badania kontrolne

Badania te wykonywane bedg przez Laboratorium Drogowe i [ wyniki tych badan sa
podstawg odbioru. Na zgdanie Zamawiajgeego Wykonawea przekazuje probki wyrobow uzytych do wykonania
whudowania mieszanki zgodnie z pkt.8.9.1 WT-2.

Rodzaj i zakres badan wg tablicy ponizej:

Tablica 14 Rodzaj i zakres badan kontroinych

L.p. Rodzaj badan Warstwa Typ mieszanki
1 | Mieszanka mineralno - asfaltowa **® W AC
I.1 | Uziarnienie + +
1.2 | Zawartodé lepiszcza + +
1.3 | Temperatura migknienia lepiszcza odzyskanego + +
1.4 | Gestos¢ i zawarto$é wolnych przestrzeni probki + +
2 Warstwa asfaltowa + +
2.1 | Wskaénik zageszczenia ™ + +
2.2 | Spadki poprzeczne + +
2.3 | Réwnosé podiuzna i poprzeczna + +
24 I Grubosé + i} +
2.5 | Zawarto$é woinych przestrzeni + +
“do kazdej warstwy i na kazde rozpoczgte 6000m” nawierzehni jedna préba; w razie potrzeby liczba probek
moze zostaé zwigkszona
Phy razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

Dopuszczalne  odchyiki  skiady  mieszanki  mineralne) od  podanej w  recepcie  zapisano
w tablicach 8+12.

Dopuszezalne odchytki dotyczgee pojedynczego wyniku badania i sredniej arvonetycznej wynikow badan
zawarlosci lepiszeza asfaltowego, [Yo(m/m)]:

- dla pojedynczej proby £ 0,3 %
- dla sredniej arytmetyeznej oceniancgo odeinka -0% ~ +0,3 %

Pomiar grubosci (rdzenia) nalezy wykonaé na kazdym pasic ruchu co 400m.
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7. Obmiar robét

7.1 Ogdine zasady obmiaru rebdt

Ogdlne zasady obiniaru robét podano w ST D-M.00,00.00. "Wymagania ogoine".
7.2 Jedunostka obmiarowa

Jednostlkg obmiaru robét jest 1 m’ (metr kwadratowy) wylonanej warstwy wigzacej z betonu asfaltowego.

Pomiar szerokosci warstwy dokonuje sie na wysokodei polowy grubosci warstwy.
Wiw jednostka uwzglednia efementy sktadowe robét obmierzane wedhug innych jednostek.

8. Odbior robot
8.1 Ogdlne zasady odbioru robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows i ST, jezeli wszystkie pormiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg niniejszej ST daty wyniki pozytywne.

W razie odchylen wigkszych od dopuszczalnych Zamawiajgcy moze dokonaé potrgeen wedlug zasad zapisanych
ST D-M.00.03.00. lub WT-2.

9, Podsitawa platnosei
9.1 Ogdine wymagania dotyczaee ptatnesei
Og6lne wymagania dotyczace ptamogcei podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

Platnoéé za | m’ wykonanej warstwy wigzace] nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem, oceng jakosci uzZytych
wyrobow i ocena jakosci wykonanych robdt na podstawie wynikéw pomiaréw i bada.

Zgodnie z Dokumentacja Projektows nalezy wykonaé:

- nawierzchnig z betonu asfaltowego AC 16 W 35/50 — warstwa wiazaca grubodei 4 cm,

9.2 Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m” warstwy nawierzclini z betonu asfaltowego obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- opracowalie receptury,

- oznalkowanie robdt,

- wykonanie odcinka prébnego,

- zakup wyrobéw i materiatéw oraz wyprodukowanie mieszanki na podstawie zatwierdzonej przez Inspektora
recepty laboratoryjnej,

- zakup i dostarczenie wszystkich niezbgdnych skladnikéw produleii,

- iransporl mieszanki na miejsca wbudowania,

- regulacje wysoko$ciowa zawordw i urzgdzen

- wykonanie spoin AC z krawgznikami i kostkami,

- wykonanie spoin AC z studniami, zaworami i innymi urzadzentami w jezdni,
mechaniczne roztozenie micszanki zgodnie z zaprojektowany gruboscig, niweleta, pochyleniami + rownoscia,

- wykonanie zlgezy,

- wykonanie i uszczelnienie zlaczy tasma dylatacying asfaltowo-kauczukowa,

- zaggszezenic,

- wykonczenie krawedzi z pokryciem ich lepiszezem,

- przeprowadzenie niezbednych badarn laboratoryjnych i pamiaréw wymaganych
w ST,

- dostarczenie wyrobdw i materialow,

- koszt odpaddw i ubytkdw materialowych,

- uporzadkowanie terenu robot,
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10. Przepisy zwigzane

Zeszyt nr 56 Informacje 1 instrukeje” IBDIM Warszawa 1998

PN-C-04024:1991 Ropa nafiowa i przetwory nafiowe. Pakowanie, znakowanie 1 transport

PN-C-96173:1974 Przetwory naftowe. Asfalty uptynnione AUN do nawierzchni drogowych.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzehni planografem i lata,
PN-EN_12591:Wymagania dla asfaltow drogowych.

Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA- 99. IBD i M-1999

Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwigkszonej odpornoéci na odksztatcenia trwate. Wytyczne
oznaczenia odksztalcenia i modutu sztywnodei mieszanek mineralno- bitumicznych metodg pelzania pod
obcigzeniem statycznym. 1BDiM- Zeszyt 48/1995.

Rozporzgdzenie MTiGM z dn. 02.03.1999 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 poz. 430).

Katalog wzmocnien i remontow Nawierzchni Podatnych i Péisztywnych (KWRNPP-Warszawa 2001).

PN-EN 13108-1 Beton asfaltowy.

PN-EN [3108-20 Badanie typu.

PN-EN [3108-21 Zaktadowa kontrola produkeji.

PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalest stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonyen do ruchu,

PN-EN 14023 Zasady klasyfikacji asfaltéw modyfikowanych polimerami.

Wymagania Techniczne. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzebniowyeh utrwaled na
drogach publicznych. WT-1 Kruszywa 2008,

Wymagania Techniczne. Nawierzchnia asfaltowa na drogach publicznych. WT-2 Nawierzchnie asfaliowe 2008,
PN-EN 14023 Zasady ktasyfikacji asfaltéw modyfikowanych polimerami

PN-EN 12697-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe -Metody badan mieszanek mineralno-asfattowych na goraco -
Czesc 1: Zawartos¢ lepiszeza rozpuszcezalnego

PN-EN 12697-2 Mieszanki mineraino-asfaltowe -Metody badan mieszanek mineraino-astaltowych na gorgco —
Czedé 2: Oznaczanie skiadu ziarnowego

PN-EN 12697-3 Mieszanki mineralno-asfaltowe -Metody badafi mieszanek mineralno-asfaltawych na gorgco ~
Czesé 3: Odzyskiwanie asfaltu — Wyparka obrotowa

PN-EN 12697-4 Mieszanki mineralno-asfaltowe -Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgeo -
Czesc¢ 4: Odzyskiwanie asfaltu — Kolumna do destylacji frakcyjnej

PN-EN 12697-5 Mieszanki mineraino-asfaltowe -Metody badar mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco -
Czedé 5: Oznaczanie gestosei

PN-EN 12697-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe -Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgeo —
Czeé¢ 6: Oznaczanie gestosci objetosciowej metods hydrostatyczng

PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe -Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgeo -
Czgéc 8: Oznaczanie zawartosci wolnych przestrzeni

PN-EN 1269710 Mieszanki mineralno-asfaltowe -Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych ha gorgco -
Czedd 10: Zaggszezalnosé

PN-EN 12697-11 Mieszanki mineralno-asfaltowe -Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgeo —
Czegdd 11: Okreslenie powigzania pomiedzy kruszywem i asfaltem

PN-EN [2697-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe -Metody badanl mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgeo -
Czegsé 12: Olreslanie wrazliwoscei na wodg

PN-EN 12697-13 Mieszanki mineralno-asfaltowe -Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco —
Czesc 13; Pomiary cmperatury

PN-EN 12697-14 Mieszanki mineralno-asfaltowe -Metody badan mieszanck mineralno-asfaltowych na gorgeo -
Czgsc 14: Zawartosé wody

PN-EN 12697-17 Mieszanki mineralno-asfaltowe -Metody badaih mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgeo —
Czgsé 17: Ubytek ziaren

PN-EN 12697-18 Mieszanki mineralno-asfaltowe -Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgeo -
Czgsc 18: Splywanie lepiszcza

PN-EN 12697-1% Mieszanki mincralno-asfaltowe -Metedy badan mieszanck mineralno-asfaltowych na gorace -
Czeéé 19: Przepuszezalnosé probek

PN-EN 12697-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe -Mectody badan mieszanek mineratno-asfaltowych na goraco -
Czesé 20: Penewacja probek szesciennyceh lub Marshalla

PN-EN 12697-22 Mieszanki mineralno-asfaltowe -Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgeo -~
Czesc 22: Koleinowanie
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PN-EN 12697-23 Mieszanki mineralno-asfaitowe -Metody badai mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgeo -
Czesd 23: Okreslanie posredniej wytrzymatosel na rozcigganie probek asfaltowych

PN-EN 12697-24 Mieszanki mineralno-asfaltowe -Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgeo -
Czesc 24: Odpornosc na zmeczenie

PN-EN 12697-26 Mieszanki mineralno-asfaltowe -Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco —
Czesc 26: Sztywnosc

PN-EN 12697-27 Mieszanki mineralno-asfaltowe -Metody badad mieszanelk mineralno-asfaltowych na gorgeo —
Czesd 27: Pobieranie probek

PN-EN 12697-28 Mieszanki mineralno-asfaltowe -Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgeo —
Czesé 28: Przygotowanie probek do oznaczania zawartosci lepiszeza, zawartosci wody i uziarnienia

PN-EN 12697-29 Mieszanki mineralno-asfaltowe -Metody badail mieszanck mineralno-asfaltowych na gorgco —
Czgsé 29: Pomiar probki 7 zaggszezone] mieszanki mineralno-asfaltowej

PN-EN 12697-30 Mieszanki mineralno-asfaltowe -Metody badari mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco —
Czes¢ 30: Przygotowanie probek zaggszezonych przez ubijanie

PN-EN 12697-33 Mieszanki mineralno-asfaltowe -Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco -
Czesé 30: Przygotowanie probek zageszozonych walcem

PN-EN 12697-34 Mieszanki mineralno-asfaltowe -Metody badail mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco -
Czeéé 34: Badanie Marshalla

PN-EN 12697-35 Mieszanki mineralno-asfaltowe -Metody badun mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgeo -
Czeéé 35: Mieszanic laboratoryjne

PN-EN 12697-36 Mieszanki mineralno-asfaltowe -Metody badail mieszanek mincralno-asfaltowych na gorace
Czedé 36: Oznaczanie grubosci nawierzehni asfaltowych

PN-EN 12697-38& Mieszanki mineralno-asfaltowe -Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowveh na goraco -
Czesc 38: Podstawowe urzadzenia i kalibracja

PN-EN 12697-39 Mieszanki mineralno-asfaitowe -Metody badan mieszanek mineralne-asfaltowych na gorgeo -
Czeéé 39: Oznaczanie zawartodei lepiszeza rozpuszezalnego metoda spalania

PN-EN 12697-40 Mieszanki mineralno-asfaltowe -Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgeo -
Czesé 40: Wodoprzepuszezalnosé ,In sit”

PN-EN 12697-41 Mieszanki mineralno-asfaltowe -Metody badart mieszanck mineralno-asfaltowych na gorgeo ~
Czeécé 41: Odpornosé na ptyny przeciwgotoledziowe

PN-EN 12697-42 Mieszanki mineralno-asfaltowe -Metody badad mieszanek mineraino-asfaliowych na goraco —
Czedé 42: Zawartosé zanieczyszezen w destrukceie asfallowym

PN-EN 12697-43 Mieszanki mineralno-asfaltowe -Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na geragco —
Czeéé 43: Odpornoéé na patiwo
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1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z ulozeniem nawierzchni (warstwy $cieraingj) z betonu asfaltowego wykonane w ramach realizacjt
zadania pn, ,.Remont drogi powiatowey nr 3719E Malanéw- Orzechow, Gmina Lutomiersk (rekonstrukeja)”

1.2. Zakyes stgsowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
robot wymienionych w punkeie 1.1,

i.3. Zakres rebdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt przy wykonywaniu warstwy scieralne z
betonu asfaltowego 1 obeymuja:

- wykonanie nawierzehni z betonu asfaltowego AC 11 8 o grubosci 5 cm
1.4. Okresienia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia - konstrukcja skiadajgea si¢ z jednej lub kilku warstw shizgeych do przejmowania i
rozktadania obcigzen od ruchu pojazdéw na podtoze.

1.4.2. Warstwa écieralna — gérna warstwa nawierzchni bedgca w bezposrednim kontakcie z kotami pojazdow.
1.4.3. Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego.

1.4.4. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — okreslenie mieszanki mineralno-asfaltowej, ze wzgledu na
najwigkszy wymiar kruszywa D, np. wymiar 5, 8, 11

1.4.5. Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltowa, w ktérej kruszywo o uziarnieniu cigglym lub
nieciagtym tworzy strukture wzajemnie klinujacy sie.

1.4.6. Uziarnienie — sklad ziarnowy kruszywa, wyrazony w procentach masy ziaren przechodzacych przez
okreslony zestaw sit.

1.4.7. Kategoria ruchu — obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach obliczeniowych (100 Ny
wg Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnycl” GDDP-IBDIM [68].

1.4.8. Wymiar kruszywa — wielko$é ziaren kruszywa, okreslona przez dolny (d) i gérny (D) wymiar sita,

1.4,9, Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarze: D < 45 min oraz d > 2 mm.

1.4.10. Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarze: D < 2 mm, ktérego wigksza czgsé pozostaje na sicie
0,063 mm.

1.4.11. Pyt - kruszywo z ziaren przechodzgcych przez sito 0,063 mm.

1.4.12. Wypelniacz — kruszywo, ktorego wigksza czgsé przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypelniacz mieszany
- kruszywo, ktére skiada sic z wypelniacza pochodzenia mineralnego i wodorotlenkn wapnia. Wypelniacz
dodany — wypetniacz pochodzenia mineraliego, wyprodukowany oddziclnic).

1.4.13. Kationowa emulsia asfaltowa — emulsja, w ktérej emulgator nadaje dodatnie tadunki czgstkom
zdyspergowanego asfaltu.

1.4.14. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami iz
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4,

£.4.15. Symbole i skréty dodatkowe

ACS - beton asfaltowy do warstwy $cieralngj

PMB - polimeroasfalt,

D - gorny wymiar sita (przy okreslaniu wielkodci ziaren kruszywa),

d - dolny wymiar sita (przy okreélaniu wielkosci ziaren kruszywa),

C - Lkationowa crulsja asfaltowa,

NPD - wiasciwoé¢ uzytkowa nie okreslana (ang. No Performance Determined;
producent moze j¢j nic okreslaé),

TBR - do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producent moze dostarczyc
odpowiednie informacie, jednak nie jest do tego zobowigzany),

IR} - (International Roughness Index) mi¢dzynarodowy wskaznik rownosci,

MOP - migjsce obshugi podrdznych,
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2. Wyroby budowlane (materiaty)

2.1, Ogdlne wymagania dotyczace materialdw
Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D.00.00.00
»Wymagania ogdlne”.

2.2. Lepiszcza asfaltowe

Nalezy stosowac asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27] lub polimeroasfalty wg PN-EN 14023 159].
Rodzaje stosowanych lepiszcz asfaltowych podano w tablicy 2. Oprécz lepiszez wymienionych w tablicy 2
mozna stosowac inne lepiszcza nienormowe wedtg aprobat technicznych.

Tablica 2. Zalecane lepiszcza asfaltowego do warstwy scieralnej z betonu asfaltowego

Kategoria Mieszanka Gatunek lepiszcza

ruchu ACS asfalt drogowy polimeroasfait

KR1-KRZ AC3S, ACSS, 50/70, 70/100
ACIILS Wielorodzajowy 50/70

KR3-KR4 | AC8S, AC11S 50/10 PMB 45/80-55

Wielorodzajowy 50/70 PMB 45/80-65

KRS -KR6 | ACSS, ACLLS Wielorodzajowy 35/50 PMB 45/80-55

PMDB 45/80-65

Sktadowanie asfaltu drogowego powinno si¢ odbywat w zbiornikach, wykluczajacych zanieczyszczenie
asfallu | wyposazonych w system grzewczy posredni (bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewezymi). Zbiornik
roboczy otaczarki powinien by¢ izolowany termicznie, posiadaé automatyczny system grzewcezy z tolerancjg +
5°C oraz ukdad cyrkulacji asfaltu,

Polimeroasfalt powinien by¢ magazynowany w zbiorniku wyposazonym w system grzewczy posredni z
termostatem kontrolujagcym temperaturg z dokladnoscia + 5°C. Zaleca sig wyposazenie zbiornika w mieszadto.
Zaleca sig bezposrednie zuzycie polimeroasfaltu po dostarczeniu. Nalezy unika¢ wielokrotnego rozgrzewania i
chtodzenia polimeroasfaliu w okresie jego stosowania oraz unikaé niekontrolowanego mieszania
polimeroasfaltéw réznego rodzaju i kiasy oraz z asfaltem zwyldym.

2.3. Kruszywo

Do warstwy scieralnej z betonu asfaltowego nalezy stosowaé kruszywo wedtug PN-EN 13043 i WT-1
Kruszywa 2010, obejmujace kruszywo grube , kruszywo drobne 1 wypehiacz. Kiuszywa powinny spelniad
wymagania podane w WT-1 Kruszywa 2010 — tablica 12, 13, 14, 15.

Skiadowanie lauszywa powinno si¢ odbywaé w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. Podloze skladowiska musi
by¢é réwne, utwardzone i odwodnione. Sktadowanie wypelniacza powinno si¢ odbywaé w silosach wyposazonych
w urzadzenia do aeracji,

2.4, Srodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszeza asfaltowego i kruszywa, gwarantujgcego
odpowiednig przyczepnoéé (adhezje) lepiszeza do kruszywa i odpornodé micszanki mineralno-asfaltowej na
dziatanic wody, nalezy dobrad { zastosowaé §rodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszywo-lepiszcze
wartosc przyczepnodei okrelona wedtug PN-EN 12697-1 [, metoda C wynosita co najmniej 80%.

Srodek adhezyjny powinien odpowiadaé wymaganiom okreslonym przez producenta,

Skiadowanie srodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach, w warunkach
okreslonych przez producenta.

2.5. Materialy do uszezelnienia polgczess i krawedzi
Do uszezelnienia potaczen technologicznych (4. zlaczy podiuznych i poprzeczanych z tego samego
materiahy wykonywanego w réznym czasie oraz spoin stanowigcych polgezenia réznych materiatdw lub
polgezenie warstwy asfaltowej z urzgdzeniami obecymi w nawierzchni lub jg ograniczajacymi, nalezy stosowac:
a) materialy termoplastyczne, jak tasmy asfaltowe, pasty itp. wedlug norm lub aprobat technicznych,
b) emulsj¢ asfaltowy wedtug PN-EN 13808 lub inne lepiszeza wedtug norm lub aprobat technicznych
Grubo$c materiahu termoplastycznego do spoiny powinna wynosié:
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-~ nie mmigj niz 10 mm przy grubosci warstwy techmologicznej do 2,5 cm,
— nie mnigj niz 15 mn przy grubodci warstwy technologicznej wigkszej niz 2,5 em.

Sktadowanic materiatdw termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach
producenta, w warunkach okreslonych w aprobacie technicznej.

Do uszezeinienia krawedzi nalezy stosowad asfalt drogowy wg PN-EN 12591, asfalt modyfikowany
polimerami wg PN-EN 14023 ,metoda na gorgco”. Dopuszcza sig inne rodzaje lepiszeza wg norm lub aprobat
technicznych.

2.6, Materialy do zlgczenia warstw konstrukeji

Do zigczania warstw konstrukeji nawierzchni (warstwa wigzgea z warstwa scieralng) nalezy stosowat
kationowe emuisje asfaltowe lub kationowe emuisje modyfikowane polimerami wediug PN-EN 13808 i WT-3
Emulsje asfaltowe 2009 punkt 5.1 tablica 2 i tablica 3.

Kationowe emulsje asfaltowe modyfikowane polimerami (asfalt 70/100 modyfikowany polimerem lub
lateksem butadienowo-styrenowym SBR) stosuje sie tylko pod cienkie warstwy asfaltowe na gorgco.

Emulsje asfaltowa mozna skfadowaé w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnych-zbiornikach
pionowych z nalewaniem od dna. Nie nalezy nalewaé emulsji do opakowari i zbiomikéw zanieczyszezonych
materiatami mineralnymi.

2.7 Wihaz zeliwny z kolnierzem betonowyimn

Wiaz zeliwny z komierzem betonowym stanowi przekrycie sudzienek drogowych, Wiaz w ksatalcie
kwadratu o wymiarze boku wigkszym niz zewnetrzna srednica studzienki, tak aby w przypadku psiadania
studzienki e wysigpowato osiadanic samego wlazu. Poniewaz preewiduje sig obeigzenic plyty ruchem ciezkin,
jako obcigzenie przyjeto obciazenie pojazdem z przyczeps cigzka. Jest to najwigksze obcigzenie pojazdem jakie
przewiduje norma PN-82/B-02004 "Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne i technologiczne. ObcigzZenia
Pojazdami".

3. Sprzegt
Ogélne warunki dotyczace sprzgtu podano w STD.00.00.00 "Wymagania ogolne".
3.1. Wytwérnia mieszanki mineralno-bitumicznej

Otaczarnia nie moze zaklocic warunkéw ochrony érodowiska tj. powodowaé zapylenia terenu, zanieczyszezad
wod | wywolywa¢ hatas powyzej dopuszezalnych norm. Wydajno$é wytworni musi spetni¢ zapotrzebowanie na
mieszanke dla danej budowy. Wytwdrnia musi posiada¢ pelne wyposazenie gwarantujgce wladciwa jakodé
wytwarzanej mieszanki. Nie dopuszcza si¢ recznego sterowania produkcja. Dozowanie wszystkich sktadnikédw
powinno edbywaé sie przy uzyciu wagi atbo przeplywomicrza sterowanych automatyczaoie.

Otoczarka powinna by¢ o pracy cyklicznej i musi by¢ wyposazona w termostatyczny uktad utrzymania
zgdanej temperatury kruszywa i lepiszeza. Zbiorniki muszg by¢ ogrzewane posrednio. Urzgdzenia dozujgce oraz
pomiaru temperatury winny byé okresowo sprawdzane i winny posiadaé aktualne dolamenty tych sprawdzen,
Odlegloéé wytworni od miejsca whbudowania powinna by¢ taka, aby mogla by¢ zagwarantowana wymagana
tempetatura oraz inne cechy jakosciowe mieszanki migjsc wbudowania, Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwosé
praktycznego sprawdzenia w terenie, czy Wykonawca moze dostarczyc mieszanke mineralno-asfaitowy o
whagciwych parametrach jakosciowych zaproponowanych wytworni.

Wytwdrnia mieszanek bitumicznych musi uzyskaé akeeptacjgInwestora.

3.2. Ultadanic mieszanki moze odbywaé sig¢ jedynie przy uzyciu mechanicznej ukdadarki o wydajnosc
skorclowanej z wydajnoscig otaczarki i posiadajgcej nastgpujgce wyposazenie:

- szerokodé rozikladania > 10,0m powinna by¢ rowna calkowitej szerokosci jezdni (odcinek dwujezdniowy
bez spoin podiuzaych),
- automatyczne sterowanie pozwalajace na ufozenie warstwy zgodnie 7 zaloZong niwelety, gruboscia,
pochyleniami i rownoscia,
- elementy wibrujace (nd7 i ptyta) do wstgpnego zaggszczania wraz ze sprawng regulacjy czgstotliwosc i
amplitudy drgan,
- wzgdzenie do podgrzewania elementdw roboczych ukladarki.
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3.3. Do zageszezania mieszanki nalezy zastosowad wybrany zestaw walcdw,

Wybér rodzaju walcow do zaggszczania pozostawia si¢ Wykonawcy w zaleznodci od jego mozliwoscl oraz
grubosci warstwy, wymaganego wskaznika zaggszczenia, rodzaju mieszankii wydajnoéci otaczarki. W kazdym
przypadku zostanie uzyty cigzki walec ogumiony lub mieszany oraz cigzkic drogowe walce wibracyjne gtadkie.

Efekly osiagane proponowanym zestawem walcow musza by¢ dokladnie sprawdzone na odcinku probnym przed
dopuszezeniem do bezposredniego wykonawstwa.

3.4, Uzyty przez Wykonawce sprzet mechaniczny do wykonania warstwy wigzgeej z betonu asfaltowego, musi
by¢ sprawny technicznie 1 uzyskac alkceptacjgInwestora.

4, Transport
Ogdlne warunki dotyczgee transportu podano w STD.00.00.00 "Wymagania ogolue”.

Transpori mieszanki powinien spelniaé nastepujace warunki:

Polimeroasfalt nalezy przewozi¢ w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanych 1
zaopatrzonych w urzgdzenia umozliwiajace podrednie ogrzewanie oraz w Zawory spustowe.

Kruszywa mozna przewozié dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszezeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym zawilgoceniem.

Wypelniacz nalezy przewozé w sposob chronigey go przed cawilgoceniem, zbrylentem |
zanieczyszczeniem. Wypekniacz luzem powinien byC przewozony w odpowiednich cyslernach przystosowanych
do przewozu materiatéw sypkich, umozliwiajacych roztadunek pneumatyczny.

Emuisja asfaltowa moze by¢ transportowana w zamknigtych cysternach, autocysternach, beczkach
inntych opakowaniach pod warunkiem, ze nic bedg korodowaty pod wplywem emulsji i nie bedg powodowaty jej
rozpadu. Cysterny powinny byé wyposazone w przegrody. Nie nalezy uzywac do transportu opakowaf z metali
lekkich (moze zachodzi¢ wydzielanie wodoru i grozba wybuchu przy emulsjach o pH < 4).

Mieszanke mineralno-asfaltowa nalezy  dowozi¢ na budowg pojazdami samowyladowczymi w
zaleznosei od postepu robot. Podczas transportu i postoju przed whudowaniem mieszanka powinna by
zabezpieczona przed ostygnigeiem i doplywem powietrza (przez przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub
ogrzewane itp.). Warunki | czas transportu mieszanki, od produkcji do whudowania, powinna zapewniaé
utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale. Powierzchnie pojemmikéw wzywanych do transportu
mieszanki powinny byé czyste, a do zwilzania tych powierzchni moina uzywa¢ tylko érodki auntyadhezyjne
niewptywajace szkodliwie na mieszanke.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogélne zasady wykonania robat
Ogélne zasady wykonania robot podano w ST D-M-00.00.00 . Wymagania ogdlne”.

5,2, Projektowanie mieszanki mineraino-asfaltowej

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dostarczy lnwestorowi do akeceptacji projeki skladu
mieszanki mineralno-asfaltowej (AC118).

Uziarnienie niieszanki mineralnej oraz minimalna zawartosé lepiszeza podane sg w tablicy 4.

Jezeli stosowana jest mieszanka lauszywa drobnego niefamanego 1 tamanego, 1o nalezy przyjad
proporcie kruszywa lamanego do niclamanego co najmuiej 50/50.

Wymagane wiasciwosci mieszanki mineralno-astaltowej podane s3 w tablicy 5.

Tablica 4 Ugziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartos¢ lepiszeza do betonu asfaltowego do warstwy
scieralnej dla rachu KR3-KR6 [65]

Wlasciwosé Przesiew, [% (m/m)]
ACI1S
Wymiar sita #, [mm] od | do_
16 B 100 o i

11,2 o0 T 100

8 M 60 ] 90
I _5_!97 e [ I - —
* 2 - s 50 ]
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B , 0,125 8 20
0,063 5 11,0
Zawartodé¢ lepiszeza, minimum” Bruins 4

7 Minimalna zawartosé lepiszcza jest okreslona przy zalozonej gestosci mieszanki
mineralngj 2,650 Mg/’ . Jezeli stosowana mieszanka mineralna ma inng ggstosc (pa),
to do wyznaczenia minimalnej zawartosci lepiszcza podang wartosé nalezy pomnozyc

przez wspotezynnik ¢ wedhig réwnania:
2,650

A4

Tablica 5. Wymagane wlagciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy $cieratnej, dla ruchu KR3 + KR4

(65]
Warunki
Whasciwose zageszozania Metoda i warunki badania ACTIS
wg PN-EN
13108-20
{48}
Zgwaftos'é.wolnych p.1.3,ubija11ifa, PN-EN 12697-8 [33], p. 4 Frin2,0
przestrzeni 2x75 uderzen ¥ naxan
PN-EN 12697-22 [33],
iy C.1.20, -
Odpornosc da towan meloda B w powielrzu, WS air 50
deformacie trwate ¥ p’a ‘;,“ ane, PN-EN 13108-20, D.1.6, PRI ak Dektavowane
A L0 60°C, 10 000 cykli
PN-EN 12697-12 [35],
Qdpornosé na C.1.1ubijanie, | przechowywanie w40°Cz ITSR
dziatanie wody 2x35 uderzen | jednym cyklem zamrazania, %0
badanie w 25°C "
% Grubodé plyty: AC8, AC11 40mm.
") Ujednolicona procedurg badania odpornoei na dziatanie wody podano w WT-2 2010 [65]
w zafaczniku 1.

5.3. Wytwarzanie micszanki mineraine-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowa nalezy wytwarzaé na gorgco w otaczarce (zespole maszyn 1 urzgdzen
dozowania, podgrzewania i mieszania sktadnikdw oraz przechowywania gotowej mieszanki).

Dozowanie skladnikéw mieszanki mineralno-asfaltowe] w otaczarkach, w tym takze wstgpne, powinno
by¢ zautomatyzowane i zgodne z recepty roboczg, a urzadzenia do dozowania sktadnikéw oraz pomiar
temperatury powinny byé okresowo sprawdzane. Kruszywo o réznym uziarnieniv lub pochodzeniu nalezy
dodawa¢ odmierzone oddzielnie.

Lepiszeze asfaltowe nalezy przechowywaé w zbiornilku z posrednim systemem ogrzewania, z uklademn
termostatowania zapewniajacym utrzymanic zadanej temperatury z doktadnoscia & 5°C. Temperatura lepiszcza
asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie moze przekraczac 180°C dla polimeroasfaltu
drogowego 45/80-55.

Kruszywo (ewentualnic z wypelniaczem) powinno by¢ wysuszone [ podgrzane tak, aby mieszanka
mineralna wzyskata temperaturg wiasciwg do otoczenia lepiszezem asfaltowym, Temperatura mieszanki
mineralne] nie powinna byé wyzsza o wigcej niz 30°C od najwyZszej temperatury mieszanki mineralno-
asfaltowej podanej w tablicy 6. W tej tablicy najnizsza temperatura dotyczy mieszanki mineraino-asfaltowe;j
dostarczonej na miejsce whbudowania, a najwyZsza temperatura dotyczy inieszanki mineralno-asfaltowej
bezposrednio po wylworzeniu w wytwérmi.

Sposeb i czas mieszania skladnikéw mieszanki mineralno-asfaliowej powinny zapewnic¢ rownomierne
atoczenie kruszywa lepiszezem asfaltowym.

Dopuszeza si¢ dostawy mieszanck mincralno-asfaltowych 7 kilku wytwérni, pod warunkicm
skoordynowania migdzy soba deklarowanych przydatnosci mieszanck (m.in.: typ, rodzaj skladnikdw,
wiasciwosei objetosciowe) 7 zachowaniem braku réznic w ich wiasciwosciach.

5.4. Przygotowanie podicza
Podioze {warslwa wyrdwnawcza, warstwa wiazgca tub stara warstwa Scicralna) pod warstwe scicralng 7
betonu asfaltowego powinno by¢ na catej powicrzchni:
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- ustabilizowane i nosne,
~  czysle, bez zanicczyszezenia lub pozostalodei luznego kruszywa,
- wyprofilowane, réwne 1 bez kolein,
- suche,

Wymagana rownos¢ podhuzna jest okreslona w rozporzadzeniu dotyezgeym warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne [67]. W wypadku podtoza z warstwy stare] nawierzchni, nierdwnosci
nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 7.

Tablica 7. Maksymalne nierownosci podtoza z warstwy starej nawierzchni pod warstwy asfaltowe (pomiar fatg 4-
metrowg lub réwnowazna metods)

Maksymalna nierdwnogé
Klasa drogi Element nawierzchni podloza pod warstwe
§cieralng [mm]
A, S, Pasy: ruchu, awaryjue, dodatkowe, wigczania i 6
wylaczania
Gr Jezdnie fgeznic, jezdule MOP, ulwardzone 3
pobocza
G Pasy: ruchu, dodatkowe, wiaczania i
wylaczania, postojowe, jezdnie tgcznic, 8
S utwardzone pobocza o L
7Z,1.D Pasy ruchu 9

Jeizeli nierdwnodel sg wigksze niz dopuszezalne, to natezy wyrdwnaé podiose.

Rzgdne wysokosciowe poditoza oraz urzadzen usytwowanych w nawierzehni lub jg ograniczajgcych
powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa. Z podtoza powinien by¢ zapewniony odpltyw wody.

Oznakowanie poziome na warstwie podtoza nalezy usunaé.

Nierdwnoéei podtoza (w tym powierzchnig istniejgcej warstwy Scieralne]) nalezy wyrownaé poprzez
frezowanie lub wykonanie warstwy wyréwnawcze;.

Wykonane w podlozu faty z materiatu o mniejszej sztywnodei (np. faty z asfaitu lanego w betonic
asfaltowym) nalezy usungé, a powstate w ten sposéb ubytki wypeti¢ materialem o wladciwoéciach zblizonych
do materiaiu podstawowego (np. wypetni¢ betonem asfaltowym).

W celu polepszenia polgczenia migdzy warstwami technologicznymi nawierzchni powierzehnia podioza
powinna by¢ w ocenie wizualnej chropowata.

Szerokie szczeliny w podiozu nalezy wypeinié odpowiednim materiatem, np. zalewami drogowymi
wedtug PN-EN 14188-1 tub PN-EN 14188-2 albo innymi materiatami wedhig norm lub aprobat technicznych.

Na podiozu wykazujgeym zniszczenia w postaci siatki spekan zmgczeniowych lub spekan poprzecznych
zaleca sig¢ stosowanie membrany przeciwspekaniowej, np. mieszanki mineralno-asfaltowej, warstwy SAMI tub z
geosyntetykow wediug norm lub aprobat technicznych.

3.5, Proba techinologiczna

Wykonawea przed przystgpieniem do produkcji mieszanki jest zobowigzany do przeprowadzenia w
obecnodei [nwestora proby technologicznej, ktéra ma na celu sprawdzenie Zgodnosci  wlasciwodcl
wyprodukowanej mieszanki z receptg, W tym celu nalezy zaprogramowacé otaczarke zgodnie z recepty roboczy i
w cyklu automatycznym produkowaé mieszankg. Do badai nalezy pobraé¢ mieszanke wyprodukowang po
ustabilizowaniu si¢ pracy otaczarki.

Nie dopuszcza si¢ oceniania doldadnosct pracy otaczarki oraz prawidlowesel skladu miecszanki
mineralnej na podstawie zw. suchego zarobu, z uwagi na mozliwg segregacje kruszywa.

Mieszanke wyprodukowang po ustabilizowaniu si¢ pracy otaczarki nalezy zgromadzié w silosic lub
zaladowac na samochdd. Prébki do badan nalezy pobieraé ze skrzyni samochodu zgodnie 2 metody okreslong w
PN-EN 12697-27,

Na podstawie uzyskanych wynikéw nwestor podejmuje decyzjg o wykonaniu odeinka probnego.

5.6. Odcinek probny
Przed przystapieniem do wykonania warstwy $cieralngj z betonu asfaltowego Wykonawea wykona
odeinek probuy celem uscislenia organizacji wytwarzania i ukfadania oraz vstalenia warunkow zageszezania,
Odeinek probny powinien byé zlokalizowany w migjscu uzgodnienym z Inwestorem. Powicrzchnia
odcinka probnego powinna wynosic co najmniej 500 m’, a dtugesé co najmniej 50 m. Na odcinku prébnym
Wykonawea powinien vzyé takich materialéw oraz sprzetu jakie zamierza stosowaé do wykonania warstwy
Scieralnej.
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Wykonawca moze przysigpic do realizacji robdt po zaakceptowaniu przez [nwestora techuoologii
whudowania i zaggszezania oraz wynikdw z odcinka prabnego.

5.7, Poiaczenie migdzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwalo$ci nawierzchni jest uzalezniome od zapewnienia pofgczenia migdzy
warstwami i ich wspolpracy w przenoszeniu obeigzenia nawierzchni ruchem,

Podloze powinno byé skropione lepiszezem. Ma to na celu zwickszenie polgczenia miedzy warstwami
konstrukeyjnyini oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody migdzy warstwarni.

Skropienie lepiszczem podloza (np. z warstwy wigzacej asfaltowej), przed ulozeniem warstwy Scieralnej
z betonu asfaltowego powinno by¢ wykonane w iloécl podanej w przeliczeniu na pozostate lepiszeze, tj. 0,1 + 0,3
kg/m’, przy czym:

—  zaleca sig stosowac emulsje madyfikowana polimerem,

~  ilo&¢ emulsji nalezy dobra¢ z uwzglednieniem stanu podioza oraz porowatosei mieszanki ; jesli mieszanka
ma wigkszg zawartos¢ wolnych przestrzeni, to nalezy uzyc wigkszq ilosé lepiszcza do skropienia, [tore pe
ulozeniu warstwy scieralnej uszczelni ja.

Skrapianie podloza nalezy wykonywaé réwnomiernie stosujgc rampy do skrapiania, np. skrapiarki do
lepiszezy asfaltowych. Dopuszeza sie skrapianie reczne lancg w migjscach trudno dostepnych (np. scieki uliczne)
oraz przy urzadzeniach usytuowanych w nawierzchni lub jg ograniczajgcych. W razie potrzeby urzadzenia te
nalezy zabezpieczyC przed zabrudzeniem. Skropione podtoze nalezy wytgezy¢ z machu publicznego przez zmiane
organizacji ruchu.

W wypadku stosowania enwlsji asfaltowej podloze powinno byé skrepione 0,5 h przed uldadaniem
warstwy asfaltowe) w celu odparowania wody.

Czas ten nie doltyczy skrapiania rampg zamontowana na rozkladarce.

5.8. Whudowanie mieszanki mineralno-asfattowej

Mieszanke mineralno-asfaltows mozna wbudowywaé na podioZu przygotowanym zgodnie z zapisami w
punktach 5.4 { 5.7.

Temperatura podtoza pod rozkiadang warstwe nie moze byé nizsza niz +5°C.

Transporl mieszanki mineralno-asfaltowej asfallowej powinien byé zgodny z zaleceniami podanymi w
punkcie 4.2.

Mieszanke mineralno-asfaltowa asfaltowa nalezy wbudowywac
atmosferycznych.

Temperatura otoczenia w ciggu doby nie powinna by¢ niZsza od temperatury podanej w tablicy 8.
Temperatura otoczenia moze byé nizsza w wypadku stosowania ogrzewania podioza. Nie dopuszcza sig
uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej podezas silnego wiateu (V > 16 mv/s)

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obnizajgcym temperaturg
mieszania i wbudowania nalezy indywidualnie okresli¢ wymagane warunki otoczenia.

w odpowiednich warunkach

Tablica 8. Minimalna temperatura otoczenia na wysokosci 2m podczas wylconywania warstw asfaltowych
Rodzaj robdt Minimalna temperatura otoczenia [°C]
przed przystapteniemn do robdt | w czasic robdt
Warstwa $cieralna o grubosci = 3 cm 0 +5
Warstwa $cieralna o grubosci < 3 cm +5 +10

Wiasciwosécl wykonanej warstwy powinny spelnia¢ warunki podane w tablicy 9.

Tablica 9, Wiasciwosci warstwy AC

Projekiowana Wskaznik Zawartos¢ wolnych
Typ i wymiar grubosé warstwy ) . przestrzeni w
mieszanki technologicznej zagqs(z;:zema warstwie
fom] [%] [%(e)]
ACI1S 3.0+50 =98 2,0=5,0

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna byé wbudowywana rozkiadarka wyposazong w uklad
aulomalycznego sterowania gruboscei warstwy [ utrzymywania niwelety zgodnic z dokumentacja projektows. W
miejscach niedostepnych dla sprzgtu dopuszeza sig wbudowywanie rgczne.

Grubodé wylkonywane] warstwy powinna byé sprawdzana co 25 m, w ¢o najmnicj trzech miejscach (w
osi i przy brzegach warstwy).
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Warstwy watowane powinny byé réwnomiernie zageszezone cigzkimi walcami drogowymi. Do warstw
2 betonu asfaltowego nalezy stosowaé walce drogowe stalowe gladkie z mozliwoscia wibracji, oseylacjt lub
walce ogumione.

6. Kontrela jakosci robot

6.1, Ogélne zasady kontroli jakogci robot
Ogoblne zasady kontroli jakosci robdt podano w 8T D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” .

6.2, Badania przed przysigpieniem do robot
Przed przystgpieniem do robét Wykenawcea powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu 1 powszechnego stosowania {np.
stwicrdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodnosci.
deklaracje zgodnosci, aprobatg techniczng, ew. badania materialéw wykonane przez dostawcow itp.),

~ ew, wykona¢ wiasne badania wlasciwosci materialow przeznaczonych do wykonania robot, okreslone pizez
[nwestora.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badain Wykonawca przedstawia inwestorowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robdt

6.3.1. Uwagi ogolne

Badania dzielg si¢ na:
~  badania wykonawey (w ramach wiasnego nadzoru),
~  badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy —Inwestora).

6.3.2, Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcy sa wykonywane przez Wykonawce lub jego zleceniobiorcdw celem sprawdzenia,
czy jako$¢ materiatéw budowlanych (mieszaniek mineraino-asfaltowyeh i ich sktadnikow, lepiszezy i materialow
do uszczelnien itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, polaczenia itp.) spelniajg wymagania
okreslone w kontrakcie.

Wykonawca powinien wykonywa¢ te badania podczas realizacji kontraktu, z niezbedng starannoscig 1 w
wymaganym zakresie. Wyniki nalezy zapisywaé w protokolach. W razie stwierdzenia uchybied w stosunku do
wymagan kontraktu, ich przyczyny nalezy niezwloeznie usungé.

Wyniki badaii Wykonawey nalezy przekazywaé zleceniodawey ha jego zadanie. [nwestor moze
zdecydowaé o dokonaniu odbioru na podstawie badafi Wykonawey. W razie zastrzezef Inwestor moze
przeprowadzié¢ badania kontrolne wediug pktu 6.3.3.

Zakres badan Wykonawcy zwigzany z wykonywaniem nawierzchni:
~  pomiar temperatury powietrza,

—  potniar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN 12697-
13 [36])

—  ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,

~ wykaz jlosci materiatéw lub grubosei wykonanej warstwy,

~  pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,

-~ pomiar réwnodci warstwy asfaltowej (wg pkiu 6.4.2.5),

- pomiar parametrow geometrycznych poboczy,

—  ocena wizualna jednorodnosci powierzchni warstwy,

- gcena wizualna jakodci wykonania potaczen technelogicznych.

6.3.3. Badania kontrolne

Badania kontrolne sa badaniami Inwestora, ktdrych celem jest sprawdzenie, czy jakost materiatow
budowlanych (mieszanck mineralno-asfaltowych i ich sktaduilow, lepiszezy i materiatéw do uszezelnien itp.)
oraz golowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, potaczenia itp.) spelniajg wymagania okredlone w
konirakeic. Wyniki tych badad sg podstawy odbioru. Pobieraniem probek i wykonansem badai na migjscu
budowy zajmuje sig Inwestor w obecnosci Wykonawcy. Badania odbywaia si¢ rownicz wiedy, gdy Wylkonawea
zostanie w pore powiadomiony o ich terminie, jednak nie bgdzie przy nich obecny.

Rodzaj badan kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowe] i wylconanej z niej warstwy podano w tablicy
HO.
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Tablica 10. Rodza) badan kontrolnych

! Lp. Rodzaj badan
i Mieszanka mineralno-asfaltowa * " T
[ Uziarntenie
1.2 Zawartosc lepiszcza
1.3 Temperatura migknienia lepiszcza odzyskanego
1.4 Gestose 1 zawarto$é wolnych przestrzeni probki
2 Warstwa asfaltowa
2.1 Wskaznik zaggszczenia ¥
2.2 Spadki poprzeczne
2.3 Rownosé
24 Grubosc lub tlo§¢ materiatu
2.5 Zawartoéé wolnych przestrzeni ¥
26 Wladciwodel przeciwposlizgowe o N
Y do kazdej warstwy i na kazde rozpoczete 6 000 m’ nawierzchni jedna prébka; w razie
potrzeby liczba probek moze zostac zwigkszona (np. nawierzchnie drog w terenie
zabudowy)
* w razie pouzeby specjalne kruszywa i dodatki

5.3.4. Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznania, ze jeden z wynikow badatl konirolnych nie jest reprezentatywny dia ocenianego
vdendia budowy, Wykonawea ma prawo zgdad preeprowadzenia badmi kontrelnych dodatkowyeh,

Inwestor 1 Wykonawea decydujg wspolnie o miejscach pobierania probek 1 wyznaczeniu odeinkdw
czesctowych ocenianego odeinka budowy. Jezeli odeinek czgsciowy prezyporzgdkowany do badan kontrofnych
nie moze byé¢ jednoznacznie i zgodaie wyznaczony, to odcinelk ten nie powinien byé muaiejszy niz 20%
ocenianego edeinka budowy. .

Do odbioru uwzgledniane sg wyniki badan kontrolnych i badan kontrolnych dodatkowych do
wyznaczonych odcinkdw czesciowych.

Koszty badan kontrolnych dodatkowych zazadanych przez Wykorawcg ponosi Wykonawca.

6.3.5. T3adania arbitrazowe

Badania arbitrazowe sa powtérzeniem badann kontrolnych, co do ktorych istnieja uzasadnione
watpliwosci ze strony Inwestora lub Wykonawey (np. na podstawic wiasnych badan).

Badania arbitrazowe wykonuje na wniosek strony kontraktn niezalezne laboratorium, ktdre nie
wykonywaio badan kontrolnych.

Koszly badaii arbitrazowych wraz ze wszysikimi kosztami ubocznymt ponosi strona, na kidrej
niekorzysé przemawia wynik badania.

&.4. Wiasehwoscei warstwy i nawierzchni eraz dopuszezalne odehyltki

6.4.1. Mieszanka mineralno-asfaliowa

Wiasciwosci materiatow nalezy oceniaé na podstawie badar pobranych probel mieszanki mineralno-
asfaltowe) przed whudowaniem (whudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowej). Wyjatkowo dopuszeza
si¢ badania probek pobranych z wylconanej warstwy asfaltowe.

6.4.2. Warstwa asfaltowa
0.4.2.1, Grubos¢ warstwy oraz ilogé materiatu

Grubogé wylonane] warstwy oznaczana wediug PN-EN 12697-36 oraz ioéé whbudowanego materiatu na
okreslong powicrzchnie (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) mogg odbiegaé od projektu o wartosci
podanc w tablicy 1.

W wypadku okreslania iloscl materialu na powicrzchnig 1 $redniej wartoser grubosci warstwy z reguby
nalezy prayjac za podstawe caly odeinek budowy. [nwestor ma prawo sprawdzaé odeinki czgsciowe. Odeinck
czesciowy powinicn zawicraé co najimie] jedug dzicung dzialle robocezg. Do odeinka czgiciowepo obowigzuja
te samie wymagania jak do odcinka budowy.

Za grubosé warshwy lab warstw przyjmuje sig srednig avyumetyezna wszystkich pojedynezyeh oznaczen
aruboscl warstwy na calym odeinku budowy lub odeinku czgsciowym,

(]
Ln
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Fablica 11. Dopuszezalne odchytki grubosei warstwy oraz iloéci materiatu na okreslonej powierzehni, [%]

Warunki oceny Warstwa asfaltowa ACY

A — Srednia z wislu oznaczen gruboscl oraz ilosci
1. - duzy odcinek budowy, powierzchnia wigksza niz
6000 m® lub
— droga ograniczona krawgznikami, powierzchnia | <10
wieksza niz 1000 m’ fub
- warstwa Scieralna, 110§¢ wigksza niz 50 kg/m”
2. — maly odcinel budowy lub
. warstwa Scieralna, ilo§¢ wigksza niz 50 kg/m’

B - Pojedyncze oznaczenie grubosci <25

" w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warstwa Scieralna jest uldadana z
opognicniem, wartos¢ z wiersza B odpowiednio obowigzuje; w pierwszym etapie
budowy do gérne] warstwy nawierzchni obowigzuje wartos¢ 25%, a do lgczng
grubosci warstw etapu | + 15%

6.4.2.2. Wskaznik zaggszczenia warstwy

Zageszezenie wykonane] warstwy, wyrazone wskaZnikiem zageszczenia oraz zawartoscig wolnych
przestrzeni, nie moze przekroczy¢ wartosci dopuszczalnych podanych w tablicy 14. Dotyczy to kazdego
pojedynczego oznaczenia danej whasciwosci.

Okreslenic gestodei abjelodciowe] nalezy wykonywad wediug PN-EN 12697-6.

6.4.2.3. Zawarto$é wolnych przestrzeni w nawierzchni

Zawartod¢ wolnych przestizeni w warstwie nawierzchni, nje moze wykroczy¢é poza wartosci
dopuszczalne kreslone w tablicy 9.

6.4.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni nalezy badaé nic rzadziej niz co 20 m oraz w punktach giownych tukow
poziomych.
Spadki poprzeczne powinny byé zgodne z dokumentacja projeklowa, z lolerancjg = 0,5%.

6.4.2.5. Réwnos¢ podiuzna i poprzeczna

Pomiary réwnosci podtuznej nalezy wykonywac w srodku kazdego ocenianego pasa ruchu.

Do oceny réwnosci podtuznej warstwy scicralnej nawierzelni drogi klasy G i drog wyzszych klas nalezy
stosowaé metode pomiaru umozliwiajacg obliczanie wskaZnika rownosci IRI. Wartod¢ IRI oblicza sig dla
odcinkéw o diugosci 50 m. Dopuszczalne wartodci wskaznika IRl wymagane przy odbiorze nawierzchni
okreélono w rozporzadzeniu dotyczacym warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne.

Do oceny rownosci podiuzne] warstwy $cieralnej nawicrzehni drogi klasy Z, L i D oraz placow |
parkingdw nalezy stosowaé metodg z wykorzystanicin taty 4-mctrowej i kfina lub metody réwnowaznej, mierzac
wysokosé przeswitu w potowie diugosei taty. Pomiar wykonuje sie nie rzadziej niz co 10 m. Wymagana réwnoscé
podhuzna jest okreslona przez wartoéé odchylenia réwnosci (przeswit), ktdre nie mogg przekroczy¢ 6 mm. Przez
odchylenie rownosei rozumic sig najwigksza odlegtosé migdzy latg a mierzong powierzchnig.

Przed upiywem okresu gwarancyjnego wartosci wskaznila réwnodei IRL warstwy écieralnej nawierzehni
drogi klasy G i drég wyzszych klas nie powinny by¢ wicksze niz podaie w lablicy 12. Badanie wykonuje si¢
wediug procedury jak podezas odbioru nawierzehni, w prawym dkadzie kola.

Tablica 12. Dopuszczalne wartosci wskaznika rownosci podiuznej IRL warstwy {cieralnej wymagane przed
uptywem olresu gwarancyjnego

Klasa drogi Element nawierzchni Wartodci wskaznika IR
[t/ ] o
Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe, | _ 29
A, S wiaczania | wylaczania - i
GP Jezdnic iacznic, jezdnic MOP, utwardzone | _ 4
pobocza = ]
Pasy: uchu, dodatkawe, wlaczania
G i wylaczania, postojowe, jezdnic lgcznic, | <40
utwardzone pobocza o
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Przed uplywem okresu gwarancyjnego wartosé odchyienia rownoéci podiuzie warstwy Scieralng|
nawierzehni drog klasy Z i L nie powinna byé wigksza niz § mm. Badanic wykonuje si¢ wedtug procedury jak
podczas odbioru nawierzchni.

Do oceny rownodci poprzecznej warstw nawierzchni drég wszystkich klas technicznych nalezy
stosowac metode z wykorzystaniem laty 4-metrowej i klina lub metody réwnowaznej uzyciu faty i klina. Pomiar
nalezy wykonywa¢ w kierunku prostopadtym do osi jezdni, na kazdym ocenianym pasie rucha, nie rzadziej niz
co 10 m. Wymagana réwno$é poprzeczna jest okreslona w rozporzgdzeniu dotyczgeym warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego wartosé odchylenia réwnoscl poprzecznej warstwy Scieralne
nawierzchni drég wszystkich kias technicznych nie powinna by¢ wigksza niz podana w tablicy 13. Badanie
wykonuje sie wedhug procedury jak podczas odbioru nawierzchni.

Tablica 13. Dopuszczalne wartodci odchyled réwnosci poprzeczne] warstwy Scieralnej wymagane przed
uptywem okresu gwarancyjnego

Warto$ci odchylen
Klasa drogi Element nawierzchni rowno$ci  poprzecznej
[1mum|
Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe, -4
A, S wigczania | wylgczania
GP Jezdnie fgcznic, jezdnie MOP, utwardzone | _ 3
pobocza -
Pasy: ruchu, dodatkowe, wigczania
G { wylgczania, postojowe, jezdnie lacznic, | <8
utwardzone pobocza
Z,1,D Pasy ruchu <9

6.4.2.6. Wiasciwosci przeciwposlizgowe

Przy ocenie wiasciwosci przeciwposlizgowych nawierzchni drogi klasy L, i drég wyzszych klas
powinien byé okre§lony wspotczynnik tarcia na mokrej nawierzchni przy caticowitym poslizgu opony testowej.

Pomiar wylonuje si¢ przy temperaturze otoczenia od 3 do 30°C, nie rzadziej niz co 50 m na
nawierzehni zwilzanej wodg w ilogei 0,5 I/m?, & wynik pomiaru powinien by¢ przeliczany na wartos¢ przy 100%
poslizgu opony testowej o rozmiarze 185/70 R14. Miarg wiadciwosei przeciwposlizgowych jest miarodajny
wspolezynnik tarcia. Za miarodajny wspotezynnik tarcia przyjmuje sig réznicg warto$ci sredniej E(w) i
odchylenia standardowego D: E(l) — D. Dhugosé odeinka podlegajgcego odbiorowi nie powinna by¢ wigksza niz
1000 m. Liczba pomiaréw na ocenianym odeinku nie powinna by¢ mniejsza niz 10. W wypadku odbioru krétkich
odcinléw nawierzehni, na ktorych nie mozna wykonaé¢ pomiarow z predkoscia 60 lub 90 km/h (np. rondo,
dojazd do skrzyzowania, niektdre tacznice), poszezegdine wyniki pomiaréw wspotezynnika tarcia nie powinny
by¢ nizsze niz 0,44, przy predkosei pomiarowej 30 kiv/h.

Dopuszezalne wartosci miarodajnego wspdlczynnika tarcia nawierzehni wymagane w okresie od 4 do 8
tygodni po oddaniu warstwy do cksploatacji sg okreslone w rozporzadzeniu dotyczacym warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne.

Jezeli warunki atmosferyczne uniemozliwiajg wykonanie pomiart w wymienionym terminie, powinien
by¢ on zrealizowany z najmnigjszym mozliwym opdZnieniem.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego wartosci miarodajnego wspdtezynnika tarcia nie powinny byé
mnicjsze niz podanc w lablicy 14. W wypadku badan na krotkich odeinkach nawicrzchni, rondach lub na
dojazdach do skrzyzowan poszczegdine wyniki pomiaréw wspoiczynnika tarcia nie powinny by nizsze wiz 0,44,
przy predkosci pomiarowej 30 km/h.
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Tablica 14. Dopuszczalne wartosci miarodajnege wspétczynnika tarcia wymagane przed uptywemn okresu

gwarancyjnego
Miarodajny ~ wspolczynnik
tarcia przy predkosci
Klasa drogi Element nawierzchni zablokowanse) opony
wzgledern nawierzchni
60 km/h 90 kinvh
Pasy ruchu - =037
A8 Pasy: wlaczania i wylaczania, jezdnie > 0.44 )
tgcznic 7
GP.G.Z Pasy: ruchu, dodatkowe, utwardzone > 0.36 i
pobocza

6.4.2.7, Pozostale wiasciwosci warstwy asfaltowe;

Szerokosé warstwy, micrzona 10 razy na |k kazdej jezdni, nie moze si¢ 16zni¢ od szerokesct
projektowanej o wigeej niz + 5 cm.

Rzedne wysokosciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na osi podtuznej & krawgdziach.
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows z dopuszczalng toterancjg + | ¢m, przy czyln co najmnic)
95% wykonanych pomiaréw nie moze przekraczaé przedziatu dopuszezalnych odcliyles.

Uksztaltowanie osi w planie, mierzone co 100 m, nie powinno réznic sig¢ od dokumentacji projektowej o
+ 5 cm.

Ztacza podiuzne i poprzeczne, sprawdzone wizualnic, powinny by yowie | zwigzane, wykonaue w b
prostej, réwnolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

Wyglad zewnetrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien by¢ jednorodny, bez spekan, deformacji,
plam i wykruszen.

7. Obmiar robét

7.1 Ogolne zasady obmiaru rebdt
Ogdine zasady obmiaru roboét podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogdlne”.
7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru robdt jest | m’ (metr kwadratowy) wykonanej warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego oraz |
szt. dla regulacji studni sanitarnych wraz z montazem wiazu zeliwnego z kolnierzem betonowyim .

Pomiar szerokosci warstwy dokonuje si¢ na wysokosci potowy grubosei warstwy.
W/w jednostka uwzglednia elementy skladowe robdt obmierzane weding innych jednostek.

8. Odbidr robdt

8.1 Ogoine zasady odbioru robdt

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w STD.00.00.00 "Wymagania ogdlne". Szczegdlowe zasady i tryb
dokonywania odbioru podano w WT-2 pkt.9.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i STWIORB, jezeli wszystkie pomiary 1
badania z zachowaniem tolerancji wg niniejszej ST daly wyniki pozytywne.

W razie odchylen wigkszych od dopuszczalnych Zamawiajacy moze dokonaé potrgeelt wedhug zasad zapisanych
STD.00.00.00 tub WT-2.

9. Podstawa platnesci
9.1 Ogolne wymagania dotyczgee platnosel

Opdlne wymagania dolyczace platmosei podano w STD .00.00.00 "Wymagania ogdlne”.
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Ptatnosc za | m” wykonanej warstwy wigzgcej araz 1 szt, regulacji studni sanitarnych wraz z montazem whazu
zeliwnego z kotnterzem betonowym nalezy przyimowaé zgoduie z obmiarein, oceng jakosci wzytych wyrobdw i
oceng jakosci wykonanych robét na podstawie wynilkéw pomiardw 1 badan.

Zgodnie z Dokumentacjg Projektows nalery wykonaé:
- nawierzchni¢ z betonu asfaltowego AC [1 § grubosci 4 cm.

9.% Centa jednostkd obmiarowej
Cena wykonania | m” warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuje:

- prace pomiarowe i przaygoiowawcze,

- opracowanie receplury,

- oznakowanie rohot,

- wykonanie odcinka prébnego,

- zalkup wyrobdw i materialow oraz wyprodukowanie mieszanla na podstawie zatwierdzone) przez [nwestora
recepty laboratoryjnej,

- zakup 1 dostarczenie wszysikich niezbgdnych sldadnikéow produiccii,

= lransport mieszanki na miejsca whudowania,

- regulacjg wysckosciowa studni, zawordw i innych urzgdzes infrastrktary podziemnej

- wykonanie spoin AC z kraweznikami 1 kostkami,

- wykonanie spoin AC z studniami, zaworami i innymi urzadzeniami w jezdni,

- mechaniczne roztozenie mieszaunk: zgodnie z zaprojektowang gruboscig, niweleta, pochyleniami i rownoscig,

- wykonanie zlgczy,

- wykonanie i uszczelnienie zlgczy tasma dylatacyjna asfaltowo-kauczukows,

- zaggszczenie,

- wykoncezenie krawedzi z pokryciem ich lepiszezem,

- przeprowadzenie niezbgdnych badan laboratoryjnych i pomiardw wymaganych w ST,

- dostarczenie wyrobow i materiatow,

- koszt odpadow i ubytkdw materiatowych,

- uporzadkowanie terenu robot.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Specyfikacje techniczite (ST)
1. D-M-00.00.00 Wymagania ogolne

10.2. Normy
{Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN zwiazanc z badaniami materiatow wystgpujgcych w niniejsze]
ST

2. PN-EN 196-21 Metody badania cementy — Oznaczanie zawartosci chlorkow,
dwutlenlcu wegla i allkalidw w cemencie

3. PN-EN 459-2 Wapno budowlane — Czgsc¢ 2: Metody badarh

4, PN-EN 932-3 Badania podstawowych wiasciwosei kruszyw — Procedura i
terminologia uproszczonego opisu petrograficznego

5. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Oznaczanie
sktadu ziarnowego ~ Metoda przesiewania

0, PN-EN 933-3 Badania gcometryczuych whadciwosci kruszyw — Oznaczanie
ksztaltu ziaren za pomocg wskaznika ptaskodei

7. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wihasciwosci krszyw — Czesc 4
Oznaczanie ksztalu ziaren - Wskaznil lesztalin

B, PN-EN 333-3 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Oznaczanie

procentowej zawartosci ziaren o powierzchniach powstatych
w wyniku przekruszenia lub famania kruszyw grubych

9. PN-EN 933-6 Badania geometrycznych wiasciwosci kmszyw — Czgsé 6
Ocena wiasciwosel powierzehni — Wskainik przepiywu
kruszywa

0. PN-EN933-9 Badania geonetrycznych wiasciwosei kruseyw - Ocena
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12.

14.

15.

20.

21.

22.

23.

24,

25,

26.

27

28,
29.

30.

31

32.

i3,

34.

PN-EN 933-10

PN-EN 1097-2

PN-EN [097-3

PN-EN 1097-4

PN-EN 1097-5

PN-EN 1097-6

PN-EN 1097-7

PN-EN 1097-8

PN-EN 13067-1

PN-EN 1367-3

PN-EN 1426

PN-EN 1427

PN-EN 1428

PN-EN 1429

PN-EN 1744-1

PN-EN 1744-4

PN-EN 12591

PN-EN 12592
PN-EN 12593

PN-EN 12606-1
PN-EN 12607-1
i

PN-EN 12607-3
PN-EN 12697-0

PN-EN 12697-8

PN-EN 12697-11

D.05.03.05b
zawarlosci  drobnyeh czastek - Badania  bigkiiem
metylenowym
Badania geometrycznych wlasciwosel kruszyw - Czgst 10:
Ocena zawartosci drobnych czastek - Uziamienie

wypelniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza)

Badania mechanicznych i fizycznych wiaciwosci kruszyw —
Metody oznaczania odpormosci na rozdrabnianie

Badania mechanicznych i fizycznych whaciwosei kruszyw —
Oznaczanie gestosci nasypowei 1 jamistosci

Badania mechanicznych i fizycznych whasciwosel kruszyw —
Czgé¢ 4. Oznaczanie pustych przestrzeni  suchego,
zageszZCZOnego wypelniacza

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwoscl kuszyw -
Czeéé 5 Oznaczanie zawariosci wody przez suszenie w
suszarce z wentylacja

Badania mechaniczaych i fizycznych wiadciwoscl kruszyw -
Czedé 6: Oznaczanie ggstosci ziaren i nasigkliwosci

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw -
Czes¢ 7 Oznaczanie gestosci wypelniacza — Metoda
piknometryczna

Badania mechanicznych i fizycznych whadciwosei kruszyw -
Cz¢éé 8: Oznaczanie polerowalnosci kamienia

Badania wlasciwoici cieplnych i odpornodei kruszyw na
dzialanie czynnikow atmosferycznych - Czgs¢ L Oznaczanie
mrozoodpornosei

Badania wiasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na
dziatanie czynnikéw atmosferycznych — Czesé 3. Badanie
bazaltowe] zgorzeli stonecznej metoda gotowania

Asfalty { produkty asfaltowe — QOznaczanie penetracji igla
Asfalty 1 produkty asfaliowe - Oznaczanie temperatury
migknienia — Metoda Pierdcien 1 Kula

Asfalty | lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie zawartoscl wody
w emuisjach asfaltowych — Metoda destylacji azeotropowej
Asfalty i lepiszcza asfaliowe - Oznaczanie pozostatosei na
sicie emulsji  asfaltowych oraz trwalosci  podezas
magazynowania metodg pozostatoéci na sicie

Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw - Analiza
chemiczaa

Badania chemicznych wiadciwosci kruszyw -- Czesé 4:
Oznaczanie  podatnogci  wypekniaczy  do mieszanek
mineralno-asfaltowych na dziatanie wody

Asfalty i produkty asfaltowe - Wymagania dia asfaltow
drogowych

Asfalty i produkty asfaltowe -- Oznaczanie rozpuszezalnosci
Asfalty i1 produkty asfaltowe - Oznaczanie iemperatury
famliwoéci Fraassa

Asfally i produkty asfaltowe —~ Oznaczanic zawartodei parafiny — Czeéé t: Mctoda
destylacyina

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie odpornosci na twardnienie pod wptywein
ciepla i powietrza — Czgs¢ 1 Metoda RTFOT

Jw. Czesé 3; Metoda RFT

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metedy badan micszanek mineralno-asfaltowych
na gorgeo -- Czgsé 6: Oznaczanie gestosci objgiodciowej metodg hydrostatyczng
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanck mineralno-asfaltowych
na goraco — C7gsé & Oynaczanic zawartoéci wolnej przestrzeni

Mieszanki mineralno-asfatiowe — Metody badath mieszanck mineralno-asfatowych
na goraeo — Czesé 11: Okreslenie powiazania pomigdzy kruszywem i astallem
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35.

36.

37

39,
40.
41.
42,
43,
44,
45.
46,
47,
48.
49,
50.
51.
52,
53,
54,
53,
56.

57.
58.

59.
60,
61
62.

63.

PN-EN 12697-12
PN-EN 12697-13
PN-EN 12697-18
PN-EN 12697-22
PN-EN [2697-27
PN-EN 12697-36
PN-EN 12846
PN-EN 12847
PN-EN 12850
PN-EN 13043
PN-EN 13074
PN-EN 13073-1
PN-EN 13108-1
PN-EN 13108-20
PN-EN 13179-1
PN-EN 13179-2
PN-EN {3398
PN-EN 13399
PN-EN 13587
PN-EN 13588
PN-EN 13589

PN-EN 13614

PN-EN 13703
PN-EN 13808

PN-EN 14023
PN-EN 14188-1
PN-EN {4188-2
PN-EN 225592

PN-EN [SO 2592

Mieszanki mineralno-asfaltowe -~ Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych
na gorgco — Czesé 12: Okredlanie wrazliwoéci na wode

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanel mineralno-asfaltowych
na gorgco — Czegsé 13: Pomiar temperatury

Mieszanki mineralno-asfaltowe —~ Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych
na gorgco — Czesé 18: Splywanie lepiszcza

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badai mieszanek mineralno-asfaltowych
na gorgeo — Czesé 22: Koleinowanie

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badail mieszanek mineralno-astaltowych
na goraco — Czes¢ 27: Pobieranie probek

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badaf mieszanele mineralno-asfaltowych
na goraco — Czesé 36: Oznaczanie grubosci nawierzehni asfaltowych

Asfalty i lepiszeza asfaltowe - Oznaczanie czasu wyplywu emulsji asfaltowych
lepkodciomierzem wyptywowym

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie sedymentacji emulsji asfaltowych
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie wartosci pH emulsji asfaltowych
Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powlerzchniowych ulrwalen stosowanych
na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

Asfalty i lepiszeza asfaltowe — Oznaczanie lepiszezy z emulsji asfaltowych przez
odparowanie

Asfalty i lepiszeza asfaitowe — Badanie rozpadu — Czes¢ 1: Oznaczanie indeksu
rozpadu kationowych emulsji asfaltowych, meloda z wypeiniaczem inineralnyn
Mieszanki mineralne-asfaltowe  Wymagania Czedd | Beton Asfaltowy
Mieszanki mineralno-asfattowe — Wymagania — Czgéc 20: Badanie typu

Badania kruszyw wypelniajacych stosowanych do mieszanek bilumicznych — Czgéc
1: Badanie metody Pierscienia i Kuli

Badania kruszyw wypelniajacych stosowanych do mieszanek bitumicznych — Czesé
2: Liczba bitumiczna

Asfalty 1 lepiszcza asfallowe - Oznaczanie nawrot sprezystego asfaltow
modyfikowanych
Asfalty i lepiszeza asfaliowe - Oznaczanie odpornosci na magazynowanie

modyfikowanych asfaltéw

Asfatty { lepiszcza asfaliowe — Oznaczanie ciagliwosel lepiszezy asfaltowych
metoda pomiaru ciggliwosci

Asfalty i lepiszeza asfaltowe — Oznaczanie kohezji lepiszezy asfaltowych metodg
testu wahadlowego

Asfalty i lepiszeza asfaltowe -~ Oznaczanie ciagliwoéei modyfikowanych asialtow —
Metoda z duktylometrem

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie przyczepnosci emulsji bitumicznych
przez zanurzenic w wodzie - Metoda 2 kiuszywem

Asfalty i tepiszeza asfaltowe — Oznaczanic energii deformacii

Asfalty 1 lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikacji kationowych emulsji
asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikacji asfaltow modyfikowanych
polimerami

Wypehiacze zlaczy i zalewy - Czgéé |1 Specyfikacja zalew na gorgeo

Wypelniacze zlaczy 1 zalewy — Czedd 2; Specylikacja zalew na zimno

Przetwory naftowe — Oznaczanie temperatury zaptonu [ palenia — Pomiar meteds
otwartego tygla Clevelanda

Oznaczanie temperatury zapionu 1 palenia - Metoda otwartego tygla Clevelanda

16.3. Wymagania techniczne

64,

65.

06.

WT-1 Kruszywa 2010, Kruszywa do mieszanele mincralno-asfaltowych i powicrzchniowych utrwalen na
drogach krajowych - Zarzadzenic nr 102 Generalnego Dyrelktora Drég Krajowyceh i Autostrad z dnia 19

listopada 2010 r.

WT-2 Nawierzehnic asfaltowe 2010, Nawicrzchnie asfaltowe na drogach krajowych - Zarzadzenic nr 102
Generalnego Dyreklora Drég Krajowyeh i Autostrad z dnia 19 listopada 2011 1.
WT-3 Emulsje asfaliowe 2009, Kationowe emutsje asfaltowe na drogach publiczaych
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18,4, inne dokumenty

67. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytnowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430)

68. Katalog typowych Lkonstrukcji nawierzchni podatnych i pélsztywnych. Generalna Dyrekcja Drog
Publicznych — Instytut Badawczy Drég i Mostéw, Warszawa 1997
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