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czZmarel....omm:

(imig i nazwisko lub nazwa instytucji oraz adres)

na podstawie art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 . — Prawo budowlane

zglaszam

budowe /rozbiérke/ wykonanie rob6t budowlanych':

Przebudowa drogi w zakresie budowy chodnika w drodze powiatowej nr 3310E w miejscowosci
Pawlikowice, gmina Pabianice

rodzaj, zakres oraz sposob wykonania robét budowlanych:

zgodnie 7 zalaczonym pm]ektem budowlanym

Do zgloszenia dolyczam: '
1) dwa egzemplarze dokumentacii zawierajacej:

_a) oswiadczenie o posiadanym prawie do dvsponowania nieruchomoscia na cele budowlane,
_b) uproszezony projekt (w zaleznosci od potrzeb odpowiednie szkice i rysunki a takze pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane
odrebnymi przepisami). W przypadku rozbiorki nalezy okresli¢ wysoko$¢ obiektu, odleglosé od granicy dzialki oraz czas trwania rozbidrki.
¢) plan sytuacyiny dzialki lub terenu na mapie geodezyinej do celow lokalizacyjnveh z zaznaczonyim miejscem prowadzenia
robot (lokalizacjg obiektu ) + wypis z rejestru sruntow.
d) projekt zagospodarowania dzialki lub terenu na mdeE geodezyjnej do celow projektowyeh. uzgodniony z rzeczoznaweq do
spraw zabezpieczen przeciwpozarowych wraz z opisem technicznym instalacji wykonanym prn/ prn](. gt

a pmmddmcuu

uprawnienia budowlane (jezeli jest wymagany ). HMMJP ”GK”:E“
¢) upowaznienie udziclone osobie pelnomocnika dzialajacego w imieniu inwestora. ok
olanta WNowicka
Cc 'zC ELNJK

(podpls inwestora lub osoby upowaznionej)

| Niepotrzebne skreslic
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Jrzad Gming w Fablanitath

woj. e = 2
forowa 21 WYypis z planu zagospodarowania przestrzéegow o FOWI ég'{OWE
) Peblanice WYDZIAL
B . Py . ARCHITEKTURY " UDOWNICTWA
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania 9przes 6Z8NRE Q01 GERIY 2

Pabianice, zatwierdzonym uchwatg Rady Gminy nr XX/134/2004 2-gritd 28~ Kiefish?
2004 r. (opublikowang w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa t.odzkiego nr 193 z
dnia 9 lipca 2004 r. poz. 1734) dziatki nr 281 i 282 we wsi Pawlikowice stanowig
czgSC pasa drogowego drogi powiatowej nr 3310E przechodzacej przez tereny
przeznaczone pod zabudowe zagrodowa, zabudowe mieszkaniowa jednorodzinna

i ustug oznaczone na rysunku planu symbolami 20MR,MN,U, 21MR,MN,U,
22MR,MN,U i 23MR,MN,U.

ul..’

Q3.9
L0

Warunki dla terenéw oznaczonych symbolami 20MR,MN,U, 21MR,MN,U,
22MR,MN,U i 23MR,MN, U plan ustala:

B Przeznaczenie podstawowe: zabudowa zagrodowa, zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna, ustugi.

B Dopuszczalne przeznaczenie uzupetniajace:

1) budynki gospodarcze, w tym inwentarskie w zabudowie zagrodowej,

2) garaze wbudowane w bryte budynku mieszkalnego lub wolnostojace.

B Charakter dziatan:

1) adaptacja istniejacej zabudowy z mozliwoscig rozbudowy, wymiany i
uzupetnienia w ramach istniejgcego siedliska,

2) realizacja nowych siedlisk zagrodowych do prowadzenia gospodarstw
rolnych i ogrodniczych,

3) mozliwo$¢ przeksztatcen istniejacych siedlisk zagrodowych lub
pojedynczych budynkéw w siedliskach na zabudowe mieszkaniowa
jednorodzinng, ustugi handlu (hurtowego i detalicznego), rzemiosta
(ustugowego i produkcyjnego) z obowigzkiem wydzielenia dla tych
funkcji dziatki budowlanej z areatu gospodarstwa rolnego,

4) mozliwos¢ lokalizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, ustug
handlu (hurtowego i detalicznego) rzemiosta (ustugowego i produkeyj-
nego),

B Minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej — 60%.

B Nieprzekraczalna wysoko$¢ budynkéw
1) mieszkalnych — 3 kondygnacje naziemne, w tym poddasze uzytkowe
2) gospodarczych i ustugowych 1 kondygnacja naziemna — max. 8 m.

B Ustugi jako wolnostojace lub wbudowane w bryte budynku,

B Linie zabudowy frontowej, dla nowych obiektéw lokalizowanych na terenach
zainwestowanych, wzdtuz drég, w nawigzaniu do istniejgcej zabudowy (w
linii wytyczonej przez obiekty istniejace), lecz nie blizej niz okreslone dla
danej kategorii drogi.

B W zabudowie mieszkaniowej dachy dwuspadowe i wielospadowe o
nachyleniu podstawowych potaci dachowych maksymalnie 45°.

B Postulowana jednolita lub podobna kolorystyka dachéw w ciggu zabudowy.

B Architektura budynkéw w nawigzaniu do krajobrazu i lokalnej tradycji
budowlanej.

Warunki w zakresie zagospodarowania i uzytkowania przestrzeni plan ustala:
1. Obowiazek:
B zagospodarowania terenu i ksztattowania zabudowy w sposéb umozliwia-
jacy bezkolizyjne korzystanie osobom niepetnosprawnym z przestrzeni i
obiektow o charakterze publicznym, ogélnodostepnym,
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B Jokalizowania ogrodzen azurowych o maks. wysokoéci 1,8 m, z dopuszcze-
niem ogrodzen na podmuréwce o nieprzekraczaine] wysokosci 60 cm,
bezposrednio w liniach rozgraniczajgcych drég, z zakazem realizacji
peinych ogrodzen oraz ogrodzen z prefabrykatéw betonowych w czesci
- frontowej dziatki na terenach budownictwa mieszkaniowego,

B rozwigzania potrzeb parkingowych wynikajacych ze sposobu uzytkowania
dziatki lub zespotu dziatek w granicach nieruchomosci objetych inwestycja,
z wytgczeniem terenu znajdujacego sie w liniach rozgraniczajgcych drog;

Warunki w zakresie obstugi komunikacyjne;j:
B w uzgodnieniu z zarzgdcyg drogi powiatowej nr 3310E, ktérej szeroko$¢ w
liniach rozgraniczajacych wynosi 20 m.
B plan dopuszcza, w obrebie terendw zainwestowanych, mniejsze szerokosci
pasow drogowych w liniach rozgraniczajacych pod warunkiem gdy:
1) uzasadnia to istniejgcy stan zagospodarowania lub trudne warunki

terenowe,
2) istnieje mozliwos¢ wzajemnego rozmieszczenia elementéw drogi oraz
urzadzen infrastruktury technicznej, odwodnienie drogi i jei

wysokosciowego rozwigzania,

m Na terenach drog, w obrebie linii rozgraniczajgcych, plan zakazuje
lokalizacji budynkow i urzadzen nie zwigzanych z gospodarka drogowg lub
potrzebami ruchu drogowego, z wyjatkiem zieleni i urzadzen infrastruktury
technicznej, pod warunkiem uwzglednienia wymagan okreslonych w
odrebnych przepisach dotyczgcych drég publicznych oraz uzgodnienia z
zarzadca drogi.

B Plan dopuszcza mozliwo$¢ pozostawienia w pasie drogowym istniejgcych
budynkdéw i urzadzen nie zwigzanych z drogami i ich obstugg pod
warunkiem, ze:

1)  nie powodujg zagrozenia i utrudnien dla ruchu drogowego i pieszego
oraz nie zaktdcajg wykonywania zadan zarzadu drogi,

2) nie kolidujag z zaktadang siecig infrastruktury technicznej

3) uzyskania zgody zarzadcy drogi na ich przebudowe lub remont.

Warunki ochrony, nakazy, zakazy:
B Ucigzliwos¢ prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, w tym zwigzanej z
produkcja rolng, ograniczona do granic wtasnych dziatki z wykluczeniem
wzajemnych kolizji dopuszczonych funkcii.

Warunki w zakresie zaopatrzenia w wode:
B Zaopatrzenie z wodociggu wiejskiego.
B Jako uzupetnienie zbiorowego zaopatrzenia w wode plan dopuszcza,
przejsciowo ujecia indywidualne.

Warunki w zakresie odprowadzania sciekéw sanitarnych:

8 Odprowadzanie i unieszkodliwianie $ciekow sanitarnych docelowo do
kanalizacji komunalnej Pabianic i kolektora Pabianice — GOS.

B Do czasu wyposazenia obszaru gminy w sieé kanalizacji sanitarnej plan
dopuszcza rozwigzania indywidualne | odprowadzanie $ciekdéw do
zbiornikéw bezodptywowych na dziatkach, z zapewnieniem ich oprézniania i
oczyszczania stosownie do odrebnych przepisow,

B wszedzie, gdzie istnieja odpowiednie warunki gruntowo-wodne dopuszcza
sie¢ budowe przydomowych i przyobiektowych oczyszczalni mechaniczno-
biologicznych, z odprowadzaniem oczyszczonych $ciekéw do gruntu, na
warunkach wynikajgcych z przepiséw szczegdinych,



Warunki w zakresie odprowadzania wéd opadowych: STAROSTWO POWIATOWE
B Dla terendw z ktérych splyw $ciekéw opadowych moze stanowi¢ Zagrozenie
I

dla srodowiska przyrodniczego (drogi, stacje Py e RAKIIG Eﬁgy%
B

przemystowo-magazynowe itp.) plan ustala obowigzetkewypesazen iWo 2
lokalne,  zorganizowane  systemy  odwodnierfia®? 22(itlofe*2 22166
powierzchniowe),

W Odbiornikami $ciekéw opadowych mogg byé cieki i rowy melioracyjne
(grunt) przy spetnieniu warunkéw wynikajgcych z przepiséw szczegélnych.

Warunki w zakresie zaopatrzenia w energie elektryczna;
B W uzgodnieniu z Zaktadem Energetycznym.

Warunki w zakresie zaopatrzenia w ciepto do celéw grzewczych i cieptej wody
uzytkowej:
W 7 lokalnych Zrédet ciepta, z zaleceniem stosowania technologii i paliw
ekologicznych; plan dopuszcza zastosowanie tradycyjnych zrédet energii.

Niniejszy wypis wydaje sie na wniosek Wydziatu Drég i Mostow Starostwa
Powiatowego w Pabianicach nr DM.272.58.2016 z dnia 24.11.2016 r.
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BIARGETWO POWIATOWE STAROSTWO POWIATOWE
w PABIANICACH
' ' Wojewddztwo : t6dzkie WYDZIAL
g i . ARCHITEKTURY ! "UDOWNICTWA
Powiat : pabiaiCk papianice, ul. Pilsudskicgo 2
Jednostka ewidencyjna : 100807122 PABIANICEx GMINAI-067

(nazwa organu wydajacego dokument) Obreb : 0016 PAWLIKOWICE

Nr kancelaryjny : GK.6621.4825.2016

WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

z dnia: 23.11.2016
Jednostka rejestrowa : G.359

Lp Podmiot ewidencyjny Eharaktar, - . Udazial
wiasnosci / wladania
1 POWIAT PABIANICKI Wiasno$é 1
PItSUDSKIEGO 2 PABIANICE;
2 WYDZIAL DROG | MOSTOW STAROSTWA POWIATOWEGO W PABIANICACH Gospodarowanie M
PILSUDSKIEGO 2 ; 95-200 PABIANICE: zasobem

nieruchomosci Skarbu
Parstwa oraz
gminnymi, powiatowymi
i wojewodzkimi

(o) i

Nr dzialki | Ark. Polozenie dzialki Opis uzytku gy | Fow | Pow. | NPKWIGG Uit
uzytkow | uzytku dziatki dokument
konturéw [ha] [ha] wilasnosci
klasyfikac.

282 1 drogi dr 1.1768 1.1768 | KW 41892

Id dziatki: 100807_2.0016.282 Warto$¢é gruntow:
Rejon statystyczny: 49808002

Razem powierzchnia dzialek : 1.1768 ha

Stownie :  jeden ha. jeden tysigc siedemset sze$cédziesiat osiem m. kwadr.

Wypis zawiera dane wedfug stanu na dzieri:  23.11.2016
Sporzadzit: Agnieszka Mikulska

Dokument niniejszy jest przeznaczony
do dokonywania wpisu w ksiedze wieczystej
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/), Iniluts

23.11.2016 ML O

nd

(imig i nazwisko osoby reprezentujacej organ
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SPISTRESCI

OPIS TECHNICZNY Y
CZESC RYSUNKOWA :

PLAN SYTUACYJNO — WYSOKOSCIOWY cz.| rys. 01
PLAN SYTUACYJNO — WYSOKOSCIOWY cz.Ii rys. 02

KONSTRUKCJA NAW. CHODNIKOW , DETALE rys. 03



STAROSTWO POWIATOWE

OPIS TECHNICZNY e

ARCHITEKTURY ! "UDOWNICTWA

. 95-200 Pabianice, ul. Pilsudskiego 2
1. Podstawa opracowania. tel. 42 22-54-047 fax 42 22-54-063

Niniejszy projekt opracowano na podstawie nastepujgcych materiatow:

1. Zlecenie Inwestora — Powiatu Pabianice reprezentowanego przez Zarzad
Powiatu Pabianickiego , ul. Pitsudskiego 2, 95-200 Pabianice , zgodne z
umowag nr 145 /16 z dn. 29.11.2016r.

Aktualna mapa sytuacyjno-wysoko$ciowa do celéw lokalizacyjnych

Dokumentacja fotograficzna

Wypis | wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

gminy Pabianice z dn.25 listopada 2016 r .

5. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02 marca
1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie . ( Dz.U. nr 43 z dnia 14 maja 1999 r.z
pozniejszymi zmianami).

6. Polskie Normy i inne wytyczne:

ek ok

PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych
hydraulicznie  materiatbw  stosowanych
w obiektach budowlanych i budownictwie

drogowym.

PN-EN Betonowa kostka brukowa. Wymagania

1338:2005+AC:2007 i metody badan.

PN-EN Krawezniki betonowe. Wymagania i metody

1340:2004+AC:2007 badan.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne.
Wymagania i badania.

PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie drég.

PN-EN 206-1: Beton. Czes¢ 1. Wymagania, wiasciwosci,
produkcja i zgodno$¢ (wraz z poprawkag

2003:2004 IAC1).

PN-EN1971: Cement. Cze$¢ 1. Sktad, wymagania
i kryteria zgodno$ci dotyczace cementoéw

2002/A3:2007 powszechnego uzytku.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja
pobierania probek, badanie i ocena

przydatnosci wody zarobowej do betonu, w
tym wody odzyskanej z proceséw produkcji
betonu.
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Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatniﬁ:ﬁ%ﬂiﬁﬁﬁ‘ﬂ%@ kiego 2
GDDKIA 54063

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych GDDKIA

2. Istniejacy stan. Lokalizacja i projektowane elementy

Projektowany chodnik zlokalizowany jest wzdtuz drogi powiatowej nr
3310E , po pdtnocnej stronie na diug 479, 6 m i po potudniowej stronie ok 2
m, w rejonie Szkoly Podstawowej |, a potudniowej stronje
dregi-powiatowej—przy Kosciele ( Gmina i Pownat Pabianice) na terenie d‘ziaika
0 numerze ewidencyjnym 282 ( Obreb 0016 Pawlikowice), Usytuowanie zgodne
z planami sytuacyjnymi —rys. 01i 02 .

Wiascicielem dziatek jest Powiat Pabianicki .

Droga powiatowa posiada nawierzchnie bitumiczng o szerokosci 5,10 — 5,15 m.
Nawierzchnia jest w $rednim stanie, przewiduje sie utozenie w kolejnym roku
dodatkowej warstwy bitumicznej gr. 4 cm tzw. naktadki. Zaprojektowana
wysokos¢ kraweznika uwzglednia utozenie naktadki po realizacji niniejszego
projektu.

Pas drogowy wyznaczony jest przez granice geodezyjne dziatek, ogrodzenia
dziatek znajdujg sie poza pasem drogowym.

Odwodnienie nawierzchni odbywa sie po po6tnocnej stronie na pobocze |,
natomiast po potudniowej stronie na pobocze i czesciowo do lokalnych rowéw i
muld.

Pobocze gruntowe w $rednim stanie technicznym. Istniejace zjazdy
gospodarcze o nawierzchni gruntowej oraz z kostki betonowej do rozebrania
zgodnie z oznaczeniem na planie sytuacyjnym.

Na odcinku projektowanego odcinka w rejonie dziatki nr 265 po stronie
pétnocnej drogi wystepujg na dtug ok. 35m i szer ok. 1,56 m krzewy , ktére
przewidziane sg do usuniecia.

Infrastruktura techniczna nadziemna sktada sie z napowietrznej sieci
telekomunikacyjnej i elektroenergetycznej. Potozenie stupéw nie koliduje z
realizacjg projektowanych robét.

Projektuje sie chodnik o szer. 2,0 m i zjazdy gospodarcze o nawierzchni z kostki
betonowej.

Po wykonaniu chodnika potudniowa strona jezdni odwodniona bedzie
analogicznie jak poprzednio , natomiast odwodnienie poétnocnej strony
projektuje sie przy sasiadujgcym projektowanym  chodniku w kierunku
zachodnim na pobocze w rejonie dziatki nr 205 .

3. Uzbrojenie terenu

Wzdtuz pétnocnego pobocza przeznaczonego pod projektowany chodnik
przebiega wodocigg oznaczony jako w110 . Dodatkowo w rejonie dziatki nr 104
pod projektowanym chodnikiem przebiega kabel eNN. W rejonie kabla eNN , a
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takze przytaczy wodociggowych prace ziemne nalezy prowadzidiasgezni@tsudskicgo 2

Pokrywy zaworéw wodociagowych i ewentualnych hydranté“\bv”v%?eﬁﬂl gn 1068
wysoko$ciowo do poziomu nawierzchni chodnika. -
Przed rozpoczeciem rob6t ziemnych wykonawca zobowigzany Jest do
zweryfikowania potozenia w.w kabla i armatury wodociggowej z Inwestorem na
podstawie aktualnych podktadéw geodezyjnych.. :

Wzdtuz potudniowego pobocza przebiega kabel telekomunikacyjny oznaczony
na mapie jako ,t’ . Prace ziemne w rejonie szkoly oraz w rejonie dziatek nr
278/3 i 328/1 nalezy prowadzi¢ recznie zachowujac szczegblng ostroznosé. W
miejscach, w ktérych wymagane jest zabezpieczenie tych kabli, zwtaszcza pod
zjazdami zatozy¢ rury dwudzielne A-rot. Przed rozpoczeciem rob6t ziemnych
wykonawca zobowigzany jest do zweryfikowania potozenia tych kabli z
Inwestorem na podstawie aktualnych podktadéw geodezyjnych, oraz uzgodnic¢
ich szczegotowy sposdb zabezpieczenia z odpowiednimi gestorami sieci .

4. Warunki gruntowo - wodne.

Wydzielono nastepujgce warstwy geotechniczne:

Warstwy wierzchnie - grunty organiczne nasypowe o migzszosci ~0,3-0,6m ,
nie nadajgce sie na podtoze dla konstrukcji drég. Powinny byé usuniete do
spagu gruntu rodzimego

Warstwa ponizej spagu— grunty wysadzinowe, gliny piaszczyste (Gp),
przewarstwione piaskami gliniastymi (Pg) kategorii G3/G4 mogg stuzy¢ jako
podtoze konstrukcji drogowej zjazdu lecz wymagaja ulepszenia.

Na gtebokosci do 1,30m p.p.t. nie stwierdzono wystepowanie sgczenia wody
gruntowej .

5. Chodnik . Zjazdy indywidualne

Zaprojektowano chodnik o szerokosci 2,00m. Usytuowanie chodnikéw
przedstawiono na planie sytuacyjnym —rys.01 i 02,

Konstrukcja nawierzchni chodnika wg rys 03:

e Kostka betonowa 8 cm
Podsypka cem.- piaskowa 4 cm

e Mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym ( stabilizacja 2 MPa) ,
E.= 80 MPa 10 cm

¢ Podtoze gruntowe Is = 0,97 ( w obszarze korony drogi), E;= min.30
MPa (poza korong drogi)



STAROSTWO pny VIATOWE
w PABIANICACH
ARCHITEK il
- . 2 TURY RUDOWNICTWA
N yrm—— 957—,9-m2 8:"0,4 - i : 95-200 Pabianice, ul. Pifsudskiego 2.
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Zaprojektowano zjazdy :

Indywidualne , pojedyncze o szerokosci dopasowanej do |stn|e;acych bram
wjazdowych ,max. 5,50m , i jeden podwéjny o szer. 2 x 3,0 m ,petnigce rowniez
funkcje dojscia dla pieszych Przy krawedzi z drogg powiatowa zastosowano
skosy 1:1 o dtug. boku 1,20 m .

Odwodnienie na szeroko$ci chodnika poprzez spadek podiuzny zjazdu ok.
0,5% w kierunku drogi. Odwodnienie poza pasem drogowym w kierunku
dziatek obstugiwanych przez zjazdy.

Konstrukcja nawierzchni zjazdu:

o Kostka betonowa 8 cm

e Podsypka cem.- piaskowa 3cm

» Podbudowa zasadnicza , kruszywo tamane 0/63 mm, stabilizowane
mechanicznie 20 cm

o Mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym ( stabilizacja 2 MPa)
E2-min.80 MPa 15 cm

Piasek stabilizowany mechanicznie Is= 1,00 , grub. 30 cm.

e Podtoze gruntowe Is = 0,97 ( w obszarze korony drogi), E;= min.30
MPa (poza korong drogi)

Powierzchnia utwardzona :2324-m*> 223,4

Spoiny kostki betonowej wypeti¢ zasypka piasku drobnego.

Nawierzchnia zjazdu ograniczona kraweznikiem drogowym 15x22x100,
zagtebionym w warstwie stabilizacji , na podsypce cem.-piaskowe;.

W miejscu styku nawierzchni zjazdu z nawierzchnig drogi powiatowej
zaprojektowano kraweznik 15x22x100, na tawie betonowej .Wierzch kraweznika
zrownany z nawierzchnig zjazdu i wyniesiony 2 cm nad nawierzchnie
bitumiczng drogi.

Szczeling miedzy krawgznikiem a bitumiczng nawierzchnig wypetnié
bitumiczng masg zalewows.

6. Roboty ziemne.

Roboty ziemne w rejonie istniejacej sieci kabli telekomunikacyjnych i
energetycznych prowadzi¢ recznie, zgodnie z przepisami BHP, z nalezytg
ostroznoscig w celu zapobiezenia przypadkowym ich uszkodzeniom i
zagrozeniom dla zycia. Przed przystgpieniem do rob6t zgtosi¢ odpowiednim
gestorom zamiar ich wykonania, oraz zleci¢ nadzér podczas uktadania rur
ostonowych.






STAROSTWO POWIATOWE
Szczegolng uwage zwrdci¢ na wiasciwe wykonanie i zageszczgié Mgg\ge*c”
podtoza oraz podbudowy projektowanej nawierzchni w trakci@zasypywaniapownicrwa

wykopow ,warstwami grub. max. 30 cm. ?cjl?tgozl;agfgg ut!éxpja{;lfzdzsg:fgnoﬂg

7. Oswiadczenie Projektanta

OSWIADCZAM , ZE PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY DROGI
POWIATOWEJ NR 3310E W PAWLIKOWICACH W ZAKRESIE BUDOWY
CHODNIKA WYKONALEM ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI |
ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ, ORAZ JEST KOMPLETNY Z PUNKTU
WIDZENIA CELU KTOREMU MA StUZYC.

05.0%. A0V

Opracowat :
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pEaey . Pabianice, ul. Pitsudskiego 2
£6dZ, dnia 16.09. 2@’10. %22-54-047 fax 42 22-54-063

todzki Urzad Wojewddzki
w todzi

Ne73../.89 /WL TRV OY

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

% dnig, )3 00.1089¢c .
Na podstawie § 1USt3’§1USt5'§kiu,rSt1 i § 13 ustl pkts: ..... lit 5.

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 &

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8, poz.46) stwierdza

N e P I kit SR

(imie i nazwisko) .

magister inzynier budownictwa

.......................................................................................................................................

(tvrut naukowy — zawodowy)
urodzony(a) dnia ‘[1081959r‘ w092 s——

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnej funkcji

..........................................................................................................................................................................

WEPETaINeSel Lumismmsi et ot d WA ST P AN o arron
(rodzaj specjalnoéci techniczno-budowlanej)
GRS ovswmmisrans ograniczonym do budowy mostéw
(Speq&hzaq“awo(jowﬂ .................................................................
ODNOSC
YGINALEM
eC




Obywatel(ka} .......... MAREK RECHCINSKI .. jest upowaitniony(?) do

(imig i nazwisko)

. kierowania, nadzorowania { kontrolowania budowy i robét,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjinych
element6w budowlanych oraz oceniania { badania stanu tech-
nicznego w zakresie budowlil mostéw, wiladuktdw, przepustéw,
tuneli, estakad naziemnych i podziemnych przejs§¢é komuni-
kacyjnych oraz nieskomplikowanych odcinkédw drbg stanowigcych
dojazdy do tych budowli;

2. sporzgdzania w budownictwie oséb fizycznych projektoéw
budowli nie bedacych budynkami.

Zup. Wolew cly L{;ﬁzktego

Jﬁé/ éﬁefﬂmié/éki

[oX /9 -y Dureidorg Wydzialy
/ RoaAvGH Ragioncinego

Duplikat wystawiono na podstawie dokumentdw znajdujacych sie
w Archiwum Zakladowym Lédzkiego Urzedu Wojewbdzkiego w todzi
Wydziatu Rozwoju Regionalnego.

h2 JFPf 44
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}.6dZ, dnia 21.11.2001r.

w todzi

GP.U.7131.1.226/01 -
DECYZJA

Na podstawie art. 13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. Nr 106 z 2000r., poz. 1126) oraz § 9 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 2 dnia 30 grudnia
1994r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.
z 1995r. Nr 8, poz. 38), po ustaleniu na podstawie ztozonych dokumentow, Ze
spetnione zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego niezbednego do
uzyskania uprawniedi budowlanych oraz po ziozeniu W dniach 5 i 8 listopada 2001r.
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

nadaje¢
Pani Malgorzacie Jadwidze KaZmierczak
mgr inz. budownictwa
ur. 15 pazdziernika 1962r. w Lodzi

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. 226/01/WL

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANEJS

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego, za poérednictwem Wojewody, w terminie czternastu dni od dnia jej
doreczenia. ; '

Otrzymuie: 2, Woukwooy
(1)Malgorzata Kazmierczak ,
93-134 £6d2, ul. Poznatiska 17/19 m. mer bk | ojcle
2) Gtéwny Inspektor Frdgel Gepirdaril Prucatrsonnei
Nadzoru Budowlanego w Warszawie ' h
3) a/a. - L rgodnosé

Z oryginalem

90-926 LODZ, ul. Piotrkowskn 104
Vel FEAR IR GOTAN. Fav (~dR A7) K16 2 TA
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IMEFMIEROW

BUDOWNICTWS

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-11E-KJZ-LBJ *

Pan Marek RECHCINSKI o numerze ewidencyjnym tOD/B0/2069/02
adres zamieszkania ul. Gdariska 123B m. 18, 90-519 todz

jest cztonkiem todzkiej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-01-01 do 2018-06-30.

7aéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-03 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady todzkiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

rzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 w
omocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy p

rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

+ Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za somoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac siz = biurem wiasciwe) Okregowej lzby Inzynierow

Budownictwa.

POLSKDA tel. 42 22-54-047 " fax 42 22-54-043
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POLSKDNA tel. 42 22-54-047  fax 42 22-54-063

INZYMIEROW

BUDOWHICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-K66-RS4-8WP *

Pani Matgorzata KAZMIERCZAK o numerze ewidencyjnym tOD/BO/1565/02

adres zamieszkania ul. Poznanska 17/19 m. 9, 93-134 todz

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-01-01 do 2018-06-30.

7adwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-22 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady todzkiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

awy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

(Zgodnie art. 5 ust 2 ust
kowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sq

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfi
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

anych w niniejszym saéwiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

“ Weryfikacje poprawnosci d
: biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow

stronie Palskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sia

Budownictwa.
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PHU SOLARPOL MAREK RECHCINSK] e #222-54-047  fax 42 22-54-062

90-519 tdédi ul. Gdanska 123 b /18 tel/fax. 42 688 57 03, kom. 506 762 224, e-mail: mrech@wp.pl

TYTUL INWESTYCJI :

ADRES INWESTYCJI :

INWESTOR:

FAZA OPRACOWANIA:

AUTORZY:

Przebudowa drogi powiatowej nr 3310E w miejscowosci
Pawlikowice w zakresie budowy chodnika, Gmina Pabianice

Pawlikowice ,Gmina Pabianice , Powiat Pabianice

Dziatki nr 282 obreb 0016 Pawlikowice

Starostwo Powiatu Pabianickiego,

95-200 Pabianice, ul. Pitsudskiego 2

INFORMACJA BIOZ

mgr inz. Marek Rechcinski upr. bud. 73/89/Wt

grudzien 2016
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robot budowlanych, warunki prowadzenia robét i przepisy BHP 2a Yﬁﬁ%‘@{w e
informacje: tcl 42 22 54 047  fax 42 22-54- 063

* Plan zagospodarowania placu budowy, uwzgledniajacy ciggi komunikacyjne ,
rozmieszczenie sprzetu p.poz, inf. o telefonach alarmowych, oraz apteczki
pierwszej pomocy. '

e Zakres robdt i kolejnos¢ ich realizacji

e Informacje dot. przewidywanych zagrozen

e Informacje dot. miejsc prowadzenia robét stwarzajacych zagrozenie

* Informacji o prowadzeniu instruktazu pracownikéw w zakresie BHP

o Okreslenie zasad postgpowania w przypadku wystapienia zagrozema
o Okreslenie $rodkéw ochrony indywidualnej przed skutkami zagrozeri

e Okreslenie zasad bezposredniego nadzoru nad pracami niebezpiecznymi wraz z
wyznaczeniem oséb odpowiedzialnych za nadzér

e Okredlenie sposobu roztadunku, sktadowania i transportu materiatéw bud. oraz
sprzetu na terenie budowy

e Okreslenie miejsca przechowywania dokumentacji budowy , inf. o szkoleniach oraz
dokumentéw eksploatacyjnych maszyn i innych urzadzen technicznych.




