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Widok ściany AB    skala 1:20

Ł A Z I E N K A  2  ( 2 piętro )

uchwyty proste UP - dł. 50 cm

montaż - góra uchwytu na wys. 80 cm

umywalka dla

niepełnosprawnych

lustro uchylne LU - wys.  80 -100 cm

krzesełko prysznicowe uchylne KPU

montaż - góra krzesełka na wys. 46-48 cm

uchwyt prysznicowy kątowy UKP

montaż - dół uchwytu na wys. 75-85 cm

Widok ściany HA  skala 1:20

Ł A Z I E N K A  2   ( 2 piętro )

powyżej okładziny (wys. 2m) -

malowanie emulsyjne

w kolorze okładziny PCV

kolor ???

czy okładzina PCV do sufitu

okładzina 9okładzina 13okładzina 10 okładzina 13okładzina 10okładzina 13 okładzina 12 okładz.11

powyżej okładziny (wys. 2m) -

malowanie emulsyjne

w kolorze okładziny PCV

lub kolorze sufitu - bieli

powyżej okładziny (wys. 2m) -

malowanie emulsyjne

w kolorze okładziny PCV

lub w kolorze sufitu - bieli

okładzina 10

uchwyty uchylny do WC - UUWC - dł. 50 cm

montaż - góra uchwytu na wys. 80 cm

uchwyt kątowy UKP

montaż - dół uchwytu

na wys. 75-80 cm

sugerowana szafka wisząca

sugerowana półka 4x20x 98cm

materiał - jak szafka wisząca

sugerowana szafka wisząca

50x98x20 cm

stelaż podtynkowy do zabudowy lekkiej

zabudowany wodoodporna płyta g-k gr. 18 cm

krzesełko prysznicowe uchylne KPU

montaż - góra krzesełka na wys. 46-48 cm

uchwyt prysznicowy kątowy UKP

montaż - dół uchwytu na wys. 75-85 cm

bateria prysznicowa

punkty świetlne nr 3 - oprawy LED wpuszczane IP44

sufit podwieszony z płyt g-k

na ruszcie aluminiowym

punkty świetlne nr 3 -

oprawy LED wpuszczane IP44

sufit podwieszony z płyt g-k

na ruszcie stalowym

okładzina podłogowa nr  14

wywinięta na ścianę na wys. 10 cm

okładzina podłogowa nr  14

wywinięta na ścianę na wys. 10 cm

okładzina podłogowa nr  14

wywinięta na ścianę na wys. 10 cm

okładzina 14okładzina 14okładzina 14

sufit podwieszony z płyt g-k

na ruszcie aluminiowym

sugerowana szafka

łazienkowa stojąca

30 x 45  x 200 cm

oprawy naścienne  LED, 300 lm, IP44

F1

F1

sugerowana półka 4x20x98cm

materiał - jak szafka wisząca

50x98x20 cm

adres inwestycji

tytuł rysunku

projektant

architektura

arch.  ANNA WOŹNIAK

1:50

projekt wykonawczy aranżacji wnętrz

faza projektu

branża

upr. nr : 200/87/WŁ

RYS NR

ŁAZIENKA 2 - II piętro - widoki ścian łazienki

Łódź, ul. Brzezińska 230 , dz. nr 284/11, obr. W-45

16

Uwagi:

1. Pozostałe ściany łazienki (CD, DE, EF, FG, GH), nie pokazane na widokach

 - wykończone okładziną nr 13 do wysokości 2 m, powyżej - malowane emulsyjnie do sufitu  w kolorze białym (tak, jak sufit),

2. Posadzka podłogi korytarza łazienki - okładzina 14, wywinięta na ściany - wys. 10 cm

3. Łączniki oświetleniowe na wysokości 1,25 m od podłogi

4. Gniazda elektryczne na wysokości 0,3 m od podłogi.

AKWADRAT Studio ANNA WOŹNIAK  Architektura i Wnętrza

biuro:  Łódź, ul. A. Struga 16, lok. 203/4, II p.,  mobile  666 021 135    www.akwadratstudio.com

PRZEBUDOWA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ "POD DĘBAMI"

POPRAWA FUNKCJONALNOŚCI CZĘŚCI POMIESZCZEŃ OBIEKTU ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

                                      POMIESZCZENIA

H I G I E N I C Z N O - S A N I T A R N E

5. Niniejszy projekt należy realizować z uwzględnieniem projektów branżowych

powyżej okładziny (wys. 2m) -

malowanie emulsyjne

w kolorze okładziny PCV

lub w kolorze sufitu - bieli

powyżej okładziny (wys. 2m) - malowanie

emulsyjne w kolorze okładziny PCV

lub w kolorze sufitu - bieli

powyżej okładziny (wys. 2m)

- malowanie emulsyjne w kolorze

okładziny PCV

lub w kolorze sufitu - bieli

powyżej okładziny (wys. 2m) - malowanie

emulsyjne w kolorze okładziny PCV

lub w kolorze sufitu - bieli

Widok ściany BC     skala 1:20

Ł A Z I E N K A  2  ( 2 piętro )


