
montaż sufitu podwieszonego z płyt g-k na ruszcie

metalowym (na wys.5-6 cm od sufitu)

obudować kanał z płyt g-k na ruszcie metalowym

(po zdemontowaniu istn. obudowy)

dół obudowy na poziomie dołu nadproża okiennego

kanał wentylacyjny 40x20

(istniejący)

słupy rurowe okleić do pełnej wysokości (wraz ze zwieńczeniem)

okładziną PCV nr 2

wszystkie powierzchnie okienka podawczego

okleić płytami HPL gr.10mm

montaż listwy odbojowej z płyt HPL

gr.10mm w kolorze okładziny PCV nr 2

odciąć parapet lastrikowy przy licu ściany

zamontować nakładkę z białego tworzywa

(po odcięciu parapetu przy licu ściany)

montaż kratek wentylacyjnych 30x15cm

- 10szt. na długości jadalni

zamontować wyloty z istniejącego kanału

i dopasować je do nowego położenia kratek went.

obudowa kanału z płyt g-k na ruszcie metalowym

( po zdemontowaniu istn. obudowy)

kanał wentylacyjny 40x20

(istniejący)

montaż pochwytu  Ø40-45 - stal AISI 304

wykończenie satynowe

montaż kratek wentylacyjnych 30x15cm

- 10szt. na długości jadalni
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zamontować wyloty z istniejącego kanału

i dopasować je do nowego położenia kratek went.

S A L A    J A D A L N A

oprawa

natynkowa

oprawa

natynkowa

wskazana jest obudowa

podciągu stalowego płytami g-k

wskazana jest obudowa płytami g-k styku

słupa z  podciągiem stalowym (w strefie prostopadłych

do słupa pionowych płaskowników) dół obudowy - na poziomie

dołu istniejących prostopadłych do słupa płaskowników

taśma  LED - w bruzdzie pod sufitem,

wdłuż górnej części zabudowy podciągu stalowego

w strefie przesuwu drzwi - zamontować listwy przypodłogowe ze

stali AISI 360 - gr. 0,1 cm (lub analogiczne) - w kolorze satynowym
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oprawa elektryczna wisząca LED

(wybór w konsultacji z Inwestorem

zamontować listwy przypodłogowe

ze stali AISI 360 (lub analogiczne)

- w kolorze satynowym


