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RZUT SUFITU

Rozmieszczenie oświetlenia     skala 1:50
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obudowa wentylacji (pozioma i pionowa)

(do wysokości nadproży otworów w ścianie BG - ok. 230 cm)

malowana emulsyjnie w kolorze białym

sugerowana obudowa podciągu

stalowego płytami g-k malowana

emulsyjne w kolorze białym

sugerowana obudowa nasady słupa

stalowego - w kolorze słupa - próbka nr 2

sugerowana obudowa nasady słupa

stalowego - w kolorze słupa - próbka nr 2

sugerowana obudowa nasady słupa

stalowego - w kolorze słupa - próbka nr 2
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Wypust oświetleniowy 2mb

LEGENDA:

Oprawa nastropowa LED 3300lm, IP20

Oprawa nastropowa LED 3000lm, IP20

Oprawa wpuszczana LED 3000lm, IP44

Oprawa wisząca architekt. LED 1000lm, IP20

Oprawa oświetenia nocnego LED 50lm, IP20

Oprawa awaryjna LED, 3W
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SALA JADALNA / ŚWIETLICA - rzut sufitu

Łódź, ul. Brzezińska 230 , dz. nr 284/11, obr. W-45
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PRZEBUDOWA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ "POD DĘBAMI"

POPRAWA FUNKCJONALNOŚCI CZĘŚCI POMIESZCZEŃ OBIEKTU ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
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sufit malowany emulsyjne w kolorze białym (dwukrotnie)
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obudowa wentylacji (pozioma i pionowa)

(do wysokości nadproży otworów w ścianie BG - ok. 230 cm)

malowana emulsyjnie w kolorze białym

obudowa wentylacji (pozioma i pionowa)

(do wysokości nadproży otworów w ścianie BG - ok. 230 cm)

malowana emulsyjnie w kolorze białym

obudowa wentylacji (pozioma i pionowa)

(do wysokości nadproży otworów w ścianie BG - ok. 230 cm)

malowana emulsyjnie w kolorze białym

Uwagi:

Niniejszy projekt należy realizować

z uwzględnieniem projektów branżowych


