SALA JADALNA
PRZEKROJ 1-1
Widok sciany HA  skala 1:20

zamontowac¢ wyloty z istniejgcego kanatu montaz sufitu podwieszonego z ptyt g-k na ruszcie zamontowac wyloty z istniejgcego kanatu —|
i dopasowac je do nowego potozenia kratek went. metalowym (na wys.5-6 cm od sufitu) i dopasowac je do nowego potozenia kratek went. |
montaz kratek wentylacyjnych 30x15cm montaz kratek wentylacyjnych 30x15cm |
- 10szt. na dtugosci jadalni - 10szt. na dtugosci jadalni |
tasma LED - w bruzdzie pod sufitem, |
wdiuz gornej czesci zabudowy podciggu stalowego |
kanat wentylacyjny 40x20 — kanat wentylacyjny 40x20
(istnieJ'Elc)/)y = wskazana jest obudowa . 1 e kit | (istniejacy)y =
podciggu stalowego ptytami g-k natynkowa | | |
oprawa elektryczna wiszgca LED [ wskazana jest obudowa ptytami g-k styku |
] (wybor w konsultacji z Inwestorem stupa z podciggiem stalowym (w strefie prostopadtych
obudowac kanat z ptyt g-k na ruszcie metalowym do stupa pionowych ptaskownikéw) dét obudowy - na poziomie obudowa kanatu z piyit g-k na ruszcie metalowym
(po zdemontowaniu istn. obudowy) dotu istniejacych prostopadtych do stupa ptaskownikow ( po zdemontowaniu iftn- obudowy)
dot obudowy na poziomie dotu nadproza okiennego
x wszystkie powierizchnie okienka podawczego
oklei¢ ptytami HPL gr.10mm
zamontowac naktadke z biatego tworzywa
(po odcigciu parapetu przy licu sciany) montaz pochl/vytu @40-45 - stal AISI 304
N wykonczenig satynowe
| |
montaz Iisllwy odbojowej z ptyt HPL
gr.10mm v+ kolorze okfadziny PCV nr 2
oktadzina 2 oktadzina 2 oktadz.2 I
odcig¢ parapet lastrikowy przy licu $ciany stupy rurowe oklei¢ do petnej wysokosci (wraz ze zwienczeniem) |

oktadzing PCV nr 2 |

zamontowac listwy przypodtogowe w strefie przesuwu drzwi - zamontowac listwy przypodiogowe ze
ze stali AISI 360 (lub analogiczne) stali AlISI 360 - gr. 0,1 cm (lub analogiczne) - w kolorze satynowym
- w kolorze satynowym
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