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OPIS TECHNICZNY

1. Stan istniejacy

Zasadniczy zesp6t budynkoéw tworzacych Dom Pomocy Spotecznej w Konstantynowie L.odzkim,
Bechcice 3 sktada si¢ z trzech potaczonych budynkéw, tworzacych funkcjonalng catose,
wybudowanych w réznych okresach czasu.

Budynki posiadaja instalacj¢ wod-kan. Ciepta woda przygotowywana jest w lokalnej kottowni na
paliwo stale ( koks).

2. Ocena stanu istniejacego

Istniejaca instalacja jest w stanie zadawalajacym.

3. Celizakres projektu

Projekt obejmuje wykonanie prac modernizacyjnych zwigzanych z remontem tazienek na I i II
pigtrze.

4. Opis rozwigzania

4.1. Instalacja kanalizacyjna

Coraz wigksza grupe pensjonariuszek Domu Pomocy Spotecznej ,,Pod dgbami” stanowig osoby
niepetnosprawne ruchowo (nawet o znacznym stopniu niepetnosprawnosci). Liczba tych kobiet
ciagle wzrasta i jest to prawdopodobnie proces staty.

Projektuje sie zamontowanie w tazienkach wanien z podno$nikami umozliwiajacymi transport osob
niepetnosprawnych. Podno$nik i wanna stanowig stanowia kompletne urzadzenie. Wybor typu i
producenta wanny zostanie okreslony na etapie przetargu. Wanny zostana podtaczone do
istniejacego pionu kanalizacyjnego. Istniejace piony kanalizacyjne sa prowadzone w bruzdach
sciennych. W remontowanych tazienkach zostang jeszcze zamontowane : umywalka, miska
ustepowa typu kompakt z deska wolnoopadajaca i Scienna bateria prysznicowa z wezem dt 200cm.
Odwodnienie pomieszczenia trzema wpustami podtogowymi i 1 odwodnieniem liniowym z
rusztem z stali nierdzewne. Przewody odptywowe z wanny i wpustow podtogowych zostana
zamontowane pod stropem kondygnacji ponizej. Proponuje si¢ wykonaé przewody w kolorze
biatym

4.1. Instalacja wody zimnej i cieplej

Projektowane urzadzenia zostana podtaczone do istniejacych pionow. Od piondéw instalacja
zostanie umieszczona w warstwie posadzki. Do kazdego odbiornika zostanie wykonane podejscie z
zaworami katowymi. Dalej urzadzenia zostang podigczone elastycznymi wezykami. Instalacja w
posadze wykonana bedzie z rur wielowarstwowych o potaczeniach zaciskanych.

4.2. Instalacja c.o.
W 2 pomieszczeniach sanitarnych stwierdzono skorodowanie istniejacych stalowych ptytowych

grzejnikow. Przewiduje si¢ wymiane tych grzejnikow na nowe w wersji do pomieszczen
wilgotnych ( ocynkowanych).



5. INFORMACIA ,, BIOZ” DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

Wewnetrznej instalacji wod-kan, i c.0. dla Domu Pomocy Spotecznej ,,POD
DEBAMI” - dla poprawy funkcjonalno$ci obiektéw ze szczegdlnym uwzglednieneim
potrzeb 0s6b niepetnosprawnych

5.1 Podstawa opracowania

- Ustawa ,, Prawo Budowlane- zmiana ustawy z dnia 27.07.2001

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2004 w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

- Przepisy BHP

- Warunki techniczne i odbioru robdt budowlanych i instalacyjnych

5.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w zwigzku z
specyfikg projektowanego obiektu budowlanego, ktdra stanowi wytyczng do opracowania przez
kierownika budowy, przed rozpoczeciem robét, planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia
uwzgledniajacg specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robét budowlanych

5.3 Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

Przedmiotowa inwestycja wykonywana bedzie na posesji potozonej w Konstantynowie tédzkim
Bechcice 3 ul. Budynek zasilany jest w wode, energie elektryczng, oraz podtgczony jest do kanalizacji
ogoélnosptawne;j.

5.4 Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga

stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Nie dotyczy

5.5 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajgce skale zagrozen oraz miejsce i
czas ich wystepowania

Roboty montazowe wykonywac zgodnie z nizej wymienionymi przepisami:

- Ustawa ,,Prawo budowlane” z dnia 07.07 1994r z zmianami

- Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15.12.1994 w sprawie

dziennika budowy i tablicy informacyjne;j



- Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej z dnia 15.12.1994 w sprawie obiektow
budowlanych przy ktérych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru
inwestorskiego

Zagrozenia moggce wystepowac w czasie wykonywania robot

- mozliwos¢ porazenia pradem

- mozliwos¢ wystgpienia upadku z rusztowania lub drabiny

5.6 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed

przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych

Przed przystgpieniem do prac budowlanych kierownik budowy powinien udzieli¢ instruktarzu
pracownikom w sprawie wystepowania zagrozen podczas prac budowlanych, jak ich unikaé oraz
udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym zgodnie z

- Rozporzadzenie MB i MB z dnia 28.03.1972 w sprawie BHP przy wykonywaniu robét budowlano-
montazowych

5.7. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych

w strefie szczegdlnego zagrozenia

Kierownik budowy powinien zadbac o :
- prawidtowos¢ organizacji prac na terenie budowy

- sprzet mechaniczny i spawalniczy uzyty do budowy powinien by¢ sprawny i mie¢ aktualne badania
techniczne

- pracownicy powinni posiadac i pracowac w zgodnej z przepisami BHP odziezy ochronnej oraz
posiadac aktualne uprawnienia do pracy na wykorzystywanym na budowie sprzecie mechanicznym i
badania lekarskie



