
PRZEKRÓJ 6-6

Widok ściany EH    skala 1:20
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okładzina PCV nr 2 - do wys. 2mokładzina PCV nr 2 - do wys. 2m

powyżej okładziny (wys. 2m) - malowanie emulsyjne

w kolorze okładziny PCV nr 2

powyżej okładziny (wys. 2m)

- malowanie emulsyjne

w kolorze okładziny PCV nr 2

okładzina PCV nr 2 - do wys. 2m

obudowa wentylacji (pozioma i pionowa)

malowana emulsyjne w kolorze białym

obudowa wentylacji (pozioma i pionowa)

malowana emulsyjne w kolorze białym

powyżej okładziny (wys. 2m)

- malowanie emulsyjne

 kolorze okładziny PCV nr 8

obudowa wentylacji (pozioma i pionowa)

malowana emulsyjne w kolorze białym

obudowa wentylacji (pozioma i pionowa)

malowana emulsyjne w kolorze białym

powyżej okładziny (wys. 2m) - malowanie

emulsyjne w kolorze okładziny PCV nr 2

okładzina PCV nr 8 - do wys. 2m

w kolorze białym

okładzina PCV nr 8 - do wys. 2m okładzina PCV nr 2 - do wys. 2m  ( front + boki: filarka

międzyokiennego i wnęki podokiennej)

okładzina PCV nr 8 - do wys. parapetu

powyżej okładziny (wys. 2m)

- malowanie emulsyjne

w kolorze okładziny PCV nr 2

okładzina PCV nr 2 - do wys. 2m

( front + boki: filarka międzyokiennego

i wnęki podokiennej)
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okładzina 2okładzina 2okładzina 2okładzina 2okładzina 2okładzina 2

okładzina PCV nr 8 - do wys. parapetu okładzina PCV nr 8 - do wys. parapetu okładzina PCV nr 8 - do wys. parapetu okładzina PCV nr 8 - do wys. parapetu

okładzina PCV nr 2 - do wys. 2m  ( front + boki: filarka

międzyokiennego i wnęki podokiennej)

okładzina PCV nr 2 - do wys. 2m  ( front + boki: filarka

międzyokiennego i wnęki podokiennej)

okładzina PCV nr 2 - do wys. 2m  ( front + boki: filarka

międzyokiennego i wnęki podokiennej)

powyżej okładziny (wys. 2m) - malowanie

emulsyjne w kolorze okładziny PCV nr 2

powyżej okładziny (wys. 2m) - malowanie

emulsyjne w kolorze okładziny PCV nr 2

powyżej okładziny (wys. 2m) - malowanie

emulsyjne w kolorze okładziny PCV nr 2

powyżej okładziny (wys. 2m)

- malowanie emulsyjne

 kolorze okładziny PCV nr 8

zamontować listwy przypodłogowe ze stali AISI 360

(lub analogiczne) - w kolorze satynowym

zamontować listwy przypodłogowe ze stali AISI 360

(lub analogiczne) - w kolorze satynowym

w strefie przesuwu drzwi - zamontować listwy

przypodłogowe ze stali AISI 360 - gr. 0,1 cm

(lub analogiczne) - w kolorze satynowym
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SALA JADALNA - widoki ściany EFGH

PRZEBUDOWA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ "POD DĘBAMI"

Łódź, ul. Brzezińska 230 , dz. nr 284/11, obr. W-45

4

montaż sufitu podwieszonego z płyt g-k na ruszcie

metalowym (na wys.5-6 cm od sufitu)


