
adres inwestycji

tytuł rysunku

projektant

architektura

arch.  ANNA WOŹNIAK

1:50

projekt wykonawczy aranżacji wnętrz

faza projektu

branża

upr. nr : 200/87/WŁ

RYS NR

ŁAZIENKA 2 - II piętro - widoki ścian korytarza

Łódź, ul. Brzezińska 230 , dz. nr 284/11, obr. W-45

17

J

Widok ściany JK skala 1:20

Ł A Z I E N K A  2   ( 2 piętro ) - korytarz

okładzina 12 okładz.11

powyżej okładziny (wys. 2m) -

malowanie emulsyjne

w kolorze białym

punkty świetlne nr 3 (Ø 7 cm, wys.14 cm) -

oprawy LED nastropowe IP20

okładzina podłogowa nr 14

wywinięta na ścianę na wys. 10 cm

K

A

Widok ściany KL skala 1:20

Ł A Z I E N K A  2   ( 2 piętro ) - korytarz

okładzina 10

powyżej okładziny (wys. 2m) -

malowanie emulsyjne

w kolorze  sufitu - białym

okładzina podłogowa nr  14

wywinięta na ścianę na wys. 10 cm

okładzina 14

okładzina 13 okładzina 12 okł.11
okładzina 10

okładzina 14

K

L

okładzina 14

Uwagi:

1. Ściany korytarza łazienki, nie pokazane na widokach  (LH, HG, GF, FJ) - wykończone okładziną nr 13 do wysokości 2 m,

    powyżej - malowane emulsyjnie do sufitu  w kolorze białym(tak, jak sufit

2. Posadzka podłogi korytarza łazienki - okładzina 14, wywinięta na ściany - wys. 10 cm

3. Łączniki oświetleniowe na wysokości 1,25 m od podłogi

4. Gniazda elektryczne na wysokości 0,3 m od podłogi.

punkty świetlne nr 3 (Ø 7 cm, wys.14 cm) -

oprawy LED nastropowe IP20
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PRZEBUDOWA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ "POD DĘBAMI"

POPRAWA FUNKCJONALNOŚCI CZĘŚCI POMIESZCZEŃ OBIEKTU ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

okładzina 10

okładzina 13

                                      POMIESZCZENIA

H I G I E N I C Z N O - S A N I T A R N E

okładzina podłogowa nr  6

wywinięta na ścianę na wys. 10 cm

okładzina podłogowa nr  15
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Rzut podłogi    skala 1:20

Ł A Z I E N K A  2   ( 2 piętro ) - korytarz

H

powyżej okładziny (wys. 2m) -

malowanie emulsyjne

w kolorze  sufitu - białym

okładzina 13

okładzina 14

5. Niniejszy projekt należy realizować z uwzględnieniem projektów branżowych


