
montaż kratek wentylacyjnych 30x15cm

- 10szt. na długości jadalni

zamontować wyloty z istniejącego kanału

i dopasować je do nowego położenia kratek went.

kanał wentylacyjny 40x20

(istniejący)

montaż sufitu podwieszonego z płyt g-k na ruszcie

metalowym (na wys.5-6 cm od sufitu)

PRZEKRÓJ 4-4

Widok ściany DE     skala 1:20

zamontować nakładkę z białego tworzywa

(po odcięciu parapetu przy licu ściany)

montaż pochwytu  Ø40-45 - stal AISI 304

wykończenie satynowe

montaż pochwytu  Ø40-45 - stal AISI 304

wykończenie satynowe

S A L A    J A D A L N A

motaż lamp LED - oprawy natynkowe

oprawa

natynkowa

okładzina PCV nr 8

- do wys. 2m

powyżej okładziny oraz powyżej

drzwi windy - malowanie

emulsyjne w kolorze  okładziny

PCV nr 8

powyżej okładziny (wys. 2m) - malowanie

emulsyjne w kolorze okładziny PCV nr 2

powyżej okładziny (wys. 2m) - malowanie

emulsyjne w kolorze okładziny PCV nr 2

okładzina PCV nr 2 - do wys. 2m
zamontować listwy przypodłogowe ze stali AISI 360

(lub analogiczne) - w kolorze satynowym

oprawa

natynkowa

ED

obudować kanał z płyt g-k na ruszcie metalowym

(po zdemontowaniu istn. obudowy)

okładzina 2 okładzina 2

adres inwestycji

tytuł rysunku

projektant

architektura

arch.  ANNA WOŹNIAK

1:20

projekt wykonawczy aranżacji wnętrz
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branża
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biuro:  Łódź, ul. A. Struga 16, lok. 203/4, II p.,  mobile  666 021 135    www.akwadratstudio.com

RYS NR

SALA JADALNA - widoki ściany DE

PRZEBUDOWA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ "POD DĘBAMI"

Łódź, ul. Brzezińska 230 , dz. nr 284/11, obr. W-45

8

listwy odbojowe z płyt HPL - w kolorze analogicznym

do okładziny ściennej (okładzina PCV nr 2)

listwy odbojowe z płyt HPL - w kolorze analogicznym

do okładziny ściennej (okładzina PCV nr 2)


