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1. Zakres rob6t zamierzenia budowlanego

Prace budowlane beda obejmowaty:
1. Poziom parteru,

- uktadanie wyktadzin §ciennych PCV
- obudowy z plyt gipsowo-kartonowych
- malowanie
- montaz pochwytow i listew ochronnych
- wymiana drzwi

2. Poziom 11 2 pigtra
- wyburzanie $cianek dzialowych
- skuwanie ptytek podtogowych i $ciennych
- nowe $cianki murowane
- wyktadziny podtogowe 1 $cienne PCV

3. Wymiana dzwigu towarowo-osobowego i ocieplenie szybu dzwigu

2. Wykaz istniejacych obiektéow budowlanych

Prace prowadzone beda na terenie Domu Pomocy Spotecznej w Konstantynowie L.odzkim,

Bechcice 3.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Istniejace zagospodarowanie terenu nie stwarza zagrozenia dla zdrowia 1 zycia ludzi.

4. Wskazanie dotyczace rodzaju, skali, miejsca i czasu przewidywanych zagrozen

Podstawowe zatozenie: wszystkie prace powinny by¢ wykonywane z wytgczeniem rejonu
prowadzenia robot z normalnego uzytkowania przez pensjonariuszy Domu Pomocy Spotecznej —
obecno$¢ tych 0sob moze doprowadzi¢ do nieprzewidywalnych nastgpstw.

Sposob wydzielania kolejnych rejonéw prowadzenia prac nalezy uzgadnia¢ z inspektorem ds.
BHP oraz z uzytkownikiem obiektu.

Nalezy sporzadzi¢, w porozumieniu z uzytkownikiem obiektu, instrukcje dotyczaca sposobu
poruszania si¢ pracownikow po obiekcie wraz z zasadami dostaw materialoéw 1 wywodzka

odpadow.

Nalezy liczy¢ si¢ z zagrozeniami wynikajacymi ze specyfiki prac budowlanych:

- praca na rusztowaniach



- upadek pracownikéw wykonujacych prace na wysokosci,
- upadek elementéw przenoszonych,

- mozliwo$¢ porazenia pradem

. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem

do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych

Wszyscy pracownicy przebywajacy na terenie budowy musza posiadac:
- wazne badania lekarskie w zakresie wykonywania okreslonych prac

- ukonczone szkolenia w zakresie przepisow BHP

- odpowiednig odziez i obuwie robocze oraz sprz¢t ochrony osobistej

- instruktaz pracownikdéw nalezy przeprowadzaé przed rozpoczeciem kazdego rodzaju robot

. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcych z wykonywania robét budowlanych w strefach

szczegollnego zagrozenia zdrowia

1. Maszyny i urzadzenia mogg obstugiwaé wylacznie pracownicy z odpowiednimi
uprawnieniami.

2. Sktadowanie materialéw pochodzacych z rozbiorki oraz materialdéw przeznaczonych do
wbudowania tylko w wyznaczonych miejscach.

3. Sposob sktadowania, przechowywania i usuwania materialow z terenu prowadzenia prac musi
by¢ okreslony i przestrzegany.

4. Uzywane narzedzia musza by¢ sprawne 1 okresowo kontrolowane, a w przypadku urzadzen i
narzedzi elektrycznych, mechanicznych lub pneumatycznych, przed wydaniem ich do pracy,
nalezy sprawdzi¢ ich stan oraz dat¢ badania technicznego zgodnie z DTR.

5. System powiadamiania o wypadkach i zasady udzielania pomocy musza by¢ znane wszystkim
pracownikom

6. Wszyscy pracownicy, bez wzgledu na charakter swojej pracy, muszg i posiadac przy sobie
sprzgt ochrony osobistej wynikajacy ze specyfiki pracy.

7. Zalaczanie 1 odfaczanie zrodta energii elektrycznej moze odbywac si¢ na podstawie decyz;ji
osoby upowaznionej.

8. Miejsce przechowywania apteczki musi znajdowac si¢ w rejonie wykonywania robét i by¢
znane wszystkim pracownikom.

9. Miejsca prowadzenia prac muszg by¢ wyraznie oznaczone.



