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Il. Instalacje wodno-kanalizacyjne
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Strona tytutowa

Opis techniczny instalacji wod-kan

Rys. nr WK1 - Rzut I pi¢tra instalacja wod-kan

Rys. nr WK2 - Rzut II pigtra instalacja wod-kan

Rys. nr WK3 — Schemat instalacji kan.




OPIS TECHNICZNY

1. Stan istniejacy

Zasadniczy zesp6t budynkoéw tworzacych Dom Pomocy Spotecznej w Konstantynowie £.odzkim,
Bechcice 3 sklada si¢ z trzech potaczonych budynkéw, tworzacych funkcjonalng catose,
wybudowanych w r6znych okresach czasu.

Budynki posiadajg instalacj¢ wod-kan. Ciepta woda przygotowywana jest w lokalnej kottowni na
paliwo stale ( koks).

2. Ocena stanu istniejacego

Istniejgca instalacja jest w stanie zadawalajacym.

3. Celizakres projektu

Projekt obejmuje wykonanie prac modernizacyjnych zwigzanych z remontem tazienek na I 1 11
pigtrze.

4.  Opis rozwiagzania

4.1. Instalacja kanalizacyjna

Coraz wigkszg grupe pensjonariuszek Domu Pomocy Spotecznej ,,Pod dgbami” stanowig osoby
niepetnosprawne ruchowo (nawet o znacznym stopniu niepelnosprawnosci). Liczba tych kobiet
ciagle wzrasta i jest to prawdopodobnie proces staty.

Projektuje si¢ zamontowanie w tazienkach wanien z podnosnikami umozliwiajacymi transport os6b
niepetnosprawnych. Podno$nik i wanna stanowig stanowig kompletne urzadzenie. Wybor typu i
producenta wanny zostanie okreslony na etapie przetargu. Wanny zostang podiaczone do
istniejacego pionu kanalizacyjnego. Istniejace piony kanalizacyjne sa prowadzone w bruzdach
sciennych. W remontowanych tazienkach zostang jeszcze zamontowane : umywalka, miska
ustepowa typu kompakt z deskg wolnoopadajaca i §cienna bateria prysznicowa z wezem di 200cm.
Odwodnienie pomieszczenia trzema wpustami podlogowymi z rusztem z stali nierdzewne.
Przewody odptywowe z wanny i wpustow podtogowych zostang zamontowane pod stropem
kondygnacji ponizej. Proponuje si¢ wykona¢ przewody w kolorze biatym

4.1. Instalacja wody zimnej i cieplej

Projektowane urzadzenia zostang podtaczone do istniejacych pionow. Od piondéw instalacja
zostanie umieszczona w warstwie posadzki. Do kazdego odbiornika zostanie wykonane podejscie z
zaworami katowymi. Dalej urzadzenia zostang podtaczone elastycznymi wezykami. Instalacja w
posadze wykonana bedzie z rur wielowarstwowych o potaczeniach zaciskanych.



