269

114 L

230

250 L

250 L

129

powyzej oktadziny (wys. 2m)
- malowanie emulsyjne
kolorze okfadziny PCV nr 8

obudowa wentylacji (pozioma i pionowa)
malowana emulsyjne w kolorze biatym

:

obudowa wentylacji (pozioma i pionowa) %

malowana emulsyjne w kolorze biatym

powyzej okladziny (wys. 2m)

- malowanie emulsyjne
kolorze oktadziny PCV nr 8

w strefie przesuwu drzwi - zamontowac listwy

przypodtogowe ze stali AISI 360 - gr. 0,1 cm
(lub analogiczne) - w kolorze satynowym

oktadzina PCV nr 8 - do wys. 2m oktadzina PCV nr 2 - do wys. 2m

oktadzina PCV nr 2 - do wys. 2m

oktadzina PCV nr 2 - do wys. 2m

w kolorze biatym

zamontowac listwy przypodiogowe ze stali AlSI 360

(lub analogiczne) - w kolorze satynowym

zamontowac listwy przypodiogowe ze stali AlSI 360

oktadzina PCV nr 8 - do wys. 2m

(lub analogiczne) - w kolorze satynowym

F G

129

250 L

230

montaz sufitu podwieszonego z ptyt g-k na ruszcie
metalowym (na wys.5-6 cm od sufitu)

230

250 L

SALA JADALNA
PRZEKROJ 6-6
Widok sciany EH skala 1:20

129 H

obudowa wentylacji (pozioma i pionowa)
malowana emulsyjne w kolorze biatym

obudowa wentylacji (pozioma i pionowa)
malowana emulsyjne w kolorze biatym

powyzej okladziny (wys

- malowanie emulsyjne
w kolorze oktadziny PC

oktadzjna PCV nr 2 - do wys. 2m

(front # boki: filarka miedzyokien
i wneki podokiennej)

oktadzina PCV nr 2 - do wys. 2m ( front + boki: filarka

miedzyokiennego i wneki podokiennej)

oktadzina PCV nr 8 - do wys. parapetu

oktadzina PCV nr 2 - do wys. 2m ( front + boki: filarka
migdzyokiennego i wneki podokiennej)

oktadzina PCV nr 8 - do wys. parapetu

oktadzina PCV nr 2 - do wys. 2m ( front + boki: filarka

migdzyokiennego i wneki podokiennej)

oktadzina PCV nr 8 - do wys. parapetu

oktadzina PCV nr 2 - do wys. 2m ( front + boki: filarka

miedzyokiennego i wneki podokiennej)

oktadzina PCV nr 8 - do wys. parapetu

oktadzina PCV nr 8 - do wys. parapetu
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