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OPIS TECHNICZNY

2. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania projektu s3:
e Projekt budowlany
e Ustalenie z Inwestorem
e Obowigzujgce przepisy i normy.

Projekt obejmuje:

e Modernizacje tablic zasilajgcych.

e Instalacje oswietlenia ogdlnego i awaryjnego - w pomieszczeniach
objetych zakresem projektu.

e Instalacje gniazd wtykowych- w pomieszczeniach objetych zakresem
projektu

e Instalacje SSP - wytyczne dla modernizacji

e Instalacje ochrony przeciwporazeniowej i potgczen wyréwnawczych.

3. Demontaze

Istniejgce instalacje elektryczne w pomieszczeniach objetych zakresem projektu nalezy
zdemontowac.

Dopuszcza sie wykorzystanie istniejgcych instalacji zasilajgcych pod warunkiem
pozytywnych wynikéw pomiardw.

4. Zasilanie instalacji

Obiekt jest zasilany w energie elektryczng z miejskiej sieci energetycznej o napieciu
0,4kV z istniejgcego ztacza kablowo-pomiarowego.

Dla zasilania projektowanych instalacji odbiorczych wykorzystac istniejgce tablice
zasilajgce.

5. Modernizacja tablic zasilajacych
Istniejgce tablice zasilajgce nalezy zmodernizowac zgodnie ze schematem - rys E-04.

6. Instalacja gniazd wtykowych

Przewody zasilajgce typu YDY Zo 3x2,5 mm?, 750V prowadzi¢ w korytkach kablowych w
przestrzeni nad stropem podwieszanym oraz pod tynkiem.

Zasilanie z istniejgcych tablic.

W pomieszczeniach wilgotnych stosowac osprzet szczelny — IP44,

Gniazda montowac¢ na wysokosci 0,3 m nad posadzkg lub na wysokosciach ustalonych
z Uzytkownikiem.

Zalecane trasy prowadzenia instalacji:

Poziome -10 cm nad podtogg lub nad powierzchnig sufitu podwieszanego,

Pionowe -10 cm od zbiegu Scian i oscieznic.



7. Instalacja oswietlenia podstawowego

Instalacje wykona¢ przewodami typu YDY Zzo w izolacji 750V.

Przewody prowadzi¢ w korytkach kablowych w przestrzeni nad sufitami
podwieszanymi wspolnie z instalacjg gniazd wtykowych oraz pod tynkiem.

W pomieszczeniach wilgotnych stosowac osprzet szczelny.

Szczegbtowe wykonania opraw nalezy zamawia¢ w dostosowaniu do rodzajéw sufitéw
podwieszanych.

taczniki montowaé na wysokosci 1,25 m.

Zalecane trasy prowadzenia instalacji:

Poziome -10 cm nad podtogg lub nad powierzchnig sufitu podwieszanego,

Pionowe -10 cm od zbiegu Scian i oscieznic.

Obliczenia oswietlenia wykonano w programie Dialux , wyniki oblicze w zataczeniu do
projektu.

W przypadku zmiany typdw opraw obliczenia o$wietlenia nalezy powtorzyc¢.

8. Instalacja o$wietlenia nocnego

Oswietlenie nocne przewidziano jako oprawy LED wbudowane w $cianki.
Zatgczanie oswietlenia nocnego - lokalnie w pomieszczeniach oraz z zegara
astronomicznego.

9. Instalacja oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

W celu zapewnienia bezpieczerstwa na wypadek ewakuacji zaprojektowano
wykonanie oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego, oswietlajgcego ciggi komunikacyjne.

Zaprojektowane osSwietlenie awaryjne ewakuacyjne jest zgodne z PN-EN 1838 —
»,Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne” oraz PN-EN 50172 —,,Systemy
awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego”. Zapewniono minimalne natezenie oswietlenia
ewakuacyjnego wynoszace 1,0 Ix na powierzchni drég ewakuacyjnych oraz 5,0 Ix przy
urzadzeniach przeciwpozarowych. Czas samoczynnego zatgczenia wynosi max 2 s, a czas
dziatania nie jest krotszy niz jedna godzina.

Zaprojektowano system opraw indywidualnych (z wbudowanymi zrédtami zasilania
awaryjnego).

Do modutéw awaryjnych doprowadzié przewéd fazowy dla kontroli napiecia.

Oprawy oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego z atestem CNBOP.

10. Instalacja potaczen wyréwnawczych i uziemienia

Lokalne pofaczenia wyréwnawcze wykonaé w tazienkach i pomieszczeniach
wyposazonych w prysznic wedtug potrzeb za posrednictwem lokalnych szyn potaczen
wyrownawczych przewodem w kolorze zéttozielonym typu LgY 1x 6mm? lub zgodnie z DTR
urzadzen.

Lokalne szyny potaczen wyrownawczych wykonaé¢ w puszkach umieszczonych nad
stropem podwieszanym.
e Lokalnymi potaczeniami wyréwnawczymi objac:
e Metalowe koryta kablowe
e Metalows instalacje wentylacji i klimatyzacji



e Metalowe elementy instalacji wod-kan
e Urzadzenia technologiczne — zgodnie z DTR
e Pozostate metalowe elementy moggce by¢ pod napieciem.

11. Ochrona przed porazeniem pragdem elektrycznym

Ochrona przed dotykiem bezposrednim realizowana jest przez izolowanie czesci
czynnych (ochrona podstawowa) oraz stosowanie obuddéw i oston o odpowiednim stopniu
ochrony. Ochrona przed dotykiem posrednim zrealizowana jest przez zastosowanie
wyfacznikdéw réznicowo pragdowych o znamionowym pradzie réznicowopragdowym 30 mA
oraz przez stosowanie potaczen wyréwnawczych.

Potgczenia wyrdwnawcze nalezy wykonac¢ w miare potrzeb dostosowujac je do
instalowanych urzadzen.

Lokalne pofaczenia wyréwnawcze wykonaé wedtug potrzeb za posrednictwem
lokalnych szyn pofaczen wyréwnawczych.

Jako uziemienia wykorzystac istniejgca instalacje uziemiajgca.

12. Ochrona przepieciowa

Ochrona istniejgca - warystorowe ograniczniki przepiec¢ klasy B+C, zapewniajgce
ochrone na poziomie 1,2kV.

13. System sygnalizacji pozaru SSP - wytyczne

Instalacja SSP w budynku istniejgca.
Czujki pozarowe na w pomieszczeniu jadalni nalezy zdemontowac i ponownie
zamontowaé na nowym suficie podwieszanym, lokalizacja czujek bez zmian.

14. Instalacja nagtosnienia

Nalezy wprowadzié przewody od istniejgcego urzadzenia RTV znajdujgcego sie w
pomieszczeniu jadalni do lokalnych wolnostojgcych gtosnikéw zgodnie z zaleceniami
Inwestora oraz DTR systemu nagtosnienia,

15. Badania i préby

Nalezy wykona¢ wszelkie niezbedne badania i pomiary wynikajgce z normy PN-IEC-
60364-6-61 oraz ,,Warunkdw technicznych wykonania i odbioru robdét budowlano
montazowych — Instalacje elektryczne” a w szczegdlnosci:

e Ogledziny instalacji

e Pomiary natezenia oswietlenia podstawowego
e Pomiary natezenia o$wietlenia awaryjnego

e Pomiary ciggtosci przewoddw ochronnych w tym przewodéw wyréwnawczych
e Pomiary rezystancji izolacji instalacji

e Sprawdzenie samoczynnego wyfaczania

e Pomiary rezystancji uziemienia

e Sprawdzenie biegunowosci

e Sprawdzenie skutkow cieplnych

e Pomiary spadkow napiec

e Pomiary aparatow RCD

e Konfiguracja i pomiary systemu SSP



16. Okreslenia podstawowe normy i przepisy

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi

normami i przepisami:

e PN-EN-62305 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.

e PN-EN-12464 Swiatto i o$wietlenie miejsc pracy

e PN-EN 50102:2001 Stopnie ochrony przed zewnetrznymi uderzeniami
mechanicznymi zapewniane przez obudowe urzadzen elektrycznych (Kod IP)

e PN-EN 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczeristwo przy wspotdziataniu
cztowieka z maszyng, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zaciskéw
urzadzen i zakonczen zyt przewoddw oraz ogdlne zasady systemu alfanumerycznego

e PN-EN 60446:2002 Zasady podstawowe i bezpieczenstwo przy wspoétdziataniu
cztowieka z maszyng, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne
przewoddw elektrycznych barwami lub cyframi

e PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP)

e PN-EN 60947-3 (2000) Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa. Czes¢ 3:
Roztaczniki, odfaczniki, roztaczniki izolacyjne i zestawy facznikdw z bezpiecznikami
topikowymi

e PN-IEC 60038:1999 Napiecia znormalizowane Lec

e PN-IEC 60050-826:2000. Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

e PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

e PN SEP — E004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe — projektowanie i
budowa.

e Ustawa z dnia 7 lipca 1997r Prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami

e Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r Prawo Energetyczne z pdzniejszymi zmianami

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz z
podzniejszymi zmianami (Du z 2004 poz 1138)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeistwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych.

e Poradniki techniczne, DTR producentdéw aparatow, osprzetu i urzadzen

17. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym dokonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postepu robét.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru z ramienia Inwestora.

Gotowos¢ danej czesci robdot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem w dzienniku
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inwestora. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdzniej niz 3-dni od daty wpisu w dzienniku budowy.

18. Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Wszystkie materiaty zakupione przez wykonawce robét, dla ktérych PN i BN przewiduja
posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w
taki dokument. Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie
Inspektora Nadzoru lub Inwestora.



Zmiany wprowadzone do rozwigzan projektowych sg mozliwe po uzyskaniu
jednoznacznej akceptacji projektanta i Inwestora.

Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jako$é wykonanych robét oraz za zgodno$é
wykonanych robét z dokumentacjg projektowa oraz obowigzujgcymi przepisami i normami.

O wszelkich brakach lub btedach w dokumentacji projektowej Wykonawca powinien
niezwtocznie powiadomic¢ projektanta i Inspektora Nadzoru.

19. Roboty instalacyjno montazowe

Wykonywanie robdt w synchronizacji z pozostatymi branzami z uwzglednieniem
wytycznych dla pozostatych branz.

Prowadzenie instalacji elektrycznej i rozmieszczenie urzadzen elektrycznych w
budynku powinno zapewni¢ bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami w zakresie odlegtosci i ich
wzajemnego usytuowania.

20. Wymagania odnos$nie odbioru instalacji

Instalacje elektryczne podlegajg odbiorowi technicznemu. Odbioru tego dokonuje
Inwestor w obecnosci wykonawcy. Odbiér techniczny polega na sprawdzeniu:

e zgodnosci wykonania instalacji z dokumentacjg oraz ewentualnymi
zmianami i odstepstwami potwierdzonymi odpowiednimi zapisami w
dzienniku budowy, a takze zgodnosci z przepisami szczegdlnymi,
odpowiednimi Polskimi Normami oraz wiedzg techniczna,

e jakosci wykonania instalacji elektryczne;j,

e skutecznosci dziatania zabezpieczen i Srodkéw ochrony od porazen
prgdem elektrycznym,

e spetnienia przez instalacje wymagan w zakresie minimalnych
dopuszczalnych opornosci izolacji przewoddw oraz uziemien instalacji i
aparatéw,

e zgodnosci oznakowania z Polskimi Normami.

e Sprawdzenie skutecznosci dziatania zabezpieczen i srodkéw ochrony od
porazen pradem elektrycznym nalezy dokonac dla wszystkich obwoddéw
montowanej instalacji elektrycznej (od ztacza do gniazd wtykowych i
odbiornikdw energii elektrycznej zainstalowanych na state). Pozytywne
wyniki powyzszych dziatan sprawdzajgcych umozliwiajg sporzadzenie
protokotu odbioru instalacji elektrycznej.

W trakcie odbioru instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:
dokumentacje techniczng z naniesionymi zmianami dokonanymi w czasie
realizacji budowy,

e dziennik budowy,

e protokoty z ogledzin pomiardw i prob

e certyfikaty na urzadzenia i wyroby,

e dokumentacje techniczno -ruchowe oraz instrukcje zainstalowanych
urzadzen elektrycznych.

Kontrola jakosci wykonania instalacji elektrycznej powinna obejmowa¢ przede
wszystkim sprawdzenie:



zgodnosci zastosowanych do wbudowania wyrobdw i zainstalowanych
urzadzen z dokumentacjg techniczng, normami i certyfikatami,
instrukcjami producentéw,

prawidtowosci wykonania potgczen przewodoéw,

poprawnosci prowadzenia kabli i przewodéw oraz zachowania
wymaganych odlegtosci od innych instalacji i urzadzen,

poprawnosci wykonania przej$¢ przewoddw przez stropy i $ciany,
prawidtowosci zamontowania urzadzen elektrycznych oraz osprzetu w
dostosowaniu do warunkéw srodowiskowych i warunkéw pracy w
miejscu ich zainstalowania.

prawidtowego oznaczenia obwoddw, bezpiecznikdw, fgcznikdw,
zaciskow itp.

prawidtowego umieszczenia schematow, tablic ostrzegawczych oraz
innych informaciji,

prawidtowosci oznaczenia przewoddéw neutralnych, ochronnych i
ochronno —neutralnych,

prawidtowosci doboru urzadzen i sSrodkéw ochrony od wptywdéw
zewnetrznych,

spetnienia dodatkowych zalecen projektanta lub inspektora nadzoru
wprowadzonych do dokumentacji technicznej.

Uruchomienia instalacji elektrycznej dokonuje wykonawca przy udziale przedstawiciela
inwestora lub wtasciciela. Przed uruchomieniem instalacji wykonawca powinien zapoznac sie
z dokumentacjg odbioru technicznego instalacji elektryczne;.

W trakcie uruchamiania instalacji powinny by¢ sprawdzone i wyregulowane wszystkie
urzgdzenia zabezpieczajgce i sygnalizacyjne. Nastawy tych urzgdzen powinny zapewniac
prawidtowg ich reakcje na zaktécenia i odstepstwa od normalnych warunkdéw pracy.
Instalacje mozna uznac za uruchomiong, gdy wszystkie urzgdzenia funkcjonujg prawidtowo i
sporzgdzono protokdt uruchomienia, w ktérym miedzy innymi jest zapis o przekazaniu
instalacji do eksploatacji.

Wszelkie prace wykonaé zgodnie z projektem technicznym, Warunkami Technicznymi
jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, Polskimi Normami i obowigzujgcymi
normami Unii Europejskiej oraz zasadami wiedzy technicznej i przy zachowaniu przepisow

tédz, pazdziernik 2016 r.
mgr inz. Witold Makdwka



