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OPIS TECHNICZNY

1. Wymiana dzwigu towarowo-0sobowego

Po demontowaniu istniejacego dzwigu zostanie zamontowany i zainstalowany nowy.
Wymagane parametry:
-udzwig do 1600 kg
- liczba pasazerow — 20 osob
- predkos¢ jazdy kabiny — 1 m/s
- liczba przystankow — 4
- liczba wej$¢ do kabiny — 2 (drzwi przelotowe)
- maszynownia — w szybie
- wymiary szybu — szeroko$¢ 226 cm, dtugos¢ 312 cm (wymiary z jednego poziomu — nalezy
sprawdzi¢ wymiary w innych poziomach i pionowos$¢ $cian)
- wymiary kabiny — maksymalne wykorzystanie gabarytow szybu
- wykonczenie kabiny:
- panele pionowe ze stali nierdzewnej szczotkowanej
- cokot ze stali nierdzewnej szczotkowanej
- podtoga — wykladzina gumowa czarna antyposlizgowa
- pochwyt ze stali nierdzewnej o $rednicy 40 do 45mm na $cianie podtuznej, wykonczenie
satynowe
- lustro
- sterowanie jazda — do uzgodnienia pomigdzy uzytkownikiem a dostawca dzwigu.

Firma montujaca dzwig dokona demontazu istniejacego, sprawdzi instalacj¢ zasilajaca i zamontuje
nowy dzwig.

2. Termomodernizacja szybu dzwigu

Termomodernizacja bedzie polegata na ociepleniu $cian dzwigu styropianem grubosci 10cm
(jak w calym obiekcie) metoda lekka mokra.

Zaprawa klejowa — standardowa zaprawa do klejenia plyt styropianowych uznanego
producenta.

Plyty styropianowe frezowane o cigzarze 15 do 20 kg/m® uktadane mijankowo. Nie wolno
dopusci¢ do szczelin pomigdzy plytami, gdyz wypelniajaca je zaprawa klejowa stworzy
mostki cieplne.

Niezaleznie od klejenia plyt zaleca si¢ mocowanie kotkami w ilo$ci 4szt./m?; przy prostych
krawedziach ptyt — 6szt./m?. Talerzyki dociskowe kotkéw musza by¢ osadzone rowno z
powierzchnig ptyt.

Siatka wzmacniajaca z wtokna szklanego o oczkach 3-5mm i gramaturze okoto 150 g/m*
wtopiona pomi¢dzy dwie warstwy zewnetrznej zaprawy klejowej, uktadana z zaktadami
szeroko$ci ok. 15cm. Wszystkie naroza wzmocnione naroznikami aluminiowymi lub PCV z
wtopiong siatka.

Tynk cienkowarstwowy akrylowy o fakturze i kolorystyce zblizonej do istniejacej elewacji.

Remont dachu przybudoéwki w poziomie terenu:

- demontaz istniejgcego, zniszczonego pokrycia z blach fatdowych T20

- utoZenie welny mineralnej grubosci 10cm (na istniejgcej gr. Scm)

- montaz nowego przekrycia z blach faldowych T55 lub T60 grubosci 0.7mm, ocynkowanych,
powlekanych w kolorze RAL 8016 lub podobnym

- montaz obrobek blacharskich z blachy ocynkowanej, powlekanej w kolorze RAL 8016 lub
podobnym



Scianka ochronna

Bezposrednio przy jednej ze Scian szybu oraz przybudowki znajduje si¢ sktadowisko opatu.
Nowa $cianka ochronna ma za zadanie ochrong izolacji termicznej przed uszkodzeniami
mechanicznymi. Nalezy ja wymurowac z bloczkéw betonowych grubosci 14 Iub 12cm.
Przewigzanie pomiedzy nowa §ciankg a murem istniejgcym kotwami z pretow @ 8 wbijanymi
W nawiercone otwory. Rozstaw kotew co ok. 80cm w poziomie i co druga warstwa w pionie.
Wysokos$¢ scianki — 160cm od poziomu terenu.

W czasie sporzadzania dokumentacji cale sktadowisko opatu byto wypetione i nie byto
mozliwos$ci wykonania odkrywek istniejacego utwardzenia terenu (rodzaj, grubos¢). Nalezy
przyja¢ w kosztorysie konieczno$¢ wykonania fundamentu dla scianki. Fundament betonowy
o glebokosci 60cm i szeroko$ci 30cm z betonu C15/20 (B20) zbrojony 6012 i strzemionami
@8 co 30cm. Diugos¢ fundamentu — 8,5m.

Decyzja o koniecznosci wykonania tego fundamentu zostanie podjeta w porozumieniu z
projektantem.

Wykonczenie §cianki — tynk cementowy, obrébka blacharska gornej powierzchni z blachy
ocynkowanej, powlekanej w kolorze RAL 8016.

W poziomie dawnej maszynowni wymiana drzwi.

3. Przebudowa lazienek
3.1 Prace wyburzeniowe

Po demontazu wyposazenia tazienek (elementy sprawne i nie zniszczone przekazac
uzytkownikowi obiektu) wyburzy¢ pokazane na rysunkach $cianki dziatowe.

W trakcie wyburzania $cianki wykonanej z ptyt gipsowo-kartonowych odzyskac¢ kilka ptytek
oktadziny $ciennej (do wykorzystania na nowej Scianie, w nowym przedsionku — przy
drzwiach K2).

Ze $cian tazienek i korytarza sku¢ ptytki ceramiczne.

Z posadzki tazienek i korytarza usung¢ ptytki podtogowe. Cigcie ptytek podtogowych tarcza
diamentowa jest wymagane w wejsciu z korytarza ogoélnego, w wejsciach do dwoch tazienek,
ktore nie beda remontowane oraz w linii projektowanej §cianki z drzwiami K2.

Usuwanie gruzu - zsypami dla gruzu bezposrednio do kontenerow.

3.2 Nowa s$cianka

Wymurowa¢ $cianke grubosci 12cm z bloczkow silikatowych lub z bloczkow ceramicznych.
Nadproza nad drzwiami systemowe producenta bloczkéw lub wylewane.

3.3 Posadzki

W korytarzu i pokoju kapielowym ostateczng warstwa podtogowg begdzie wyktadzina PCV.
W korytarzu nalezy wykona¢ wylewke samopoziomujacg, natomiast w pokoju kapielowym
wylewke z zaprawy posadzkowej spadkowej — uksztattowac spadki od wejscia do
kanalizacyjnych wpustéw podtogowych. Nalezy zamontowac¢ podlogowe wpusty
kanalizacyjne przewidziane do ulozenia na posadzce wyktadziny PCV — typ wpustow musi
by¢ zatwierdzony przez osobe (firme¢) montujacg wyktadziny PCV.

Goérny poziom wylewek musi zapewniaé, ze po utozeniu wyktadziny PCV w zadnym
przejsciu nie pojawi si¢ prog.

7 zaprawy posadzkowej uksztattowaé wyoblenia pomig¢dzy podloga a $ciang umozliwiajace
wyprowadzenie wyktadziny podtogowej na $ciany na wys. 10cm.

Gtadkos¢ powierzchni wylewek (szpachlowanie, szlifowanie) musi spetnia¢ wymagania
producenta wyktadzin.

Wymagania dla podtoza pod wyktadziny:
- wytrzymate i odporne na naciski wystepujace w czasie eksploatacji podtog,
- suche, maksymalna dopuszczalna wilgotnos$¢ podktadu cementowego mierzona
metoda CM nie moze przekraczaé 2,5 %,
- bez rys i spekan, wszystkie uszkodzenia muszg by¢ naprawione przed wykonaniem
warstwy wygladzajacej,



- gladkie - na powierzchni nie moga wystepowac zadne zgrubienia, a cato$¢ powinna
by¢ wygltadzona za pomocg masy wyrownawczej,

- rowne oraz poziome - maksymalna odchytka od prostoliniowosci nie moze
przekracza¢ 1mm na odcinku 1 m i 2 mm na odcinku 2 m,

- czyste i niepylace,

- powierzchnia powinna by¢ wolna od kurzu i innych zanieczyszczen

Wymagania techniczne dla homogenicznej wyktadziny podtogowej PCV:

- klasa uzytkowa EN 685 — komercyjne -31,

- grubo$¢ catkowita EN 428 - 2,25 mm,

- grubos$¢ warstwy uzytkowej EN 429 - 2,0 mm,

- dostarczana w postaci rolki EN 426 — szeroko$¢ 2m,

- waga — EN 430 od 2,80 kg/m2,

- stabilno$¢ wymiarow EN 434 - </=0,4%,

- odpornos$¢ na Scieranie wg EN 13845, zalgcznik D

- wgniecenie resztkowe wg EN 433 — nie wigksze niz 0,02 mm,
- napiecie indukowane wg EN 1081 — nie wigksze niz 2 kV,
- whasciwosci antyposlizgowe wg DIN 51130 — R10,

- odpornos¢ chemiczna wg EN 423 — dobra odpornos¢,

- oddziatywanie — krzesta na rolkach EN 425 — odporna,

- odpornos$¢ na rozwoj bakterii i grzybéw — odporna.

Klej do wyktadziny i sznur spawalniczy — stosowac¢ si¢ do wskazan producenta wyktadziny.

Przechowywanie, sezonowanie, uktadanie, klejenie, spawanie — zgodnie z instrukcjami
wymaganiami producenta wyktadziny.

Kolor i faktura zastosowanej wyktadziny do uzgodnienia z Zamawiajgcym na podstawie
aktualnego probnika producenta oferowanej wyktadziny. Oferowana wyktadzina musi
wystepowac w szerokiej gamie kolorystycznej, preferowane ciepte kolory.

3.4 Sciany

W korytarzu i pokoju kapielowym ostateczng warstwa $cienng do wysokosci 2m bedzie
wyktadzina PCV.

Dobor mas tynkarskich i gtadzi — wszystkie materialy musza posiada¢ swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie i zgodnie z informacja producenta sg
przewidziane do klejenia na nich wyktadzin PCV.

Wymagania dla podtoza pod wyktadziny:

- wytrzymate i odporne na naciski wystepujace w czasie eksploatacji pomieszczenia,

- suche, maksymalna dopuszczalna wilgotnos¢ podktadu mierzona
metodg CM nie moze przekracza¢ 2,5 %,

- bez rys 1 spekan, wszystkie uszkodzenia muszg by¢ naprawione przed wykonaniem
warstwy wygladzajacej,

- gladkie - na powierzchni nie moga wystepowac zadne zgrubienia, a cato$§¢ powinna
by¢ wygtadzona za pomocg masy wyrownawczej,

- rObwne oraz poziome - maksymalna odchytka od prostoliniowo$ci nie moze
przekracza¢ 1mm na odcinku 1 m i 2 mm na odcinku 2 m,

- czyste 1 niepylace,

- powierzchnia powinna by¢ wolna od kurzu i innych zanieczyszczen

Klejenie wyktadziny — kleje przewidziane przez producenta wykladziny.

Wymagania techniczne dla heterogenicznej wyktadziny $ciennej PCV:
- klasa uzytkowa EN 259 — komercyjne,



- grubos¢ catkowita EN 428 — max 1mm,

- grubos$¢ warstwy uzytkowej EN 429 — max. 0,2 mm,
- dostarczana w postaci rolki EN 426 — szeroko$¢ 2m,
- stabilno$¢ wymiaréw EN 434 - </=0,4% (szeroko$¢),
- odporno$¢ chemiczna wg EN 423 — dobra odpornosé¢,
- odporno$¢ na rozwoj bakterii i grzyboéw — odporna.

Klej do wyktadziny i sznur spawalniczy — stosowac si¢ do wskazan producenta wyktadziny.

Przechowywanie, sezonowanie, uktadanie, klejenie, spawanie — zgodnie z instrukcjami
i wymaganiami producenta wyktadziny.

Kolor i faktura zastosowanej wyktadziny do uzgodnienia z Zamawiajagcym na podstawie
aktualnego prébnika producenta oferowanej wyktadziny. Oferowana wyktadzina musi
wystepowac w szerokiej gamie kolorystycznej, preferowane ciepte kolory.

Wszystkie narozniki wykonczone katownikami ochronnymi na bazie zywic akrylowo-
winylowych — dob6r koloru zgodnie z kolorystyka wyktadziny $ciennej. Szeroko$¢ ramion
katownikow — do 3cm. Mocowanie naroznikow — klej montazowy.

Powyzej wyktadziny Sciennej malowanie $cian i sufitu farbg emulsyjng. Kolor malowania —
wybor nalezy do Zamawiajacego (po dokonaniu wyboru kolorystyki wyktadzin podtogowych
1 Sciennych).

3.5 Sufity

W korytarzu i pokoju kapielowym sufity podwieszane z ptyt g-k wodoodpornych na ruszcie
metalowym. W sufitach o$wietlenie — oprawy LED.

3.6 Kolorystyka, wyposazenie

Wyposazenie tazienek (sprzet, uchwyty dla osob niepelnosprawnych, lustro, o§wietlenie)
— zgodnie z projektem wykonawczym aranzacji wngtrz.

4. Prace modernizacyjne w sali jadalnej — swietlicy

Stan istniejacy — sala jadalna jest wykorzystywana roéwniez jako $wietlica.

Obecne wykonczenie — lamperia olejna, powyzej malowanie emulsyjne. Powierzchnia $cian
zniszczona na poziomie wozkéw. Obudowa kanatow wentylacyjnych z ptytek pilsniowych,
w wielu miejscach uszkodzona. Przewody elektryczne na $cianach i na suficie prowadzone
w listwach PCV.

Poprawa elementéw komunikacji:

- wymiana wejsciowych drzwi (od strony gltownej klatki schodowej) z przesuwnych na
rozwierane

- likwidacja parapetow wystajgcych daleko poza lico §ciany

- montaz pochwytow dla 0séb z ograniczong sprawnoscig ruchowa

- montaz listew ochronnych na $cianach.

Poprawa estetyki sali jadalnej-swietlicy:

- montaz sufitu podwieszonego wraz z obudowa kanalow wentylacji mechanicznej
- montaz podstawowego oswietlenia oprawami LED

- montaz oswietlenia dodatkowego — lampy wiszace

- montaz o$wietlenia nocnego - tasmy LED w gtéwnym ciaggu komunikacyjnym

- montaz (w suficie podwieszonym) okablowania dla sprzetu RTV $wietlicowego
- obudowa podciaggu i gtowic shupow z ptyt g-k (,,czerwonych”)

- utozenie na $cianach wyktadziny Sciennej PCV



- ulozenie wyktadziny PCV na metalowych stupach konstrukcyjnych,

- likwidacja obecnych ceramicznych cokotow przypodtogowych i montaz nowych cokotow
ze stali nierdzewnej

4.1 Posadzki
Wymiana posadzki — w miejscu dotychczasowych ptytek terakotowych utozy¢ phytki
wielkoformatowe (min.60x120cm) z gresu
- skucie istniejacej posadzki i cokotu
- wykonanie wylewek samopoziomujacych
- ulozenie ptyt gresowych

4.2 Sciany — wyktadzina $cienna PCV, katowniki narozne i malowanie - wg opisu
zawartego w p. 3.4.

Listwa przypodtogowa ze stali AISI 316 lub podobnej, wykonczenie satynowe.
Oktadzina stupéw — wyktadzina podtogowa — kolor wg wyboru Zamawiajacego.

Na $cianie podtuznej (z drzwiami do kuchni) i Scianie szczytowej (z wejsciem do windy)
mocowac listwy odbojowe z ptyt HPL gr. 10mm. Kolor ptyt dobrany do koloru
wyktadziny $ciennej i potwierdzony przez Zamawiajacego. Z tych samych ptyt obudowa
wszystkich powierzchni okienka podawczego.

Na $cianach, na ktorych znajda si¢ listwy odbojowe nalezy zamontowac pochwyty ze
stali AISI 304, z wykonczeniem satynowym, o §rednicy 40 do 45mm umieszczone na
wysokosci 90cm — pochwyty pokazane na rysunku. Przy okienku podawczym pochwyty
zakonczone kolankami hamburskimi, pozostate — zaslepione.

Parapety lastrykowe wystajace daleko poza lico §ciany obcig¢ nie dalej niz 2cm od lica $ciany
i wykonczy¢ naktadkami PCV w kolorze biatym. Klejenie naktadek klejem montazowym.

4.3 Sufit podwieszony i obudowa kanatéw wentylacyjnych

Sufit z plyt gipsowa-kartonowych mocowany na standardowych profilach wysokosci
100mm. Przed przykrecaniem plyt rozprowadzi¢ instalacje o§wietleniowe i okablowanie
sprzetu audi-wideo zgodnie z projektem elektrycznym.

W plytach sufitu zainstalowaé oprawy oswietleniowe LED.

Obudowa kanatow wentylacyjnych rowniez z plyt g-k. Kratki wentylacyjne (15x30cm —
ogo6tem 10szt.) mocowaé w pionowych $ciankach obudowy kanatow.

4.5 Kolorystyka i materialy wykonczeniowe

Projekt wykonawczy aranzacji wnetrz opracowany przez ,, AKWADRAT Studio Anna
Wozniak” jest podstawa do zastosowania uktadu kolorystyki i materialow wykonczeniowych.
Woszystkie materiaty musza uzyska¢ akceptacj¢ Inwestora przed wbudowaniem.



5. Zmiany konstrukcyjne i funkcjonalne obiektu

Projektowane prace budowlane nie zmieniajg statyki obiektu oraz nie zmieniajg dotychczasowych
operatow p.poz.
Zadne prace nie ingerujg w istniejace elementy konstrukcyjne.

6. Warunki prowadzenia prac

Teren prowadzenia prac — Dom Pomocy Spotecznej — wymaga szczegdlnych obostrzen
dotyczacych wygrodzenia miejsc prowadzenia robot, sktadowania materiatow i sprzgtu oraz
poruszania si¢ po terenie. Wnioski z informacji BIOZ, instrukcje szczegdtowe, zalecenia Inwestora
oraz Plan BIOZ opracowany przez kierownika budowy musi gwarantowa¢ zapewnienie
bezpieczenstwa pracownikom i pensjonariuszkom Domu Pomocy Spotecznej.

8.  Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych

Podstawg jakosciowa prowadzenia robét i ich odbioru beda ,,Warunki techniczne wykonania i
odbioru robdt budowlanych” — wydawnictwo Instytutu Techniki Budowlanej.

Osoba sprawujgca nadzor powinna zwroci¢ szczegolng uwage na dokonywanie odbiordéw prac
zanikajacych. Dotyczy to gtéwnie osadzenia wpustow kanalizacyjnych w tazienkach oraz
przygotowania posadzek i $cian do uktadania wyktadziny PCV.

Wszystkie podtoza muszg by¢ przygotowane (wyrownane i zagruntowane) zgodnie z zaleceniami
producentéw materiatéw wykonczeniowych. Nalezy przestrzega¢ podanych przez producentow
czasOw uktadania kolejnych warstw.

Przed dostarczeniem na budowe i zastosowaniem kazdy material musi zosta¢ zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy materiat musi posiada¢ $wiadectwa jakosciowe.



