
PRZEKRÓJ 5-5

Widok ściany AD    skala 1:20

S A L A    J A D A L N A

obudowa wentylacji (pozioma i pionowa)

malowana emulsyjne w kolorze białym

obudowa wentylacji (pozioma i pionowa)

malowana emulsyjne w kolorze białym

obudowa wentylacji (pozioma i pionowa)

malowana emulsyjne w kolorze białym

obudowa wentylacji (pozioma i pionowa)

malowana emulsyjne w kolorze białym

okładzina PCV nr 8 - do wys. 2m  w kolorze białym

( front + boki filarka )

okładzina PCV nr 2 - do wys. 2m
zamontować listwy przypodłogowe ze stali AISI 360

(lub analogiczne) - w kolorze satynowym

zamontować listwy przypodłogowe ze stali AISI 360

(lub analogiczne) - w kolorze satynowym

zamontować  na 4 bocznych

ścianach okna podawczego

płyty HPL - w kolorze

drewna istniejacych mebli

bibliotecznych

zamontować listwy przypodłogowe ze stali AISI 360

(lub analogiczne) - w kolorze satynowym

okładzina PCV nr 2 - do wys. 2m okładzina PCV nr 2 - do wys. 2m

sugerowany jest - nad i pod oknem podawczym ściany

frontowej, na szerokości okna podawczego - montaż

płyt HPL do pełnej wysokości;

kolor płyt HPL - w kolorze drewna istniejących mebli

bibliotecznych

okładzina PCV nr 2 - do wys. 2m

powyżej okładziny (wys. 2m) - malowanie emulsyjne

w kolorze okładziny PCV nr 2

powyżej okładziny (wys. 2m) - malowanie emulsyjne

w kolorze okładziny PCV

powyżej okładziny (wys. 2m) - malowanie emulsyjne

w kolorze okładziny PCV nr 2

powyżej okładziny (wys. 2m) - malowanie emulsyjne

w kolorze okładziny PCV nr 2

kratka

wentylacyjna

kratka

wentylacyjna

kratka

wentylacyjna

kratka

wentylacyjna

kratka

wentylacyjna

kratka

wentylacyjna

kratka

wentylacyjna

kratka

wentylacyjna

kratka

wentylacyjna

kratka

wentylacyjna

w strefie przesuwu drzwi - zamontować listwy przypodłogowe ze

stali AISI 360 - gr. 0,1 cm (lub analogiczne) - w kolorze satynowym

w strefie przesuwu drzwi - zamontować listwy przypodłogowe ze

stali AISI 360 - gr. 0,1 cm (lub analogiczne) - w kolorze satynowym

A
B C D

okładzina 2 okładzina 2 okładzina 2 okładzina 2 okładzina 2 okładzina 2 okładzina 2 okładzina 2okładzina 2

listwy odbojowe z płyt HPL - w kolorze analogicznym

do okładziny ściennej (okładzina PCV nr 2)

listwy odbojowe z płyt HPL - w kolorze analogicznym

do okładziny ściennej (okładzina PCV nr 2)

montaż sufitu podwieszonego z płyt g-k na ruszcie

metalowym (na wys.5-6 cm od sufitu)
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