Ustugi Projektowe

Budownictwo, Drogownictwo, Instalacje
mgr inz. Pawel Jodaniewski

ul. Dworcowa 5D/7

99-100 Leczyca

tel. 0693-449-613

NIP : 775-231-81-74 REGON : 100111185

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Slownika Zaméwiei
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowg i roboty ziemne

45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI : Budowa $ciezki rowerowej w ulicy Stefana Roweckiego na odcinku od ul. Bugaj w kierunku ul. Kilinskiego do
ciggu pieszego na wysokosci dzialki nr ew. 53/38.

ADRES INWESTYCIJI : Pabianice, dzialki nrew.216/2, 182/3, 181/6, 52/18 - obrgb nr 13, 267/2 - obr¢b nr 14

INWESTOR . Starostwo Powiatowe w Pabianicach

ADRES INWESTORA : ul. Pilsudskiego 2

BRANZA : drogowa

SPORZADZIL KALKULACIE : mgr inz. Pawel Jodaniewski

DATA OPRACOWANIA : 03.2018 .

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
03.2018 r.
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PRZEDMIAR

Lp. ; Podstawa Opis i wyliczenia | jenn. Poszez. | Razem
1; ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I
I.1|KNR-W 2-01 "Roboty pomiarowe przy powierzehniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierz-  |ha
0114-02 chnig
0.1 ha 0.100
RAZEM 0.100
1. 2|KSNR 6 Rozebranic obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypee piaskowsj m !
0806-08 ! ‘
116 m | 116.000
RAZEM 116.000
1 3|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni 7 kostki betonowej na podsypee piaskowej 2 wypetnieniem  m? |
0807-01 spain piaskiem ‘
15 m? 15.000
! RAZEM 15.000
1.4 Wyciccie drzewa o obwodzie 122 om z sfrezowaniem pria do poziomu 20 cm ponizej szt
kalk. wtasna |terenu. Usunigcie karpiny '
1 (52t 1.000
! RAZEM 1.000
2 CIAG PIESZ0-ROWEROWY
2 1'KSNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gl. 30 em w gruncie kat. 11-VI na calej szerokosei  m?
0101-03 jezdni i chodnikéw
. 104 m? 104 000
i RAZEM 104.000
2.2'KSNR 6 'Obrzeza betonowe ¢ wymiarach 30x8 em na podsypee piaskowe). spoiny wypetnione  'm
0404-03 ‘piaskiem ‘ 1
130 m ! 130.000]
"RAZEM | 130.000
2.3|KNR 2-31 iWarstwy odsaczajace z piasku w korycie lub na calej szerokosei drogi, wykonanie 1 za-|In?
Q104-07 geszezanic mechaniczne - grubosé warstwy po zaggszezeniu 10 cm
Krotnosc =2
104 in? 104.000,
RAZEM 104.008
24|KSNR o Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci 25 kg/m2, warstwa gr.15 cm |m? '
Gril-02 !
104 {m2 104.000
| RAZEM 104.000
2 5'KSNR 6 Nawierzehnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na pedsypee cementowo- ' m?2
i0502-03 piaskowe] z wypelnieniem spein piaskicm
(104 m? 104.000
! RAZEM 104.000
3 CIAG ROWEROWY
31|KSNR & Koryta wykonywane mechanicznie gl. 30 cm w gruncie kat, [I-VI nacalg szerokosci  |m?
0101-03 Jjezdni i chodnikdw
186 m? 186.000
RAZEM 186.000
3 2/KSNR 6 Obrzeza betonowe o wynuarach 30x8 cm na podsypee piaskowe), spoiny wypelnione :m
0404-03 piaskiem
92 m 92.000
| RAZEM 92.000
3 3|KNR 2-31 -Warstwy odsaczajace z piasku w korycie lub na calej szerokoscei drogi, wykonanie [ za-jm? |
0104-07 geszczanic mechaniczne - grubosc warstwy po zaggszczeniu 10 cm :
‘Krotnos¢ = 2
(172 m? 172.000
| RALZEM 172.000
3.4/ KSNR 6 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci 25 kg/m?2, warstwa gr. 15 cm }mz
Cli1-02 .
172 m: 172.000
: RAZEM 172,000
3 5|KSNR 6 Warswa goma podbudowy z kruszyw tamanych gr. 8 cm m?
0113-04 :
172 m?2 172.000
RAZEM 172.000
J6/KSNR 6 Nawierzchnie 7z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gnibosci 4 ¢m (war-[m2
0309-02 stwa scieralna) |
172 im? 172.000;
' RAZEM | 172,000
37 Obmizenie kraweznikow na pregjseiach dla rowerow m ‘ 1
ikalk wiasna : ‘
16 m | 36.000;
j [RAZEM 36.000
4 ZIELEN
4.1/ KSNR 6 Humusoewanie 2 obsianiem. gr20 cm ‘m?2
0104-04 ‘
10 m?2 10:.600;
RAZEM | 10.000
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. | Razem
5.1|KSNR & Karyta wykonywane mechanicznie gl. 30 cm w gruncie kat. 1[-VI na calcj szerokosci  |m? :
0101-03 Jjezdni i chodnikéw
12 im? 12.000,
RAZEM | 12.000
52|KNR 2-31 Warstwy odsgcrajace z piasku w korycie lub na calej szerokosei drogi, wykenanic i za-|m? }
0104-07 ‘peszezanie mechantczne - grubosd warstwy po zageszczeniu 10 ¢m i
Krotnos¢ =2
12 m?2 12.000
RAZEM 12,000
5.3 KSNR 6 Obrzeza hetonowe o wymiarach 30x§ ¢m na podsypce piaskowej, spoiny wypelnione |m
0404-03 piaskiem
5 m 5.000
RAZEM 5.000
54|KSNR 6 Podbudowy z gruntu stabilizowancgoe cementem w ilosci 25 kg/m2, warstwa gr.15¢m .m?
0111-02 )
12 m? 12,000
RAZEM 12.000
5.5|KSNR 6 Warswa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m?
10113-01
112 m? 12.000
RAZEM 12.000
5.6/KSNR 6 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypee cementowo-  [m?
0502-03 piaskowe) » wypelnientemn spoin piaskiem
! 12 Im2 12,000
' RAZEM 12.000
6 INNE
6.1 Demontaz, starych | montaznowych stupkdw wsporezych sygnalizacji $wietlngj wraz z szt !
kalk wilasna .montazem dodatkowego swiatla dla rowerdw. ;
2 4l 2.000|
! RAZEM | 2.000
6.2'KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt. (
-0702-01 : :
10 sel. 10.000°
RAZEM 14,000
6.3|KNNR & Pienowe znak) drogowe - znaki vakazu, nakazu, ostrzegaweze i informacyjne o pow.  |szt.
0702-05 iponad 0.3 m2
13 7L 13.000
RAZEM 13.000
64 KNNR 6 Oznakowanie poziome jezdni farba chlorokauczukowy - linie na skrzyzowaniach i m?
0705-06 przejsciach dla pieszych malowane mechanicznie
75 .m2 75.000
' RAZEM 75.000
6.5/KNNR 6 iOznakowanie poziome jezdni farba chlorokauczukowa - linie na skrzyzowaniach i m?
0705-06 przejéciach dla pieszych malowane inechanicznie - kolor czerwony.
76 m? 76.000
RAZEM 76.000
6.6 Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza. kpl.
kalk. wlasna
3| kpl. 1.000.
] "RAZEM | 1000
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