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Do zgloszenia dolgczam: '
1) dwa egzemplarze dokumentacji zawicrajace;:
a) oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane,
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b) uproszczony projekt (w zaleznosci od potrzeb odpowiednie szkice i rysunki a takze pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane
odrgbnymi przepisami).W przypadku rozbiorki nalezy okresli¢ wysokos¢ obiektu, odleglos¢ od granicy dzialki oraz czas trwania rozbiorki.
c) plan sytuacyjny dzialki lub terenu na mapie geodezyjnej do celéw lokalizacyjnych z zaznaczonym miejscem prowadzenia

robot (lokalizacja obiektu ) + wypis z rejestru gruntow,

d) projekt zagospodarowania dzialki lub terenu na mapie geodezyjnej do celow projektowych, uzgodniony z rzeczoznawca do
spraw zabezpieczen przeciwpozarowych wraz z opisem technicznym instalacji wykonanym przez pr(?' a ‘FH ﬁaﬁﬁﬁﬂ
Pﬁlﬂ ANIGKIEGD

uprawnienia budowlane (jezeli jest wymagany ),
€) upowaznienie udzielone osobie pelnomocnika dziatajgcego w imieniu inwestora.

(podpis inwestora lub osoby upowaznionej)

| Niepotrzebne skresli¢



USLUGI PROJEKTOWE
Budownictwo, Drogownictwo, Instalacje

99-100 LECZYCA TEL. 792-609-658 NIP: 775-231-81-74
UL. DWORCOWA 5D/7 FAX 0-24/721-29-08 REGON: 100111185

PROJEKT BUDOWLANY

Budowa sciezki rowerowej w ulicy Grota Roweckiego na odcinku
od ul. Bugaj w kierunku ul. Kilinskiego do ciggu pieszego na
wysokosci dziatki nr ew. 53/38.

ZAMAWIAJACY:

LOKALIZACJA OBIEKTU
BUDOWLANEGO:

Starostwo Powiatowe w Pabianicach
ul. Pilsudskiego 2
95-200 Pabianice

Gmina: miasto Pabianice
Miejscowosé: Pabianice

Dzialtka Obre¢b
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Opracowal :

Projektant

mgr inz. Pawel Jodaniewski

uprawnienia do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci drogowej
LOD/1135/POOD/09

Leczyca, marzec 2018 1.



STAROSTWO POWIATOWE STAROSTWO POWIATOWE

w PABIANICACH w PABIANICACH
WYDZIAL VR
ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA
Pawel Jodaniewski 95-200 Pabianice, ul. Pitsudskiego 2
ul. Dworcowa 5D/7 tel. 42 225-40-47 fax 42 225-40-63
99 - 100 Lgczyca
tel. 792-609-658
Leczyca, 26.03 2018 r.
OSWIADCZENIE

Zgodnie z artykulem 20 ust.4 Prawo Budowlane (Dz. U. nr 207 z roku 2003, poz.
2016 z pbzniejszymi zmianami) o$wiadczam, iz koncepcja projektowa ,Budowa Sciezki
rowerowej w ulicy Stefana Roweckiego na odcinku od ul. Bugaj w Kierunku
ul. Kilinskiego do ciggu pieszego na wysokoéci dzialki nr ew. 53/38,, zostal wykonany
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej.
Projekt obejmuje dziatki o nr ew. :
o P-13:216/2,182/3,181/6
o P-14:267/2,267/3,267/12

mgr ink. Pawel Jodaniewski |
uprawnicnia budowlane do projektowania

i kierowania robotami budowlanymi
bez opraniczen w specjalnodei drogowe]

QD/1135/£00D/09, LOD/08] 3/0WOD/07
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tédaka Okiggowa
1zBa Intynierdéw Budownictwa
41.425 Lodz, al. Polnocna 39
tel. (0-42) 632-97-39, fax (0-42)630.56-30 el =
NIP 725.18-49-050, REGON 473043690 8T, E6dz, 1 czerwea 2009 1.

Lédzka Okregowa Izba InZzynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna ARCHITE

OKK/3217/898/09
sygn. akt, KK/D/7131/1135/09

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. nr 5 poz. 42, z péin. ym.) i art. 12 ust. | pkt 1 i 5,
art. 13 ust. | pkt 1 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a i ust. 3 pkt 1| Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. nr 156 poz. 1118 z pdin. zm.), oraz § 1l ust. | pkt 1 Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r. nr 83 poz 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z pozn. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
L.odzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje

Panu Pawlowi Jodaniewskiemu

magistrowi inzynierowi
kierunek budownictwo

urodzonemu 28 stycznia 1976 r. w Leczycy
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/1135/POOD/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci drogowej

szczegblowy zakres uprawnien jest okredlony na odwrocie niniejszej decyzji
UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Lédzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi po ustaleniu
na podstawie dokumentéw zlozonych w dniu 5 lutego 2009 r. stwierdzila, ze spetnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzita, ze Pan Pawet Jodaniewski posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa
konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych w ww. specjalnodci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane.

Majac powyzsze na uwadze, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Eddzkiej Okrggowej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Lodzi orzekta jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Eddzkiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
E.6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Waclaw Sawicki

Czlonek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz Zbigniew Cichoniski

Cztonek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB
(}_},&«(D/ (lmg inz. Jan Galazka

V 1L ‘. ] L .'.‘
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-GQ1-4DL-H5J *

Pan Pawet JODANIEWSKI o numerze ewidencyjnym tOD/BD/8279/08

adres zamieszkania ul. Dworcowa 5D m. 7, 99-100 teczyca

jest cztonkiem todzkiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2017-03-01 do 2018-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-03-02 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady todzkiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci darwch w piniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
nictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowe] Izby InZynieréw
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Cze$¢ 1 : Opis do projektu zagospodarowania terenu
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Czes¢ 11 : Rysunki

Rys. nr 1. : Projekt zag. terenu na mapie do celéw opiniodaweczych: 1:500
Rys. nr 2. : Przekroje konstrukcyjne: 1:100
Rys. nr 3. : Przekroje konstrukeyjne. Zjazd do dziatki nr 182/2: 1:50



Czesc 1
PROJEKT BUDOWLANY
OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU



1. PODSTAWA OPRACOWANIA

¢ Umowa zawarta z Inwestorem,
e Mapa sytuacyjna do celéw opiniodawczych w skali 1:500,
e Inwentaryzacja w terenie,

e Normy i wytyczne branzowe, uzgodnienia z Inwestorem

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakresem opracowania objeto budowe $ciezki rowerowej w ulicy Stefana Roweckiego
od ul. Bugaj w kierunku ul. Kilinskiego do samodzielnego ciggu pieszego na wysokosci

dziatki nr ew. 53/38.

3. LOKALIZACJA

Projektowane roboty budowlane znajduja si¢ na dzialkach o nr ewidencyjnych

w obrebach nr P-13 i P-14 :

Dzialka Obreb
216/2 P

182/3 P.13

181/6 P-13

267/2 P-l4 EretaaAl “\\ fl{ lJ)RE,)(“’] N’l() !"r()w
16r¥'/] . WpT 2 7
&(b?/l I?'; /P’\u mAT INZ Jolarjta Nowicko

4. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TEREN

Na przedmiotowym odcinku zlokalizowany ciag pieszy szer.&,5 m za zielenicem. Pas
drogowy na powyzszym odcinku : 19,5 - 20,5 m. Ciag pieszy z betonowej kostki
brukowej w obrzezach. Odwodnienie w kierunku zielenca.

Skrzyzowanie ul. Grota Roweckiego z ul. Bugaj zagospodarowane w calosci.
Skrzyzowanie czterowlotowe. Ruch sterowany za pomocg sygnalizacji $wietlnej.
Ul. Grota Roweckiego posiada jezdnig bitumiczna szer. 10,5 m przed skrzyzowaniem z ul.
Bugaj. Za skrzyzowaniem w kierunku ul. Kilinskiego 9.0 m. Na kazdym wlocie
skrzyzowania przejscie dla pieszych szer. 4,0 m. Na jednym wlocie dodatkowo przejazd
dla rowerow.

Ul. Bugaj posiada nawierzchnig bitumiczng szer. 9.0 m. Przy jezdni chodniki szer. 2,0
m. Na kazdym wlocie skrzyzowania zlokalizowane przejscie dla pieszych szer. 4,0 m. Na

jednym wlocie dodatkowo przejazd dla rowerow.



Przed skrzyzowaniem ul. Grota Roweckiego z ul. Bugaj istniejacy slup oswietleniowy
w ciggu pieszo-rowerowym (dz. nr 267/2). Ciag pieszo rowerowy z betonowej kostki

brukowej. Szer. ciggu 3,0 m.

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projekt przewiduje :

o przebudowe ist. ciagu pieszego na dlugosci 118 m, za skrzyzowaniem
z ul. Bugaj w kierunku ul. Kilifiskiego, poprzez jego poszerzenie z 2.5 m
do 3.0 m

o budowe $ciezki rowerowej szer. 2,0 m o nawierzchni bitumicznej na dlugosci
91 m,

o przebudowe ist, zjazdu do dzialki nr 182/2, szer. zjazdu : 5,0 m,

o wykonanie przejazdu dla roweréw w ul. Bugaj od strony poétnocnej
i w zwigzku z tym obnizenie kraweznikow na szerokosci przejazdu
dla rowerdw,

o wykonanie przejazdu dla roweréw w ul. Grota Roweckeigo od strony
ul. Kilinskiego i w zwiazku z tym obnizenie krawgznikow na szerokosci
przejazdu dla rowerow,

o przelozenie ciagu pieszo-rowerowego w ul. Grota Roweckiego na dlugodci 10
m przed skrzyzowaniem z ul. Bugaj (dz. nr ew. 267/2),

o wymalowanie ciggéw rowerowych w skrzyzowaniu ul. Grota Roweckiego
z ul. Bugaj wg stalej organizacji ruchu,

o odtworzenie zielencow.

5.1. ZALOZENIA PROJEKTOWE

Gléownym zalozeniem projektu jest kontynuacja $ciezki rowerowej w ul. Grota
Roweckiego od skrzyzowania z ul. Bugaj w kierunku ul. Kilinskiego. Projektuje sig
$ciezke rowerowa w dwoéch kierunkach szer. 2,0 m.

Przed $ciezkg rowerowq poszerza sig istniejacy ciag pieszy z2.5 m do 2,6 m. Jest
to spowodowane faktem, ze na powyzszym odcinku nie ma mozliwosei technicznych

zlokalizowania $ciezki rowerowej za ciggiem pieszym.



Konstrukcj¢ nawierzchni $ciezki projektuje sig jako bitumiczna na podbudowie z
kruszywa.

Technologia robét budowlanych obejmuje nastgpujace gléwne etapy:

e rozbiorka obrzeza betonowego za chodnikiem,

e poszerzenie ist. chodnika (w kierunku granicy dzialki pasa drogowego) jako ciggu
pieszo-rowerowego do szer. 3,0 m,

e przebudowa ist. zjazdu do dziatki nr 182/2,

¢ usuni¢cie humusu i wykonanie koryta pod $ciezkg¢ rowerowgq szer. 2.0 m,

¢ wbudowanie konstrukcji nawierzchni $ciezki rowerowej,

¢ przelozenie kostki na istniejacym ciagu pieszo-rowerowym przed skrzyzowaniem z ul.
Bugaj,

¢ obnizenie krawgznikdw w miejscach przejs¢ dla pieszych i przejazdow dla rowerdw,

e odtworzenie istniejacych zielencow (na odcinku budowanej Sciezki) poprzez
humusowanie z obsianiem,

e wykonanie oznakowania pionowego i poziomego nowego zagospodarowania pasa

drogowego.

5.1.1. NAWIERZCHNIA SCIEZKI ROWEROWEJ / CIAGU PIESZO-
ROWEROWEGO /ZJAZDU

Nawierzchni¢ na obiektach wykonano w technologii podatnej z warstw

bitumicznych na podbudowie z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie :

Projektowana konstrukcja nawierzchni Grubos¢ warstwy

ciggu pieszo-rowerowego [m]

Warstwa $cieralna z bet. kostki brukowe;j 0.08

(SZARA) '

Warstwa kruszywa stab. cem. Rm=5 MPa 0,15

Warstwa odsaczajaca z piasku 0.20

srednioziarnistego -

Podloze gruntowe -




Projektowana konstrukcja nawierzchni Grubosé warstwy

sciezki rowerowej [m]

Warstwa Scieralna z AC 11 § 50/70 0,08

Warstwa z kruszywa tam. stab. mech. 0,08

Warstwa kruszywa stab. cem. Rm=5 MPa 0,15

Warstwa odsaczajgca z piasku

R 0,20

srednioziarnistego

Podloze gruntowe .

Projektowana konstrukeja nawierzchni Grubosé warstwy
zjazdu [m]
Warstwa Scieralna z bet. kostki brukowej 0.08
(SZARA) '
Warstwa z kruszywa tam. stab. mech. 0,15
Warstwa kruszywa stab. cem. Rm=5 MPa 0,15

Warstwa odsgczajgca z piasku
srednioziarnistego
Podloze gruntowe -

0,20

6.0. KOLIZJE

Z istniejagcym drzewem w miegjscu przejscia dla pieszych od strony ul. Kilinskiego
oraz ze shupkami sygnalizacji §wietlnej od strony ul. Kilinskiego i ul. Bugaj (strona

pdinocna)

7. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Nawierzchnia $ciezki rowerowej : 172 m
. . . . . 2
Nawierzchnia ciggu pieszo-rowerowego do poszerzenia : 65 m
N . . v - 2
Nawierzchnia chodnika przy przejsciach dla pieszych : 15 m*
- o . i selozemia : 32 m2
Nawierzchnia ciggu pieszo-rowerowego do przelozenia : 32 m”,
. o 2
Nawierzchnia zjazdu : 12 m~,

: e 2
Nawierzchnia zielencow : 119 m

7. INFORMACJA NA TEMAT OCHRONY ZABYTKOWEJ TERENU
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Dzialki w obszarze zamierzenia budowlanego nie podlegaja zadnej z form ochrony

zabytkow,



8. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ
NA TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Teren projektowanych robot budowlanych nie znajduje si¢ na obszarze

eksploatacji gorniczej.

9. INFORMACJE 1 DANE O CHARAKTERZE I CECHACH
ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
DLA SRODOWISKA

Realizacja zamierzenia budowlanego nie stwarza zagrozen dla srodowiska

P
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