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2. Opis techniczny

2.1, Przedmiot i zakres opracowania

Niniejszy projekt dotyczy zmian oznakowania pionowego i poziomego drogi

powiatowej ul. Grota Roweckiego na odcinku od ul. Bugaj w kierunku ul. Kilinskiego

do ciagu pieszego na wysokosci dziatki nr ew. 53/38.

2.2, Podstawa opracowania

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw  Wewnetrznych
i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakdéw 1 sygnalow

drogowych,

Rozporzadzenie Ministra I[nfrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r.
w sprawie szczegolowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz

wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem,

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szezegdlowych warunkow technicznych dla znakow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszcezania

na drogach (zalaczniki nr 1 — 4),

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej] w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich

usytuowanie.

2.3. Celi uzasadnienie

Celem opracowania jest wprowadzenie oznakowania w zwiazku z budowa Sciezki

rowerowej w ulicy Grota Roweckiego.




2.4.  Parametry techniczne i charakterystyka ruchu
e droga jednojezdniowa klasy Z, z dwoma pasami ruchu i przekrojem
ulicznym 9,0 m,
¢ w obrebie skrzyzowania z ul. Bugaj 2 pasy ruchu, jezdnia szer. 9,0 - 10,5
m,
e nawierzchnia jezdni : beton asfaltowy,
e nawierzchnia chodnikow: betonowa kostka brukowa,
¢ nawierzchnia sciezki rowerowej : bitumiczna,
o szerokosc sciezki rowerowej : 2,0 m
2.5. Oznakowanie
Istniejgce oznakowanie pionowe na powyzszym odcinku nie umozliwia
prowadzenia ruchu rowerowego poza jezdnig. Wprowadza si¢ oznakowanie
pionowe znakami C-13 i C-13a oraz oznakowanie poziome P-11, P-23, P-27,
Realizacja inwestycji nie przyczyni sig do zmian w istniejacej
organizacji ruchu w ukladzie komunikacyjnym. Nie wprowadza si¢ Zadnych
ograniczen na drodze powiatowej. Projektowane oznakowanie dotyczy tylko
i wylacznie ruchu rowerowego i pieszego.
Projektowane znaki powinny byé zgodne z wzorami, zamieszczonymi
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szezegdlowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszezania na
drogach.
Grupa wiclkosci znakow (ostrzegawczych, zakazu, informacyjnych oraz kierunku)
— znaki $rednie (8).
Wymiary w mm (n=0,1,2)
Grupy Kategorie znakow
snakow Symbol A B C o D .
ostrzegawcze zakaz‘u nakazu informacyjne
Dtugos¢ boku Srednica Dlugosé wysokosd
podstawy
§rednie S 900 800 | 800 600 600+150n




2.6.

Znaki nalezy ustawi¢ po prawej stronie jezdni, tak aby najbardziej wystajaca

krawed? tarczy znaku znajdowala si¢ od 0,5 do 2,0 m od krawedzi jezdni.

Nalezy stosowal wylacznie znaki drogowe odblaskowe pionowe. Znaki
i urzadzenia bezpieczefistwa ruchu uzyte do oznakowania drog powinny by¢
dobrze widoczne oraz utrzymane w nalezytym stanie. Obowiazek ten cigzy na

zarzadey drogi.

Folia na lica znakow pionowych :

¢ Znaki D-6b folia odblaskowa typ 2,

e Pozostale znaki folia odblaskowa typ 1.

Slupki do znakéw @ 70 mm ocynkowane, obetonowane w ziemi na calej

dlugosci obsadzenia. Wysokos¢ obsadzenia minimum 90 c¢m.

Projektuje si¢ oznakowanie poziome P-11 w obrgbie skrzyzowania z ulicg Bugaj.
Szerokos¢ przejscia dla roweréow "s" : 2,5 m.
Dtugoé¢ znakéw P-4, P-le, P-2a, P-7a w obrgbie tych skrzyzowan ulega korekcie

zgodnie z naniesieniami na mapie sytuacyjnej.

Zmienia si¢ takze usytuowanie dwdch stupkéw sygnalizatorow z uwagi na
przesunigcie przejs¢ dla pieszych. Nowa lokalizacja zgodnie z planem

sytuacyjnym.

Oznakowanie poziome stosowaé¢ jako grubowarstwowe o okresie trwalosci

minimum 3 lat.

Przewidywany termin wprowadzenia stalej organizacji ruchu

3 miesiace od dnia zatwierdzenia projektu.
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2.8.

Plan orientacyjny w skali 1 : 25 000

1 arkusz

Plan sytuacyjny w skali 1 : 500

1 arkusz.




