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Klasyfikacja robét wg Wspdlnego Stownika Zamowier

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czgéci oraz
roboty w zakresie inzynierii Iadowej i wodnej

45233124-4 Drogi dojazdowe

NAZWA INWESTYCJI: Budowa chodnika w drodze powiatowef Nr 3313E — ul. Giéwna w Diutowie, gmina Diutow —
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ADRES INWESTORA: ul. Pitsudskiego 2, 95-200 Pabianice
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ADRES WYKONAWCY: ul. Narutowicza 34, 90-135 todz

BRANZE: Drogowa
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Uprawnienla budowiana do projektowanla
| Klerowanla robotam! budowlanyml
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Spis tresci

Strona Tytutowa

Spis tresci

Przedmiar

1ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

2ROBOTY ROZBIORKOWE

3 ROBOTY ZIEMNE

4 PODBUDOWA

5 CHODNIKI

6 ZJAZDY

7 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI

8 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO
9 ODWODNIENIE

10 PRZEPUSTY POD KORCONA DROGI

11 ODTWORZENIE NAWIERZCHNI DROGI POWIATOWEJ
12 ROBOTY WYKONCZENIOWE
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Przedmiar

Lp._ | spec. tech | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
KOSZTORYS o T e e
: 1 -D-01.01.01a Geodezyjne wytyczeme obrektu drogowegow terenle km
234,0* 0,001 km 0,234
RAZEM 0,234
2I-D-01.01.01a| Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogw | km
d.1 terenie réwninnym
poz.1 km 0,234
RAZEM 0,234
3{1-D-01.00.00 | Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych przy m3
d.1 objetosci betonu w jednym miejscu do 0.1 m3
0,1*%1 m3 0,100
RAZEM 0,100
B | ROBOTY ROZBIORKOWE P S
4[1-D-07.02.04 | Ciecie nawierzchni z mas mineralno- asfattowych na gfebokoéc 5 om
d.2 - mechanicznie
poz.1 * 1000 m 234,000
RAZEM 234,000
5|I-D-01.02.04 | Cigcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych (nastepny 1 cm m
d.2 gtebokosci) - mechanicznie
Krotno¢ = 7
poz.4 m 234,000
RAZEM 234,000
6{I-D-01.02.04 | Rozebranie barler drogowych stalowych wraz z wywiezienien i m
d.2 utylizacjg
SP-06
37,0 m 37,000
RAZEM 37,000
i ; [-D-01.02.04 | Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe pod zjazdami m
40,0 m 40,000
RAZEM 40,000
K g Scinanie drzew pita mechaniczng (§r. 56-65 cm) szt.
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
g g Mechaniczne karczowanie pni (r. 56-65 cm) szt, i
3 szt, 3,000
RAZEM 3,000
d1g Wywozenie diuzyc na odleglo$é 10 km m3
10 m3 10,000
RAZEM 10,000
d1; Wywozenie karpiny na odleglosé 10 km mp
6 mp 6,000
RAZEM 6,000
12/1-D-01.02.04 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.2 samowyladowczymi na odleglosé do 1 km
poz.4 * 0,13 * 0,05 + poz.6 * 0,2 + poz.7 *0,4 * 0,4 m3 15,321
RAZEM 15,321
13]1-D-01.02.04 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.2 samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km
Krotnoéé = 4
poz.12 m3 15,321
RAZEM 15,321
‘ROBOTY: ZIEMN 5 : :
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) 0 gruboéc: do 15 cm | m2
d.3 za pomocg spycharek
580,0 m2 580,000
RAZEM 580,000
15(1-D-02.00.00 [ Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiemymi o poj. fyzki | m3
d.3 0.60 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami
samowyladowczymi na odleglo§é 10 km - odtworzenie rowpw
1 220,0*0,5 m3 110,000
RAZEM 110,000
-3
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Przedmiar

Lp. _1 spec. tech Opis i wyliczenia j.m, Poszcz. Razem
16]1-D- Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kal. II-Vl na | m2
d.3 340.{1)1.01.04.0 calej szerokosci jezdni i chodnikow
poz.14 m2 580,000
RAZEM 580,000
17(I-D- Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegloéé do 1 | m3
d.3{04.01.01,04.0| km (grunt kat. I-I1)
3.01
wykopy pod konstrukcje chodnika i zjazdéw
poz.14 * 0,15 + poz.16 * 0,2 m3 203,000
RAZEM 203,000
18{I-D- Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny| m3
d.3|04.01.01,04.0] 1 km
3.01 Krotnoé¢ = 4
poz.17 m3 203,000
RAZEM 203,000
d1§ 1-D-02.00.00 | Zakup i dowbz zasypki piaszczystej na nasyp pod chodniki zjazdy | m3
poz.14 * 0,4 m3 232,000
RAZEM 232,000
20{1-D-02.00.00 | Formowanie i zaggszczanie nasypdw o wys. do 3,0 m spycharkami | m3
d.3 w gruncie kat.l-l
poz.19 m3 232,000
RAZEM 232,000
© | 'PODBUDOWA - i S
21(I-D- Profilowanie i zageszczame pod{oza wykonywane mechanrczme w | m2
d.4 g4{.}$1.01 :04.0] gruncie kat. Il-IV pod warstwy konstrukeyjne nawierzchni
poz.14 m2 580,000
RAZEM 580,000
22]1-D-04.04.02b| Warstwa gérna pedbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po m2
d.4 zageszczeniu 15 cm
460,0 m2 460,000
RAZEM 460,000
23/1-D-08.01.01b Krawezmkl betonowe wystajace 0 wymlarach 15x30 om z m
d.5 wykonaniem faw betonowych na podsypce cementowo-piaskowe]
207,0 m 207,000
RAZEM 207,000
2411-D-08.03.01 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej m
d.5 1:4 gr. 5em | tawie z betonu C12/15
229,0 m © 229,000
RAZEM 229,000
25(1-D-08.02.00 | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce | m2
d.5 cementowo-piaskowej z wypelnieniem spoin piaskiem
460,0 m2 460,000
RAZEM

[Z9AZDY

460,000

— 28

Profllowame i zageszczame pod#oza wykonywane mechamcznle W

I-D-
d.6 g46?1 .01,04.0] gruncie kat. |I-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
78,0 m2 78,000
RAZEM 78,000
271-D-08.03.01 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowaj, m
d.6 spoiny wypeinione piaskiem
20,0 m 20,000
RAZEM 20,000
28]1-D-08.01.01b| Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm z m
d.6 wykonaniem {aw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
340 m 44,000
RAZEM 44,000
ng 1-D-04.04.02b] Warstwa dolna podbudowy z kruszyw famanych gr. 20 cm m2
poz.26 m2 78,000
RAZEM 78,000
30/1-D-08.04.01 | Zjazdy z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce m2
d.§ cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
poz.26 m2 78,000
RAZEM 78,000
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Przedmiar

Lp-_’ spec. tech Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
'PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI L 0 T
31(1-D-02.00.00 | Roboty ziemne wyk.koparkami podsnemernyml 0. 40 m3 w ziemi m3
d.7 kat.I-lll uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km - wykopy pod
przepusty
275*1,2*15 m3 49,500
RAZEM 49,500
32}1-D-04.04.02b| Warstwa dolna podbudowy z kruszyw famanych gr. 20 cm - fawa m2
d.7 pod przepust
27508 m2 22,000
RAZEM 22,000
dS;v I-D-08.04.01 | Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o rednicy 40 cm m
27,5 m 27,500
RAZEM 27,500
34/1-D-08.04.01 | Przepusty rurowe pod zjazdami - scianki czotowe dia rur o $rednicy | szt
d.7 40 cm
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
8 |URZADZENIA'BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO S
35[1-D-07.05.01 | Ogrodzenie segmentowe stalowe u-12a ocynkowane wraz z m
d.8 wykonaniem fundamentéw
10,0 m 10,000
RAZEM 10,000
9 . | ODWODNIENIE = - SR e SR s e
36/D.02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkaml pod3|eb|ernym| z m3
d.9 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleglosé
do 1.0km - koparki o pojemnoéci fyzki 0,60m3, grunt kategorii |l
Wybranie gruntu niebudowlanego
1,52 522 522 m3 11,250
RAZEM 11,250
37[1-D-03.02.01 | Wpusty mostowe szt
d.9
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
d3g I-D-03.02.01 | Kanaly z rur PVC taczonych na weisk o $r. zewn. 200 mmzeliwne | m
25°2 m 5,000)
RAZEM 5,000
39(1-D-03.02.01 | Obsypanie i zasypywanie rurociagow piaskiem do 50 cm ponad rurg| m3
d.9 - piasek dowieziony
poz.36 * 0,5 m3 5,625
RAZEM 5,625
40[1-D-03.02.01 | Zasypanie wykopéw .z zageszcz.mechanicznym - piasek m3
d.9 dowieziony
poz.36 m3 11,250
RAZEM 11,250
41(1-D-08.02.00 | Umocnienie skarp i dna rowéw plytami azurowymi gr 8cmna m2
d.g podsypce cementowo-piaskowej
108,0*1,8 m2 194,400
RAZEM 194,400
1017 | PRZEPUSTY POD KORONA DROGI T T
42/1-D-08.04.01 | Roboty ziemne wyk.koparkami pods:eblernyml 0. 40 m3 wziemi
d.10 kat.l-Ill uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km - wykopy pod
przepusty
(11,00*1,2*1,0 m3 13,200
RAZEM 13,200
43{1-D-04.04.02b| Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm- tawa m2
d.10 pod przepust
11,0%0,8 m2 8,800
RAZEM 8,800
441-D-08.04.01 | Czesci przelotowe prefabrykowanych przepustow drogowych m
d.10 rurowych jednootworowych z rur o $r. 50 cm
11,0 m 11,000
RAZEM 11,000
45(1-D-08.04.01 | Przepusty rurowe pod korong drogi - $cianki czotowe dla rur o szt
d.10 Srednicy 50 cm
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
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Przedmiar

Lp.

spec. tech

Opis i wyliczenia

Lim. ]|

Poszcz. I

Razem

| ODTWORZENIE NAWIERZCHNI DROGI POWIATOWE

I-D—O4.04.02b Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych o gruboéci po
d. 11 zageszczeniu 15 ¢cm
poz.47 m2 17,000
RAZEM 17,000
47(1-D- Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nisulepszone] m2
d.11(04.01.01,04.0
3.01
3,0%2,0*2+5,0 m2 17,000
RAZEM 17,000
48|1-D- Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.11|04.01.01,04.0
3.01
poz.47 m2 17,000
RAZEM 17,000
49/1-D-05.03.05b| Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o m2
d.11 grubosci 5 cm (warstwa wigzaca)
poz.47 m2 17,000
RAZEM 17,000
50|1-D- Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszongj (bitum) | m2
d.11|04.01.01,04.0
3.01
poz.47 m2 17,000
RAZEM 17,000
51(1-D- Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.11|04.01.01,04.0
3.01
poz.47 m2 17,000
RAZEM 17,000
521-D-05.03.05a| Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o m2
d. " grubosci 4 cm (warstwa $cieralna)
poz.47 m2 17,000,
RAZEM 17,000
42000 7 |'ROBOTY WYKONCZENIOWE : i e
53|1-D-05.03.07a| Wypetnienie przestrzeni miedzy kraweznlklem a kraws;daq drogl
d.12 powiatowe] asfaltowg masg zalewowg
10,0 t 10,000
RAZEM 10,000
4 ?g I-D-01.01.01a] Geodezyjna Inwentaryzacja Powykonawcza km
poz.1 km 0,234
RAZEM 0,234
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