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Czedd opisowa zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegdfowego zakresu I formy projekiu budowlanego (Dz.[/, 2012 poz. 462}

1. INFORMACJE OGOLNE

Przeznaczenie i program uzytkowy obiekiu budowlanego oraz, w zaleinosci od rodzaju obieklu, jego charakterystyczne paramelry technicine, w
szezegélnosci: kubalura, zestawienie powierzchni, wysokosd | diugoée

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa budowy chodnika w drodze
powiatowej Nr 3313E — ul. Gltéwna w Dlutowie, gmina Diutéw — cze$s¢ 2.

INWESTOR:

Powiat Pabianicki
ul. Pitsudskiego 2
95-200 Pabianice

1.2 Podstawa opracowania

+ Umowa zawarta pomiedzy jednostka projektowa a Inwestorem

«  Whytyczne Inwestora

¢ Kopia aktualnej mapy do celow projektowych w skali 1:500

¢ Rozporzadzenie MTIGM w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Tekst jednolity Dz.U.2016.124)

¢ Obowiazujgce przepisy i normy branzowe

s \Wizja lokalna

1.3 Lokalizacja inwestycji

Wojewoddztwo: tddzkie

Powiat. pabianicki

Gmina: Diutéw

Dziafka nr ewid.: 268, obreb: Diutéw Poduchowny
Dziatka nr ewid.: 45, obreb: Diutéw PGR

1.4 Zakres opracowania

Zakres inwestycji obejmuje nastepujace roboty:

- Wykonanie rozbidrek elementéw drogi: bariery stalowe, przepusty pod zjazdami,

— roboty ziemne: wykonanie wykopow i nasypoéw oraz korytowania w niezbednym
zakresie,

- ulozenie kraweznikow betonowych, obrzezy betonowych,

— wykonanie nawierzchni projektowanych elementdw, tj. chodnika, zjazdow

— wykonanie nasypéw w miejscu istniejgcych rowdw,

- odtworzenie rowoéw za chodnikiem

— wykonanie 2 wpustow deszczowych kraweznikowych z przykanalikami @200mm
zeliwnymi z wylotem do rowu,
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2. STANISTNIEJACY

2.1 Istniejacy uktad komunikacyjny

Teren inwestycji zlokalizowany jest w miejscowosci Diutow przy ul Gtéwnej. Ul. Gtowna na
przedmiotowym odcinku posiada nawierzchnie bitumiczng szerokos$ci ok. 4,65m. Wzdtuz ulicy
usytuowane sg zjazdy do posesji 0 nawierzchni gruntowej. Pod zjazdami wystepujq przepusty
o $rednicy 40cm. Po obu stronach ulicy wystepuja rowy drogowe cze$ciowo zamulone.

2.2 Odwodnienie

W stanie istniejgcym wody opadowe i roztopowe z nawierzchni jezdni ul. Gtowne;
odprowadzane sg powierzchniowo wzdtuz do istniejgcych rowdw drogowych.

2.3 Istniejace sieci uzbrojenia terenu

Istniejgce uzbrojenie:

- sie¢ elektroenergetyczna,
- sieé teletechniczna,
- sie¢ kanalizacji sanitarnej,
- sieé wodociagowa.

3. STAN PROJEKTOWANY
3.1 Parametry techniczne

Parametry techniczne sa zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Tekst jednolity Dz.U.2016.124).

- szerokos$¢ chodnika: 2,0 m,
- pochylenie poprzeczne chodnika: 2%
- szeroko§¢ zjazdow indywidualnych: 4,5m

- szeroko$¢ zjazdu publicznego: 4,65m
3.2 Rozwigzania sytuacyjne

Niniejsze opracowanie obejmuje budowe chodnika na odcinku 234,0 m, od skrzyzowania z ul.
Wysoka do dziatki o nr ewidencyjnym 159. W projekcie przewidziano przebudowe istniejacych
zjazdéw bramowych oraz nawigzanie sytuacyjne i wysoko$ciowe projektowanego chodnika do
nowo wybudowanych zjazddw do dziatki nr 159.

Zaprojektowano chodnik szeroko$ci 2,0 m o nawierzchni z kostki. Od strony jezdni ul. Gtéwnej
zastosowano kraweznik betonowy 15x30 na fawie betonowej z oporem.

Chodnik ogrodzono od strony posesji obrzezami betonowymi 8x30 cm. Na przejéciu dla
pieszych zastosowano kraweznik betonowy 15x30 cm, wyniesiony na 2 cm wzgledem jezdni.

Na poczatku projektowanego odcinka nalezy wykonaé odtworzenie konstrukeji drogi po
wykonaniu kraweznika.
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3.3 Rozwigzania wysokosciowe

Uktad wysokosciowy nalezy dostosowaé do istniejgcego zagospodarowania terenu.
Rzedne niwelety chodnika nalezy okresli¢ z uwzglednieniem takich czynnikéw jak:

- minimalizacja robot ziemnych,

- zachowanie rzednych istniejacych drég poprzecznych,

- zachowania minimalnych spadkéw poprzecznych,

- mozliwo$¢ grawitacyjnego odprowadzenia wod opadowych.

Pochylenia podiuzne nalezy dostosowaé do obowigzujgcych przepisow prawnych i potrzeb
zwigzanych z prawidtowym odwodnieniem elementéw utwardzonych.

3.4 Odwodnienie drég

Odwodnienie projektowanego ukiadu drogowego bedzie realizowane powierzchniowo do
projektowanych wpustow deszczowych kraweznikowych wraz z przykanalikami zeliwnymi i
wylotem do rowu.

Na poczatku projektowanego odcinka nalezy wykonaé przediuzenie istniejgcego przepustu o
srednicy @500 z rur PEHD (zamiennie rury betonowe) wraz z wykonaniem $cianki czotowej
prefabrykowanej.

Istniejgce rowy drogowe zostang wyremontowane i w razie koniecznosci umocnione ptytami
azurowymi na podsypce cem.-piaskowej gr. 3cm zgodnie z planem sytuacyjnym.

Pod przebudowywanymi zjazdami zaprojektowano przepusty o $rednicy @400 z PEHD wraz
ze $ciankami czotowymi betonowymi prefabrykowanymi.

3.5 Konstrukcje nawierzchni

Konstrukcje jezdni przyjeto zgodnie z Rozporzadzeniem  Ministra  Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 1999 r. Nr 43 poz. 430).

Konstrukcja chodnika

Nawierzchnia z kostki betonowe;j gr. 8cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm

Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej

z kruszywem Cgoz 0/31,5mm gr. 15cm
Y= 26cm

Konstrukcja zjazdow

Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm

Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej

z kruszywem Coors 0/31,5mm gr. 20cm
Y= 26cm
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Konstrukcja odtwarzanej jezdni bitumicznej

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4cm

Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W gr. 5cm

Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzane;j

z kruszywem Cgo/3 0/31,5mm gr. 20cm
>= 29%m

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami zawartymi w ustawie Prawo Budowlane zastosowane
wyroby budowlane powinny by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie.

3.6 Zestawienie powierzchni i materialow poszczegodlnych czesci
zagospodarowania terenu

¢ Nawierzchnia chodnikéw z kostki betonowej — 444,0 m?

o Nawierzchnia zjazdow — 80,0 m?

4. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

W stosunku do obiektu budowlanego liniowego — rozwigzania budowiane i techniczno -instalacyjne, nawigzujace do warunkow terenu wystepujacych
wzdiuz jego trasy, oraz rozwigzania techniczno - budowlane w miejscach charakterystycznych lub o szczegblnym znaczeniu dla funkcjonowania
obiektu albo istolne ze wzgledéw bezpieczenstwa, z uwzglednieniem wymaganych stref ochronnych

W projekcie zaprojektowano ogrodzenie segmentowe U-12a na wysoko$ci istniejgcego
przepustu pod korong drogi.

Istniejgca bariera stalowa diugosci 37,0 mb zostanie zdemontowana.

5. ODWODNIENIE
Odwodnienie ulicy odbywac sie bedzie powierzchniowo poprzez zastosowanie odpowiednich
spadkdéw poprzecznych i podtuznych do istniejgcych rowdw drogowych.

Istniejgce rowy zlokalizowane za projektowanym chodnikiem zostang odmulone i wyprofilowane.
6. KOLIZJE

Z uwagi na istniejace uzbrojenie podziemne roboty ziemne w rejonie tych elementéw nalezy
wykonywac recznie za wiedzg i pod nadzorem wtasciwych branzowo stuzb.

Nalezy wykonaé regulacje wysokosciowg istniejagcej armatury uzbrojenia podziemnego
dostosowujgc do projektowanych rzednych nawierzchni.

budoViErsazon <o

mgr InZ. Jakub Jorica
Uprawnienia bucdowlane da projektowania
| lerowanla robotarm budowlanymi
bez ogrankzeh w speciainodd d
nr ewid, LOD/1870/PWOD/14
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ZALACZNIK NR 1

WYKAZ WSPOLRZEDNYCH PUNKTOW TYCZENIA

Nr punktu Wspoirzedna X Wspédlrzgdna Y

1 6595818,33 5714319,11
2 6595815,99 5714320,66
3 6595816,25 5714320,71
4 8595832,22 £5714322,03
5 6595836,60 5714324,99
6 6595844,63 5714326,68
7 65595849,84 5714325.74
8 6595874,12 5714330,85
9 6595873,65 571433279
10 6595905,80 5714339,20
11 6595905,27 5714341,13
12 6595915,23 5714341,90
13 6595918,01 5714343,94
14 6595918,52 5714344,93
15 £6595918,82 5714347,29
16 £6595923,30 5714348,50
17 6595924,77 5714346,72
18 6595925,76 5714346,13
19 6595929,17 571434590
20 6595931,44 5714346,34
21 8595957,84 5714354,11
22 6505957 28 5714356,03
23 6595973,86 5714361,01
24 6595974,53 5714362,26
25 659597441 5714362,65
26 6595976,33 5714363.21
27 8595976,44 5714362.83
28 6595977.69 571436216
29 6585988,54 5714363,12
30 6585989,45 5714363,60
31 6595989,83 5714365,81
32 £6595989,35 5714367.41
33 6595993,64 5714368,78
34 6595994, 14 5714367,10
35 6595995,68 5714365,47
36 6596004,77 5714368,20
37 6596005, 11 5714370,39
38 6596004,47 5714372,32
39 6596009,73 5714373,94
40 6596010,02 5714373,05
M 6596011,28 5714372,41
42 6596010,96 5714370,20
43 6596030,27 5714376,53
44 6596029,65 5714378,43
45 6596033,92 571437989
46 6596032,08 5714380,67
47 6596032,00 5714383,98
48 6596030,25 5714387,58
49 6596032,05 5714388,45
50 6596033,80 5714384,85
51 6596041,66 5714383,59
52 6596043,42 5714384,13
53 6596039,70 5714385,04
54 6596042,83 5714385,22
55 6596038,30 5714387,04
56 6596041,18 5714386,38
57 6596040,11 5714387,92
58 6596036,57 5714390,63
59 6596038,37 5714391,51
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CZESC RYSUNKOWA
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LEGENDA:
E - zakres opracowania - linia regulacyjna pasa drogowego

| - nawierzchnia projektowanego chodnika z kostki betonowej gr. 6 cm

|:| - nawierzchnia projektowanych zjazdow z kostki betonowej gr. 8 cm
‘:l - istniejgca nawierzchnia asfaltowa

/ - odtworzenie konstrukcji nawierzchni KR1
;%Z[z;,mﬁ E - kraweznik betonowy 15x30cm wyniesiony na +10cm
{gf E - kraweznik betonowy 15x30c¢m obnizony na +2cm
S E - kraweznik betonowy 15x30cm zatopiony na Ocm
§ S? S AR E - obrzeze chodnikowe 8x30cm
; - " % .f - 5 N %q’:“»‘ / l /i l @ - istniejace rowy do odmulenia
! % i 4 i ms E - istniejgce rowy do umocnienia plytami azurowymi
?":' L /;[;’;; % % E 25(5; - §cianki czotowe przepustu prefabrykowane ::ste
y ;; ‘%/ E E gm o prol. wydluZenig przepustu . : :
204/ g % ,:;1,,“,._ i §v 4 § i § §§ ig % o gggggs é”t)mf/w E - rura ochronna dwudzielna typu "AROT
: > % & N E Rl g ‘EE %‘2 LRdiidate v - wylotu: 206,90 [ 6D ] - proi. wycinka drzew
£ CE; - g A 5’ %)3- , & ~206-40 nv(;f\ - ogrodzenie segmentowe U-12a
).ogrz!kanalik zel. kan. ' ;,,;”ﬁg 2 A 1‘a'll9‘_3i\ % - bariera drogowa stalowa do rozbiorki
J086: 2,50m S| ] ' 00309;\
wylotu: 207,62 \tf_’% }
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1d. obrebu 100803_2.0006
dz nr 268-ar

obreb Dfutow PGR

id. obrebu 100803_2.0005

dz nr 45—-ar

Dalszy przebieg przewodu nieznany.
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~ pod projekt chodnika

Mape sporzqdzono na podstawie mapy zasadniczej

sekcje mapy numerycznej = 0.158.32.05.4.2, 6.158.33.01.3.1
rastry mapy zasadniczej — 122.413.201, 122.413.202
materiatdw archiwalnych, oraz pomiaru z miesigea czerweca 2017r.
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Kostka betonowa gr. 8cm
PRZEKROJ TYPOWY PRZEZ CHODNIK Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.3cm
SKALA 1:20 Mieszanka niezwiazana z kruszywem Cws gr. 15¢cm
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Obrzeze betonowe 8x30x100

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

tawa betonowa C12/15

Cl

Obrzeze betonowe 8x30x100

Podsypka z piasku

Przykanalik

Kostka betonowa gr.8cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
Mieszanka niezwigzana z kruszywem Css gr. 20 cm
E
Plyta prefabrykowana MEBA 40x60 gr.8cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm
gr. 13 cm

*i% zgodne z pochyleniem podtuznym zjazdu

JEODNOSTKA PROJEKTOWA:

budovia

INFRASTRUKTURA

BUDOVIA sp.z 0. 0. 8p. k.
ul. Narutowicza 34, 90-135 tédz
NIP: 725-208-55-83
www.budovia.pl
e-mail: biuro@budovia.com

INWESTOR:
Starostwo Powlatowe w Pabianicach
ul. Pitsudskiego 2
95-200 Pabianice
TEMAT: Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 3313E - ul. Gléwna w Diutowie,
gmina Diutéw - Czeéé 2
Diutéw, ul. Gtéwna
ADRES: dz. nr ewid. 268, 206, obreb: Diutéw Poduchowny
dz. nr ewid. 45, obreb Diutéw PGR
PROJEKTANT: NR UPRAWNIEN PODPIS
mgr inz. Jakub Jofica | LoD/1870/PWOD/14 | ————
ASYSTENT PROJEKTANTA: NR UPRAWNIEN PODPIS ,
mgr inz. Kamil Nawrocki ] - | / (/w
SPRAWDZAJACY: NR UPRAWNIEN PoDPis A
mgr in2. Jarostaw Kluska I LOD/2501/PWOD/14 | //c_/, /
STADIUM: 3
PROJEKT WYKONAWCZY
NAZWA RYSUNKU BRANZA
PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE DROGOWA
NR RYSUNKU: SKALA: UMOWA NR: DATA: NR STR.:
2 1:20/1:50 LIPIEC 2017

RYSUNEK NINIEJSZY STANOW WEASNOSS BUDOVIA SP. Z 0. 0. SP. K. | NIE MOZE BYG ZMIENIANY, KOPIOWANY, WYPO2YCZANY
AN| PRZEKAZYWANY STRONOM TRZECIM BEZ WCZESNIEJSZEJ PISEMNEJ ZGODY BUDOVIA SP. Z 0. 0. SP. K.
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

BUDOVIA sp. z 0.0.5p. k.
ul. Narutowlcza 34, 90-135 t6dz
NIP: 725-208-55-83
www.budovia.pl
a-mall: biuro@budovia.com

budovia

INFRASTRUKTURA

INWESTOR:
Starostwo Powlatowe w Pabianicach
ul. Pitsudskiego 2
95-200 Pabianice
TEMAT: Budowa chodnika w drodze powiatowe] nr 3313E - ul. Glowna w Diutowie,
gmina Diutéw - Czesc 2
Diutéw, ul. Glowna
ADRES; dz. nr ewid. 268, 206, obreb: Diutéw Poduchowny
dz. nr ewid. 45, obreb Diutéw PGR
PROJEKTANT: NR UPRAWNIEF| PODPIS
mgr inz. Jakub Jorica | LOD/1870/PWOD/14 | _—— =
ASYSTENT PROJEKTANTA: NR UPRAWNIEN PODPI
mgr inz. Kamil Nawrocki | - §[/\J
SPRAWDZAJACY: NR UPRAWNIER! PDDPIS S,
mgr in2. Jarostaw Kluska | Lobr2so1/PwoD4 |
STADIUM: 2
PROJEKT WYKONAWCZY
NAZWA RYSUNKU BRANZA
SZKIC TYCZENIA DROGOWA
NR RYSUNKU:; SKALA: UMOWA NR: DATA: NR §TR.:
3 1:500 . LIPIEC 2017

RYSUNEK NINIEJSZY STANOWI WEASNOSC BUDOVIA SP. Z 0. 0. SP. K. | NIE MOZE BYC ZMIENIANY, KOPIOWANY, WYPOZYCZANY
ANI PRZEKAZYWANY STRONOM TRZECIM BEZ WCZESNIEJSZEJ PISEMNEJ ZGODY BUDOVIA SP. Z 0, O. SP. K.
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Dalszy przebieg przewodu nieznany.
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