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1. Podstawa opracowania

- Umowa

— Dokumentacja techniczna zadania inwestycyjnego

— Wizja lokalna terenu

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23. 06. 2003 roku w sprawie
informacji  dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz  planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dziennik Ustaw Nr 120 z 10 lipca 2003 roku
pozycja 120)

- Prawo Budowlane - Ustawa z dnia 07. 07. 1994 roku (Dziennik Ustaw Nr 207
pozycia 2016 z 2003 roku, z pdznigjszymi zmianami)

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa budowy chodnika w drodze powiatowej
Nr 3313E ~ ul. Gtéwna w Diutowie, gmina Diutéw — czesé 2.

Zakres inwestycji obejmuje nastepujace roboty:

- roboty ziemne: wykonanie wykopéw i nasypéw oraz korytowania w niezbednym
zakresie,

— utozenie krawgznikow betonowych, obrzezy betonowych,
- wykonanie nawierzchni projektowanych elementow, tj. chodnika, zjazdéw

3. Zakres robét i kolejnosc realizacji

Zakres robot i kolejnos¢ realizacji dla przedmiotowego opracowania obejmuje:
— roboty ziemne: wykonanie wykopoéw i nasypéw oraz korytowania w niezbednym
zakresie,
- utozenie kraweznikdéw betonowych, obrzezy betonowych,
— wykonanie nawierzchni projektowanych elementdw, tj. chodnika, zjazdéw

W rejonie projektowanych prac wystepujg:
— sieé elekiroenergetyczna,
— sie¢ wodociagowa,
— siec teletechniczna,
— sieé kanalizacji sanitarnej.

4. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Zagrozenie dla zdrowia i 2zycia zwigzane z realizacja robot powyzszego zadania
inwestycyjnego sa nastepujgce :
- praca sprzetu mechanicznego, podczas robét ziemnych i montazowych: koparki,
spycharki oraz dzwigéw,
— ruch samochoddw ciezarowych odwozgcych urobek z wykopu jak i dowozacych
materiat na budowe,
— upadek do wykopu lub przysypaniem ziemig w wykonanych wykopach,
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— porazeniem pradem elektrycznym zwigzane z uszkodzeniem istniejacego uzbrojenia
podziemnego (linie energetyczne),

— zagrozenie zwigzane z uszkodzeniem istniejgcej sieci gazowej, cieptowniczej,

- przemieszczaniem sie pracownikéw po placu budowy oraz transportem recznym w
szczegolnoéci wobec ograniczenia do minimum placu budowy,

— wykonywanie prac w pasie drogowym w ciagu ulic o duzym natezaniu ruchu kotowego
i pieszego,

5. Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot

Przewidywanym zagrozeniem wystepujacym podczas realizacji robét jest fakt realizowania
ich w pasie drogowym. Podczas realizacji robdt moze wystapi¢ szereg zagrozen z uwagi na
prace w bliskim sasiedztwie maszyn i ludzi.

Kazdy z pracownikéw przystepujacych do wykonania prac ma zostaé dodatkowo
poinstruowany i przeszkolony o sposobie realizacji robét, a w szczegélnosci jesli chodzi o
prace w wykopach ziemnych, przy robotach montazowych. Instruktaz powinien zostaé
wykonany przez Kierownika budowy.

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczefstwom
wynikajacym z wykonania robét budowlanych

6.1 Zalecane srodki ostroznosci

Aby skutecznie zapobiegaé zagrozeniom nalezy zastosowaé nastepujgce Srodki ostroznosci:

— roboty ziemne nalezy prowadzi¢é zgodnie z Polska Norma PN-B-10736 oraz z
zachowaniem nalezytej ostrozno$ci i zasad sztuki budowlanej,

- stanowiska nalezy wyposazyé w instrukcje stanowiskowe bhp,

-~ prace nalezy wykonywac w zespole 3-ch i wiecej 0sob,

- kazdy z pracownikéw musi dosta¢ do ochrony osobistej sprzet ochronny (kaski,
rekawice ochronne, kamizelki odblaskowe oraz obuwie robocze),

- wykopy ziemne musza by¢ prowadzone zgodnie z wymogami bhp tj. wykopy
waskoprzestrzenne umocnione nalezy zabezpieczyé szalunkami, przy sktadowaniu
urobku nalezy uwzglednié wtasciwy klin odtamu gruntu,

- skiadowanie urobku z wykopu na odktad moze sie odbywaé wylgcznie z jednej strony
wykopu z pozostawieniem pomiedzy krawedzig wykopu, a stopa odkiadu wolnego
pasa terenu o szerokosci co najmniej 1,00 m,

~ Z chwilg osiggnigcia glebokosci wykopu wiekszej niz 1,00m ponizej poziomu terent,
do schodzenia i wychodzenia z wykopu nalezy zastosowac drabinki ztazowe ustawione
w odlegtosciach co najwyzej 20,0m,

- w celu zapewnienia statego kontaktu z dozorem, kazda ekipa branzowa musi by¢
wyposazona w telefon komdrkowy,

~- przy montazu cigzkich elementéw prefabrykowanych (zelbetowych) za pomoca
urzadzen dzwigowych, prace nalezy wykonywaé ze szczegdlna ostroznoscia i
asekuracjg. Sprzet dzwigowy musi posiadac aktualne atesty, a zawiesia powinny by¢
czgsto poddawane kontroli zgodnie z odpowiednimi przepisami. Nalezy réwniez
ostrzec i zabezpieczy¢ pracownikéw znajdujgcych sie w wykopie przed ewentualnymi
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skutkami upadku cigzkich elementéw. Szczegolng ostroznoéé nalezy zachowaé przy
pracy sprzetu w rejonie napowietrznych linii energetycznych, ktére powinny zostaé
wytgczone spod napiecia.

- wszelkie prace montazowe w rejonie istniejacych linii kablowych nalezy prowadzi¢
wytgcznie pod nadzorem upowaznionego Przedstawiciela Wiasciciela sieci
energetycznej, w stanie wytgczonego napiecia na obiekcie.

- prace w rejonie skrzyzowan z istnigjgcym podziemnym uzbrojeniem wykonywaé
wytgcznie pod nadzorem i zgodnie z wytycznymi podanymi przez wiasciciela danego
uzbrojenia. Przed przystgpieniem do wykonywania wykopoéw sprzetem mechanicznym
oraz przewiertéw i przepychdw, nalezy wykonac przekopy kontrolne w celu lokalizacji
uzbrojenia terenu. Zlokalizowane uzbrojenie nalezy widocznie oznakowac.

- wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed zalewaniem przez wody powierzchniowe,

— w miejscach przej§é dla pieszych nalezy ustawi¢ balustrady ochronne oraz nad
wykonanymi przekopami mostki o szerokosci co najmniej 0,75 — 1,5m z obustronnymi
porgczami.

— nalezy przestrzegaé¢ bezpiecznych odlegtosci krawedzi wykonywanych wykopdw od
istniejacych budynkow, odlegtoéci te powinny wynosi¢é co najmniej 3,0m - 6,0m w
zaleznosci od potozenia dna wykopu w stosunku do spodu fundamentu istniejacego
budynku.

- przy pracy w poblizu istniejgcych linii energetycznych NN w odlegtosci do 3m od
skrajnego przewodu, mogg pracowaé tylko osoby majace uprawnienia do pracy przy
napieciu do 1 kV,

- w przypadku wystgpienia zagrozenia zycia lub zdrowia nalezy natychmiast opuscic¢
miejsce robot najkrétsza mozliwg drogg prowadzacy poza strefe zagrozenia,

— obszar, na ktorym prowadzone sg wykopy pod stanowiska stupowe i przepusty
kablowe oraz prace montazowe, powinien by¢ prawidlowo zabezpieczony i
oznakowany,

Niezaleznie od zapobiegania wypadkom za pomoca srodkéw technicznych, pracodawca lub
kierownik budowy obowigzany jest dbaé o to, aby pracownik ktéremu powierza sie dang prace
miat niezbgdne kwalifikacje do jej wykonania, byt zapoznany z zagrozeniami jakie moga przy
tym wystapié oraz oby posiadat orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu go do okreslonej pracy.
Generalny realizator inwestycji lub generalny wykonawca ma obowigzek wspdlnie
Z podwykonawcami, okresli¢ szczegotowe zasady nadzoru w zakresie bezpieczenstwa
i higieny pracy na poszczegdlnych odcinkach roboét.

6.2 Wilasciwosci zastosowanych materialéw oraz uzywanego sprzetu

Zabudowywane materialy oraz uzywany sprzet podczas prowadzenia robét budowlanych
powinien charakteryzowaé sie nastepujgcymi wlasciwosciami:

- materiaty uzyte do wykonywania inwestycji powinny posiadaé atesty dopuszczajgce do
stosowania,

-~ po zakonczeniu montazu, wszelkie urzgdzenia oraz wykonane odcinki sieci moga byé
dopuszczona do eksploatacji po wykonaniu z wynikiem pozytywnym odpowiednich
pomiaréw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

- zabudowane urzadzenia | materialy powinny posiada¢ aktualng karte prob i badan,

— uzywany sprzet i maszyny budowlane powinny by¢ sprawne oraz posiada¢ aktualne
przeglady it dopuszczenia do eksploatacji.
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7. Podstawa prowadzenia robé6t budowlano montazowych

- Ustawa z dnia 26.06.1974 roku Kodeks Pracy (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 1998
roku Nr 21, poz. 94 z poézniejszymi zmianami);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06. 02. 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dziennik Ustaw Nr 47, poz. 401)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dziennik Ustaw Nr 169, poz. 1650);

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28. 05. 1996 roku w
sprawie poszczegdlnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 285);

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20. 09. 2001 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych, urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dziennik Ustaw Nr
118, poz. 1263);

- Prawo Budowlane - Ustawa z dnia 07. 07. 1994 roku (Dziennik Ustaw Nr 207
pozycja 2016 z 2003 roku, z pézniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26. 06. 2002 roku w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrek, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dziennik
Ustaw Nr 108, poz. 953).

8. Uwagi konncowe

Na odcinkach przebiegu istniejgcego czynnego uzbrojenia terenu, przy zblizeniach
i skrzyzowaniach, prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem ich Uzytkownikéw, po
wczesniejszym powiadomieniu o rozpoczeciu robét.

Przed przystgpieniem do wykonania robét, Wykonawca winien powiadomié operatorow
(uzytkownikdw) uzbrojenia nadziemnego i podziemnego o terminie rozpoczecia robot, wraz ze
zleceniem nadzoru przy prowadzeniu robét na odcinkach kolizyjnych.

W przypadku napotkania w trakcie wykonywania robét na uzbrojenie niezinwentaryzowane
nalezy napotkane uzbrojenie zabezpieczy¢ i powiadomi¢ Uzytkownika.

Wszystkie napotkane urzadzenia energetyczne nalezy traktowac jako czynne, bedgce pod
napigciem i grozace porazeniem.

Wykonawca wykona we wiasnym zakresie projekt organizacji robét ze szczegdlnym
uwzglednieniem BHP (Dz.U.2003 Nr47 poz.401).

Po wykonaniu montazu kanalizacji i urzadzen nalezy wykonaé geodezyjng inwentaryzacje
powykonawcza.

Doktadng lokalizacje obiektéw podziemnych nalezy ustali¢ przy pomocy wykopéw kontrolnych
recznych wykonywanych pod nadzorem uzytkownikéw.

Wszelkie roboty w poblizu uzbrojenia podziemnego wykonywaé pod nadzorem uzytkownikdw
stosujgc sie do ich zlecen odnosnie zabezpieczen urzadzen. bUCjQW% 'f spk
Up;?wg:mgliidc‘:ﬂane do projektowania
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